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1. Instalacja wewnetrzna p.poz. wg PN-B-02865 b oy e

Budynek jest zasilany w wodg z istniejacej sieci wodociagowej zlokalizowanej na terenie

dziatki objetej opracowaniem ,,REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO”,
Zlokalizowane zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Rurociag wody zimnej do hydrantu ¢ 40 projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-
80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych uszczelnianych przy
uzyciu przedzy konopnej i past uszczelniajacych. Hydrant nalezy zamontowaé na wysokosci
1,35 m od podtogi, nominalny zasigg hydrantu 20 m, z zastosowaniem jednego odcinka weza o
dlugosci 15 m. W budynku zaprojektowano 1 hydrant, zlokalizowany zgodnie z czgScig
rysunkowa.

2. Instalacja wody zimnej

Zasilanie w wodg zimna, wszystkich projektowanych punktéw poboru zaprojektowano
przewodami Pex/Al./Pex w izolacji termicznej min. 9mm.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach $ciennych i posadce , na ktdrej
bedzie ulozona warstwa styropianu i wylewka betonowa.

Zastosowane przewody powinny posiadaé atest zezwalajacy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody.

Kompensacj¢ przewoddéw zaprojektowano jako naturalng przez zmiang tras prowadzenia

Przejscia rur przez S$ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
o dlugosci co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian. Trasy przewodow, ich $rednice,
rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w czgéci graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 |, Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja poddaé probie cisnieniowej rownej 1,5-krotnej
warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeptukac i
zdezynfekowad. Instalacj¢ wykonaé zgodnie z cze$cia graficzng opracowania.

3. Instalacja wody cieplej

Instalacja wody cieptej w budynku z pompy ciepta.
Zasilanie w wodg ciepla, wszystkich projektowanych punktéw poboru zaprojektowano

przewodami Pex/Al./Pex w izolacji termicznej min. 9mm.



Przewody wody zimnej i cieplej prowadzone w bruzdach $ciennych i posadce , na ktorej

bedzie utozona warstwa styropianu i wylewka betonowa. STAROBTWO FOWIATUW]
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wykonania instalacji wody.

Kompensacj¢ przewodow zaprojektowano jako naturalng przez zmiang tras prowadzenia

Przejscia rur przez S$ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
o dlugosci co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian. Trasy przewoddw, ich Srednice,
rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o normg PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja poddaé probie cisnieniowej réwnej 1,5-krotne;
wartoéci ciénienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeplukad i

zdezynfekowad. Instalacje wykonac zgodnie z czgscia graficzna opracowania.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki bytowo — gospodarcze przewodami
PVC do projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekéw. Przewody kanalizacyjne poziome,
piony oraz podejécia do przyborow projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych
kielichowych taczonych na wcisk na uszczelkg gumowa.

Rozprowadzenie pozioméw kanalizacyjnych w posadzce. Zgodnie z obowigzujacymi
normami zapewniono wentylacje pionéw kanalizacyjnych poprzez wywiewki PVC ¢50.
Przewody kanalizacyjne pionowe nalezy montowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za
pomoca uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizacjg przegrod
budowlanych nalezy stosowaé rury ochronne z PVC, tak aby wystawaly 2 cm poza obrys
przegrody.

Prowadzenie przewodow, $rednice odcinkéw oraz rozmieszczenie przyborow

sanitarnych pokazano w czg$ci graficznej opracowania.

5. Bialy montaz.

UMYWALKI:
- umywalka wiszaca:

material - ceramika, kolor bialy, wymiar — szeroko$§¢: 55-60cm (+- 5cm), glgboko§¢ min. 38 cm



(+- 5cm). Ksztalt: naroza wyokraglone (zblizony do przedstawionego na rzutach), péinoga w

wyposazeniu umywalki, centralny otwor na baterie stojaca, montaz na $ciati€AROSTWO FOWIAT
w Wysokiem Mazow .
gl oo 18:200 Wh il
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materiat - ceramika, kolor bialy, wymiar — szeroko$¢: 65cm, glebokos¢ 56 cm. K&t ZBHZony

do prostokata z wyokraglonymi narozami (zblizony do przedstawionego na rzutach), péinoga w

wyposazeniu umywalki, centralny otwor na baterig stojaca, montaz na $cianie.

ZLEWY:
- zZlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat,

material: stal nierdzewna, kolor: stal nierdzewna naturalna, wymiary: 98x50cm (Sz.xG)

MUSZLE KLOZETOWE:

- muszle przystosowana dla 0séb niepelnosprawnych
zaprojektowano muszle wiszace mocowane na stelazach, materiat: ceramika, kolor: biaty,
mocowana dostosowana do siedziska wozka na wysokosci 48cm od posadzki z deska sedesowa
w komplecie w kolorze bialym. Muszle mocowane przy $cianach w suchej zabudowie na

stelazach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

UCHWYTY:

W lazienkach nalezy zamontowac porecze uchylne lub stale dla oséb niepelnosprawnych, po
dwie przy umywalce (50 lub 60 cm dlugosci) , dwie przy misce ustgpowej i dwie przy

natryskach( co najmniej jedna uchylna, min 70 cm dt.)

BATERIE UMYWALKOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- mozliwo$¢ ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej glowicy sterujace;j
- zasigg wylewki: 110 mm

- bateria z przedtuzonym uchwytem

- elastyczne wezyki podiaczeniowe

- gwint przytaczeniowy 3/8"

- kolor: chrom

Dane techniczne:

\WP o |



- spadek ci$nienia dla przeptywu (0,1 I/s): 80 kPa »
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- ciénienie robocze: 50-1000 kPa

- woda ciepla zasilajaca: max +80°C

BATERIE KUCHENNE:

- obrotowa wylewka

- aerator

- zasigg wylewki: 210 mm

- catkowita wysokos$¢ baterii: 140 mm

- mozliwo$¢ ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej glowicy sterujace;j
- elastyczne wezyki podiaczeniowe

- gwint przytaczeniowy 3/8"

- kolor: chrom

Dane techniczne:

- spadek cisnienia dla przeptywu (0.2 I/s): 210 kPa
- ci$nienie robocze: 50-1000 kPa

- przeptyw wody dla 300 kPa: 0.24 /s

- woda ciepla zasilajaca: max 80°C

KRATKI SCIEKOWE:
Kratki §ciekowe jednoczesciowe liniowe wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej z

odplywem poziomym.

ZAWORY ZE ZEACZKA DO WEZA W WEZEACH SANITARNYCH:
W wezlach sanitarnych zastosowaé zawory ze ztaczka do weza %” ( do nabrania wody do

wiadra).

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z:
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz¢sé
I1 ,,Instalacje sanitarne” i niniejszym opracowaniem zachowujac przyjete Srednice i trasg,

a 0 kazdorazowych zmianach powiadomi¢ autora niniejszego opracowania;



- woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod

wzgledem wiasnosci fizykochemicznych;

. . ) .. g STARUNTWU oW
- obowiazujacymi przepisami i normami; W \,‘,‘ymg@,‘? gw*l}.”fm“ ;
18-200 Wysokie Mazowi
- wytycznymi producenta rur i armatury. - f*‘?j,‘/‘ygff?o?& 4{7% 1,477 02 02,
£/ o Jax (863 275 31 53

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na
znak bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Przed przystapieniem do uktadania lezakéw kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien
sprawdzi¢ rzedna istniejacych kanaléw i studzienek kanalizacyjnych na zewnatrz budynku
w miejscach projektowanych wlaczen.

Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatdéw dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione.

Instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II - Roboty instalacyjne”.

Instalacje technologiczng kottowni wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujgcymi
przepisami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed przekazaniem do eksploatacji instalacjg c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

Nalezy zastosowac materialy i urzadzenia posiadajace aprobatg techniczng, i ktore sa

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonal:

mgr inZ. Stanistaw KuZmiski
18-214 KLUKOWG; ul. Wspéina 4
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I ODBIORU ROBOT
ST-03

REMONT BUDYNKU OSWIATOWEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY CENTRUM
OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO - Instalacja wod.-

kan i ppoz.

INWESTOR: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
ADRES Koce - Schaby dz. nr ew. 438
Klasyfikacja wg kodu CPV:

45 400 000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

09 331 100-9 Roboty instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKTANT

mngr inz. Stanistaw Kuimiriski
18-214 KLUKOWO, ul. Wspéina 4

tel. 86 277 47 44, thl kom. 602593982
upr. w spec. kon udow. i arch.
i instalacyjno-inzynie ch sieci sanitarnych

Nr £OM 6/87, N 7342-2/92
PDL/00 S/i19
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot 1nsta1a011
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej w budynku CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO w Kocach — Schabach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumieé opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegblnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robé6t objetych
projektem.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie
instalacji wod-kan, w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
Dokumentacja  Projektowa, a takze ogoOlnie obowiazujacymi: prawem  polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych instalacji:

— instalacja kanalizacji, wody zimnej i cieplej- zakres robot, ze wzgledu na
nowoprojektowane funkcje pomieszczeni obejmuje wykonanie nowej instalacji. Dla
wykonania robét instalacji wod-kan i p.poz zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej
nalezy wykona¢ planowany zakres robot,

1.3.1. Roboty inwestycyjne

— wykonanie bruzd

— wykonanie pionéw i pozioméw wody zimnej i cieplej z rur polipropylenowych i z rur
ocynkowanych wraz z armatura,

— wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

— montaz czyszczakow i wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych,

— wykonanie podej$¢ wodociagowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

a 15A

477 02 02,
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wodg zimna i ciepla .

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca S$cieki bytowo — sanitarne
z budynku.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koficowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia sluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie $wietlicy wiejskiej z ktorej beda,
korzysta¢ mieszkancy nalezy wziaé pod uwage w jaki sposoéb wykonane roboty zagwarantuja
wysokie wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowiazany do zagwarantowania,
by wykonany zakres rob6t spetnial podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

— warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejacych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

40



warunkéw bezpieczefstwa poruszania sig¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych
- sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajaci 4 posTWO POW
czynniki mogace stwarzaé zagrozenia, w Wysokiem M
3 . 18-200 Wysokie Mazowiackis
wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy; 277 02 00, 477
oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia rem@fitef, 7. fax &
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,
zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
zapewnienie BHP,
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbgdnego
przy prowadzeniu robdt remontowych,
8. zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,
- dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staly nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

e Rl o

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robo6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2.0. Materialy

Instalacje  nalezy @ wykona¢ z  takich materialbw 1  wyrobéow  oraz

w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w
szczegblnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazow toksycznych

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwosé zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania Wwymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialéw uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej I cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Zasilanie w wode zimna, wszystkich projektowanych punktéw poboru wykonaé
przewodami pex-al-pex w izolacji termicznej min. 9mm.

/
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Zasilanie w wode ciepla, wszystkich projektowanych puﬁf@%’%ﬁ%ﬂ%ﬁ(kagggypm

przewodami pex-al.-pex w izolacji termicznej min. 20mm. 275 24 17, fax (86) 275 31 53

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach $ciennych i w posadzce, na
ktorej bedzie ulozona warstwa styropianu i wylewka betonowa.

Zastosowane przewody powinny posiadaé atest zezwalajacy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody.

Kompensacje przewodow zaprojektowano jako naturalng przez zmiane tras prowadzenia
rur.

Przejécia rur przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
o dtugosci co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja poddac probie cisnieniowej rownej 1,5-krotne;j
warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeptukac 1
zdezynfekowac. Instalacj¢ wykonaé zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg $cieki z urzadzen projektuje si¢ z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizj¢ kanalizacyjna.
Piony wyprowadzié¢ ponad dach i zakonczy¢ rurag wywiewna.

3.0. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegbélowym dotyczacym jego uzytkowania.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktdre pozwolag
unikna¢ uszkodzen i odksztalcenr przewozonych materialow i nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych
srodk6w transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.



4.1. Rury PVC i PEX-AL.-PEX

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokos$ci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastgpujace wymagania:

— przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C,
— wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,
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rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami. B

4.2. Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ sig¢ krytymi §rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. 0. Wykonanie robot

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
nalezy realizowaé zgodnie z:
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II,
— Wymagania techniczne zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP,
a takze stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

5.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Przewody wody zimne;j i cieptej nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw, w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
$rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw
powinna zapewnia¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych Iub
rownoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$é
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo§¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadad
warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) danej instalacji.
Po wykonaniu instalacji wodociagowe]j nalezy poddaé ja ptukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelno$ci instalacji:
Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowal ciSnienie
probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego,
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podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciénienie prébne nie moze obnizy¢ sig o wigcej
niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykona¢ probe glowng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sig
o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstgpnej i gléwnej instalacje nalezy poddaé probie impulsowej,
polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 101 1 bar. o
STAROSTWO rowiarow
w Wysekiem M3
5.3. Instalacja kanalizacyjna 18-200 Wysokie Mazo
Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej
§ciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkow przewodéw nalezy wykonaé
za pomoca kolanek podwdjnych. Przewody boczne powinny sie laczy¢ z przewodem glownym
pod katem nie wigkszym niz 60 st.
Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.
Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury laczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury, po
wezesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio polozone;.
Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub

obejm.

6.0. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie zobowiazany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych,

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloSci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

7.0. Odbior robot

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega né“},fg@ff;%}f&ﬁtﬁdﬁﬁ%@l
i jakoéci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postgpu robot. Gotowo§¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru;

— odbidr czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania czgsci robot;

— odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do iloéci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawcg Wwpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoSci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robodt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych;

— odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupelniajace
lub zamienne),

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw, zainstalowanego
wyposazenia,

- Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — je§li zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,

- Protokol wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiatlow i urzadzen,

- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

- Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

- Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedza techniczna i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.0. Rozliczenie robot

Wedtug szczegdtowych ustalenn okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem
a Wykonawca.



Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania skfadajace sig na jej wykonanie:

— robocizna wraz z jej kosztami
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

— koszty posrednie i zysk

STAROSTWO FOW!
< w Wysokiem Mazov
UWAGI KONCOWE 18-200 Wysokie Mazowie
i, (86) 477 02 00, 477
. . ; . 2752417, fax (86) 2753153
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie

projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sig¢ z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9.0. Przepisy zwigzane

[a—

. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II.

. Wymagania techniczcne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym

zanieczyszczeniem.

. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura.

9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

10. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami
1 powiazane rozporzadzenia.

11. Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powiazane
rozporzadzenia.

12. Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zZniejszymi zmianami
i powiazane rozporzadzenia.

13. Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
1 powiazane rozporzadzenia.

14. Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

15. Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

16. Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegélowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

17. Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

18. Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pOzniejszymi

zmianami i powiazane rozporzadzenia.
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Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdz owia’ =

Inwestor: Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza

18-230 Ciechanowiec

Obiekt budowlany : Remont budynku o§wiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
centrum opiekunczo-mieszkalnego
Adres obiektu: Koce-Schaby, dz. Br geod. 438, 18-230 Ciechanowiec

Opracowal: mgr inz. Stanistaw Kuzminski
ul. Wspélna 4, 18-214 Klukowo
uprawnienia L.om.6/87, UAN 7342-2/92
PDL/0075/PWBS/19
tel. 602 593 982

e mail: phu.hydrobud@gmail.com

mgr inz. Stanistaw K uziminski
18-214 KLUKOWO, ul. Wspéina 4

tel. 86 277 47 44, telilkom. 602593982
upr. w spec. kon udow. i arch.
i instalacyjno-inzynie nyéh sieci sanitarnych
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57200 Wysokie Mazowis wa 154
|NFORMACJA tel, (86){770200,47 1,477 02 02,
27524 17, fax (86) 275 31 53

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz.U. 2003.120 i
126)

Nazwa obiektu budowlanego: Remont budynku o$wiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania na
potrzeby centrum opiekuriczo-mieszkalnego w miejscowosci Koce-Schaby

Rozdaje robdt wystepujacych na budowie, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzaja wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi oraz sposoby
zapobiegania powstajacym zagrozeniom
1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakie;j
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wok6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtodci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glgbokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustalié¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odfamu
gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowana.

2. Roboty murarskie i tynkarskie

Na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czysto$¢ i porzadek, materiaty sktadowac tak, by nie
przeszkadzaly w pracy,

-otwory w §cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sig ponizej 0,8 m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczy¢ porgczami,

-zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych murach,
sklepieniach, stropach, pokryciach otworéw i innych niestabilnych elementach,

-zabrania si¢ wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych

Roboty nalezy prowadzié z rusztowan lub stalych pomostéw; poziom pomostu powinien
znajdowac si¢ zawsze ponizej muru min. 0,3 metra i maksymalnie 1,5 metra,
-zabrania si¢ zrzucania materialow, narzedzi i gruzu z wysokosci.

3. Roboty ciesielskie i stolarskie

-przed rozpoczeciem rob6t sprawdzi¢ sprawno$é wszystkich urzadzen i narzedzi uzywanych do,
pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych,

-cigcie pila tarczowa mozna rozpocza¢ dopiero po zatozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajacego, oraz po uzyskaniu przez pilg peinych obrotow,

-przy cieciu pila mechaniczna elementy drewniane nalezy unieruchomié, zabronione jest
pozostawianie elementéw drewnianych z wystajacymi gwozdziami, wkretami lub $rubami,

-podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosci powyzej 3.0 metrow wymaga
zastosowania rusztowan lub paséw bezpieczenstwa,

-impregnowanie, drewna mozna rozpocza¢ po zapoznaniu sig¢ z instrukcja uzycia i warunkami
stosowania $rodka,

-w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywa¢ positkéw, dotykac rekami ciala,
a w szczegblnosci oczu,

4. Roboty betonowe i zbrojarskie

-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ szalunk6w, szalunki oczysci¢ z
widréw, $mieci, niedopatkéw papierosow itp.,

-wylewanie masy betonowe wykonywaé z wysokosci nie wigkszej niz 1,0m,

-przy betonowaniu pompa; wezem pompy muszg operowaé dwaj pracownicy,

-zachowaé szczegodlna uwage przy wykonywaniu wszelkich cig¢ podczas prac zbrojeniowych,

5. Roboty izolacyjne i dekarskie

-pracownicy wykonujacy prace na dachu musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci,

-materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,

kotly do podgrzewania mas bitumicznych nie moga by¢ napelniane wigcej niz do 2/3 ich
wysokosci,

-wykonywanie robét izolacyjnych w zamknigtych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadaé ogoblnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jako$ci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze
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technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich ekspfwmofqoioag%szifbﬁléa&pﬁwa%y i
widoczny sposéb oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (no$nos¢, udzwig,
ciénienie robocze itp.). Pracownicy pracujacy przy ich obsludze powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni. Ruchome czg$ci mechanizméw powinny byé wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.
Urzadzenia elektryczne musza mieé sprawne wylaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i
przed wilgocia. Stale urzadzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi
gniazdami. Skrzynki elektryczne musza by¢ zamknigte i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikow.
Wymagania odnos$nie drog, przejsé i oston.
Drogi i przej$cia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do uzywanych srodkéw
transportowych oraz do przewozonych po nich materialach. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na drogach i przejsciach jakichkolwiek materiatéw, sprzgtow i innych
przedmiotow.
Przejscia w poblizu zaglebien nalezy zabezpieczac bariera z deski kraweznikowe;j szerokosci 15¢m i
poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymog ten dotyczy. rowniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otworéw w $cianach zewnetrznych. Miejsca zagrozone spadaniem z gory
materialéw lub przedmiotéw nalezy oznakowaé, wygrodzi¢ porgczami, lub wykona¢ nad nimi
daszki ochronne na odleglo$ci min. 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty - nie mniej niz
6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 2,4 m ze spadkiem w kierunku
zagrozenia. Szeroko$¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m.

m
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Wymagania odno$nie skladowania materialow
Miejsca sktadowania materialéw musza by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przej$¢ na
placu budowy. Skladowanie wykonywaé w sposéb uniemozliwiajacy wywrdcenie, zsunigcie lub
rozsuniecie sie skladowanych materiatéw na podtozu wyréwnanym do poziomu.

Materialy sypkie sktadowaé w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.

Materialy drobnicowe sktadowa¢ w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2,0m.

Materialy workowane sktadowaé w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.

Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Podczas zaladunku i roztadunku materialéw pod przemieszczanymi materialami nie moga
znajdowac sig ludzie.
Zabronione jest wyciaganie materialéw z dolnych warstw i podkopywanie materialéw sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejScia o
szerokosci co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu rgcznego.
Wymagania w stosunku do pracownikéw:

kazdy pracownik na placu budowy musi byé przeszkolony w zakresie przepisow bhp na
stanowisku roboczym,

Wymagania odnos$nie robotnikéw na budowie
- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rgkawice, kaski, pasy bezpieczefistwa)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy,

-pracownicy musza posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich
urzadzen,

-pracownicy maja obowiazek powiadomié brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawnoéci sprzetu , narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegdlnosci natychmiast
informowacé o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Wymagania i informacje dodatkowe

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy i tablicg bhp zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjne;.

2. Na budowie powinien znajdowa¢ si¢ dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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4. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektant

Stanislaw Kuzminski
ul. Wspélna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
PDL/0075/PWBS/19 Lom. 6/87

o$wiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Remont budynku o$wiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby centrum
opiekunczo-mieszkalnego — Instalacja pompy ciepla.

wykonany na zlecenie: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

mgr inZ. Stanistaw Kuimiriski
18-214 KLUKOWO, ul. Wspdlna 4
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BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwca 2019 1.
POIIB.KK.7131-7132/014/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2,3
i4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan STANISEAW KUZMINSKI
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1958 r. w Wiktorzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0075/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pé#nicjszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przyshuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczgcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

mgr inz. Stanistaw Kuimirski

Otrzymuija: 18-214 KLUKQWO, ul. Wspoin:
: alpuas - L Ul a4
1. Pan Stanistaw Kuzminski L tel. 86 277 47 44, tel.kom. 602593982
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego upr. w spec. 4 <t;;:dow. i arch.
iei i , i : i instalacyjno-inzyl inych si€ci sanitarnych
3. Rada Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa N EOM G/8% 342.2/92 Y/
4. aa. PDL/0075/PWBS/19
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu STANISEAWOWI KUZMINSKIEMU
magistrowi inZzynierowi inZynierii §rodowiska
urodzonemu dnia 11 czerwca 1958 r. w Wiktorzynie

numer ewidencyjny PDL/0075/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upowazniajg do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalno$ci,
wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zniejszymi

zmianami).

Za zgodnost z oryginalem

mgr inz. Stanistaw Kuziminski
18-214 KLUKQ Ws|

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

inycty:

Nr t OM 6/8f{ JUAN 7342-2/92
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-M5C-YD7-4US *

Pan Stanistaw Kuzminski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0795/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 4, 18-214 Klukowo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Stanistaw Kuiminski
18-214 KLUKOWG, ul. Wspdlna 4
tel. 86 277 47 44,1ef kom. 602593982
upr. w spec. kon udow. i arch.
i instalacyjno-inzynie sieci sanitarnych
Nr tOM 6/87. AN 7342-2/92

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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