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Do opracowania projektu wykorzystano:

+ Zlecenie Inwestora,

+ Zagospodarowanie terenu, mapy ewidencyjne,
« Normy, wytyczne projektowe,

s Wizja lokalna.

Projekt sporzadzono wg wymagan nastepujacych przepiséw prawnych:

» Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r.,
poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z
2003 r. poz. Nr 1133)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

s Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne,

* Rozporzadzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki,

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
z pbézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przydomowej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw w technologii niskoobcigzonego osadu
czynnego wspomaganego ztozem biologicznym wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.
Projektowane obiekty zlokalizowane bedg na gruntach nalezacych do uzytkownika, na
ktore Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane .
Przydomowa oczyszczalnia usytuowana bedzie w granicach istniejagcego ogrodzenia
terenu, w sposéb jak najmniej widoczny w otoczeniu.

Przy lokalizacji oczyszczalni $ciekdw spetniono warunki okredlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U,
Nr75, poz.680 z 2002r.).

Do zatozen wyjsciowych przyjeto wytyczne :

+ jednostkows iloé¢ Sciekdw przypadajacg na 1 mieszkarica (RLM) - 150 I/Md
+ sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej
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STAROSTWO POWIATOWE
o istnieigce warunki gruntowe w Wysoklem Mazowieckiem

o skiad éciekéw jak dla $ciekéw socjalno - bytowych  18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 154
tel. (86} 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,

. . s g . . D75 2417, R 975 3L 55
Projektowana oczyszczalnia s$ciekbw nie moze mie¢ ‘podigczenia’ z
kanalizacja odprowadzajaca wody deszczowe.

3. Opis rozwiazania

Projektowane rozwiazanie techniczne zaktada oczyszczanie sciekdw w uktadzie
niskoobcigzonego osadu czynnego stabilizowanego w warunkach tlenowych i
beztlenowych z réwnoczesng redukcjg zwigzkdéw biogennych wspomaganego ztozem
biologicznym.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia s$ciekdow przeznaczona jest do odbioru i
oczyszczania sciekdw bytowo- gospodarczych w ilosci 1,8-2,7m3/d z odprowadzeniem
sciekdw oczyszczonych do gruntu poprzez drenaz rozsgczajacy. Miejsce
wprowadzenia sciekéw powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu co najmniej 1,5m od
najwyzszego poziomu wodnonoénego wod podziemnych (sposdb posadowienia

. urzagdzen oczyszczalni w zaleznosci od warunkow wysokosciowych terenu oraz
poziomu wéd gruntowych przedstawiono w czesci rysunkowej). Jezeli w odlegtosci
mniejszej niz 30m od projektowanego drenazu znajduje sie nieczynna studnia kopana
, halezy ja zlikwidowad. Studnie z kregdw betonowych nalezy zasypacd i zabezpieczyé
korkiem itowym.

Cigg technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych urzadzen:
o przykanalika PVC DN110,

e oczyszczalni napowietrzanej

e przepompowni $ciekdw oczyszczonych,

s drenazu rozsaczajgcego w nasypie

4. Technologia oczyszczania sciekow.

Inaczej niz w typowych oczyszczalniach przydomowych typu przeptywowego,
niniejsze rozwigzanie jest zaprojektowane do oczyszczania Sciekow w sposéb
sekwencyjny, poprzez kombinacje nitryfikacji i denitryfikacji $ciekéw. Oczyszcalnia ze

. ztozem czynnym skiada sie z jednego lub dwoéch zbiornikéw (liczba zalezna od
przepustowosci dobowej oczyszczalni).

1, Faza napowietrzania. Scieki w komorze bioreaktora sg napowietrzane w
okreslonych przez system komputerowy sekwencjach (napowietrzania i
braku napowietrzania). W komorze bioreaktora wytwarza sie osad czynny,
ktéry miesza sie z naptywajacymi sciekami surowymi. System sterujacy
oczyszczalnig decyduje o przemiennym napowietrzaniu, dzieki ktéremu w
bioreaktorze zachodzi proces oczyszczania sciekow.

2. Sedymentacja. W fazie tej komputer wylgcza napowietrzanie. Osad czynny
osadza sie na dnie komory. Oczyszczone S$cieki (w formie cieczy
przypominajacej wode) sg w gornej czesci komory bioreaktora. Czesci
flotujace (nieoczyszczone) znajdujg sie na powierzchni wody.

3. Scieki oczyszczone sg w tej fazie wyrzucane do systemu rozsgczenia w
gruncie. Odpompowanie sciekdédw oczyszczonych jest realizowane przez
pompe mamutowg umieszczong w komorze bioreaktora. System
wypompowujacy scieki oczyszczone jest zaprojektowany w taki sposdb, ze
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nie zasysa ani sciekéw flotujacych (z powierzchni bioreaktora), ani nie
wypompowuje osadu zsedymentowanego.

Po wykonaniu ostatniego kroku, proces oczyszczania powtarza sie. Zazwyczaj w
oczyszczalni z osadem czynnym zachodzg dwa petne cykle oczyszczania w ciggu dnia.
Mozliwa jest zmiana liczby cykli oczyszczania w zaleznosci od indywidualnych potrzeb
uzytkownika. Jest to realizowane przez serwis producenta.

UWAGA: oczyszczalnia z osadem czynnym dla prawidtowej pracy potrzebuje energii
elektrycznej.

w Wysakiem Mazowleckiem
18200 Wysokie Mazowieckie, ul. L

A

5. Pompownia sciekéw oczyszczonych.

Trl

Pompownia sciekdw oczyszczonych - urzadzenie tloczace scieki oczyszczone do
odbiornika. Wykonana w formie walca ze szczelnym dnem , o $rednicy min 0,7m jako
zbiornik monolityczny z polietylenu, metodg formowania obrotowego odsrodkowego.
Przepompownia wyposazona w pompe do scieku oczyszczonego ze stali szlachetnej
0,25kW 1-faz , zalgczana wigcznikiem pltywakowym zamontowanym na jej korpusie,
zabezpieczong wylacznikiem nadpradowym C10 , o wydajnoéci 150l/min. Srednica
zanieczyszczen 10mm. Przepompownia $ciekdéw oczyszczonych stuzy jako miejsce poboru
préobek scieku oczyszczonego,

6. Obliczanie tadunku i stezenia zanieczyszczen w sciekach
surowych.

Scieki doprowadzane do oczyszczalni sg typowymi $ciekami gospodarczo bytowymi.
Nie zawieraja sktadnikéw majacych wptyw na zmiane charakteru s$ciekdw, tj. zwigzkow
agresywnych czy toksycznych. Przecietne stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych
wynosza:

. BZTS = 60 902/ Md
e ChZT = 120 g0,/ Md
e Zawiesina ogdlna = 70 g/Md

Niezbedny stopient oczyszczania $ciekéw warunkuje i okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniac przy
wprowadzeniu s$ciekdéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr poz. 1800 )

Efektywnos$¢ oczyszczania w oparciu o przyjety system jest nastepujgca:

e BZTs - 95%

¢ ChZT - min.87,5%

e Zawiesina ogdlna - 95,7%
¢ N-NH4 ~ 81,25%

s P -90%.

Zabrania sie doprowadzania do oczyszczalni $ciekdw innych niz bytowo-gospodarcze.
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7. Opis elementow projektowanej oczyszczalni sciekéw
7.1  Oczyszczalnia theONE SBR

Oczyszczalnia z osadem czynnym jest zgodna z normg 12566:3+A2:2013 i
oznakowana znakiem CE. Ziozona jest z jednego lub z dwéch zbiornikow monolitycznych
zbiornikéw wykonanych z polietylenu PE-HD,

Urzadzenie wyposazone jest w: STAROSTWO POWIATOWE
‘ w Wysokiem Mazowieekiem

e pokrywa oczyszczalni, 18-200 Wysokie Mazowiackie, ul. Ludowa 15A

. wlot do oczyszczalni, tel. (86) 477 0200, 477 02 01, 477 02 02,

275 1

TR g1 oo
. 75 312 e

e zbiornik do pobierania prébek oczyszczonych $ciekow,

o wylot z oczyszczalni,

*« pojemnik techniczny z dmuchawg napowietrzajacg ,pompa oczyszczonych i
sklarowanych $ciekéw,

o dyfuzor napowietrzajacy.

7.2 Przepompownia $ciek6bw oczyszczonych

Przepompownia sciekéw oczyszczonych jest kompletnym urzadzeniem majacym
za zadanie przettoczenie doptywajacych s$ciekéw oczyszczonych z bioreaktora do studni
chtonnej. Zbiornik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o
gestoéci minimalnej 935 kg/m?). Z uwagi na trudne warunki gruntowe projektowane
rozwigzanie pozwala uzyskad zwiekszong sztywnos¢ konstrukcji — zbiornik przepompowni
musi wytrzymaé nacisk minimum 15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica urzadzenia wynosi
minimum 600 mm, a wysokos$¢ wynosi 1680 mm. Urzadzenie jest wyposazone w pompe
do $cieku oczyszczonego .

7.3 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku pion
wentylacji wysokiej. Zakoriczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé dachu
oraz co najmniej 60 cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur
PCV Dn110 mm. Zastosowa¢ koncdéwke wywiewna typu EXTAT.

Wentylacje wysokg nalezy wykonac:
e w przypadku instalacji potozonych w odlegtosci do 8m w linii prostej od budynku -
ponad kalenice dachu, min. 60cm, zakonczy¢ wywiewka
« w przypadku instalacji potozonych w odlegtosci powyzej 8m w linii prostej od
budynku -~ wentylacje wykona¢ przy zbiornikach oczyszczalni na wysokosé min.
1,5m
Kazdy pion wentylacji musi by¢ bezwzglednie zaopatrzony w urzadzenie (biofiltr
kominkowy) do dezodoryzacji, ktéry powinien by¢ zamontowany na wysokoéci 0,5m od
poziomu terenu w rurze DN110. Nalezy przewidzie¢ filtry rurowe, kominkowe do
dezodoryzacji z trwatoscig wktadéw min. 2 lata. Na jedng instalacje nalezy przewidzie¢ 2
sztuki biofiltréw - jeden biofiltr do montazu i jeden biofiltr zapasowy.

7.4 Podlaczenie elektryczne
Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do
tego uprawnionej. Elementy oczyszczalni $ciekdéw nalezy zasili¢ w energie elektryczng
pradem jednofazowym 230V. Przytacze nalezy wykonaé kablem ziemnym YKY 3x1,5mm?.
-5-



STAROSTWO POWIATOWE |

Kable do urzadzen (oczyszczalnia, przepompownia) zaleca s% proWadziémi osebmivch |
: : : : wa 154 |
wykopach i dodatkowo oznaczyé tadma ostrzegawcza potozong Q&%@%@@?&%@g%bﬁ 02 02, }
Miejsce wiaczenia w instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy kazdarazowo-ustaiad z
wiasdcicielem posesji. Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz podiaczenia wykonaé ‘
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi, kazde z urzadzen i
elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiadaé powinno zabezpieczenie |
pradowe, a caly system zabezpieczony dodatkowo mechanizmem réznicowopradowym. i
|

8. Obstuga i eksploatacja oczyszczalni

Proponowana oczyszczalnia sciekdéw dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga
statej obstugi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga sie jedynie regularnego przegladu ze
strony wiasciciela nieruchomosci. Ze wzgledu na pelng automatyzacje procesu
oczyszczania sciekdéw, obstuga oczyszczalni ogranicza sie do przegladu obiektu zgodnie z
instrukcjag eksploatacji.

9. Wptyw oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej

Urzadzenia oczyszczalni posiadajg zamknieta obudowe, ktéra zapobiega ewentualnym
wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposob gwarantujacy jej
bezzapachowa prace, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania sie
szkodliwych aerozoli.

Urzadzenia oczyszczalni posiadaja zamknietg obudowe, ktéra zapobiega ewentualnym
wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposob gwarantujacy jej
bezzapachowa prace, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania sie
szkodliwych aerozoli.

Sciekdw do oczyszczalni (tzw. wcinka w rure kanalizacyjng) do wysokosci 0,6 m powyzej
gornej czesci najwyzszego okna w budynku.

10. Warunki gruntowo - wodne
. Podtoze buduja: skata spekana, zwiry, pospoiki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste,
iy *,

( * niepotrzebne skresli¢)

Na podstawie pomiaru poziomu wdd gruntowych przeprowadzonego w okolicznych
studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wéd znajduje sie na gtebokosci .....m....
Poziom wody gruntowej znajduje sie na giebokosci: _

W dniu badania: Q’\ ) m.p.p.t.

Stwierdzony maksymalny roczny poziom: A £\ m.p.p.t.

|
|
|
\
|
|
\
\
|
|
|
|
\
|
|
|
|
i
W kazdym przypadku projektowany jest cigg wentylacyjny, prowadzacy od doptywu ‘
\
|
|
|
\
\
|
|

11. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywaé sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i byé prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami
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technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych instalacji
sanitarnych i przemystowych. ’
STAROSTWO POWIATOWE

w Wysokiem Mazowleckiem

. okl 154
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
12. Wytyczne BIOZ te)l. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 0z,
. . 275 gl 37 s e TS 3
Roboty budowlane winna wykonaé wyspecjalizowand” firma wg niniejszego
projektu oraz stosownie dc norm wykonywania robot:

s Polska Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

s Polska Norma PN-92/B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

s Polska Norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wym.
i badaniaprzy odbiorze.

+ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Instrukcja BHP w czasie realizacji budowy

Pracodawca oraz kazda wyznaczona przez niego osoba zobowigzana jest zna¢ - w
' zakresie niezbednym do wykonywania obowigzkdéw - przepisy o ochronie pracy oraz
zasady BHP. Prawo Budowlane okresla podstawowe obowigzki i prawa uczestnikow
procesu budowlanego, tj. inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy. Ponizej przedstawia sie podstawowe wytyczne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw oraz 0sob trzecich:

e teren prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony linami, a w miejscach
przejs$¢ osob trzecich - barierkami, uniemozliwiajacych dostep oséb
niepowotanych. Zapewni¢ nalezy rowniez oznakowanie na dzien i oswietlone na
noc,

+ tymczasowe drogi dojazdowe winny by¢ oznakowane, nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatdw czy innych przedmiotéw oraz sprzetu,

+ w miejscach wykonywania robot o zmroku i w nocy nalezy zabezpieczy¢
dostateczne os$wietlenie sztuczne,

o wykopy mogg by¢ prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu przed ewentualnym
osunieciem sie skarp czy urobku sktadowanego obok wykopow, a w
szczegblnosci wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie

' w gruntach niezwartych - do gitebokosci 1m, przy wykopach gtebszych nalezy
stosowac zabezpieczenia z podparciami lub rozparciami $cian w ukfadzie
pionowym do 1m, w uktadzie poziomym
do 1,5m

o jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy

¢ wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdw z odlegtoscig nie
wieksza od kolejnych zejs¢ (wyjsé) niz 20m

e nalezy przestrzegad przepiséw dot. odlegtosci ustawienia koparki od
wykopu, minimalnej odlegtosci pracownikdw oraz oséb trzecich od
urzadzen koparkowych.

e nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy zatrudnionym pracownikom
budowlanym i wyposazy¢ ich w odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej,

e plac budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet pozarniczy, ratunkowy, ochronny oraz
zapewnic¢ odpowiedni nadzor na budowie, w tym kontrole stanu bezpieczenstwa
ihigieny pracy, a takze w odpowiednie $rodki facznosci
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