Zestawienie stolarki budowlanej
(remont budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkaniowego w Kocach-Schabach
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KOLOR braz braz braz biaty biaty biaty szary biaty
drzwi aluminiowe |drzwi aluminiowe | drzwi aluminiowe | drzwi PCV MDF - w okleinie | MDF - w okleinie | drzwi stalowe 5-komorowe
"ciepte" z izolacjg | "ciepte" z izolacjg| "ciepte" z izolacja| 100 cm w $wietle | z regulowang z regulowang 100 cm w $wietle | PCV, biate
termiczng z termiczng z termiczng z oscieznicy oscieznica U=1.3 W/(m2 K)
samozamykaczem | samozamykaczem| samozamykaczem 90 cm w $wietle | 90 cm w $wietle ’
UWAGH | 4/18/4/18/4 0 wsp| 4/18/4/18/4 0 wsp.4/16/4/ 0 wsp.
U=1,1 W(m?K) U= 1,1 W/(mZK) U =1,3 W/(m>K)
gr. ramy 65 mm |gr. ramy 65 mm

Uwaga !!

Wykonawcy robot powinni zweryfikowaé wymiary zewnetrzne stolarki
i przewidzie¢ ewentualne korekty wielkosci otworéw drzwiowych
Wyglad dzwi i oku¢, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym - przed zleceniem zakupu




