PHU Hydrobud St. Kuzminiski
ul. Gtéwna 37/1

18-214 Klukowo

NIP 722-111-90-16

email: phu.hydrobud@gmail.com
tel: 086 2774986, 602-593-982,

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU O SWIATOWEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY CENTRUM
OPIEKUNCZO — MIESZKALNEGO - Instalacja wod.-

kan i p.po z.
ADRES: Koce - Schaby gm. Ciechanowiec dz. ew. nr 438
INWESTOR: GMINA CIECHANOWIEC

ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

mgr inz. Stanistaw Kuzminski
ul.Wspdlna 4 ,18-214 Klukowo
Uprawnienia nr Lom 6/87

UAN 7342-2/92, PDL/0075/PWBS/19

Projektant:




OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN
1. Instalacja wewretrzna p.poz. wg PN-B-02865

Budynek jest zasilany w we istniegcej sieci wodoeigowej zlokalizowanej na terenie
dziatki obgtej opracowaniemREMONT BUDYNKU OWIATOWEGO ZE ZMIAM SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKTZFO - MIESZKALNEGO”.
Zlokalizowane zgodnie z ¢zcig rysunkowvs.

Rurochg wody zimnej do hydrantu g 40 projektuje sirur stalowych ocynkowanych w/g PN-
80/H-74200 typsredni hczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych uszdaelch przy
uzyciu przdzy konopnej i past uszczelrjaych. Hydrant naley zamontowd& na wysokéci
1,35 m od podtogi, nominalny zagihydrantu 20 m, z zastosowaniem jednego odcinka \o
diugcsci 15 m. W budynku zaprojektowano 1 hydrant, zl@d@akany zgodnie z €%cig
rysunkowy.

2. Instalacja wody zimnej

Zasilanie w wod zimmg, wszystkich projektowanych punktéw poboru zaprtgekano
przewodami Pex/Al./Pex w izolacji termicznej mims.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w briuctdaciennych i posadce , na ktorej
bedzie utawona warstwa styropianu i wylewka betonowa.

Zastosowane przewody powinny posiadaiest zezwalagy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody.

Kompensagj przewodow zaprojektowano jako natuetgprzez zmiag tras prowadzenia
rur.

Przegcia rur przezsciany konstrukcyjne naky wykona w tulejach ochronnych
o dtugaci co najmniej 1 cm wkszych od grubixi scian. Trasy przewodow, ickrednice,
rozmieszczenie armatury odcinegj i czerpalnej pokazano wesei graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o nernPN-92/B-01706 Instalacje
wodochgowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu calej instalacji nale ja podd& probie cénieniowej rownej 1,5-krotnej
wartasci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej i9 MPa, nagpnie kilkakrotnie przeptukai
zdezynfekowad. Instalacg wykona zgodnie z cgscig graficzrg opracowania.

3. Instalacja wody cieptej

Instalacja wody cieptej w budynku z pompy ciepta.
Zasilanie w wod cieph, wszystkich projektowanych punktéw poboru zaprtgelano

przewodami Pex/Al./Pex w izolacji termicznej mimis.



Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w briuctd&aciennych i posadce , na ktorej
bedzie utawona warstwa styropianu i wylewka betonowa.

Zastosowane przewody powinny posiadaiest zezwalagy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody.

Kompensagj przewodow zaprojektowano jako natuetgprzez zmiag tras prowadzenia
rur.

Przegcia rur przezsciany konstrukcyjne naky wykona w tulejach ochronnych
o dtugaci co najmniej 1 cm wkszych od grubixi scian. Trasy przewodow, ickrednice,
rozmieszczenie armatury odcinegj i czerpalnej pokazano weszi graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o nernPN-92/B-01706 Instalacje
wodochgowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu calej instalacji nale ja podd& probie cénieniowej rownej 1,5-krotnej
wartasci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej i9 MPa, nagpnie kilkakrotnie przeptukai

zdezynfekowad. Instalacg wykona zgodnie z cgscig graficzryg opracowania.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarnactizie odprowadzatdcieki bytowo — gospodarcze przewodami
PVC do projektowanej przydomowej oczyszczaliekéw. Przewody kanalizacyjne poziome,
piony oraz podégia do przyboréw projektuje iz rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych
kielichowych hczonych na wcisk na uszczelgumowy.

Rozprowadzenie pozioméw kanalizacyjnych w posadzgodnie z obowkzujagcymi
normami zapewniono wentylacjpiondw kanalizacyjnych poprzez wywiewki PV@50.
Przewody kanalizacyjne pionowe natfemontow& do elementéw konstrukcji budynku za
pomo@ uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Przy pwaezaniu kanalizagjprzegrod
budowlanych naley stosowa rury ochronne z PVC, tak aby wystawaly 2 cm pobay®
przegrody.

Prowadzenie przewodowsrednice odcinkbw oraz rozmieszczenie przyboréw

sanitarnych pokazano wgzi graficznej opracowania.

5. Bialy montaz.

UMYWALKI:
- umywalka wiszca:

materiat - ceramika, kolor biaty, wymiar — szerékdb5-60cm (+- 5¢cm), gbokas¢ min. 38 cm



(+- 5¢cm). Ksztalt: nara wyokiglone (zblzony do przedstawionego na rzutach), poinoga w
wyposaeniu umywalki, centralny otwor na baktestojca, monta nascianie.
- umywalka dla oséb niepetnosprawnych
materiat - ceramika, kolor biaty, wymiar — szeréko65cm, gébokas¢ 56 cm. Ksztalt zbliony
do prostokta z wyoksglonymi nargami (zblizony do przedstawionego na rzutach), potnoga w

wyposaeniu umywalki, centralny otwor na bakestojca, monta nascianie.

ZLEWY:
- zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany W bla

materiat: stal nierdzewna, kolor: stal nierdzewaturalna, wymiary: 98x50cm (Sz.xG)

MUSZLE KLOZETOWE:
- muszle przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych
zaprojektowano muszle wigze mocowane na stekch, materiak: ceramika, kolor: biaty,
mocowana dostosowana do siedziska wozka na wysiokBcm od posadzki z deskedesow
w komplecie w kolorze biatym. Muszle mocowane pKryanach w suchej zabudowie na

stela&zach systemowych przeznaczonych dla zabudowy GK.

UCHWYTY:

W tazienkach naley zamontowé porecze uchylne lub state dla os6b niepetnosprawnyoh, p
dwie przy umywalce (50 lub 60 cm diugd , dwie przy misce ugpbowej i dwie przy

natryskach( co najmniej jedna uchylna, min 70 crn dt

BATERIE UMYWALKOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- mazliwo$¢ ustawienia max. temperatury i strumienia wody ex@micznej gtowicy stergge;
- zaseg wylewki: 110 mm

- bateria z przeditonym uchwytem

- elastyczne wzyki podigczeniowe

- gwint przyhczeniowy 3/8"

- kolor: chrom

Dane techniczne:



- spadek ainienia dla przeptywu (0,1 I/s): 80 kPa
- cisnienie robocze: 50-1000 kPa
- hatzenie przeptywu przy 300 kPa 0.2 I/s

- woda ciepta zasilaga: max +80°C

BATERIE KUCHENNE:

- obrotowa wylewka

- aerator

- zaség wylewki: 210 mm

- catkowita wysokéc¢ baterii: 140 mm

- mazliwo$¢ ustawienia max. temperatury i strumienia wody e@micznej gtowicy stergge]
- elastyczne wzyki podigczeniowe

- gwint przyhczeniowy 3/8"

- kolor: chrom

Dane techniczne:

- spadek ainienia dla przeptywu (0.2 I/s): 210 kPa
- cisnienie robocze: 50-1000 kPa

- przeptyw wody dla 300 kPa: 0.24 I/s

- woda ciepta zasilaga: max 80°C

KRATKI SCIEKOWE:
Kratki sciekowe jednocgciowe liniowe wykonane ze stali nierdzewnej lubdsmodpornej z

odptywem poziomym.

ZAWORY ZE Zt ACZK A DO WEZA W WEZtACH SANITARNYCH:
W weztach sanitarnych zastosofvaawory ze ziczkg do weza %" ( do nabrania wody do

wiadra).

6. UWAGI KO NCOWE

Catas¢ instalacji naley wykona zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano - montzowych” czs¢
Il ,Instalacje sanitarne” i niniejszym opracowani@achowwc przygte srednice i tras,

a o kadorazowych zmianach powiadatrautora niniejszego opracowania;



- woda w instalacji powinna odpowiatlavymaganiom normy PN-93/C-14607 pod
wzgledem witasnéci fizykochemicznych;
— obowizujgcymi przepisami i normami;

- wytycznymi producenta rur i armatury.

Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty powinny posiatlaktualne certyfikaty na
znak bezpieczstwa lub niezbdne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Przed przyspieniem do uktadania zekéw kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien
sprawdzé rzedng istniegcych kanaléw i studzienek kanalizacyjnych na zgwmn budynku
w miejscach projektowanych ydzen.

Ww. instalacje naley wykona z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upowaione.

Instalacje sanitarne powinny wykonyévasoby posiadage odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Catas¢ robot wykona zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych cz. 1l - Roboty instalacyjne”.

Instalacg technologicza kottowni wykon& zgodnie z dokumentagj obowgzujacymi
przepisami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed przekazaniem do eksploatacji instala@. naley doktadnie wyregulowa

Nalezy zastosowa materialy i uradzenia posiadage aprobat techniczm, i ktére g

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonat:



