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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

inż. Tadeusz Wyszkowski

1:500

Sprawdzający:

Instalacje

21.01.2021

Sanitarne

inż. Tadeusz Wyszkowski
Bł/189/91

21.01.2021
mgr inż. Sławomir Majewski

PDL/0115/POOS/08

21.01.2021
mgr inż. Paweł Iwanicki

PDL/0086/PWOE/13

21.01.2021
mgr inż. Robert Grzeszczuk

PDL/0071/PWBE/16

Projektant:

Sprawdzający:

Projektant:

Sprawdzający:

Konstrukcyjna i

21.01.2021

Architektoniczna

inż. Roman Żero
Bł/108/92; Bł/31/81

Konstrukcyjna i

21.01.2021

Architektoniczna

Bł/27/72; Bł/49/79

Instalacje

Sanitarne

Instalacje

Elektryczne

Instalacje

Elektryczne

Obiekt

Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec

Działka nr 46/9

Obręb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sieńczuch; gm. Ciechanowiec

Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego

wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Za zgodność z oryginałem

Projekt zagospodarowania terenu

LEGENDA:

Bilans terenu:

Powierzchnia biologicznie czynna:

552,00m2 / 13,79%

3 207,01m2 / 80,11%

RAZEM:

Powierzchnia zabudowy proj.: 27,33m2 / 0,68%

Powierzchnia zabudowy istniejąca: 216,77m2 / 5,42% A,...,F

- zakres opracowania

- projektowany zbiornik wyrównawczy V=150m3

- projektowane doziemne inst. wodociągowe

- projektowane studzienki kanalizacyjneSk3,...,Sk4

- istniejąca studnia głębinowa

w

k

- istniejące doziemne inst. elektryczne

- elementy do rozbiórki

- wejście do budynku

- projektowany zbiornik bezodpływowy V=2m3

  ścieki socjalno - bytowe

ZKOP

- brama wjazdowa

- główne wejście do budynku

- projektowana pow. utwardzona - poza procedurą

- projektowane doziemne inst. sanitarne

- projektowane doziemne inst. elektryczne

k

w

enN

- projektowane ogrodzenie - poza procedurą

- projektowany zbiornik bezodpływowy V=2m3

- istniejące instalacje wodociągowe

- istniejące instalacje sanitarne

eN

  ścieki z chlorowni

- projektowane złącze kablowe osadnika

- miejsce gromadzenia odpadówŚM

- projektowany osadnik popłuczyn V=41,6m3

- istniejący budynek stacji wodociągowej

Powierzchnia utwardzona:

- projektowana studnia głębinowa - wg. odrębnego opracowania

4 003,11m2 / 100%

Autor opracowania

Projektant:

- projektowane słupy oświetleniowe
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