PP OY N Pu——— Zestawienie stolarki
OZNACZENIE NA RYS. D4 D5
STOLARKA OKIENNA SCHEMAT 1 : 100
Uwaga:
RODZAJ WYROBU STOLARKA OKIENNA Wszystkie roboty wykonac zqodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznego wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
OZNACZENIE NA RYS. 01 S| S| zasadami wiedzy i sztuki budowlane.
] 1 ]
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym
SCHEMAT 1 : 100 ,
E S 0, 800 0 0 0 ., 50
| 500 , 500 Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia e szczegdinosci elementy stolarki i Slusarki
90 okiennej i drzwiowej szkleri, fasad i inych nalezy zamawia¢ | montowaé na podstawie
W-ZEWN. mcm]) 90 x 210 80 x 210 zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych na obiekcie.
WYM.ZEWN.  (Sxt[om]) 90 x 90 OZNACZ. SKRZYDEL L/P /P
PARTER 19 PARTER 1/4 1/1
PIWNICA - PIWNICA - -
RAZEM 19 RAZEM 5 2
W drzwiach do sanitariatéw
UWAGI: i it UWAGI: kratka wentylocyjna
Kosy P4A
(U=1,1W/m2K); Okna o wspétczynniku przenikania ciepta U<I,TW/m2K ze szczeling wentylacyjng w gérnej ramie
okna.
Okna powinny posiadac wspéfczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B04330
Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od ewnqtrz skorygowa¢ przed zfoZeniem zamdwienia
RODZAJ WYROBU DRZWI ZEWNETRZNE Drzwi zewnetrzne o wspéfczynniku przenikania ciepta U<1,5W/m2K — ocieplone.
Oscieznice drzwi dostosowac do typu drzwi
Osadzenie okien i drzwi w/q instrukcji producenta
OZNACZENIE NA RYS. D1 D2 D3
Bramy, drzwi i furtki zewnetrzne wyposazy¢ w zamki patentowe
SCHEMAT 1 : 100
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” 180 il 10,0 90,0 . Przebudowa istniejgcej stacji wodociggowej wraz z budowg zbiornika magazynowego
P P— L — i Obiekt Lo ) } A .
wody uzdatnionej, uje¢ wod podziemnych, oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.
Tty oD 180 x 210 110 x 210 90 x 210 Adres Dzialka nr 46/9
OZNACZ. SKRZYDEL P L/P L/P Obreb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sienczuch; gm. Ciechanowiec
PARTER 1 1/- -/ Inwestor Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec
i Nr.rys
PIWNICA - - - Feeiu ™| ZESTAWIENIE STOLARKI Skala| 1:100 r7y
RAZEM 1 1 1
Drzwi z profill aluminiowych Drzwl z profil dluminiowych Drzwi z profill aluminiowych Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
UWAGI: cleplych lub PVC cieplych lub PVC ciepiych lub PVC Autor opracowania [ Wyszkowski Konstrukcyjna i 27172 B4 1012021
Projektant: inz. Tadeusz Wyszkowski Architektoniczna /27/72; BH/49/79 -01.
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