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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  Remontu 

budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (kat. IX), w zabudowie oświatowej, na działce 

oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, gm. Ciechanowiec. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych S T       

 B 01.00 Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7 

 

B 01.01. Rozbiórka posadzek, ścian, poszerzenia otworów drzwiowych 

B 01.02. Wykonanie wewnętrznych ścianek działowych wydzielających sanitariat  

B 01.03. Wykonanie nowych posadzek gresowych i z wykładzin PVC spawanych 

B 01.04. Okładziny ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych 

B 01.05. Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach 

B 01.06. Ścianki działowe z płyt gipsowych  

B 01.07. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

            B 01.08. Roboty tynkarskie i malarskie  

            S 02.01. Instalacja wod-kan i przyłącze wody     

            E 02.02. Instalacje elektryczne                              

 

1.4 Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, obowiązującymi przepisami i normami. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny 

Przedmiary robót  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . Wykonawca będzie: 

 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

    toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów przeznaczonych do 

robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna i drzwiowa) Wykonawca przedstawi  

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co 

najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, Polskimi 

Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót                      

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne 
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wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie prac zgodnie z Umową. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, przyczepności 

tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na wyroby 

wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma 

prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego wbudowanego materiału. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp) muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.6.2. Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 

Rejestru obmiarów. 

 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję dotyczącą budowie. 
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6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstotliwością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie. 

 

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami Polskich 

Norm. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 



 9 

c) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy                                                                                                             

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W 

przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST         

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 
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B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

B 01. 01. Rozbiórka posadzek, ścian, poszerzenia otworów drzwiowych 

1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych posadzek, ścianek 

działowych, poszerzenia otworów drzwiowych, przekucia w ścianach, które zostaną wykonane w ramach: 

Remontu budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (kat. IX), w zabudowie oświatowej, 

na działce oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.1.2. Zakres robót 

I. Rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych i parkietu drewnianego 

II. Rozbiórka ścianek działowych w sanitariatach i kolidujących z projektowanymi 

pomieszczeniami. 

III. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych. wg.  przedmiaru robót. 

IV. Rozbiórka ścian w celu wykonania i powiększenia otworów okiennych i drzwiowych 

V. Rozbiórka fragmentów schodów 

1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz betonowy, odwieziony zostanie złożony przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Inżyniera w 

sąsiedztwie budynku i odwiezienie we wskazane miejsce na odl. do 5 km. 

 

1.1.4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, koparki z ładowaczem 

czołowym,  

 

1.1.5. Transport 

Samochód wywrotka, koparka z ładowaczem czołowym. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na 

odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  

 

1.1.6. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót z wykorzystaniem 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z 

budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 

zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiórkowe posadzki należy prowadzić bardzo ostrożnie, 
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skuwając wyłącznie płytki podłogowe, a w zależności od stanu technicznego, również podkład 

betonowy w niezbędnym zakresie. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie 

ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników 

zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i 

rękawice, a wszystkie narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 

 

1.1.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 

 

1.1.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia pokrycia, posadzek i murów podawana jest do obmiaru w - m2 i w m3. 

 

1.1.9. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy 

 

1.1.10. Podstawa płatności 

Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze 

robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a nieprzewidziane do wykonania 

w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek 

przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

 

1.1.11. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu 

Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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        B .01.02 Ścianki działowe z płyt gipsowych 

 

1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek 

działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy realizacji zadania, w ramach Remontu budynku Szkoły 

Podstawowej w Łempicach (kat. IX), w zabudowie oświatowej, na działce oznaczonej nr 353 w 

obrębie Łempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2.2. Zakres robót 

I. wytrasowanie ścianek działowych zg. z dokumentacją 

II. Montaż konstrukcji ścianek działowych z systemowych kształtowników aluminiowych 

VI. Montaż obustronnego poszycia ścian z płyt g.-k. podwójnych z zazbrojeniem i 

szpachlowaniem połączeń. 

 

1.2.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

− roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

− procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje, 

− ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.2.4. Materiały 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 

– Okładziny objęte niniejszą SST, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych, odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 
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producenta oraz zakładkowe połączenia. 

 

Oznaczenia płyt:  

Poniższe skróty pochodzą z Polskiej Normy PN-B-79405 "Płyty gipsowo-kartonowe" i oznaczają:  

GKB = Płyta gipsowo-kartonowa zwykła  

GKF = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna  

GKBI = Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana - do zastosowania 

GKFI = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana 

 

Stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej – następujące rodzaje:  

- kształtowniki na słupki ścian szkieletowych  

- kształtowniki obwodowe  

- kształtowniki do ościeżnic drzwiowych  

- kształtowniki do wzmocnienia naroży  

- stelaże do montażu białej armatury  

 

Ruszt stalowy z wieszakami przyjęty w wybranym systemie sufitów podwieszonych  

Płyty gipsowo - kartonowe grubości 12,5mm  

- typu GKFI - do okładzin ściennych z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin impregnowane do 

montażu w pomieszczeniach mokrych – w toaletach, umywalniach i na ściany w odległości 1m wokół 

zamontowanej umywalki lub zlewu  

Klej gipsowy  

Blachowkręty i wkręty  

Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego  

Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej  

Wełna mineralna  

Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników  

Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem o profilu prostokątnym szerokości 15mm i wysokości 

35mm 

Materiały lekkich ścianek i sufitów z płyt gips.-karton. przyjmować i stosować zgodnie z wybranym systemem 

ścianek działowych i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.  

Wszystkie wyroby wchodzące w skład zestawu winny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub 

aprobatą techniczną.  

Wymagania odnośnie konstrukcyjnego rusztu stalowego:  

Profile ścienne i sufitowe (C,U) – Grubość blachy stalowej profili ściennych przyjętego systemu oraz zgodnie z 

aprobatą techniczną powinna wynosić 0,6 mm lub 0,55 mm z tolerancją ± 5%.  

Umowny wymiar profili ściennych : C 75, U 75  

Umowny wymiar profili sufitowych: CD 60,  

Profile przyościeżnicowe ( UA ) – Grubość blachy stalowej profili przyjętego systemu oraz zgodnie z aprobatą 

techniczną powinna wynosić 2,0 mm.  
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Umowny wymiar: UA 7.  

Wieszaki powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości min.1 mm.  

Kształtowniki powinny być wykonane z blachy stalowej gat. St0S.  

Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją obustronną powłoką cynkową, naniesioną sposobem 

ogniowym, o nominalnej grubości 275 g/m2 . Jakość powłoki powinna być zgodna z PN-89/H-92125 lub PN-

EN 10142.  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – Wymagania 

dla płyt okładzin gipsowo-kartonowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe składuje się w stosach w pozycji leżącej, w pomieszczeniach suchych, nie 

narażonych na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu płyt ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, 

aby nie uszkodzić licującego je kartonu. Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie należy 

opierać płyty narożem o podłogę. Do przenoszenia płyt zalecane jest używanie specjalnych nosidełek. 

1.2.5. Sprzęt 

Specjalistyczne urządzenia wg. przyjętego systemu ścianek i sufitów oraz rusztowanie przestawne, packi. 

Łaty, wiadra, kielnie. 

1.2.6. Transport 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

Transport płyt gips.-kartonowych odbywa się przy pomocy samochodów ciężarowych. 

Pakiety płyt należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podłożu, na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o 

jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

1.2.7. Wykonanie robót 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych należy do grupy robót wykończeniowych. Powinien być przeprowadzony po 

wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń podstawowych instalacji. Wnętrze, 

w którym wykonywane są roboty montażowe, powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0o C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 

granicach od 60% do 80%.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzów i odpadków.  

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wykonywać zgodnie z instrukcją przyjętą w systemie.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montażu ścianek 

działowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone 

do ścian szkieletowych, do elementów obwodowych, do ościeżnic drzwiowych i do usztywniania ścian w 

narożach oraz płyty gipsowo – kartonowe do pomieszczeń suchych i mokrych i wełnę mineralną. 

Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile U), zamocowanych do podłogi i stropu, 

oraz elementów pionowych (profile C), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków w 

żadnym wypadku nie może być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach.  
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W celu zapewnienia izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 

(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych), należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej, wykonaną z 

elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi 

kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia 

się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 60 cm lub 62,5 cm i nie stabilizuje się ich położenia. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub gilotyną dźwigniową. Długość 

tych profili powinna być mniejsza o 10-20 mm od wysokości pomieszczenia.  

Ościeżnice drewniane lub stalowe montowane są na etapie wykonywania rusztu.  

Płyty g-k przykręca się samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji 

rusztu. Do maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić 

spoinie przenoszenie nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić je taśmą z materiału włóknistego 

(taśmy z włókna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny należy 

dwukrotnie szpachlować i przeszlifować.  

Instalacje elektryczne prowadzone w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w systemie.  

Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy narożnikowe.  

Zestawienie czynności technologicznych przyjętych dla danego systemu:  

- wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie 

położenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych sanitariatów oraz instalacji wodnej,  

- przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C”: lub w przypadku drewnianej konstrukcji ściany, w 

krawędziakach drewnianych,  

- przymocowanie listew „U” lub krawędziaków drewnianych do podłogi i do stropu,  

- rozmieszczenie profili „C” (słupków) lub krawędziaków drewnianych w równych odstępach 600 mm,  

- montaż ościeżnic drzwi lub okien,  

- montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,  

- jednostronne pokrycie ścianki płytami gipsowo-kartonowymi – montaż przewodów instalacji w ścianie,  

- wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej,  

- pokrycie drugiej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi,  

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian.  

 

Dla uzyskania oczekiwanych efektów użytkowych należy przestrzegać następujących zasad:  

- Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 

kierunku naświetlania pomieszczenia),  

- Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

- Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

- Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, aby na obu końcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty,  
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- Styki poprzeczne płyt w obu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty,  

- Dla okładzin dwuwarstwowych drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami.  

 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  

- do profili stalowych blachowkrętami.  

 

Mocowanie płyt:  

- pierwsza warstwa płyt mocowana wkrętami (blachowkrętami) ø 35x25 mm w rozstawie co 30÷40 cm,  

- druga warstwa płyt wkrętami (blachowkrętami) ø 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,  

 

Złącza płyt i łby wkrętów szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone taśmą z fizeliny z włókna 

szklanego. Styki poprzeczne dwóch sąsiednich płyt należy przesunąć przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu 

wielowarstwowym należy również zachować zasadę przesunięcia o 40 cm wszystkich styków, zarówno 

podłużnych jak i poprzecznych. 

 

1.2.8. Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.  

Badania bieżące obejmują sprawdzenie:  

- dokumentów atestacyjnych (deklaracji zgodności lub certyfikatów) na materiały,  

- wyglądu i grubości płyt gipsowo-kartonowych,  

- wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiarów i grubości blachy kształtowników stalowych  

- narożniki i krawędzie.  

Ścianka działowa powinna spełniać wymagania normy: PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-

kartonowych”.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.2.9. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest : m 2  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robót remontowych, dla 

których nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkości obmiarowe określa się ma podstawie pomiarów 
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w naturze. 

 

1.2.10. Odbiór robót 

Roboty związane z wykonaniem ścianek i sufitów podlegają:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

- odbiorowi wstępnemu  

- odbiorowi końcowemu  

Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z dokumentacją  

b) rodzaj zastosowanych materiałów  

c) przygotowanie podłoża  

d) prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach  

e) wichrowatość powierzchni  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne, utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 

0,5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni są zawarte poniżej: 

1. Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej  

- nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb  

2. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  

- pionowego  

nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  

- poziomego  

nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

 

1.2.11. Podstawa płatności  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą .  

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 

według ceny jednostkowej .  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu  
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- przygotowanie stanowiska pracy  

- montaż i demontaż rusztowania  

- wykonanie ścianek, wykończenie styków i krawędzi  

- wygładzenie powierzchni  

- usunięcie zabrudzeń  

- uporządkowanie stanowiska pracy  

 

1.2.12. Przepisy związane 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane  

PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej  

na zimno. Techniczne warunki dostawy.  

PN-72/N-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu  

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna  

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Aprobata 

techniczna wyrobów systemu lekkich ścian działowych z płyt gips.-karton.  

Wyznaczanie siły rozwarstwiania  

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań  

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań  

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym                               
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B 01.03. Wykonanie nowych posadzek gresowych i z wykładzin PVC spawanych 

1.3.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek z wykończeniem z płytek gresowych, wykładzin PCV spawanych  z cyklinowaniem i 

lakierowaniem parkietu, przy realizacji zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej w 

Łempicach (kat. IX), w zabudowie oświatowej, na działce oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, 

gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót. 
 

1.3.2. Zakres robót 

I. wylewka z masy samopoziomującej gr. ok. 7 mm 

II. wykonanie wierzchniej warstwy posadzek z płytek gresowych w łazienkach 

III. wykonanie nowych posadzek z wykładzin PCV spawanych na złączach 

IV. cyklinowanie i lakierowanie parkietu 

1.3.3. Materiały 

a) Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

b) Zaprawa klejowa oraz zaprawa do spoinowania.  

Do układania płytek oraz spoinowania należy użyć dostępnych na rynku zapraw klejowych 

przeznaczonych do układania gresu np. Atlas, Ceresit, Knauf oraz zapraw do spoinowania. 

c) Płytki gres 

Płytki podłogowe gres o wymiarach 30 cm x 30 cm. 

* Właściwości płytek: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność V klasa 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

– antypoślizgowe 

  * Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

d) Przewiduje się zastosowanie wykładziny PCV polskiej firmy GAMRAT lub TARKETT o 

następujących parametrach użytkowych: 
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– produkt homogeniczny (jednolity w masie),  

– zabezpieczone poliuretanem (PUR),  

– 10 lat gwarancji producenta,  

– wzór bezkierunkowy,  

– antystatyczna, (rozpraszająca ładunki elektrostatyczne) - nie mylić z wykładzinami 

prądoprzewodzącymi,  

– grubość całkowita 2 mm,  

– grubość warstwy użytkowej 2 mm,  

– odporność na ścieranie - grupa P,  

–  klasa użytkowa 34/42,  

– pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalności,  

– odporne na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów).  

klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien oddziaływać 

szkodliwie na podkład  

• preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i 

schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju. 

• Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producen ta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

o Lakier do parkietu – półmat 

 

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych parkietów, o 

wysokiej odporności na ścieranie, dający powłoki gładkie, cechujące się doskonałą odpornością na 

uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz wysoką odporność na czynniki 

takie jak  woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. Lakier o bardzo dobrej twardości powłoki oraz 

szybkim schnięciu, musi spełniać warunki do stosowania na powierzchni narażonych na intensywne 

użytkowanie. 

Podstawowe  właściwości: 

Lepkość umowna wg kubka Ford 4mm –  18 - 30 s 

Gęstość –  1,000 - 1,035 g/cm3 

Zawartość substancji lotnych –  najwyżej  58,5 %    

 

  1.3.4. Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
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    1.3.5. Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

a) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

Uwaga ! Kolor płytek, zaprawy do spoinowania  oraz rodzaj parkietu wykonawca przed 

przystąpieniem robót obowiązany jest uzgodnić z zamawiającym.  

1.3.6. Sprzęt 

a) Sprzęt technologiczny do wykonania posadzek z terakoty , gresów: 

   różne pace nierdzewne ząbkowane, listwy, zacieraczki, pędzle, przecinarka do płytek, wiertarka 

wolnoobrotowa z mieszadłem ( ok. 400 obr./min) do przygotowania zaprawy klejącej z gotowych suchych 

mieszanek klejowych i spoinowych, inny w zależności od potrzeby wykonawcy ( wiadro z mieszadłem, 

wiertarka, poziomice, młotek gumowy, młotek flizerski, pace gumowe do spoin, gąbki, listwy itp). 

b) Sprzęt technologiczny do układania posadzek z parkietu: 

  urządzenie tnące w postaci pił ręcznych i tarczowych, strugarki, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 

sztucznych, młotki gumowe, łaty do sprawdzania równości powierzchni, szlifierki mechaniczne bezpyłowe,  

szczotki do czyszczenia podłoża, mieszadło elektryczne do lakieru, pędzle i wałki moherowe (o dł. włosa 4 

mm) do nakładania farb i lakierów i inny sprzęt wykorzystywany przy tego typu robotach. zgodnie z 

instrukcją montażu i wytycznymi producenta. 

 

1.3.7. Środki transportu 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

1.3.8. Wykonanie robót 

Podłoża i posadzki wykonywane będą na podłożu betonowym. Nierówności po skutych i rozebranych 

posadzkach, wyrównane zostaną masą samopoziomującą. Posadzkę należy zagruntować preparatem ATLAS 

UNI GRUNT. 

Na wyrównanej posadzce można układać płytki z gresu antypoślizgowego o wym. 30x30 cm na zaprawie 

klejowej z cokolikiem wys. 10 cm na ścianach. 

Warstwę klejową gr. 5 mm należy równomiernie rozprowadzać na przygotowanym podłożu za pomocą 

stalowej pacy grzebieniastej. Płytka na całej powierzchni powinna spoczywać na zaprawie klejowej (nie może 

być tzw. głuchych miejsc). Spoiny należy wykonać przy pomocy plastikowych krzyżyków dystansowych o 

szerokości 5 mm. Dylatacje o szerokości min. 10 mm należy wypełnić silikonem oraz wykończyć listwą 

metalową. 

Należy pamiętać że: 
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Wszystkie przejścia i otwory instalacyjne oraz kratki ściekowe winny być uszczelnione. Stare podkłady pod 

posadzki winny być naprawione, uszczelnione i zagruntowane preparatami stosowanymi w danej technologii. 

Kleje i spoiny winny być odpowiednio dobrane do rodzaju płytek gresowych. Płytki gresowe winny mieć 

odpowiednią ścieralność i antypoślizgowość , gdyż są układane w pomieszczeniach mokrych ( łazienek , 

toalety) spoiny winny być chemo- i wodoodporne. 

Warstwy wyrównawcze samopoziomujące winny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta Świeżo 

wykonane wylewki należy pielęgnować odpowiednio do wskazań instrukcji. 

Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek należy przygotować pamiętając o dokładnym dozowaniu 

składników i ich konsystencji oraz dokładnym wymieszaniu mieszarką wolnoobrotową , by nie dopuścić do 

spienienia mieszanki. Zaprawy i masy winny być jednorodne i wolne od grudek, zgodnie z wymogami 

technologicznymi wynikającymi z instrukcji producenta , aprobat technicznych oraz kart technicznych 

materiałów i wyrobów. 

Dobór materiałów wierzchnich (płytki gresowe, deszczułki parkietu) dokonuje wykonawca w uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. Materiał winien być jednolity , klasy pierwszej w kolorach 

uzgodnionych z Zamawiającym.  

Posadzki antypoślizgowe oznaczone są symbolem R9 do R13 ( wg normy niemieckiej).Twardość płytek 

oznaczona jest liczbami od 1-10 w skali Mosha. Klasę ścieralności określają cyfry rzymskie od I do IV . W 

łazienkach stosować należy płytki o klasie ścieralności III (PEI 3 )lub. IV( PEI4). 

Posadzki winny być wykończone listwami przyściennymi ( cokołami ) w sposób estetyczny i trwały. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w 

pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek z parkietu można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości 

przygotowanego podłoża.  

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonu je się wymianę posadzki z deszczułek nie 

powinna być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w 

trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.  

Posadzki deszczułkowe układać metodą przyklejania do podłoża.  

Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy 

pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm.  

Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. Deszczułki mają być łączone na własne 

pióro i wpust. Posadzka deszczułkowa powinna być: ułożona szczelnie, równa i pozioma.  

Wymagania dotyczące jakości wykonania:  

cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek 

od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia, powierzchnia 

podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. Dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie 

powinna być większa niż 0,4 mm, a dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie 

dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie 

większej niż 2 na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
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nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Listwy 

podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.  

Posadzka winna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie może być widocznych 

śladów zarysowania materiałem ściernym.  

Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana 

lakierem podkładowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem 2 (oraz zgodnie z instrukcją producenta). 

Dobór materiałów wierzchnich (płytki gresowe, wykładziny PVC) dokonuje wykonawca w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. Materiał winien być jednolity, klasy pierwszej 

w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym.  

Wykładziny podłogowe PCV, powinny być klejone do podłoża zgodnie z instrukcją producenta. 

Rodzaj użytego kleju zależy od rodzaju podłoża, rodzaju materiału i należy je stosować wg zaleceń 

producenta. Wszystkie materiały podłogowe winny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, 

dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach pobytu ludzi i pracy. 

Wykonywanie posadzek winno odbywać sie w warunkach i technologiach ściśle określonych przez 

producenta. 

Przewiduje się zastosowanie wykładziny PCV polskiej firmy GAMRAT lub TARKETT o następujących 

parametrach użytkowych: 

– produkt homogeniczny (jednolity w masie),  

– zabezpieczone poliuretanem (PUR),  

– 10 lat gwarancji producenta,  

– wzór bezkierunkowy,  

– antystatyczna, (rozpraszająca ładunki elektrostatyczne) - nie mylić z wykładzinami 

prądoprzewodzącymi,  

– grubość całkowita 2 mm,  

– grubość warstwy użytkowej 2 mm,  

– odporność na ścieranie - grupa P,  

–  klasa użytkowa 34/42,  

– pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalności,  

– odporne na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów).  

Bardzo ważne dla użytkowania wykładzin jest dobre przygotowania podłoża i profesjonalny 

montaż. Wszyscy producenci udzielają gwarancji na wykładziny tylko wtedy, gdy jest ona położona 

zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi normami.  

Wykładziny w klasie ścieralności: 
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31- małe natężenie ruchu 

32 - średnie natężenie ruchu 

33 - duże natężenie ruchu 

34 - bardzo duże natężenie ruchu - przeznaczone są do pomieszczeń użyteczności publicznej. 

Wykładziny oznaczone symbolami: 

41- średnie natężenie ruchu 

42 - duże natężenie ruchu 

43 - bardzo duże natężenie ruchu przeznaczone są do obiektów przemysłowych. 

W projektowanej inwestycji należy zastosować wykładziny w klasie ścieralności 34. 

 

1.3.9. Kontrola jakości 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

c) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, spoin. jakość i wykończenie, estetyka połączeń 

przyściennych i przy otworach itp., jakość przyklejenia (cała powierzchnia winna być wypełniona klejem) o 

grubości zgodnej z instrukcją producenta. 

Kontrola jakości robót parkietowych polega na sprawdzeniu:  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- wyglądu powierzchni pod względem występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- równości powierzchni, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową 

łatę,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.  

 

1.3.10. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową dla posadzek jest m2 ( w świetle powierzchni ścian w stanie surowym ), wykonanej i 

obmierzonej powykonawczo posadzki (chyba, że strony w umowie ustaliły inny sposób rozliczenia ilości 

robót). Z powierzchni posadzki odejmuje się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większych niż 0,25 m 2. 

 

1.3.11. Odbiór 

Odbiór końcowy, po zakończeniu budowy. Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
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a) Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych  materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

c) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone przez zamawiającego. 

d) Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową oraz łatą dwumetrową (odchyłki do 2 mm na długości 2 m) posadzek ,. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnienia spoin i innych połączeń 

– prostoliniowość spoin ( dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie więcej niż 3 mm na całej 

– sprawdzenie przyczepności , 

– szerokość spoin (czy odpowiednia do rozmiaru płytek) 

– staranność i estetyka wykonania., 

– posadzki podlegają odbiorowi końcowemu po zakończeniu przedmiotu zamówienia , o ile strony w 

umowie nie ustaliły inaczej. 

– Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym 

zakresem.  

– Podstawą płatności przy układaniu parkietu będzie kwota określona przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym, która winna obejmować:  

– przygotowanie stanowiska pracy i podłoża, 

– ułożenie parkietu,  

– wykonanie cyklinowania,  

– montaż listew podłogowych,  

– lakierowanie,  

 

1.3.12. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. Rozliczenie robót następuje na zasadach 

ustalonych w umowie. 

 

1.3.13. Przepisy związane 

PN-62/B-10144        Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

                                  odbiorze. 

PN-EN 13318:2002   Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
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PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,                   

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-63/B-10145         Posadzki z płytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania. 

PN-EN 176 – Gresy 

PN-EN-Listwy podłogowe 

PN ISO 10545;1999-Płytki i płyty ceramiczne – wymagania przy odbiorze . 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Wyd. ITB 2004 r . 

Instrukcje układania płytek różnych producentów. 

PN-EN 13647 : 2004  Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z 

drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej.  

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-B-03156: 1997  Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych.  

PN-EN 927- 927-1:2000  Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.  
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B 01.04. Okładziny ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych 

1.4.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych przy realizacji zadania: 

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (kat. IX), w zabudowie oświatowej, na 

działce oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.4.2. Zakres 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych 

czynności: 

- Okładziny ścienne ceramiczne wewnętrzne – wykonywane w sanitariatach,   

- Gładzie gipsowe pod okładziny z płytek 

 

1.4.3. Materiały 

1.4.3.1. Woda PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania  zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje lub muł. 

1.4.3.2. Kleje do mocowania płytek ceramicznych ściennych 

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm. 

1.4.3.3. Zaprawa fugowa i silikon do fug 

• Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

• Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 

grzybobójczego, w kolorze fugi. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być szybko wykorzystana ok. 2 godz. 

1.4.3.4. Płytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta – białe z lekkim nadrukiem w kolorze popielatym i beżowym w ilości ok. 

25% w stosunku do całej powierzchni płytki. 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 

Wielkość płytek – 20x25 cm 

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.  

1.4.3.5. Materiały pomocnicze  

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

• środki ochrony płytek i spoin, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
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• środki do konserwacji okładzin. 

 

1.4.4. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 

wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 

 

1.4.5. Transport 

Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 

1.4.6. Wykonanie robót 

1.4.6.1. Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin 

- Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się 

tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

- wykonaniu ścianek działowych, 

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań, 

- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

 

1.4.6.2. Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

1.4.6.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 

wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 

nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie 

wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 

kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości 
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łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

- nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 

wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

Wykonanie okładzin: 

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. 

- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość, większą niż połowa płytki.  

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewnianą lub aluminiową. Do 

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 

- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z 

instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie. 

- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 

powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 

warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm. 

- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 

przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki 

na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 

pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości 

spoin w zależności od wymiarów płytek. 

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. 
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- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa 

naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie 

klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 

- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy 

krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem. 

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 

płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 

jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od 

rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być 

także płytki. 

Ponadto : 

- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 

technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie 

przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 

2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

 

1.4.7.  Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy wszystkie materiały odpowiadają ustaleniom z Badania w 

czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, 
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jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót  z Dokumentacją 

Kosztorysową  i wymaganiami OST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- prawidłowości wykonania podłoża 

- przyczepności okładzin do podłoża 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 

wymogami prawa. 

1.4.7.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze materiałów należy: 

• sprawdzić zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 

• dokonać próby doraźnej przez opukanie, mierzenie, oględziny: 

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć 

- odporności na uderzenia 

• sprawdzić dobór odpowiedniego kleju 

 W uzasadnionych przypadkach płytki należy przesłać do badania laboratoryjnego. 

1.4.8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 

zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  

1.4.9. Odbiór 

1.4.9.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z pkt  5.6.3.  

1.4.9.2. Odbiór okładzin ceramicznych 

Należy sprawdzić czy odchyłki odpowiadają wymogom opisanym w pkt 5.6.5 a ponadto: 

• Jakość fugowania i stopień  wypełnienia fug 

• Stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą 

• Jednolitość koloru fugi 

• Należyte przyleganie płytek do podkładu przez lekkie opukiwanie- głuchy dźwięk wskazuje na nie 

przyleganie okładziny do podkładu 

• Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy 

• Jednolitość barwy płytek 

1.4.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest obmiar tynków i okładzin w m2 oraz cena jednostkowa, która obejmuje: 
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• Transport materiałów na budowę 

• Przygotowanie podłoża 

• Przygotowanie materiałów ( docinanie, segregowanie) 

• Montaż lub nakładanie kolejnych warstw tynku  

• Osadzanie kratek wentylacyjnych  

• Montaż warstwy okładzinowej. 

• Reperacja ubytków powstałych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach 

• Oczyszczenie miejsca pracy, demontaż rusztowania. 

 

1.4.11. Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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B 01.05. Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach 

1.5.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robot 

związanych z wykonaniem wewnętrznych gładzi gipsowych ścian, sufitów i podciągów w ramach realizacji 

zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (kat. IX), w zabudowie 

oświatowej, na działce oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna 

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
1.5.2. Zakres 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych 

czynności: 

- Gładzie gipsowe na przetartych tynkach sufitów 

- Gładzie gipsowe na przetartych tynkach ścian 

- Gładzie gipsowe na ściankach z płyt gipsowych 

 

1.5.3. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Przewiduje się stosowanie takich materiałów 

jak: 

- Szpachlówka gipsowa - powinna być przygotowana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. Gips 

szpachlowy powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.  

- Środek gruntujący ATLAS Uni-grunt 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10109:1998 lub aprobat technicznych. 

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-

92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

1.5.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, takich jak pomosty robocze, 

rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, pędzle. 

 

1.5.5. Transport 

Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. Załadunek i wyładunek 

wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 
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wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 

wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem. 

 

1.5.6. Wykonanie robót 

1.5.6.1. Ogólne zasady wykonania gładzi gipsowych 

- Gładzie gipsowe wykonywać na powierzchniach pozbawionych starych powłok malarskich oraz stabilnych 

tynkach – odparzone należy skuć i uzupełni tynkiem cementowo-wapiennym kat. II. 

- Przed wykonaniem gładzi, na narożniki wypukłe nałożyć na zaczynie gipsowym listwy kątowe 

ocynkowane lub aluminiowe. 

- Powierzchnią ścian i sufitów  przed wykonaniem gadzi zagruntować środkiem gruntującym Atlas Uni-

grunt. 

- Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 

- Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej 

w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej 

oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad 

ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 

wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 

technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 

szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z 

przewidywanym rodzajem tynku, 

    – nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na krawędziach    

zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 

wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są 

niedozwolone. 

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 

promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację 

 

1.5.7.  Kontrola jakości robót 
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Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy wszystkie materiały odpowiadają ustaleniom z 

odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych  oraz czy są zgodne z dokumentacją. 

1.5.7.1. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. Świeże podkłady z tynku 

zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.  

1.5.7.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej. 

1.5.7.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 

pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do położenia tynku, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 

0°C. 

 

1.5.8. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 

zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  
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Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 

pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

1.5.9. Odbiór 

1.5.9.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z pkt  5.7.1.  

1.5.9.2. Odbiór tynków (gładzi) 

Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 

(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość 

powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 

1.5.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest obmiar tynków i okładzin w m2 oraz cena jednostkowa, która obejmuje: 

• Transport materiałów na budowę 

• Przygotowanie podłoża 

• Montaż rusztowania 

• Osadzanie kratek wentylacyjnych  

• Reperacja ubytków powstałych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach 

• Oczyszczenie miejsca pracy, demontaż rusztowania. 

1.5.11. Przepisy związane 

Normy 

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana 

Az1). 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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B 01.06. Ścianki działowe z płyt gipsowych  

2.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek 

działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy realizacji zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 

w Łempicach (kat. IX), w zabudowie oświatowej, na działce oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, 

gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót. 

 

1.6.1 Zakres robót 

I. wytrasowanie ścianek działowych zg. z dokumentacją 

II. Montaż konstrukcji ścianek działowych z systemowych kształtowników aluminiowych 

VII. Montaż obustronnego poszycia ścian z płyt g.-k. podwójnych z zazbrojeniem i 

szpachlowaniem połączeń. 

 

1.6.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

− roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

− procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje, 

− ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.6.3. Materiały 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 

– Okładziny objęte niniejszą SST, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych, odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 

producenta oraz zakładkowe połączenia. 
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Oznaczenia płyt:  

Poniższe skróty pochodzą z Polskiej Normy PN-B-79405 "Płyty gipsowo-kartonowe" i oznaczają:  

GKB = Płyta gipsowo-kartonowa zwykła  

GKF = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna  

GKBI = Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana  

GKFI = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana 

 

Stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej – następujące rodzaje:  

- kształtowniki na słupki ścian szkieletowych  

- kształtowniki obwodowe  

- kształtowniki do ościeżnic drzwiowych  

- kształtowniki do wzmocnienia naroży  

- stelaże do montażu białej armatury  

 

Ruszt stalowy z wieszakami przyjęty w wybranym systemie sufitów podwieszonych  

Płyty gipsowo - kartonowe grubości 12,5mm  

- typu GKFI - do okładzin ściennych z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin impregnowane do 

montażu w pomieszczeniach mokrych – w toaletach, umywalniach i na ściany w odległości 1 m wokół 

zamontowanej umywalki lub zlewu. 

Klej gipsowy  

Blachowkręty i wkręty  

Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego  

Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej  

Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników  

Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem o profilu prostokątnym szerokości 15mm i wysokości 

35mm 

Materiały lekkich ścianek i sufitów z płyt gips.-karton. przyjmować i stosować zgodnie z wybranym systemem 

ścianek działowych i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.  

Wszystkie wyroby wchodzące w skład zestawu winny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub 

aprobatą techniczną.  

Wymagania odnośnie konstrukcyjnego rusztu stalowego:  

Profile ścienne i sufitowe (C,U) – Grubość blachy stalowej profili ściennych przyjętego systemu oraz zgodnie z 

aprobatą techniczną powinna wynosić 0,6 mm lub 0,55 mm z tolerancją ± 5%.  

Umowny wymiar profili ściennych : C 75, U 75  

Umowny wymiar profili sufitowych: CD 60,  

Profile przyościeżnicowe ( UA ) – Grubość blachy stalowej profili przyjętego systemu oraz zgodnie z aprobatą 

techniczną powinna wynosić 2,0 mm.  

Umowny wymiar: UA 7.  
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Wieszaki powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości min.1 mm.  

Kształtowniki powinny być wykonane z blachy stalowej gat. St0S.  

Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją obustronną powłoką cynkową, naniesioną sposobem 

ogniowym, o nominalnej grubości 275 g/m2 . Jakość powłoki powinna być zgodna z PN-89/H-92125 lub PN-

EN 10142.  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – Wymagania 

dla płyt okładzin gipsowo-kartonowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe składuje się w stosach w pozycji leżącej, w pomieszczeniach suchych, nie 

narażonych na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu płyt ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, 

aby nie uszkodzić licującego je kartonu. Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie należy 

opierać płyty narożem o podłogę. Do przenoszenia płyt zalecane jest używanie specjalnych nosidełek. 

1.6.4. Sprzęt 

Specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu ścianek i sufitów oraz rusztowanie przestawne, packi. 

Łaty, wiadra, kielnie. 

1.6.5. Transport 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

Transport płyt gips.-kartonowych odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) ok. 2000 m2 płyt o gr. 12,5 mm lub ok. 

2400 m2 o grubości 9,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 

co najmniej 2000 kg lub udźwigu wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Pakiety płyt należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podłożu, na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o 

jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

1.6.6. Wykonanie robót 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych należy do grupy robót wykończeniowych. Powinien być przeprowadzony po 

wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń podstawowych instalacji. Wnętrze, 

w którym wykonywane są roboty montażowe, powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0o C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 

granicach od 60% do 80%.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzów i odpadków.  

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wykonywać zgodnie z instrukcją przyjętą w systemie.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montażu ścianek 

działowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone 

do ścian szkieletowych, do elementów obwodowych, do ościeżnic drzwiowych i do usztywniania ścian w 

narożach oraz płyty gipsowo – kartonowe do pomieszczeń suchych i mokrych i wełnę mineralną. 
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Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile U), zamocowanych do podłogi i stropu, 

oraz elementów pionowych (profile C), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków w 

żadnym wypadku nie może być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach.  

W celu zapewnienia izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 

(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych), należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej, wykonaną z 

elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi 

kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia 

się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 60 cm lub 62,5 cm i nie stabilizuje się ich położenia. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub gilotyną dźwigniową. Długość 

tych profili powinna być mniejsza o 10-20 mm od wysokości pomieszczenia.  

Ościeżnice drewniane lub stalowe montowane są na etapie wykonywania rusztu.  

Płyty g-k przykręca się samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji 

rusztu. Do maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić 

spoinie przenoszenie nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić je taśmą z materiału włóknistego 

(taśmy z włókna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny należy 

dwukrotnie szpachlować i przeszlifować.  

Instalacje elektryczne prowadzone w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w systemie.  

Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy narożnikowe.  

Zestawienie czynności technologicznych przyjętych dla danego systemu:  

- wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie 

położenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych sanitariatów oraz instalacji wodnej,  

- przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C”: lub w przypadku drewnianej konstrukcji ściany, w 

krawędziakach drewnianych,  

- przymocowanie listew „U” lub krawędziaków drewnianych do podłogi i do stropu,  

- rozmieszczenie profili „C” (słupków) lub krawędziaków drewnianych w równych odstępach 600 mm,  

- montaż ościeżnic drzwi lub okien,  

- montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,  

- jednostronne pokrycie ścianki płytami gipsowo-kartonowymi – montaż przewodów instalacji w ścianie,  

- wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej,  

- pokrycie drugiej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi,  

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian.  

 

Dla uzyskania oczekiwanych efektów użytkowych należy przestrzegać następujących zasad:  

- Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 

kierunku naświetlania pomieszczenia),  

- Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
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- Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

- Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, aby na obu końcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty,  

- Styki poprzeczne płyt w obu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty,  

- Dla okładzin dwuwarstwowych drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami.  

 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  

- do profili stalowych blachowkrętami.  

Mocowanie płyt:  

- pierwsza warstwa płyt mocowana wkrętami (blachowkrętami) ø 35x25 mm w rozstawie co 30÷40 cm,  

- druga warstwa płyt wkrętami (blachowkrętami) ø 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,  

 

Złącza płyt i łby wkrętów szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone taśmą z fizeliny z włókna 

szklanego. Styki poprzeczne dwóch sąsiednich płyt należy przesunąć przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu 

wielowarstwowym należy również zachować zasadę przesunięcia o 40 cm wszystkich styków, zarówno 

podłużnych jak i poprzecznych. 

 

1.6.7. Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.  

Badania bieżące obejmują sprawdzenie:  

- dokumentów atestacyjnych (deklaracji zgodności lub certyfikatów) na materiały,  

- wyglądu i grubości płyt gipsowo-kartonowych,  

- wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiarów i grubości blachy kształtowników stalowych  

- narożniki i krawędzie.  

Ścianka działowa powinna spełniać wymagania normy: PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-

kartonowych”.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.6.8. Jednostka obmiaru:   Jednostką obmiarową jest : m 2  
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Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robót remontowych, dla 

których nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkości obmiarowe określa się ma podstawie pomiarów 

w naturze. 

 

1.6.9. Odbiór robót 

Roboty związane z wykonaniem ścianek i sufitów podlegają:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

- odbiorowi wstępnemu  

- odbiorowi końcowemu  

Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z dokumentacją  

b) rodzaj zastosowanych materiałów  

c) przygotowanie podłoża  

d) prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach  

e) wichrowatość powierzchni  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne, utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 

0,5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni są zawarte poniżej: 

1. Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej  

- nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb  

2. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  

- pionowego  

nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  

- poziomego  

nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

1.6.10. Podstawa płatności  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą .  

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 

według ceny jednostkowej .  
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Cena jednostkowa obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu  

- przygotowanie stanowiska pracy  

- montaż i demontaż rusztowania  

- wykonanie ścianek, wykończenie styków i krawędzi  

- wygładzenie powierzchni  

- usunięcie zabrudzeń  

- uporządkowanie stanowiska pracy  

1.6.11 Przepisy związane 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane  

PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej  

na zimno. Techniczne warunki dostawy.  

PN-72/N-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu  

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna  

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Aprobata 

techniczna wyrobów systemu lekkich ścian działowych z płyt gips.-karton.  

PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Wymagania  

PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Oznaczanie właściwości  

PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny.  

Wyznaczanie siły rozwarstwiania  

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań  

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań  

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 

osłonowych. Część 1:  

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym                               
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B 01.07. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

1.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki 

okiennej  i drzwiowej, przy realizacji zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach 

(kat. IX), w zabudowie oświatowej, na działce oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, gm. 

Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.7.2. Zakres 

      Montaż  okien PCW  

Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu 

  

1.7.3. Materiały 

- Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w dokumentacji, drzwi wewnętrzne płytowe pełne, 

ościeżnice drewniane, regulowane, pianka poliuretanowa. ościeżnice stałe  MDF w okleinie CPL,   

- klamki z szyldami PORTA AGAT, 

- zaczep do skrzydła drzwi dwuskrzydłowych,  

- wkładki patentowe. 

- Pianka montażowa, 

- Kołki rozporowe 

 

1.7.4. Sprzęt 

 łaty, wiertarka udarowa, poziomica,  

1.7.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

Środki   transportu   powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby   przed   wpływami   atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe  powinny  być czyste,   pozbawione wystających  gwoździ  i  innych ostrych 

elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 

środkach transportowych  należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 

zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 

malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

• Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

• Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

• Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

• Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 



 46 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak  i 

rzeczowym. 

 

1.7.6. Wykonanie robót 

Roboty montażowe wykonywane będą ręcznie z wykorzystaniem ręcznych narzędzi montażowych i polegać 

będą na: 

 Osadzanie ościeżnic stałych MDF: 

- Ościeżnice systemowe MDF stałe montować po wykonaniu wszystkich robót  wykończeniowych  na piankę 

montażową, 

- Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie,  

- Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających, po  zamknięciu 

skrzydła muszą dokładnie przylegać do ościeżnicy. 

 

1.7.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowości okien , 

szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawności 

otwierania i zamykania skrzydeł. 

1.7.8. Jednostka obmiaru 

(m2) okien , ościeżnice – szt, m2. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Przed złożeniem oferty przetargowej i zamówienia elementów stolarki, wymiary należy sprawdzić w 

naturze. 

1.7.9. Odbiór 

Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru. Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być 

dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 

wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu 

przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 

Celem odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i 
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wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

• pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, 

szyb, uszczelek i okuć. 

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę i 

ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym 

zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

1.7.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem. 

1.7.11. Przepisy związane 

     PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     Instrukcje i 

certyfikaty producenta materiałów 

- PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

- Instrukcje producentów 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 



 48 

B 01.08. Roboty  malarskie  

1.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych, w ramach 

realizacji zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (kat. IX), w zabudowie 

oświatowej, na działce oznaczonej nr 353 w obrębie Łempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna 

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.8.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 7.1. 

 

1.8.3.  Zakres Robót objętych SST 

I. gruntowanie powierzchni sufitów i ścian 

II. malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitów i ścian istniejących 

III. malowanie farbami zmywalnymi, plamoodpornymi, odpornymi na szorowanie hydrohobowymi - 

lamperii do wy. 150 cm 

1.8.4. Materiały 

– farby emulsyjne akrylowe zmywalne do malowania ścian 

– ściany należy pomalować w kolorach jasnych uzgodnionych przed rozpoczęciem robót z 

Inwestorem. 

– farba emulsyjna akrylowa do malowania sufitów-w kolorze białym. 

– środek gruntujący ATLAS Uni-grunt. 

– farba zmywalna, plamoodporna, odporna na szorowanie hydrohobowa - do malowania lamperii 

 

1.8.5. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzętu, 

zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi 

kierownikowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

1.8.6. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzętu, 

zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z 
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normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi 

kierownikowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

1.8.7. Wykonanie robót 

1.8.7.1.Malowanie nowych podłoży: 

Podłoża gipsowe przed malowaniem powinno być odtłuszczone i czyste oraz zagruntowane środkiem 

gruntującym głęboko penetrującym. Zaleca się nakładanie 2÷3 warstw farby akrylowej w odstępach 4 

godzinnych. 

 

1.8.7.2.Malowanie starych podłoży:  

Usunąć skredowane i złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną 

w ramach przygotowania powierzchni. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. Powierzchnię przed 

malowaniem zagruntować środkiem gruntującym. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę emulsyjną w 

sposób podany jak dla nowych podłoży. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8"C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury 

co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1°C. 

 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniu całkowitym 

ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 

1.8.7.3. Gruntowanie  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z 

jakiej ma być wykonana powłoka,    

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu 

farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy 

malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

 

1.8.7.4. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 

smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 

olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.   

 

1.8.8. Kontrola jakości 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 

wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoża. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 s. 

Badania powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla 

farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, Badania 

przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 

65%. 

Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na 

zarysowanie i uderzenia,  

- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

1.8.9. Jednostka obmiaru 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

1.8.10. Odbiór 

1.8.10.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były 

nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

 

1.8.10.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów ulegających zakryciu): 

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 

międzyfazowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania, 

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 

przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości 

powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 

protokół. 
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1.8.11.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 

dniach od zakończenia prac, 

- badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 

zakończeniu. 

 

1.8.12. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. Rozliczenie robót następuje na zasadach 

ustalonych w umowie. 

 

1.8.13. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

 

 

 

 

 

 

 


