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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Inwentaryzacja budynku

— Wytyczne Inwestora.

— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku
Szkoty podstawowej w Lempicach.
Zakres opracowania obejmuje:
— Rozdzielnice elektryczne wewnatrz budynku.
— Instalacje gniazdowe elektryczne.
— Instalacja o$wietlenia elektrycznego,
— Instalacja oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
— Gtoéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu proj. budynku
— Ochrona przeciwporazeniowa,
— Ochrona przeciwprzepieciowa,

1.3. Charakterystyka ukfadu

— napiecie zasilania 0,4kV
— moc zainstalowana (proj. budynku) Pi= 139,57kW
— moc szczytowa Ps=  45,3kW

— ukfad sieciowy TN-C-S
— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w uktadzie
TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zaspokojenie zapotrzebowania na enerqgie elektryczng i moc

Inwestor posiada umowe na dostawe energii elektrycznej z firmg PGE Dystrybucja S.A.

1.5. Zasilanie i rozdziat enerqii

Projektowana instalacja elektryczna w budynku jest zasilana istniejgcym przytgczem napo-
wietrznym linkami typu AFL, a nastepnie 4xALY 50mm2. Licznik gtdwny energii elektrycznej
znajduje sie na parterze w korytarzu w zeliwnej obudowie z zabezpieczeniem topikowym o war-
tosci 63A. W celu przeprowadzenia modernizacji przytgcza elektrycznego inwestor powinien
wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. o rozplombowanie i wyniesienie pomiaréw na zewnatrz bu-
dynku. Miejsce montazu tablic licznikowych przedstawiono na rys.1.

Prace powinna wykonac firma posiadajgca pracownikow ze Swiadectwem kwalifikacyjnym co
najmniej E. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ stosowne pomiary elektryczne, wystawiajgc
protokoty pomiarowe. Catos¢ powinna by¢ odebrana przez osobe posiadajgcg uprawnienia bu-
dowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz elektroe-
nergetycznych oraz potwierdzona stosownym zaswiadczeniem wymaganym przez PGE Dystry-
bucja S.A. Do demontazu przeznaczono caty WLZ wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym
(na klatce schodowej przy kuchni), rozdzielnice zeliwne znajdujgce sie w miejscu licznika gtéw-
nego oraz w kottowni. Zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian. Moc przytgcze-
niowa pozostaje bez zmian.

Liczniki elektryczne na 2-gim pietrze nalezy zgtosi¢ do PGE Dystrybucja S.A. do demontazu. Ze
wzgledu na planowang w przysztosci zmiane sposobu uzytkowania 4-ch pomieszczen na 2-gim
pietrze na mieszkania socjalne, nalezy wystgpi¢ o zmiane warunkoéw przytaczenia do PGE Dys-
trybucja S.A. z zabezpieczeniem przedlicznikowym C20A. Schemat zasilania budynku szkoty i
mieszkan socjalnych przedstawiono na rys.8. W celu montazu licznikbw na elewacji budynku
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nalezy zakupi¢ i zamontowaé rozdzielnice estradurowe odporne na promieniowanie UV, zgodne
ze standardem wykonania PGE Dystrybucja S.A.

Rozdziat energii na poszczegdlne pietra przedstawiono na rys. nr 9. Rozdzielnice gtéwng zloka-
lizowano w miejscu obecnej lokalizacji licznika energii elektrycznej. Obok nalezy zainstalowac
réwniez rozdzielnice R1 zasilajgcg czes$é pomieszczen na parterze.

Rozdziat energii nastepuje w rozdzielnicy gtéwnej (RG) na rozdzielnice pietrowe RK1, RK2 (w
kottowni), R1, R2, R3, R4 oraz RPV2. Rozdzielnica RPV2 stuzy do podtgczenia istniejgcej insta-
lacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu szkoty. Obecnie jest podtgczona do rozdzielnicy na
1 pietrze. W celu zmiany miejsca zasilania nalezy podtgczy¢ przewod YDY 5x6mm2 do roz-
dzielnicy gtowne;j.

1.6. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Wewnetrzne instalacje elektryczne wykonane sg w 100% z aluminium. Istniejgca instala-
cja elektryczna zostata wykonana podczas budowy budynku w 1986r. Z biegiem czasu prze-
wody AL. czesciowo sie utlenity, a przez to jakos potaczen elektrycznych pogorszyta sie. Zwigk-
szone obcigzenie w instalacji spowodowane doktadaniem urzgdzen elektrycznych o znacznych
mocach powoduje nagrzewanie sie przewoddw w miejscach ich potgczen. Dalsza eksploatacja
instalacji elektrycznej jest niebezpieczna i stwarza ryzyko wystgpienia pozaru.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej instalacji elektrycznej projektuje sie
gruntowng przebudowe instalacji poprzez wymiane wszystkich rozdzielnic, wymiane instalacji w
pokojach i na korytarzu oraz montaz oswietlenia awaryjnego.

Ze wzgledu na to, ze nie planuje sie wykonania sufitu podwieszanego na korytarzu ani w
pokojach wszystkie przewody elektryczne nalezy wkuwac pod tynk.

Trasy kablowe gniazdowe i oswietleniowe nalezy prowadzi¢ min 0,2m nad poziomem
podiogi. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi typu YdY
3x2,5mm? i izolacji min 750V. Gniazda nalezy tgczy¢ przelotowo.

Bruzdy pod przewody nalezy wykona¢ w taki sposob, aby po zaszpachlowaniu przewod
byt pokryty warstwg tynku o grubosci min 5mm. Do mocowania przewodéw nalezy uzy¢ kotkow
plastikowych np. USMP3 bis. Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych réwnolegle i prosto-
padle do okien i drzwi. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac przewodami miedzianymi typu
YDY 3x1,5mm? i 4x1,5mm? oraz izolacji min 750V. Wigczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na
wysokosci min 1,15m nad poziomem podiogi.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku w pomieszczeniach dostepnych dla ucznidéw gniazda
elektryczne nalezy instalowa¢ na wysokosci okoto 1,7m od podtogi. W pozostatych pomiesz-
czeniach montaz gniazd nalezy wykona¢ na wysokosci 1,2m . W pomieszczeniach sanitarnych
oraz pomieszczeniu wezta CO nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony co najmniej |1P44.
Osprzet nalezy instalowaé¢ na wysokosci min 1,2m.

Ze wzgledu na istniejgce czynne instalacje elektryczne pod tynkiem, wszystkie prace nalezy
wykonac po trwatym odtgczeniu tych przewoddéw od zasilania.

1.7. Rozdzielnica Gtdéwna

Rozdzielnice Gtéwng w budynku (RG) przedstawiono na rys. 9. Ze wzgledu na znaczne prady
przewidziane do zasilania szkoty, zasilanie nalezy wykonacC przewodem typu LgY 4x16mm2.
Przewod nalezy utozy¢ w rurce typu RL 37 i wku¢ pod tynk. Rozdzielnice podtynkowg nalezy
zamontowa¢ w miejscu zdemontowanych rozdzielnic zeliwnych. W celu rozdziatu energii na
rozdzielnice pietrowe, nalezy zamontowaé blok rozdzielczy MAB4161A18 oraz jako zacisk PE
EDBM-1/PE. Jako zabezpieczenie przed przepieciami projektuje sie 4-modutowy ogranicznik
przepie¢ Etitec T1+T2. Ogranicznik nalezy podtgczy¢ do faz L1, L2, L3 i N, natomiast zacisk PE
do gtéwnej szyny wyréwnawczej przewodem LgYzo 1x16mm?2. Potgczenia ogranicznika prze-
pie¢ nalezy wykona¢ przewodami typu LgY1x16mm?.

W rozdzielnicy gtdwnej projektuje sie 7 wytgcznikéw nadprgdowych MCN332E, o wartosci pragdu
32A, i charakterystyce C w celu zabezpieczenia rozdzielnic pietrowych oraz przewodéw zasila-
jacych te rozdzielnice. Zasilanie rozdzielnic pietrowych nalezy wykona¢ za pomocg przewodow
YdYzo 5x6mm?. W rozdzielnicy RG zyly fazowe przewodéw zasilajgcych nalezy podtgczy¢ bez-
posrednio do wylgcznikow nadprgdowych, natomiast zyly PE i N do zaciskow PE i N w rozdziel-
nicy. Ze wzgledu na to, ze w szkole jest zainstalowana instalacja solarna oraz kociot olejowy i
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niezbedne do funkcjonowania urzadzenia, nie planuje sie zmiany zasilania dla tych urzadzen.
Do rozdzielnicy gtéwnej nalezy podigczy¢ istniejacy przewdd 5x10mm?. Rozdzielnica RK1 po-
zostaje bez zmian.

Miejsca przejs¢ przewoddw pomiedzy pietrami oraz pomieszczeniami nalezy uszczelni¢ piankg
ognioodporng np. Hilti CFS-F FX. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy umiesci¢ schemat zasilania
catego obiektu wraz z opisami obwodow, a na drzwiczkach od strony zewnetrznej nazwe lub
symbol rozdzielnicy gtéwne.

1.8. Gléwny wytacznik pradu

W celu odtgczenia budynku od sieci zasilajgcej podczas pozaru, projektuje sie wytgcznik PPOZ
zlokalizowany na elewacji budynku zgodnie z rys.1. oraz rys. 8.

Ze wzgledu na koniecznos$é ciggtosci zasilania przyciskow PPOZ w przypadku zaniku jednej z
faz zasilajgcych, w rozdzielnicy z gtéwnym wytgcznikiem prgdu zastosowano przetgcznik faz
PF431. W momencie zaniku jednej z faz zasilajgcych urzadzenie przetgcza zasilanie przycisku
PPOZ z fazy priorytetowej na kolejng faze.

Przy wejsciu gtéwnym, tylnym oraz do kottowni zainstalowano przyciski przeciwpozarowe
OP1-WO1-A-11. Zbicie szybki w ktorymkolwiek przycisku powoduje podanie napiecia na wy-
zwalacz wzrostowy DA2 w wytgczniku ETIBREAK EB2 160/3S.

Przy wejsciu gtébwnym do budynku, bocznym oraz do kottowni nalezy umiesci¢ przycisk
przeciwpozarowy (OP1-WO01-A-11) i oznakowa¢ go tabliczkg : ,Przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu” w kolorze czerwonym. Przycisk w obudowie natynkowej w wersji A zgodnie z normg
PN-EN 54-11 posiada po jednym styku NO i NC. Po zbiciu szybki styki NC zostajg zwarte, co
powoduje podanie zasilania na cewke wyzwalacza w rozdzielnicy i w konsekwencji wytgczenie
gtéwnego wylgcznika pradu. Zasilanie 230V z PF431 nalezy prowadzi¢ przewodem HDGs
3x1,5mm2. Zasilanie nalezy podtgczy¢ do stykdw NC w ostrzegaczu. Przewody HDGs nalezy
instalowa¢ w bruzdach pod tynkiem, za pomocg dedykowanych uchwytéw do systeméw P.POZ.
z certyfikatem CNBOP (np. UDF8) w odstepach nie wiekszych niz 30cm. Uchwyty nalezy mo-
cowac do $ciany za pomocg kotew wbijanych GSO 6x40.

1.9. Rozdzielnice pietrowe

Rozdzielnice pietrowe RK, R1, R2, R3, R4, TM1, TM2, TM3, TM4 nalezy zasili¢ z RG i zabez-
pieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi zgodnie ze schematem. . Rozdzielnice RO i R1 nalezy
zainstalowa¢ w miejsce istniejgcych rozdzielnic. Rozmieszczenie przedstawiono na rys.1, rys.2 i
rys. 3. Wszystkie rozdzielnice projektuje sie jako podtynkowa tak, aby wykorzystac istniejgce
whneki po starych rozdzielnicach.

We wszystkich rozdzielnicach nalezy umiesci¢ schematy wraz z opisami zasilanych obwodéw
oraz opisa¢ obwody oznaczajgc przy tym numery bezpiecznikow zgodnie ze schematami. Na
drzwiczkach od strony zewnetrznej nalezy umiesci¢ nazwe lub symbol rozdzielnicy.

1.10. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie ogolne projektuje sie poprzez oprawy BEE Light. Oprawy we wszystkich pomiesz-
czeniach nalezy mocowac¢ do sufitu poprzez dedykowane uchwyty montazowe do lamp przy
pomocy kotkéw rozporowych fi 6 lub 8mm. Wysokos$¢ zawieszenia oraz rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rzutach oraz obliczeniach fotometrycznych oprawy. Instalacie nalezy
prowadzi¢ przewodem YdY 3x1,5/YDY 4x1,5. Obwody oswietleniowe nalezy podzieli¢ w taki
sposob aby mozliwe byto osobne zapalanie poszczegdlnych opraw oswietleniowych. Podziat na
obwody przedstawiono na rzutach pieter. Dopuszcza sie inny podziat na obwody oswietleniowe
po uzgodnieniu z inwestorem.

Po wybudowaniu instalacji o$wietleniowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia.
Warto$ci uzyskanego natezenia o$wietlenia poréwnaé z normg: PN-EN 124646 — Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy . Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
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1.11. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa budynku istnieje i nie podlega modernizacji, nalezy jedynie sprawdzic¢
warto$¢ rezystancji uziemienia. W razie koniecznosci poprawic.

1.12. Oswietlenie zewnetrzne

Oprawa zewnetrzna LED 8W IP65 z czujnikiem ruchu — Nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi
do budynku nalezy zainstalowaé¢ oprawy LED. Nalezy je podtagczy¢ do rozdzielnic zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

1.13. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Oprawa AW typ1 - Oprawa ewakuacyjna LED EXIT M SE PT 3W. Oprawa awaryjna LED ze
zrédtem Swiatta o mocy 3W i strumieniu swietihym na poziomie 320Im. Wykonanie w wersiji
Standard w konfiguracji SE umozliwia prace w trybie awaryjnym (na ciemno). Wyposazona w
przycisk autotest umozliwia sprawdzenie stanu akumulatoréw. Czas potrzebny do petnego na-
tadowania wynosi max 24h. Zaleca sie zastosowanie oprawy o czasie swiecenia 1h. Sygnaliza-
cja tadowania akumulatora odbywa sie za pomocg diody LED. W celu zapewnienia stopnia
szczelnosci oprawy nalezy dodatkowo zamontowa¢ gumowe przepusty, ktére nie wchodzg w
sktad zestawu montazowego. Montaz oprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg produ-
centa na wysokosci od podtoza co najmniej 2m, zgodnie z rozmieszczeniem opraw przedsta-
wionych na rzutach. Dodatkowo do opraw nalezy zakupi¢ piktogramy z kierunkiem ewakuaciji
lub napisem ” Wyjscie ewakuacyjne” — odpowiednio do miejsca zainstalowania oprawy — zgod-
nie z przedstawionymi rzutami.

Oprawa AW typ2 - Oprawa ewakuacyjna Oximia LED 3H A . Oprawa o$wietlenia awaryjnego
LED o mocy zrodia swiatta 3W montowana na suficie z piktogramem z kierunkiem ewakuaciji.
Czas pracy na baterii wynosi 3h, a czas pelnego natadowania akumulatora wynosi do 24h.
Oprawa w konfiguracji awaryjnej wyposazona jest w diode LED. Swiecenie diody LED na zielo-
no oznacza prawidlowg prace. Swiecenie diody LED na czerwono oznacza tadowanie akumula-
tora. Montaz oprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na wysokosci od
podtoza co najmniej 2m, zgodnie z rozmieszczeniem opraw przedstawionych na rzutach.

W zestawie z oprawg sg uniwersalne piktogramy typu E3 i E2. W razie potrzeby nalezy dokupi¢
piktogramy odpowiadajgce kierunkowi ewakuaciji.

Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A z optyka SO (strefy otwarte) i SC (korytarzo-
wa)- Oprawa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED o mocy 3W i strumieniu $wietlnym
na poziomie 111lm. Zaleca sie zastosowanie oprawy o czasie swiecenia 1h. Czas petnego na-
tadowania baterii wynosi do 24h. Oprawa posiada 2 rodzaje optyki. SO przeznaczona do stref
otwartych umozliwia rozsyt strumienia $wietinego w kazdym kierunku z takg samg wartos$cia.
SC przeznaczona do ciggéw komunikacyjnych posiada nieréwnomierng krzywg rozsytu stru-
mienia. Na korytarzach nalezy zastosowaé optyke SC , natomiast w strefach otwartych typu
Swietlica i sekretariat nalezy zastosowac optyke SO. Podczas montazu opraw na korytarzach
nalezy pamieta¢ aby oprawy montowac w taki sposéb aby krzywa rozsytu strumienia swietlnego
byta szersza wzdtuz korytarza. Oprawa awaryjna posiada przycisk testu recznego. W celu wy-
konania testu nalezy wcisng¢ przycisk przez co najmniej 2s. Dioda sygnhatowa LED powinna
zgasngg¢, natomiast oprawa powinna zaswieci¢. Montaz oprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta na wysokosci od podtoza co najmniej 2m, zgodnie z rozmieszczeniem
opraw przedstawionych na rzutach.

Oprawa awaryjna LED EXIT L SE PT 3W z ukladem grzejnym - Oprawa awaryjna o stopniu
ochrony IP65 do montazu nad wejsciem do budynku. Oprawa autonomiczna, czas pracy na
baterii 1H, typ SE (na ciemno), z przyciskiem testu recznego, z modutem grzejnym HTR-25.

1.14. Oznakowanie instalacji

Kazdy odbiornik energii elektrycznej (wytacznik oswietlenia, gniazdo, itp.) nalezy wypo-
sazyc¢ w trwate oznaczenie np.:
a) oznaczenie oswietlenia a1 oznacza :
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- a — obwdd w rozdzielnicy,

- 1-nr kolejny obwodu w pomieszczeniu
c) oznaczenie gniazd R1.8 oznacza:

- R1 — Rozdzielnica R1,

- 8 -nr obwodu gniazdowego .

1.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytg-
czenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez wytgczniki
elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S. Przewdd ochronny PE koloru zotto- zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowy-
mi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Przewodu zielono-zéttego nie
nalezy wykorzystywac jako przewodu fazowego lub neutralnego.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg przewodem wyréwnawczym
LgYzo ( o przekroju Scc=0,5xSPE; min Scc=4mm?) i potgczy¢ z Gtéwng Szyng Wyréwnawczg
poprzez rozdzielnice pietrowe. W tazienkach zastosowac miejscowe szyny wyrbwnawcze.

Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczyé miedzy sobg stosujgc typowe
obejmy zaciskowe.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikdw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w rozdzielnicach zrealizowaé ochronnikami.
Przewidzie¢ stopien T1+T2 w rozdzielnicy gtdwnej oraz stopien T2 w rozdzielnicach pietrowych.
Do celéw ochrony przeciwprzepieciowej wymagane jest uziemienie Ru<10Q.

1.17. Prowadzenie instalagji

1. Przewody uktadane podtynkowo: nad przewodem powinna znajdowac sie mini-
malna warstwa tynku o grubosci 5mm

2. Instalacje os$wietleniowg wykonywaé przewodami YdYzo o ilosci zyt 3/4/5 i o
przekroju min. 1,5mm?;

3. Oprawy tagczy¢ przelotowo. W przypadku stosowania puszek, puszki tgczeniowe
min IP55.

4. taczenie przewoddéw wykonywac za pomocg zaciskow sprezynujgcych;

5. Wszystkie elementy przewodzace obce potgczyC z szyng wyréwnawczg przewo-
dem Scc=0,5xSPE; min Scc=4mm?

6. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach, gdzie dostep majg dzieci nalezy insta-
lowac na wys. min 1,7m, a w pozostatych pomieszczeniach okoto 0,85m,

7. Nie wolno instalowa¢ tgcznikéw i gniazd wtyczkowych w odlegtosci 0,6m od wan-
ny, otworu kabiny prysznicowej i do wysokosci 2,25m nad podiogg

8. taczniki na wysokosci min 1,15m;

9. Przewody o odpornoéci ogniowej E90 do przycisku PPOZ nalezy instalowa¢ w

bruzdach pod tynkiem do $cian za pomocg dedykowanych uchwytéw do syste-
méw PPOZ. z certyfikatem CNBOP w odstepach nie wiekszym niz 30cm

10. Wszystkie przejscia przewodow pomiedzy pietrami, jak i do pokoi nalezy
uszczelni¢ dedykowang piankg przeciwpozarowa,

11. W pomieszczeniach kuchni i kottowni stosowaé osprzet o IP44, na zewnatrz bu-
dynku IP65
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UWAGA:

Przed przystapieniem do modernizacji instalacji elektrycznych nalezy wytaczy¢é obwody
elektryczne w modernizowanym pomieszczeniu.

Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniach biurowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez s$ciany stanowigce oddzielenia
i wydzielenia p.poz. nalezy uszczelni¢ ogniowo EI120

1.18. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez Sciany uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzymatosci 120min.

1.19. Uziom

Uziom budynku istnieje i nie wymaga modernizacji. W celu potgczenia gtdwnej szyny wyrow-
nawczej (GSW) w rozdzielnicy RG i tablicach licznikowych nalezy na elewacji zainstalowac
skrzynke kontrolng uziemienia i potgczy¢ przewodem LGyzo 1x16mm? z bednarkg FeZn
25x4mm.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi Ru<10Q . Przed podtgczeniem GSW nalezy
zmierzy¢ wartos¢ rezystancji istniejgcego uziomu i w razie potrzeby poprawi¢. Uziom nalezy
wykona¢ za pomocg pretéw pomiedziowanych np. Galmar o srednicy min 16mm i grubosci po-
wioki min. 0,25mm. Prety nalezy pograza¢ za pomocg miota udarowego poprzez dedykowany
trzpien do momentu zyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Prety uziemiajgce
nalezy potgczy¢ z bednarkg FeZn 25x4mm za pomocg uchwytéow krzyzowych wykonanych ze
stali nierdzewne;.
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2. Obliczenia techniczne.

2.1. Bilans mocy

Bilans mocy dla poszczegodlnych rozdzielnic przedstawiono na schematach rozdzielnic.

2.1. Obliczenia o$wietlenia.

Dobér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux zakfadajgc wsp. odbicia 0,7;
0,5; 0,2 (sufit; sciany; podtoga) i wsp. utrzymania 0,8. Do obliczen przyjeto:

- dla korytarza ptaszczyzne podtogi,

- dla pomieszczen biurowych 0,8m nad poziomem podtogi.

Uzyskane natezenia oswietlenia dla wszystkich wystepujgcych w budynku pomieszczen przed-
stawiono na zatgczonych rysunkach.

2.2.  Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

2.2.1. Wyniki obliczen

e Prady szczytowe obwoddéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcia-
zalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddw.

e Przekroje przewoddéw sg wieksze od minimalnych wymaganych ze wzgledu na ich obcig-
zalnos¢ zwarciowa.

e Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione przy dobra-
nych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs.

e Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.

3. Opis techniczny instalacji teletechnicznej sieci komputerowej LAN

3.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Instalacja LAN nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Instalacja zostata wyko-
nana niedawno i nie wymaga modernizacji.

4, Przykladowe rozwiazania materialowe

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem konkretnych typow lub
producentow zostaty przedstawione celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca
2003r.) Celem podania nazw producentow i typow nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz
jednoznaczne okreslenie parametrow urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz zaprojek-
towane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg miaty parametry nie gor-
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sze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Uwaga : Sposob wykonania robot zostat opisany szczegétowo w projekcie. Przedmiot zamo-
wienie okreslony jest za pomocg dokumentacji technicznej i jest podstawg sporzgdzenia oferty
cenowej. Przedmiar robot stuzy jako podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego w celu
oszacowania wartosci zaméwienia zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, w procesie
przygotowania oferty przedmiar jest materiatem pomocniczym.

5.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364;
PN-E 05125; PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
V Instalacje elektryczne".

Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, przewody, zabezpieczenia, rozdzielnice nn,
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow
pod warunkiem spetniania przezenh identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac¢ po wy-
tgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracowni-
kéw Inwestora.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegolnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

Prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wy-
tgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracowni-
kéw PGE Dystrybucja S.A.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zle-
ceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokoét badan rezystancii izolacji,

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot badan oswietlenia

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

Projektant:  mgr inz. Radostaw Ostrowski

PDL/0162/PWBE/16

upr. bud. do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalac;ji

i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowujacy: mgr inz. Marcin Leszczynski
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

Materiaty - Parter: ilos¢ | m/szt/kpl uwagi
gniazda dostosoowane do mon-
Gniazda 1- fazowe podwadjne 32 szt tazu we wspadlnych ramkach
gniazda dostosoowane do mon-
Gniazda 1-fazowe IP44 19 szt tazu we wspdlnych ramkach
Puszka natynkowa hermetyczna IP54 do zakoniczenia przewodu 3-
100x100 1 szt fazowego w kuchni
Puszka podtynkowa faczona 105 szt
do montazu gniazda 230V i
Puszka natynkowa podwdéjna 3 szt HDMI na suficie
Gniazdo 3 -fazowe z przetgcznikiem kierun-
ku wirowania faz IP 44 5 szt do montazu w kottowni
Ramki pojedyncze 93 szt
Ramki podwdjne 6 szt
wiaczniki dostosoowane do
Wiaczniki pojedynicze 18 szt montazu we wspdlnych ramkach
Wiaczniki podwdjne 4 szt
Wiaczniki krzyzowe 2 szt
Witaczniki schodowe 24 szt
do montazu we wspdlnej ramce
gniazdo HDMI podtynkowe 6 szt z gniazdem 230V
kabel HDMI Lindy 43068 30 m
Oprawa ewakuacyjna LED EXIT L SE PT 3W z
uktadem grzejnym 3 szt
wentylator tazienkowy 100M Standard 14W 1 szt
Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A 15 szt z optyka SO - do stref otwartych
Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A 8 szt z optyka SC - do korytarza
Plafon LED Recta 6W IP65 z czujnikiem ru- do oswietlenia wejs¢ do budyn-
chu 2 szt ku
Oprawa ewakuacyjna Oximia LED 3H mon-
towana na suficie 4 szt z piktogramem kierunku wyjscia
z piktogramem "Wyjscie ewaku-
Oprawa ewakuacyjna LED Exit M SE PT 3W 7 szt acyjne"
Oprawa LED Exit L SE PT 3W z uktadem montaz nad wejsciem do bu-
grzejnym 3 szt dynku
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Oprawa Aster N PC OPAL IP65 840 46 1200 2 szt
Oprawa Daisyr ECO P PLX WH 840 40 565 17 szt
Oprawa Fresia Honeycomb N PLX IP44 WH
840 30260 9 szt
Opawa Fresia O N PLX IP44 WH 840 22
D300 36 szt
Oprawa Lily O N WH 840 13 D140 9 szt
Oprawa LiLy O N WH 840 24 D200 1
Oprawa Rose N PLX IP65 WH 840 43 600 4 szt
Oprawa Poppy SQ N IP 54 840 19 280 19 szt
Oprawa Snapdragon N NPRM KR WH 840 62
1190 12 szt
zasilanie z TL1, TL2,TL3, TL4 do
Przewdd YDYp 5x4 mm?2 109 m TM1, TM2, TM3, TM4
zasilanie z rozdzielnicy RG do
Przewdd YDYp 5x6 mm?2 92 m R1, R2, R3,R4, RPV2
Przewdd HO7V-K (LgY) 1x16mm?2 76 m WLZ do RG
montaz na elewacji budynku
Rurka RL37 53 m przewodéw WLZ
kolanko sztywne 90 stopni do RL37 15 szt
Obejma metalowa do rur 3/4" z kotkiem 53 szt do mocowania rurek RL
Rozdzielnica ERP 18-4 IP 40 podtynkowa 1 szt rozdzielnica RG
Rozdzielnica ERP 18-3 IP 40 podtynkowa 3 szt rozdzielnica R1. R2 i RK2
Wytgcznik réznicowo-pragdowy ETI P304
40A/0,03A 4 szt R1 RK2iR2
Wytacznik réznicowo-pragdowy ETI P302
40A/0,03A 0 szt R1
Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy S301 B10A 9 szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B16A 16 szt
Wytgcznik nadmiarowo-pradowy S303 B16A 6 szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 C32A 7 szt
Ogranicznik przepie¢ ETITEC T2 4P 3 szt w R1, R2 i RK2
Ogranicznik przepie¢ ETITEC T1+T2 4P 1 kpl w RG
Roztacznik izolacyjny FR100A 3-fazowy 4 szt RG,R1,RK2, R2
lampka sygnalizacyjna SVN129 4 szt
lampka sygnalizacyjna SVN122 0 szt w R1
blok rozdzielczy MAB4161A18 1 szt w RG
blok rozdzielczy PE ETI EDBM-1/PE 2 szt w RG i rozdzielnicy PPOZ
Szafka licznikowa w obudowie termoutwar-
dzalnej Incobex ZP-3F- standard wykonania
PGE Dystrybucja S.A. wyposazona zgodnie
ze schematem 5 kpl TL Szkota, TL1, TL2, TL3, TL4
Obudowa Incobex Sstn 40x58 1 szt do montazu wytacznika PPOZ
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Wytacznik ETIBREAK EB2 160/3S szt
Wyzwalacz wzrostowy szt
Przetacznik faz PF431 szt
do podtaczenia uziemienia Wy-
Przewdd LGY 1x16mm?2 7étto-zielony m tacznika PPOZ
przycisk PPOZ OP1-W01-A-11 szt
do oznakowania wytgcznika
Tablica "Przeciwpozarowy wytgcznik pradu” 1 szt PPOZ
Kabel ASXSn 4x50mm?2 6 m do przytacza napowietrznego
Zaciski 2206 4 szt do przytacza napowietrznego
do montazu nad wyjsciem ewa-
Tablica "Wyjscie ewakuacyjne" 15 szt kuacyjnym
Uchwyty USMp3 bis 38 op.
Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 310 m
Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 400 m
Przewdd YDYp 5x2,5mm?2 45 m
Przewdd YDYp 4x1,5mm?2 56 m
Przewdd HDGs 3x1,5mm?2 49 m do PPOZ
Uchwyty do przewodu PPOZ UDF 8 175 szt mocowanie przewodu HDGs
Kotwa gwozdziowa GSO 6x40mm 175 szt mocowanie przewodu HDGs
Lamka sygnatowa FLM1200 1 szt
Przycisk pociggowy FAP 3002 1 szt
Transformator FLM1000 1 szt
Kasownik FEH 1001 1 szt
Demontaz:
Rozdzielnice zeliwne natynkowe i podtyn-
kowe 11szt
Lampy w pomieszczeniach 60szt
Istniejgce gniazda i witgczniki 35szt
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Materiaty — 1 Pietro: ilos¢ | m/szt/kpl uwagi
gniazda dostosowane do mon-
Gniazda 1- fazowe podwadjne 33 szt tazu we wspadlnych ramkach
gniazda dostosowane do mon-
Gniazda 1-fazowe IP44 7 szt tazu we wspdlnych ramkach
do montazu na suficie gniazda
Puszka natynkowa podwdéjna 6 szt 230V i HDMI
Gniazdo 3 -fazowe z przetgcznikiem kierun-
ku wirowania faz IP 44 1 szt w kuchni
Ramki pojedyncze 75 szt
Ramki podwdjne 12 szt
wiaczniki dostosoowane do
llos¢ wtgcznikéw pojedynczych 14 szt montazu we wspdlnych ramkach
llo$¢ wtacznikow podwajnych 7 szt
llos¢ witgcznikow krzyzowych 0 szt
llo$¢ wtacznikow schodowych 7 szt
do montazu we wspdlnej ramce
gnhiazdo HDMI podtynkowe 12 szt z ghiazdem 230V
kabel HDMI Lindy 43068 60 m
wentylator tazienkowy 100M Standard 14W 4 szt
Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A 10 szt z optyka SO - do stref otwartych
Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A 2 szt z optyka SC - do korytarza
Oprawa ewakuacyjna Oximia LED 3H mon-
towana na suficie 2 szt z piktogramem kierunku wyjscia
z piktogramem "Wyjscie ewaku-
Oprawa ewakuacyjna LED Exit M SE PT 3W 4 szt acyjne"
Puszka podtynkowa faczona 87 szt
Oprawa Daisyr ECO P PLX WH 840 40 595 47 szt
Oprawa Fresia Honeycomb N PLX WH 840
30 10 szt
Oprawa Fresia O N PLX IP44 WH 840 22
D300 10 szt
Oprawa Lily O N WH 840 13 D 140 14 szt
Oprawa Poppy SQ N IP54 840 19 280 2 szt
zasilanie rozdzielnicy w Sali
Przewdd YDYp 5x6 mm?2 15 m komputerowej z R3
Rozdzielnica ERP 18-3 IP 40 podtynkowa 2 szt rozdzielnica R3 i R4
Wytgcznik réznicowo-pragdowy ETI P304
40A/0,03A 4 szt R3iR4
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Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B10A 9 szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B16A 10 szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 B16A 1 szt
zasilanie rozdzielnicy w Sali
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 C25A 1 szt komputerowej z R4
Ogranicznik przepie¢ ETITEC T2 4P 2 szt w R3i R4
Roztacznik izolacyjny FR100A 3-fazowy 2 szt w R3i R4
lampka sygnalizacyjna SVN129 3 szt w R3iR4
do montazu nad wyjsciem ewa-
Tablica "Wyjscie ewakuacyjne" 6 szt kuacyjnym
Uchwyty USMp3 bis 29 op.
Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 254 m
Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 320 m
Przewdd YDYp 5x2,5mm?2 10 m
Przewdd YDYp 4x1,5mm?2 50 m
Lamka sygnatowa FLM1200 1 szt
Przycisk pociggowy FAP 3002 1 szt
Transformator FLM1000 1 szt
Kasownik FEH 1001 1 szt
Demontaz:
Rozdzielnice podtynkowe 2szt
Lampy w pomieszczeniach 70szt
Istniejgce gniazda i witgczniki 32szt
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Materiaty - 2 pietro: ilos¢ | m/szt/kpl uwagi
gniazda dostosowane do mon-
Gniazda 1- fazowe podwdjne 28 szt tazu we wspdlnych ramkach
gniazda dostosowane do mon-
Gniazda 1-fazowe IP44 15 szt tazu we wspadlnych ramkach
Puszka natynkowa hermetyczna IP54 do zakoniczenia przewodu 3-
100x100 4 szt fazowego w kuchni
do montazu na suficie gniazda
Puszka natynkowa podwéjna 3 szt 230V i HDMI
Ramki pojedyncze 65 szt
Ramki podwdjne 6 szt
wiaczniki dostosoowane do
llo$¢ wiacznikdw pojedyriczych 12 szt montazu we wspdlnych ramkach
llos¢ wiacznikéw podwdjnych 5 szt
llo$¢ wiacznikdw krzyzowych 0 szt
llos¢ wiacznikdw schodowych 11 szt
do montazu we wspdlnej ramce
gniazdo HDMI podtynkowe 6 szt z gniazdem 230V
kabel HDMI Lindy 43068 30 m
wentylator tazienkowy 100M Standard 14W 4 szt
Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A 5 szt z optyka SO - do stref otwartych
Oprawa awaryjna Starlet External LED 3W A 6 szt z optyka SC - do korytarza
z piktogramem "Wyjscie ewaku-
Oprawa ewakuacyjna LED Exit M SE PT 3W 5 szt acyjne"
Puszka podtynkowa faczona 77 szt
Oprawa Daisyr ECO P PLX WH 840 40 595 20 szt
Oprawa Fresia Honeycomb N PLX WH 840
30 6 szt
Oprawa Fresia O N PLX IP44 WH 840 22
D300 27 szt
Oprawa Poppy SQ N IP54 840 19 280 8 szt
rozdzielnica TM1, TM2, TM3 i
Rozdzielnica SRp-24 P40 podtynkowa 4 szt T™M4
Wytgcznik réznicowo-pragdowy ETI P304
40A/0,03A 4 szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B10A 8 szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B16A 13 szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S303 B16A 4 szt
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Ogranicznik przepie¢ ETITEC T2 4P 4 szt

Roztgcznik izolacyjny FR100A 3-fazowy 4 szt

lampka sygnalizacyjna SVN129 4 szt

do montazu nad wyjsciem ewa-

Tablica "Wyjscie ewakuacyjne" 6 szt kuacyjnym
Uchwyty USMp3 bis 27 op.

Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 200 m

Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 260 m

Przewdd YDYp 5x2,5mm?2 40 m

Przewdd YDYp 4x1,5mm?2 40 m

Demontazi:

Tablice licznikowe 4szt

Lampy w pomieszczeniach 40szt

Istniejgce gniazda i witgczniki 25szt
Uwaga.

Dobrane w projekcie urzagdzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych typéw lub
producentow zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z
dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentéw i typéw nie jest wyeliminowanie
konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie parametréw urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatléw i urzadzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzadzenia beda mialy pa-
rametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Zdemontowane materiaty nalezy zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Rysunki techniczne
Rys. 01 Rzut parteru - instalacje elektryczne
Rys. 02 Rzut pietra | - instalacje elektryczne
Rys. 03 Rzut pietra Il - instalacje elektryczne
Rys. 04 Rzut parteru - instalacje oswietleniowe
Rys. 05 Rzut pietra | — instalacje oswietleniowe
Rys. 06 Rzut pietra |l - instalacje oswietleniowe
Rys. 07 Schemat instalacji przyzwowej w toaletach dla niepetnosprawnych
Rys. 08 Schematy tablic licznikowych
Rys. 09 Schemat rozdzielnicy gtéwnej
Rys. 10 Schemat rozdzielnicy R1
Rys. 11 Schemat rozdzielnicy RK2
Rys. 12 Schemat rozdzielnicy R2
Rys. 13 Schemat rozdzielnicy R3
Rys. 14 Schemat rozdzielnicy R4
Rys. 15 Schemat tablicy mieszkaniowej TM1
Rys. 16 Schemat tablicy mieszkaniowej TM2
Rys. 17 Schemat tablicy mieszkaniowej TM3
Rys. 18 Schemat tablicy mieszkaniowej TM4
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