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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: Remontu
budynku Szkoty Podstawowej w tempicach (kat. IX), w zabudowie oswiatowej, na dziatce
oznaczonej nr 353 w obrebie tempice, gm. Ciechanowiec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
B 01.00 Roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7

B 01.01. Rozbidrka posadzek, scian, poszerzenia otworéw drzwiowych

B 01.02. Wykonanie wewnetrznych scianek dzialowych wydzielajacych sanitariat
B 01.03. Wykonanie nowych posadzek gresowych i z wykladzin PVC spawanych
B 01.04. Okladziny scian wewnetrznych z ptytek ceramicznych

B 01.05. Wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i $cianach

B 01.06. Scianki dziatowe z ptyt gipsowych

B 01.07. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.08. Roboty tynkarskie i malarskie

S 02.01. Instalacja wod-kan i przylacze wody

E 02.02. Instalacje elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace Robot



Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Przedmiary robot

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacjq Projektowa i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét . Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw przeznaczonych do
robot (beton, stal, pustaki $cienne, zaprawa, dachowka, stolarka okienna i drzwiowa) Wykonawca przedstawi
informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.



2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow

zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co

najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerh na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowag wymaganiami ST, Polskimi
Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona

jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Minimalne
5



wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie prébek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu, przyczepnosci
tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby
wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma

prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$S¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp) muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robot.

6.6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

Rejestru obmiardw.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.



6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Woszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze robdt.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym

W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i wymaganiami Polskich

Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres

trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,



) odbiorowi korcowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakosc i ilo$¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje sie wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w  Umowie. W
przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamodwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét koncowego odbioru robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

N

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

N

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
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B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Rozbidorka posadzek, scian, poszerzenia otworow drzwiowych

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczgcych wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych posadzek, Scianek
dziatowych, poszerzenia otwordw drzwiowych, przekucia w $cianach, ktére zostang wykonane w ramach:
Remontu budynku Szkoty Podstawowej w tempicach (kat. IX), w zabudowie o$wiatowej,
na dziatce oznaczonej nr 353 w obrebie tempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.1.2. Zakres robot
1. Rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych i parkietu drewnianego
II. Rozbiorka $cianek dziatowych w sanitariatach i kolidujgcych z projektowanymi
pomieszczeniami.
III. Wykucie z muru oScieznic drzwiowych. wg. przedmiaru robot.
IV. Rozbidrka Scian w celu wykonania i powiekszenia otwordw okiennych i drzwiowych
V. Rozbidrka fragmentdw schodow
1.1.3. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz betonowy, odwieziony zostanie ztozony przez Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Inzyniera w

sgsiedztwie budynku i odwiezienie we wskazane miejsce na odl. do 5 km.

1.1.4. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, koparki z fadowaczem

czotowym,

1.1.5. Transport
Samochod wywrotka, koparka z fadowaczem czotowym. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na

odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

1.1.6. Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robét
rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt z wykorzystaniem
urzadzen elektrycznych i mechanicznych

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ dokfadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzadzenia do usuwania z
budynku materiatu z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie

zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiorkowe posadzki nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie,
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skuwajac wylacznie plytki podlogowe, a w zaleznosci od stanu technicznego, rowniez podkiad
betonowy w niezbednym zakresie. Przy pracach rozbidérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie
ogodlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, hetmy, okulary i

rekawice, a wszystkie narzedzia, ktdre sg uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym stanie.

1.1.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

1.1.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia pokrycia, posadzek i muréw podawana jest do obmiaru w - m? i w m3,

1.1.9. Odbior robot

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robdt lub zapisow w dzienniku budowy

1.1.10. Podstawa ptatnosci

Protokét odbioru robdt, zgodny zakresem robdt przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze
robdt. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajgcego, a nieprzewidziane do wykonania
w kosztorysie ofertowym - pfatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

1.1.11. Przepisy zwigzane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu

Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

12



B .01.02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem Scianek
dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych przy realizacji zadania, w ramach Remontu budynku Szkoly
Podstawowej w tempicach (kat. IX), w zabudowie oswiatowej, na dziatce oznaczonej nr 353 w
obrebie tempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy

realizacji i odbiorze robdt.

1.2.2. Zakres robot
1. wytrasowanie Scianek dziatowych zg. z dokumentacja
II. Montaz konstrukgji $cianek dziatowych z systemowych ksztattownikéw aluminiowych
VI. Montaz obustronnego poszycia $cian z ptyt g.-k. podwdjnych z zazbrojeniem i

szpachlowaniem potgczen.

1.2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot

i wymagania jakoSciowe wykonania okfadzin.

1.2.4. Materialy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukgji
$cian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

— Okfadziny objete niniejszg SST, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych, odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza

pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
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producenta oraz zaktadkowe pofgczenia.

Oznaczenia ptyt:

Ponizsze skroty pochodzg z Polskiej Normy PN-B-79405 "Ptyty gipsowo-kartonowe" i oznaczaja:
GKB = Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta

GKF = Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna

GKBI = Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana - do zastosowania

GKFI = Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana

Stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej — nastepujace rodzaje:
- ksztattowniki na stupki Scian szkieletowych

- ksztattowniki obwodowe

- ksztattowniki do oscieznic drzwiowych

- ksztattowniki do wzmocnienia narozy

- stelaze do montazu biatej armatury

Ruszt stalowy z wieszakami przyjety w wybranym systemie sufitbw podwieszonych

Ptyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm

- typu GKFI - do okfadzin Sciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin impregnowane do
montazu w pomieszczeniach mokrych — w toaletach, umywalniach i na $ciany w odlegtosci 1m wokot
zamontowanej umywalki lub zlewu

Klej gipsowy

Blachowkrety i wkrety

Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej

Wetna mineralna

Listwy aluminiowe wzmocnienia naroznikéw

Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokgtnym szerokosci 15mm i wysokosci
35mm

Materiaty lekkich Scianek i sufitow z ptyt gips.-karton. przyjmowac i stosowac zgodnie z wybranym systemem
$cianek dziatowych i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie wyroby wchodzace w sktad zestawu winny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczna.

Wymagania odnosnie konstrukcyjnego rusztu stalowego:

Profile scienne i sufitowe (C,U) — Grubos¢ blachy stalowej profili $ciennych przyjetego systemu oraz zgodnie z
aprobatg techniczng powinna wynosi¢ 0,6 mm lub 0,55 mm z tolerancjg + 5%.

Umowny wymiar profili Sciennych : C 75, U 75

Umowny wymiar profili sufitowych: CD 60,

Profile przyoscieznicowe ( UA ) — Grubo$¢ blachy stalowej profili przyjetego systemu oraz zgodnie z aprobatg

techniczng powinna wynosic¢ 2,0 mm.
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Umowny wymiar: UA 7.
Wieszaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci min.1 mm.
Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej gat. St0S.
Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg obustronng powtokg cynkowa, naniesiong sposobem
ogniowym, o nominalnej grubosci 275 g/m2 . Jakos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z PN-89/H-92125 lub PN-
EN 10142.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — Wymagania
dla ptyt oktadzin gipsowo-kartonowych.
Ptyty gipsowo-kartonowe skfaduje sie w stosach w pozycji lezacej, w pomieszczeniach suchych, nie
narazonych na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu ptyt ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej,
aby nie uszkodzi¢ licujgcego je kartonu. Po zdjeciu ze stosu, ptyty przenosi sie w pozycji pionowej. Nie nalezy
opierac ptyty narozem o podtoge. Do przenoszenia ptyt zalecane jest uzywanie specjalnych nosidetek.
1.2.5. Sprzet
Specjalistyczne urzadzenia wg. przyjetego systemu Scianek i sufitow oraz rusztowanie przestawne, packi.
taty, wiadra, kielnie.
1.2.6. Transport
Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Transport piyt gips.-kartonowych odbywa sie przy pomocy samochoddéw ciezarowych.
Pakiety ptyt nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podtozu, na kantdwkach rozmieszczonych co 50 cm. Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o
jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
1.2.7. Wykonanie robét
Montaz ptyt gipsowo-kartonowych nalezy do grupy robdt wykoriczeniowych. Powinien byé przeprowadzony po
wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podtgczen podstawowych instalacji. Wnetrze,
w ktorym wykonywane sg roboty montazowe, powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 0 C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60% do 80%.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzéw i odpadkdw.
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywaé zgodnie z instrukcjg przyjeta w systemie.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu S$cianek
dziatowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikéw przeznaczone
do Scian szkieletowych, do elementdw obwodowych, do oscieznic drzwiowych i do usztywniania $cian w
narozach oraz ptyty gipsowo — kartonowe do pomieszczen suchych i mokrych i wetne mineralna.
Ruszt Sciany dziatowej sktada sie z elementdow poziomych (profile U), zamocowanych do podtogi i stropu,
oraz elementdw pionowych (profile C), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw w
zadnym wypadku nie moze by¢ wiekszy niz potowa szerokosci ptyty oraz powinien byé tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach.
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W celu zapewnienia izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zardbwno poziome, jak i pionowe
(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych), nalezy podtozyé tasme izolacji akustycznej, wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi
kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych $cian. Profile C wstawia
sie pionowo pomiedzy potki profili U w rozstawie co 60 cm lub 62,5 cm i nie stabilizuje sie ich potozenia.
Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub gilotyng dzwigniowg. Dtugosc¢
tych profili powinna by¢ mniejsza o 10-20 mm od wysokosci pomieszczenia.

Oscieznice drewniane lub stalowe montowane sg na etapie wykonywania rusztu.

Ptyty g-k przykreca sie samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25-55 mm do metalowej konstrukcji
rusztu. Do maskowania wkretow oraz spoin pityt uzywa sie gotowych mas szpachlowych. Aby umozliwi¢
spoinie przenoszenie nieznacznych sit rozciggajgcych, nalezy zazbroi¢ je tasmg z materiatu witdknistego
(tasmy z witdkna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny nalezy
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowac.

Instalacje elektryczne prowadzone w Sciankach wykonywac zgodnie z zasadami okreSlonymi w systemie.
Uwaga: We wszystkich narozach $cian i obudéw stosowac ochronne aluminiowe listwy naroznikowe.
Zestawienie czynnosci technologicznych przyjetych dla danego systemu:

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otwordw drzwiowych, w $ciankach tazienkowych wytrasowanie
potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych sanitariatéw oraz instalacji wodnej,

- przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w profilach ,C”: lub w przypadku drewnianej konstrukcji Sciany, w
krawedziakach drewnianych,

- przymocowanie listew ,U” lub krawedziakéw drewnianych do podtogi i do stropu,

- rozmieszczenie profili ,,C” (stupkdw) lub krawedziakdédw drewnianych w réwnych odstepach 600 mm,

- montaz oscieznic drzwi lub okien,

- montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,

- jednostronne pokrycie Scianki ptytami gipsowo-kartonowymi — montaz przewoddw instalacji w Scianie,

- wypetnienie Sciany ptytami wetny mineralnej,

- pokrycie drugiej strony Sciany ptytami gipsowo-kartonowymi,

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni Scian.

Dla uzyskania oczekiwanych efektdw uzytkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw noénych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy

szerokosci piyty,
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- Styki poprzeczne ptyt w obu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci piyty,
- Dla oktadzin dwuwarstwowych drugg warstwe piyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej,

przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposdb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Mocowanie ptyt:
- pierwsza warstwa ptyt mocowana wkretami (blachowkretami) @ 35x25 mm w rozstawie co 30+40 cm,

- druga warstwa ptyt wkretami (blachowkretami) @ 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,

Ztacza piyt i tby wkretdw szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone tasmg z fizeliny z wtdkna
szklanego. Styki poprzeczne dwdch sasiednich ptyt nalezy przesungc przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu
wielowarstwowym nalezy réwniez zachowac zasade przesuniecia o 40 cm wszystkich stykow, zaréwno

podtuznych jak i poprzecznych.

1.2.8. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.

Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

- dokumentdéw atestacyjnych (deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw) na materiaty,

- wygladu i grubosci ptyt gipsowo-kartonowych,

- wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiardw i grubosci blachy ksztattownikéw stalowych

- narozniki i krawedzie.

Scianka dzialowa powinna spetniaé wymagania normy: PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-
kartonowych”.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.9. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest : m 2

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robét remontowych, dla

ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowe okresla sie ma podstawie pomiarow
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W naturze.

1.2.10. Odbior robét

Roboty zwigzane z wykonaniem Scianek i sufitow podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) przygotowanie podtoza

d) prawidtowo$¢ zamocowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach

e) wichrowatos$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne, utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do

0,5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni sg zawarte ponizej:

1. Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 mb
2. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
- pionowego
nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
- poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami,

belkami itp.

1.2.11. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okre$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca .
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robodt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej .
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu
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- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- wykonanie $cianek, wykonczenie stykdw i krawedzi
- wygtadzenie powierzchni

- usuniecie zabrudzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

1.2.12. Przepisy zwigzane

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-EN 10142:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposdb ciaggty do obrobki
plastycznej

na zimno. Techniczne warunki dostawy.

PN-72/N-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. CzeS¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania. Aprobata
techniczna wyrobdw systemu lekkich $cian dziatowych z ptyt gips.-karton.

Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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B 01.03. Wykonanie nowych posadzek gresowych i z wykiadzin PVC spawanych

1.3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru posadzek z wykonczeniem z plytek gresowych, wyktadzin PCV spawanych

z cyklinowaniem i

lakierowaniem parkietu, przy realizacji zadania: Remont budynku Szkoly Podstawowej w

tempicach (kat. IX), w zabudowie oswiatowej, na dziatce oznaczonej nr 353 w obrebie tempice,

gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robot.

1.3.2. Zakres robot

I. wylewka z masy samopoziomujgcej gr. ok. 7 mm

II. wykonanie wierzchniej warstwy posadzek z ptytek gresowych w tazienkach

III. wykonanie nowych posadzek z wyktadzin PCV spawanych na ztgczach

IV. cyklinowanie i lakierowanie parkietu
1.3.3. Materialy

a) Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

b) Zaprawa klejowa oraz zaprawa do spoinowania.

Do ukfadania ptytek oraz spoinowania nalezy uzy¢ dostepnych na rynku zapraw klejowych

przeznaczonych do ukfadania gresu np. Atlas, Ceresit, Knauf oraz zapraw do spoinowania.

c) Phytki gres

Ptytki podtogowe gres o wymiarach 30 cm x 30 cm.

* Wiasciwosci plytek:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralno$¢ V klasa

mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

antyposlizgowe

* Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szerokosc: +1,5 mm
grubo$¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

d) Przewiduje sie zastosowanie wykfadziny PCV polskiej firmy GAMRAT lub

nastepujgcych parametrach uzytkowych:

TARKETT o
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- produkt homogeniczny (jednolity w masie),

- zabezpieczone poliuretanem (PUR),

- 10 lat gwarancji producenta,

- wzor bezkierunkowy,

- antystatyczna, (rozpraszajgca tadunki elektrostatyczne) - nie mylic z wyktadzinami
pradoprzewodzgcymi,

- grubos¢ catkowita 2 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm,

- odpornos¢ na scieranie - grupa P,

- klasa uzytkowa 34/42,

- pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalnosci,

- odporne na dziatanie mikroorganizméw (bakterii, grzybéw).

klej — zastosowac klej zapewniajgcy trwate potgczenie z podktadem, ktéry nie powinien oddziatywac

szkodliwie na podkiad

o preparat gruntujgcy — preparat gruntujgcy podtoze powinien posiadaé krotki czas wsigkania i
schniecia oraz zapewniajace odpowiednig przyczepno$¢ do zastosowanego kleju.

. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okresSlone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

o Lakier do parkietu — pétmat

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwiaszcza drewnianych parkietéw, o
wysokiej odpornosci na S$cieranie, dajgcy powtoki gtadkie, cechujace sie doskonatg odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne (Scieranie sie powtok podczas uzytkowania), oraz wysokg odporno$¢ na czynniki
takie jak woda, alkohol, $rodki spozywcze i $rodki czystosci. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz
szybkim schnieciu, musi spetniac warunki do stosowania na powierzchni narazonych na intensywne
uzytkowanie.

Podstawowe wiasciwosci:

Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4mm — 18 - 30 s

Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm?

Zawartosc¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %

1.3.4. Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
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1.3.5. Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukladac¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw fatwo ttukgcych.
a) Skiadowanie
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.
Uwaga ! Kolor plytek, zaprawy do spoinowania oraz rodzaj parkietu wykonawca przed
przystapieniem robot obowigzany jest uzgodnic¢ z zamawiajacym.
1.3.6. Sprzet
a) Sprzet technologiczny do wykonania posadzek z terakoty , greséw:
rézne pace nierdzewne zabkowane, listwy, zacieraczki, pedzle, przecinarka do ptytek, wiertarka
wolnoobrotowa z mieszadtem ( ok. 400 obr./min) do przygotowania zaprawy klejgcej z gotowych suchych
mieszanek klejowych i spoinowych, inny w zaleznosci od potrzeby wykonawcy ( wiadro z mieszadtem,
wiertarka, poziomice, mtotek gumowy, miotek flizerski, pace gumowe do spoin, ggbki, listwy itp).
b) Sprzet technologiczny do uktadania posadzek z parkietu:
urzadzenie tngce w postaci pit recznych i tarczowych, strugarki, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych, mtotki gumowe, taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, szlifierki mechaniczne bezpytowe,
szczotki do czyszczenia podioza, mieszadto elektryczne do lakieru, pedzle i watki moherowe (o df. wtosa 4
mm) do nakfadania farb i lakierdw i inny sprzet wykorzystywany przy tego typu robotach. zgodnie z

instrukcjg montazu i wytycznymi producenta.

1.3.7. Srodki transportu
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.3.8. Wykonanie roboét

Podloza i posadzki wykonywane bedg na podtozu betonowym. Nierdownosci po skutych i rozebranych
posadzkach, wyréwnane zostang masg samopoziomujgcg. Posadzke nalezy zagruntowac preparatem ATLAS
UNI GRUNT.

Na wyréwnanej posadzce mozna uktadac ptytki z gresu antyposlizgowego o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej z cokolikiem wys. 10 cm na Scianach.

Warstwe klejowg gr. 5 mm nalezy réwnomiernie rozprowadza¢ na przygotowanym podtozu za pomoca
stalowej pacy grzebieniastej. Plytka na catej powierzchni powinna spoczywac na zaprawie klejowej (nie moze
by¢ tzw. gluchych miejsc). Spoiny nalezy wykonaé przy pomocy plastikowych krzyzykéw dystansowych o
szeroko$ci 5 mm. Dylatacje o szerokosci min. 10 mm nalezy wypetic silikonem oraz wykonczy¢ listwa
metalowa.

Nalezy pamietac ze:
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Wszystkie przejscia i otwory instalacyjne oraz kratki Sciekowe winny by¢ uszczelnione. Stare podktady pod
posadzki winny by¢ naprawione, uszczelnione i zagruntowane preparatami stosowanymi w danej technologii.
Kleje i spoiny winny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju ptytek gresowych. Plytki gresowe winny mie¢
odpowiednig Scieralnos¢ i antyposlizgowos$¢ , gdyz s uktadane w pomieszczeniach mokrych ( fazienek ,
toalety) spoiny winny by¢ chemo- i wodoodporne.

Warstwy wyréwnawcze samopoziomujace winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta Swiezo
wykonane wylewki nalezy pielegnowac odpowiednio do wskazan instrukgji.

Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek nalezy przygotowac pamietajgc o doktadnym dozowaniu
sktadnikow i ich konsystencji oraz doktadnym wymieszaniu mieszarkg wolnoobrotowg , by nie dopusci¢ do
spienienia mieszanki. Zaprawy i masy winny by¢ jednorodne i wolne od grudek, zgodnie z wymogami
technologicznymi wynikajgcymi z instrukcji producenta , aprobat technicznych oraz kart technicznych
materiatow i wyrobow.

Dobdr materiatéow wierzchnich (ptytki gresowe, deszczutki parkietu) dokonuje wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym. Materiat winien by¢ jednolity , klasy pierwszej w kolorach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Posadzki antyposlizgowe oznaczone sg symbolem R9 do R13 ( wg normy niemieckiej). Twardos¢ ptytek
oznaczona jest liczbami od 1-10 w skali Mosha. Klase Scieralnosci okreslajg cyfry rzymskie od I do IV . W
tazienkach stosowaé nalezy ptytki o klasie $cieralnosci III (PEI 3 )lub. IV( PEI4).

Posadzki winny by¢ wykonczone listwami przy$ciennymi ( cokotami ) w sposob estetyczny i trwaty.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogdélnobudowlane w
pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek z parkietu mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
przygotowanego podtoza.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktdrym wykonu je sie wymiane posadzki z deszczutek nie
powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.

Posadzki deszczutkowe uktada¢ metoda przyklejania do podtoza.

Miedzy posadzka deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.) nalezy
pozostawic szczeline dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10 mm.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki majg by¢ tgczone na witasne
pioro i wpust. Posadzka deszczutkowa powinna by¢: utozona szczelnie, réwna i pozioma.

Wymagania dotyczace jakosci wykonania:

cata powierzchnia powinna miec jednakowg barwe Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiogi z deszczutek
od pfaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia, powierzchnia
podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalna szerokoS¢ spoin miedzy deszczutkami nie
powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm, a dopuszczalne nierownosci posadzki badane przez przylozenie
dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie

wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
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nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Listwy
podtogowe powinny doktadnie przylegac do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.

Posadzka winna by¢ wyrdwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze by¢ widocznych
$ladow zarysowania materiatem Sciernym.

Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowag przyscienng powinna by¢ polakierowana
lakierem podktadowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem 2 (oraz zgodnie z instrukcjg producenta).

Dobor materiatdw wierzchnich (ptytki gresowe, wyktadziny PVC) dokonuje wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym. Materiat winien by¢ jednolity, klasy pierwszej
w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykfadziny podtogowe PCV, powinny by¢ klejone do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta.
Rodzaj uzytego kleju zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju materiatu i nalezy je stosowaé wg zalecen
producenta. Wszystkie materiaty podtogowe winny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach pobytu ludzi i pracy.
Wykonywanie posadzek winno odbywac sie w warunkach i technologiach $cisle okreslonych przez
producenta.
Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny PCV polskiej firmy GAMRAT lub TARKETT o nastepujacych
parametrach uzytkowych:

- produkt homogeniczny (jednolity w masie),

- zabezpieczone poliuretanem (PUR),

- 10 lat gwarancji producenta,

- wzor bezkierunkowy,

- antystatyczna, (rozpraszajgca fadunki elektrostatyczne) - nie myli¢ z wyktadzinami

pradoprzewodzgcymi,

- grubos¢ catkowita 2 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm,

- odpornosé na $cieranie - grupa P,

- klasa uzytkowa 34/42,

- pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalnosci,

- odporne na dziatanie mikroorganizmow (bakterii, grzybow).
Bardzo wazne dla uzytkowania wyktadzin jest dobre przygotowania podfoza i profesjonalny
montaz. Wszyscy producenci udzielajg gwarancji na wyktadziny tylko wtedy, gdy jest ona potozona
zgodnie z wytycznymi i obowigzujgcymi normami.

Wyktadziny w klasie Scieralnosci:
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31- mate natezenie ruchu

32 - $rednie natezenie ruchu

33 - duze natezenie ruchu

34 - bardzo duze natezenie ruchu - przeznaczone sg do pomieszczen uzytecznosci publicznej.
Wyktadziny oznaczone symbolami:

41- $rednie natezenie ruchu

42 - duze natezenie ruchu

43 - bardzo duze natezenie ruchu przeznaczone sg do obiektéw przemystowych.

W projektowanej inwestycji nalezy zastosowac wyktadziny w klasie $cieralnosci 34.

1.3.9. Kontrola jakosci

a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

c) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, spoin. jakoS¢ i wykonczenie, estetyka potgczen

przysciennych i przy otworach itp., jako$¢ przyklejenia (cata powierzchnia winna by¢ wypetniona klejem) o

grubosci zgodnej z instrukcjg producenta.

Kontrola jakosci robot parkietowych polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- wygladu powierzchni pod wzgledem wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- réwnosci powierzchni, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tate,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

1.3.10. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa dla posadzek jest m2 ( w $wietle powierzchni $cian w stanie surowym ), wykonanej i
obmierzonej powykonawczo posadzki (chyba, ze strony w umowie ustality inny sposdb rozliczenia ilosci
robot). Z powierzchni posadzki odejmuje sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych

elementéw wiekszych niz 0,25 m 2.

1.3.11. Odbior
Odbior koncowy, po zakonczeniu budowy. Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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a) Odbidér materiatdw i robét powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatéw z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
b) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

¢) Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez zamawiajgcego.

d) Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

-  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowg oraz tatg dwumetrowa (odchytki do 2 mm na dtugosci 2 m) posadzek ,.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnienia spoin i innych potaczen

- prostoliniowos¢ spoin ( dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie wiecej niz 3 mm na catej

- sprawdzenie przyczepnosci ,

- szeroko$c spoin (czy odpowiednia do rozmiaru ptytek)

- staranno$c i estetyka wykonania.,

- posadzki podlegajg odbiorowi koncowemu po zakonczeniu przedmiotu zamdwienia , o ile strony w
umowie nie ustality inaczej.

- Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamdwienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem.

- Podstawg pfatnosci przy uktadaniu parkietu bedzie kwota okreslona przez Wykonawce w formularzu
ofertowym, ktéra winna obejmowac:

- przygotowanie stanowiska pracy i podtoza,

- ulozenie parkietu,

- wykonanie cyklinowania,

- montaz listew podtogowych,

- lakierowanie,

1.3.12. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach

ustalonych w umowie.

1.3.13. Przepisy zwigzane
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13318:2002 Podkfady betonowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
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PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 176 — Gresy

PN-EN-Listwy podtogowe

PN ISO 10545;1999-Ptytki i ptyty ceramiczne — wymagania przy odbiorze .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — Wyd. ITB 2004 r .

Instrukcje ukfadania ptytek réznych producentéw.

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z
drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ zigczy klejowych.

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno

zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobdr.
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B 01.04. Okladziny scian wewnetrznych z ptytek ceramicznych
1.4.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét oktadzinowych przy realizacji zadania:
Remont budynku Szkoly Podstawowej w tempicach (kat. IX), w zabudowie oswiatowej, na
dziatce oznaczonej nr 353 w obrebie tempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.4.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych
czynnosci:
- Okfadziny Scienne ceramiczne wewnetrzne — wykonywane w sanitariatach,

- Gladzie gipsowe pod oktadziny z ptytek

1.4.3. Materialy
1.4.3.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaC mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje lub mut.
1.4.3.2. Kleje do mocowania ptytek ceramicznych sciennych
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢c wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
1.4.3.3. Zaprawa fugowa i silikon do fug
e Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.
e Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem Srodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.
1.4.3.4. Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta — biate z lekkim nadrukiem w kolorze popielatym i bezowym w ilo$ci ok.
25% w stosunku do catej powierzchni ptytki.
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.
Wielkos$¢ ptytek — 20x25 cm
Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.
1.4.3.5. Materialy pomocnicze
o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
o Srodki ochrony ptytek i spoin,

o $rodki do usuwania zanieczyszczen,
28



¢ Srodki do konserwacji oktadzin.

1.4.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i

wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

1.4.5. Transport

Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.4.6. Wykonanie robot

1.4.6.1. Ogolne zasady wykonania tynkow i oktadzin

- Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
tynki i okfadziny z ptytek ceramicznych nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

1.4.6.2. Przygotowanie podlozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta

lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

1.4.6.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawe cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie
wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg

kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci
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taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokoSci
kondygnadiji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

- nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaC wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowq
szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
wymagan stawianych okfadzinie.

- Kompozycje klejacg naklada sie na podtoze gtadkg krawedzia pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci piytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢
warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza pitytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu phytki
na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wkiadki

dystansowe.
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- W trakcie uktadania piytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtdw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. slupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatdow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujgc wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz

2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

1.4.7. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadajg ustaleniom z Badania w

czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu Robdt,
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jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacja
Kosztorysowg i wymaganiami OST.
W szczegolnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- prawidtowosci wykonania podtoza
- przyczepnosci oktadzin do podtoza
- ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.
1.4.7.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze materiatow nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem
e dokonac préby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec
- odpornosci na uderzenia
e sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.
1.4.8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
1.4.9. Odbior
1.4.9.1. Odbiodr poditoza
Odbiér podtoza nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.6.3.
1.4.9.2. Odbiodr oktadzin ceramicznych
Nalezy sprawdzi¢ czy odchyltki odpowiadajg wymogom opisanym w pkt 5.6.5 a ponadto:
o Jakosc¢ fugowania i stopien wypetnienia fug
e Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga
e Jednolitos¢ koloru fugi
o Nalezyte przyleganie ptytek do podkfadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dzwiek wskazuje na nie
przyleganie okfadziny do podkfadu
e Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomoca pionu i poziomicy
e Jednolito$¢ barwy ptytek
1.4.10. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest obmiar tynkdw i oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktdra obejmuje:
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1.4.

e Transport materiatéw na budowe

e  Przygotowanie podtoza

e Przygotowanie materiatéw ( docinanie, segregowanie)

e Montaz lub nakfadanie kolejnych warstw tynku

e Osadzanie kratek wentylacyjnych

e Montaz warstwy okfadzinowej.

e Reperacja ubytkow powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach

e Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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B 01.05. Wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach i scianach
1.5.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych gtadzi gipsowych $cian, sufitow i podciggéw w ramach realizacji
zadania: Remont budynku Szkoly Podstawowej w kempicach (kat. IX), w zabudowie
oswiatowej, na dziatce oznaczonej nr 353 w obrebie tempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.5.2. Zakres

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych
czynnosci:

- Gtadzie gipsowe na przetartych tynkach sufitow

- Gtadzie gipsowe na przetartych tynkach $cian

- Gladzie gipsowe na $ciankach z ptyt gipsowych

1.5.3. Materialy
Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Przewiduje sie stosowanie takich materiatow
jak:
- Szpachléwka gipsowa - powinna by¢ przygotowana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego. Gips
szpachlowy powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej.
- Srodek gruntujacy ATLAS Uni-grunt
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-
92/B-01302 lub aprobat technicznych.
— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢

stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

1.5.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, takich jak pomosty robocze,

rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i wiadra, pedzle.

1.5.5. Transport
Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnetrzach reczny. Zatadunek i wyladunek

wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
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wytadunek wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobdw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych

wyrobow przed zawilgoceniem.

1.5.6. Wykonanie robodt
1.5.6.1. Ogodlne zasady wykonania gladzi gipsowych

- Gladzie gipsowe wykonywac¢ na powierzchniach pozbawionych starych powtok malarskich oraz stabilnych
tynkach — odparzone nalezy skuc i uzupetni tynkiem cementowo-wapiennym kat. II.

- Przed wykonaniem gtadzi, na narozniki wypukle natozyé na zaczynie gipsowym listwy katowe
ocynkowane lub aluminiowe.

- Powierzchnig $cian i sufitbw przed wykonaniem gadzi zagruntowac $rodkiem gruntujgcym Atlas Uni-
grunt.

- Grubos¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

- Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej
w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej
oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad
ogdinych:

— mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw  (tynki

wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy

technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we

wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,

szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z

przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke, w naroznikach wypuklych i na krawedziach

zaktadac katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywa¢ przed przystgpieniem do ostatniego etapu

wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na S$cianach wewnetrznych naciecia tynku s3

niedozwolone.

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem

promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje

1.5.7. Kontrola jakosci robot
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Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzic czy wszystkie materialy odpowiadajg ustaleniom z
odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych oraz czy s zgodne z dokumentacja.

1.5.7.1. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania poditoza — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku
zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

1.5.7.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

1.5.7.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania w czasie odbioru tynkdw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaly sie do potozenia tynku, a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej
0°C.

1.5.8. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robot okresSla sie na podstawie projektu oraz zmian

zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
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Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkow stropdw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na pfaszczyzne pozioma.
1.5.9. Odbior
1.5.9.1. Odbiér podtoza
Odbiédr podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z pkt 5.7.1.
1.5.9.2. Odbiodr tynkow (gtadzi)
Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gradkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
1.5.10. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest obmiar tynkéw i oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

e Transport materiatéw na budowe

e Przygotowanie podtoza

e Montaz rusztowania

e Osadzanie kratek wentylacyjnych

e Reperacja ubytkdw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach

e Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.
1.5.11. Przepisy zwigzane
Normy
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularnej.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.
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B 01.06. Scianki dziatowe z ptyt gipsowych
2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Scianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy realizacji zadania: Remont budynku Szkoty Podstawowej
w kempicach (kat. IX), w zabudowie oswiatowej, na dziatce oznaczonej nr 353 w obrebie tempice,
gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robot.

1.6.1 Zakres robot
1. wytrasowanie Scianek dziatowych zg. z dokumentacja
II. Montaz konstrukgji $cianek dziatowych z systemowych ksztattownikéw aluminiowych
VII. Montaz obustronnego poszycia $cian z ptyt g.-k. podwdjnych z zazbrojeniem i

szpachlowaniem potgczen.

1.6.2. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot

i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.6.3. Materialy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

— Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukgji
$cian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

— Okfadziny objete niniejszg SST, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych, odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej peni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem

producenta oraz zaktadkowe pofaczenia.
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Oznaczenia piyt:

Ponizsze skroty pochodza z Polskiej Normy PN-B-79405 "Ptyty gipsowo-kartonowe" i oznaczaja:
GKB = Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta

GKF = Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna

GKBI = Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana

GKFI = Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana

Stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej — nastepujace rodzaje:
- ksztattowniki na stupki $cian szkieletowych

- ksztattowniki obwodowe

- ksztattowniki do oscieznic drzwiowych

- ksztattowniki do wzmocnienia narozy

- stelaze do montazu biatej armatury

Ruszt stalowy z wieszakami przyjety w wybranym systemie sufitdw podwieszonych

Ptyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm

- typu GKFI - do okfadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin impregnowane do
montazu w pomieszczeniach mokrych — w toaletach, umywalniach i na $ciany w odlegtosci 1 m wokédt
zamontowanej umywalki lub zlewu.

Klej gipsowy

Blachowkrety i wkrety

Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej

Listwy aluminiowe wzmocnienia naroznikéw

Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym szerokosci 15mm i wysokosci
35mm

Materiaty lekkich Scianek i sufitéw z ptyt gips.-karton. przyjmowac i stosowac zgodnie z wybranym systemem
$cianek dziatowych i sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie wyroby wchodzace w skiad zestawu winny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczna.

Wymagania odnosnie konstrukcyjnego rusztu stalowego:

Profile Scienne i sufitowe (C,U) — Grubos¢ blachy stalowej profili $ciennych przyjetego systemu oraz zgodnie z
aprobatg techniczng powinna wynosi¢ 0,6 mm lub 0,55 mm z tolerancjg + 5%.

Umowny wymiar profili Sciennych : C 75, U 75

Umowny wymiar profili sufitowych: CD 60,

Profile przyoscieznicowe ( UA ) — Grubo$¢ blachy stalowej profili przyjetego systemu oraz zgodnie z aprobatg
techniczng powinna wynosi¢ 2,0 mm.

Umowny wymiar: UA 7.
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Wieszaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci min.1 mm.

Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej gat. St0S.

Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg obustronng powtokg cynkowa, naniesiong sposobem
ogniowym, o nominalnej grubosci 275 g/m2 . Jako$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z PN-89/H-92125 lub PN-
EN 10142.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w normie PN-B-79405 — Wymagania
dla ptyt oktadzin gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe skfaduje sie w stosach w pozycji lezacej, w pomieszczeniach suchych, nie
narazonych na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu ptyt ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej,
aby nie uszkodzi¢ licujgcego je kartonu. Po zdjeciu ze stosu, ptyty przenosi sie w pozycji pionowej. Nie nalezy
opierac ptyty narozem o podtoge. Do przenoszenia plyt zalecane jest uzywanie specjalnych nosidetek.

1.6.4. Sprzet

Specjalistyczne urzadzenia wg przyjetego systemu Scianek i sufitdw oraz rusztowanie przestawne, packi.
taty, wiadra, kielnie.

1.6.5. Transport

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Transport piyt gips.-kartonowych odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) ok. 2000 m? piyt o gr. 12,5 mm lub ok.
2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub udzwigu wyposazonego w zawiesie z widtami.

Pakiety ptyt nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rdwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podtozu, na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o
jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

1.6.6. Wykonanie roboét

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych nalezy do grupy robdt wykonczeniowych. Powinien byé przeprowadzony po
wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podtgczen podstawowych instalacji. Wnetrze,
w ktorym wykonywane sg roboty montazowe, powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 0 C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60% do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzdw i odpadkow.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywaé zgodnie z instrukcjg przyjeta w systemie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu Scianek
dziatowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikdéw przeznaczone
do $cian szkieletowych, do elementéw obwodowych, do oscieznic drzwiowych i do usztywniania $cian w

narozach oraz ptyty gipsowo — kartonowe do pomieszczen suchych i mokrych i wetne mineralna.
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Ruszt Sciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile U), zamocowanych do podtogi i stropu,
oraz elementdw pionowych (profile C), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw w
zadnym wypadku nie moze by¢ wiekszy niz potowa szerokosci piyty oraz powinien by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach.

W celu zapewnienia izolacyjnosci akustycznej $ciany, pod skrajne profile, zarébwno poziome, jak i pionowe
(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych), nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustycznej, wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi
kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych Scian. Profile C wstawia
sie pionowo pomiedzy potki profili U w rozstawie co 60 cm lub 62,5 cm i nie stabilizuje sie ich potozenia.
Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub gilotyng dzwigniowa. Dtugos¢
tych profili powinna by¢ mniejsza o 10-20 mm od wysokosci pomieszczenia.

Oscieznice drewniane lub stalowe montowane s3 na etapie wykonywania rusztu.

Ptyty g-k przykreca sie samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25-55 mm do metalowej konstrukcji
rusztu. Do maskowania wkretow oraz spoin pityt uzywa sie gotowych mas szpachlowych. Aby umozliwi¢
spoinie przenoszenie nieznacznych sit rozciggajacych, nalezy zazbroi¢ je tasmg z materiatu widknistego
(tasmy z witdkna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny nalezy
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowac.

Instalacje elektryczne prowadzone w Sciankach wykonywac zgodnie z zasadami okreSlonymi w systemie.
Uwaga: We wszystkich narozach $cian i obudéw stosowac ochronne aluminiowe listwy naroznikowe.
Zestawienie czynnosci technologicznych przyjetych dla danego systemu:

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otwordw drzwiowych, w $ciankach fazienkowych wytrasowanie
potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych sanitariatéw oraz instalacji wodnej,

- przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w profilach ,C”: lub w przypadku drewnianej konstrukcji $ciany, w
krawedziakach drewnianych,

- przymocowanie listew ,,U” lub krawedziakéow drewnianych do podtogi i do stropu,

- rozmieszczenie profili ,C" (stupkdw) lub krawedziakdw drewnianych w réwnych odstepach 600 mm,

- montaz oscieznic drzwi lub okien,

- montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,

- jednostronne pokrycie $cianki ptytami gipsowo-kartonowymi — montaz przewoddw instalacji w Scianie,

- wypetnienie Sciany ptytami wetny mineralnej,

- pokrycie drugiej strony $ciany ptytami gipsowo-kartonowymi,

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian.

Dla uzyskania oczekiwanych efektdw uzytkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich

krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci piyty,

- Styki poprzeczne ptyt w obu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- Dla oktadzin dwuwarstwowych drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej,

przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposdb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Mocowanie ptyt:

- pierwsza warstwa ptyt mocowana wkretami (blachowkretami) @ 35x25 mm w rozstawie co 30+40 cm,

- druga warstwa ptyt wkretami (blachowkretami) g 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,

Ztacza piyt i tby wkretéw szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone tasmg z fizeliny z widkna
szklanego. Styki poprzeczne dwdch sasiednich ptyt nalezy przesungé przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu
wielowarstwowym nalezy réwniez zachowa¢ zasade przesuniecia o 40 cm wszystkich stykdw, zaréwno

podiuznych jak i poprzecznych.

1.6.7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.

Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

- dokumentdw atestacyjnych (deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw) na materiaty,

- wygladu i grubosci ptyt gipsowo-kartonowych,

- wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiardw i grubosci blachy ksztattownikéw stalowych

- narozniki i krawedzie.

Scianka dziatowa powinna spenia¢é wymagania normy: PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-
kartonowych”.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.8. Jednostka obmiaru: Jednostkg obmiarowg jest : m 2
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Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robdt remontowych, dla
ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowe okresla sie ma podstawie pomiardw

w naturze.

1.6.9. Odbior robat
Roboty zwigzane z wykonaniem Scianek i sufitdw podlegaija:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koricowemu
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacja
b) rodzaj zastosowanych materiatéw
C) przygotowanie podtoza
d) prawidtowo$¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
e) wichrowato$¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne, utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni sg zawarte ponizej:
1. Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 mb
2. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
- pionowego
nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokoSci
oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
- poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami,
belkami itp.
1.6.10. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg .
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana iloS¢ m2 powierzchni suchego tynku

wedtug ceny jednostkowej .
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Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaz rusztowania
- wykonanie $cianek, wykonczenie stykow i krawedzi
- wygtadzenie powierzchni
- usuniecie zabrudzen
- uporzgdkowanie stanowiska pracy
1.6.11 Przepisy zwigzane
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
PN-EN 10142:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrdbki
plastycznej
na zimno. Techniczne warunki dostawy.
PN-72/N-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania. Aprobata
techniczna wyrobdw systemu lekkich $cian dziatowych z ptyt gips.-karton.
PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania
PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wtasciwosci
PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdw wiokienniczych. Laminaty witdkiennicze i wtdkniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1:
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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B 01.07. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu stolarki
okiennej i drzwiowej, przy realizacji zadania: Remont budynku Szkoty Podstawowej w tempicach
(kat. IX), w zabudowie os$wiatowej, na dziatce oznaczonej nr 353 w obrebie tempice, gm.
Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.7.2. Zakres

Montaz okien PCW

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu

1.7.3. Materialy
- Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w dokumentacji, drzwi wewnetrzne ptytowe petne,
oscieznice drewniane, regulowane, pianka poliuretanowa. oscieznice state MDF w okleinie CPL,
- klamki z szyldami PORTA AGAT,
- zaczep do skrzydfa drzwi dwuskrzydtowych,
- wkiadki patentowe.
- Pianka montazowa,

- Kofki rozporowe

1.7.4. Sprzet
taty, wiertarka udarowa, poziomica,
1.7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
$rodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powilok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

o Sciste ich ustawienie w rzedach

e Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

o Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych

e Usztywnienie blokdw za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i

rzeczowym.

1.7.6. Wykonanie robodt

Roboty montazowe wykonywane bedg recznie z wykorzystaniem recznych narzedzi montazowych i polegaé
beda na:

Osadzanie oscieznic statych MDF:

- Oscieznice systemowe MDF state montowac po wykonaniu wszystkich robdt wykonczeniowych na pianke
montazowa,

- Przed trwatym zamocowanie oscieznic nalezy sprawdzic ich ustawienie w pionie i w poziomie,

- Po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajgcych, po zamknieciu

skrzydta muszg doktadnie przylegac do oscieznicy.

1.7.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowosci okien ,
szerokoSci osciezy (jednakowa szerokos$C z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci
otwierania i zamykania skrzydet.
1.7.8. Jednostka obmiaru
(m2) okien , oscieznice — szt, m2. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. Przed ztozeniem oferty przetargowej i zamdwienia elementdw stolarki, wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze.
1.7.9. Odbior
Poprawno$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru. Odbidr drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢
dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementu
przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentagji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).
Celem odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie Zamawiajgcemu.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i
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wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Odbidr koncowy robdt obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejsza specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbiorow ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdow na podstawie protokotéw odbioru materiatow

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany okien nalezy dokonaé po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

e pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi,
szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, Slusarke i
$cianki nalezy SciSle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym
zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika
1.7.10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem.
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).  Instrukcje i

certyfikaty producenta materiatow

- PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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B 01.08. Roboty malarskie

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt malarskich wewnetrznych, w ramach
realizacji zadania: Remont budynku Szkoty Podstawowej w Lempicach (kat. IX), w zabudowie
oswiatowej, na dziatce oznaczonej nr 353 w obrebie tempice, gm. Ciechanowiec. Specyfikacja techniczna

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.8.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 7.1.

1.8.3. Zakres Robét objetych SST
I. gruntowanie powierzchni sufitéw i $cian
II. malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitéw i $cian istniejacych
III. malowanie farbami zmywalnymi, plamoodpornymi, odpornymi na szorowanie hydrohobowymi -
lamperii do wy. 150 cm
1.8.4. Materialy
- farby emulsyjne akrylowe zmywalne do malowania $cian
- Sciany nalezy pomalowa¢ w kolorach jasnych uzgodnionych przed rozpoczeciem robdt z
Inwestorem.
- farba emulsyjna akrylowa do malowania sufitdbw-w kolorze biatym.
- Srodek gruntujgcy ATLAS Uni-grunt.

- farba zmywalna, plamoodporna, odporna na szorowanie hydrohobowa - do malowania lamperii

1.8.5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzetu,
zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi
kierownikowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

1.8.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzetu,
zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania

rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z
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normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi
kierownikowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

1.8.7. Wykonanie robot

1.8.7.1.Malowanie nowych podtozy:

Podtoza gipsowe przed malowaniem powinno byC¢ odttuszczone i czyste oraz zagruntowane Srodkiem
gruntujgcym gteboko penetrujgcym. Zaleca sie naktadanie 2+3 warstw farby akrylowej w odstepach 4
godzinnych.

1.8.7.2.Malowanie starych podtozy:
Usungac¢ skredowane i ztuszczone powtoki. Ubytki i spekania oraz rysy uzupetni¢ zgodnie ze sztukg budowlang
w ramach przygotowania powierzchni. Podloze oczysci¢ od pytu i kurzu oraz odttuscic. Powierzchnie przed
malowaniem zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ farbe emulsyjng w
sposob podany jak dla nowych podtozy.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury
co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze ona spasc¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po: catkowitym ukonczeniu catkowitym

ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

1.8.7.3. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem. Przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy

malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

1.8.7.4. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw,

uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

1.8.8. Kontrola jakosci
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschniecia podtoza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami

wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawic sie nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla

farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach, Badania

przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

1.8.9. Jednostka obmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1.8.10. Odbior

1.8.10.1. Odbidor materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwrécic uwage by zastosowane materiaty byty

nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

1.8.10.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow ulegajacych zakryciu):

Odbidér miedzyfazowy robdt powinien obejmowac wydzielone fazy prac malarskich, odbidr

miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza (tynkdw, metali, drewna, betonu) do malowania,

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci barwy, gtadkosci,
przyczepno$ci do podktadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci
powifoki itp.,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢

protokot.
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1.8.11.0dbior koncowy

Odbior koncowy robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie protokotéw
odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powlok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7
dniach od zakonczenia prac,

badania powtok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich

zakonczeniu.

1.8.12. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach

ustalonych w umowie.

1.8.13. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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