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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlgagktant
Stanistaw Kuzmiriski
ul. Wspdélna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
UAN 7342-13/92, Lom. 6/87
PDL/0075/PWBS/19

oswiadczaze przedmiotowy projekt budowlany dotycy:

~Wykonania instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku Szkoly Podstawowej w
tempicach”

wykonany na zlecenie:

Gminy Ciechanowiec

Ul. Mickiewicza 1

18-230 Ciechanowiec

sporadzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.
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OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN.
1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Zasilanie w wod, wszystkich projektowanych punktéw poboru zaprtgelano
przewodami Pex/Al./Pex w izolacji termicznej mirm@ dla wody zimnej, 20mm dla wody
cieptej

Przewody prowadzone geianach piwnic.

Zastosowane przewody powinny posiadaiest zezwalagy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody.

Kompensagj przewodoéw zaprojektowano jako natuepprzez zmiag tras prowadzenia
rur.

Przegcia rur przez przegrody nale wykona& w tulejach ochronnych
o dtugaci co najmniej 1 cm wkszych od grubixi scian. Trasy przewodow, ickrednice,
rozmieszczenie armatury odcinegj i czerpalnej pokazano weszi graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o nernPN-92/B-01706 Instalacje
wodochgowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu calej instalacji nale ja podd& probie cénieniowej rownej 1,5-krotnej
wartasci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej i9 MPa, nagpnie kilkakrotnie przeptukai

zdezynfekowad. Instalacg wykona zgodnie z cgscig graficzryg opracowania.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarnactizie odprowadzatacieki bytowo — gospodarcze przewodami
PVC do istniegcej kanalizacji zewgtrznej. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz
podejcia do przyborow projektuje iz rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych
taczonych na wcisk na uszczelgumows.

Rozprowadzenie poziomow kanalizacyjnych pod smop Przewody kanalizacyjne
pionowe naley montowa& do elementow konstrukcji budynku za pomachwytéw stalowych
lub obejm z tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizguogegrod budowlanych néle stosowa
rury ochronne z PVC, tak aby wystawaty 2 cm pozg®przegrody.

Prowadzenie przewodowsrednice odcinkbw oraz rozmieszczenie przyboréw
sanitarnych pokazano wzi graficznej opracowania.

Scieki z pomieszcze kuchennych i pomieszczesocjalnych odprowadzone do separatora

thuszczow.
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UWAGA:
Przed przyspieniem do ukfadania zakéw kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien
sprawdzé rzedng istniegcych kanatdéw i studzienek kanalizacyjnych na zgwnbudynku w

miejscach projektowanych ydzen.

UMYWALKI:
- umywalka wiszca:
materiat - ceramika, kolor biaty, wymiar — szer&kdb5-60cm (+- 5¢cm), gbokas¢ min. 38 cm
(+- 5cm). Ksztatt: nara wyokmiglone (zblzony do przedstawionego na rzutach), poinoga w
wyposaeniu umywalki, centralny otwor na bakestojca, monta nascianie.
- umywalka w pom. dla oséb niepetnosprawnych
materiat - ceramika, kolor biaty, wymiar — szeréko65cm, gébokas¢ 56 cm. Ksztaltt zbliony
do prostokta z wyokaglonymi nargami (zblizony do przedstawionego na rzutach), pétinoga w

wyposaeniu umywalki, centralny otwor na bakestojpca, monta nascianie.

MUSZLE KLOZETOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
- muszla stajce
- podhczenie elastyczne
- kolor biaty

- deska wolnoopadgja

UCHWYTY:

W tazienkach przystosowanych dla niepetnosprawmgalery zamontowad porecze uchylne lub
state, po dwie przy umywalce (50 lub 60 cm dkajpi dwie przy misce ugpowej( co najmniej

jedna uchylna, min 70 cm dt.)

BATERIE UMYWALKOWE:
- catkowita wysoké¢ baterii: 147 mm
- zaség wylewki: 134 mm
- elastyczne wzyki podigczeniowe
- gwint przyhczeniowy 3/8"
- kolor: chrom
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Dane techniczne:
- cisnienie robocze: 100-1000 kPa
- nakzenie przeptywu przy 300 kPa (z regulatorem przepyw.1 /s

- woda ciepta zasilaga: max +90°C

BATERIE UMYWALKOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- mazliwo$¢ ustawienia max. temperatury i strumienia wody ex@micznej gtowicy sterggej
- zaseg wylewki: 110 mm

- bateria z przeditonym uchwytem

- elastyczne wzyki podiagczeniowe

- gwint przyhczeniowy 3/8"

- kolor: chrom

Dane techniczne:

- spadek ainienia dla przeptywu (0,1 I/s): 80 kPa
- cisnienie robocze: 50-1000 kPa

- hatzenie przeptywu przy 300 kPa 0.2 I/s

- woda ciepta zasilaga: max +80°C

GRZEJNIKI PANELOWE:

W projekcie zastosowano grzejniki panelowe o0 ozeai C33. Grzejniki zostaty
dobrane w odpowiednich wielkaach oraz mocach w celu zapewnienia komfortu oegbd dla
uzytkownikow. Stare istnigce grzejniki nalgy zdemontowé& a na ich miejsce zamontogva
nowe o symbolu C33. Szczegotowe informacje o wiglaxh grzejnikow podane s1a rzucie

budynku.

HYDRANT WEWN ETRZNY:

W projekcie zostaty wymienione stare hydranty nav@a przeniesione w nowe miejsce
zaznaczone na rzutach. Dane techniczne hydrantu:

Wymiary: 650/700/250mm

Podpory : 2szt x 800mm

Dlugos¢ weza: 20m

Certyfikat : CNBOP
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Kolor: RAL 3000 lub RAL 9003

3. UWAGI KO NCOWE

Catas¢ instalacji naley wykona zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano - montzowych” cz$¢
Il ,Instalacje sanitarne” i niniejszym opracowaniachowuwc przygte srednice i tras,
a o kadorazowych zmianach powiadofrautora niniejszego opracowania,
- woda w instalacji powinna odpowiadlavymaganiom normy PN-93/C-14607 pod
wzgledem witasnéci fizykochemicznych;
— obowigzujgcymi przepisami i normami;

- wytycznymi producenta rur i armatury.

Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty powinny posiatiaktualne certyfikaty na
znak bezpieczsstwa lub niezbdne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Przed przyspieniem do uktadania zekéw kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien
sprawdzé rzedng istniegcych kanatow i studzienek kanalizacyjnych na zgiven budynku
w miejscach projektowanych ydzen.

Ww. instalacje naley wykona z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upownaione.

Instalacje sanitarne powinny wykonyévasoby posiadage odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych cz. 1l - Roboty instalacyjne”.

Instalacg technologicza kottowni wykon& zgodnie z dokumentagj obowgzujagcymi
przepisami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed przekazaniem do eksploatacji instala@. naley doktadnie wyregulowa

Nalezy zastosowa materialy i uragdzenia posiadage aprobat techniczi, i ktore g

dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Szkota Podstawowa w tempicach

OBIEKT: Instalacja wod-kan w budynku Szkoty Podstawowejemipicach.
INWESTOR: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Qigeowiec
ADRES tempice 13A, 18-230 Ciechanowiec

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45 400 000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie

obiektow budowlanych
45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalaggowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarn
45 331 000-6 Roboty instalacji centramegrzewania

PROJEKTANT:

P.H.U Hydrobud ,
mgr inz. Stanistaw Kaminski
ul . Gtowna 37/1 , 18-214 Klukowo
Nr. upr: Nr tOM 6/87. UAN 7342-2/92
PDL/0075/PWBS/19
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INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WYMIANA GRZEJNIKOW

1.0. Wsep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t instalacii
wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji @cEvpaarowej w budynku Szkoty
Podstawowej w Szepietowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Irestfl Sanitarnych - naky przez to
rozumig€ opracowanie zawierge zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmage w szczegolnmi wymagania wiéciwosci materiatow, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawidtid@asiowykonania poszczegolnych robét oraz

okreslenia zakresu prac, ktére powinnydhyjete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spdzenia wyceny robot oftych
projektem.

Przedmiotem robot dolagcym tematem niniejszego opracowania reboty w zakresie
instalacji wod-kan, w zakresie ustalonym przez Isteea zgodnie ze Specyfikacfechniczig
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikatgiotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentagi Projektowg, a take o0goOlnie obowjzujgcymi: prawem  polskim

i europejskim, polskimi normami technicznymi i bzawymi oraz wiedza techniczn

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajagce i majce na

celu wykonanie nagpujacych instalaciji:

- instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej zakres robé6t, ze wzglu na
nowoprojektowane funkcje pomieszazeraz zuycie istniejcej instalacji, obejmuje
wykonanie nowej instalacji. Dla wykonania robottalacji wod-kan zostata opracowana

dokumentacja, wg ktorej natewykona planowany zakres robot,
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1.3.1. Roboty inwestycyjne
- wykonanie piondéw i poziomow wody zimnej i cieptejrar polipropylenowych i z rur
ocynkowanych wraz z armatyr
- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
- monta czyszczakow i wywietrznikédw na pionach kanalizaggh,
- wykonanie poddéf wodochgowych i kanalizacyjnych pod wdzenia,

- monta hydrantu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizgaprzebiegu instalacji
I rozmieszczenie wdzen.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zagita uradzenia w wod zimng .

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja oayadzagca scieki bytowo — sanitarne
Z budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakp metody wykonania robdt i powinien

przestrzegai spetnid wymagania rysunkoéw, ST i instrukcji wydanych praexestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu
Budowy oraz robdét poza tym terenem w okresie trevapalizacji Umowy, ado zak@czenia
i odbioru kaicowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracylbyiu oséb wykonuagych
czynnaci zwigzane z budow i nienaruszalnéci ich mienia stdagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dg&m osOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia ramwnika Robot, posiadagego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakyec i obowazkow kierownika nalgy
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzystd bleddéw Iub
opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poweini natychmiast powiadoi
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub raegk. Cechy materiatow i elementow

budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,
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a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie ¢da w peini zgodne z dokumentacji wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwiocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadzeze roboty g realizowane w obiekcie przedszkolnym nglevziaé¢ to
szczegOlnie pod uwagg a zwlaszcza w jaki sposOb wykonane roboty zagutagawysokie
wymagania dotycce warunkéw bezpiec#stwa i ochrony zdrowia przebywajych tam dzieci.

Wykonawca, realizac roboty remontowe, jest zobamgany do zagwarantowania,

by wykonany zakres rob6t spetniat podstawowe wymagdotycace:
- bezpieczéstwa uytkowania
— odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
- o0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod

- warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:
- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcze remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzdzea technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich

uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niggiloym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leEzmstwa wytkowania oraz
warunkéw bezpieczstwa poruszania sipo terenie budowy oraz poza nim zarowno dla
uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla o0sob rposych sporgdzenia planu
zagospodarowania placu budowy uwetigliajc:
1. czynniki mogce stwarzé zagraenia,
2. wyznaczenie drég wewtrznych — transport na potrzeby budowy,
oszczdnego gospodarowania przestraaia przeprowadzenia remontu,
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,
zapewnienie koniecznej ochrony gpo

zapewnienie BHP,

N o g M w

zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie ¢gpreatunkowego, nieziolnego

przy prowadzeniu rob6t remontowych,
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8. zapewnienie ochronyrodowiska i ochrony sanitarnej, dla prowadzeniaétpb
bezpiecznego ich wykonywania, zaktada staty nadz6r Kierownika Robot, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaja zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpiatgeva i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robo6t zgodnie z Rozpagydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyegej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea

i ochrony zdrowia.

2.0. Materiaty

Instalacg naleey wykon& z takich  materiatbw i  wyrobow oraz
w taki sposob, aby nie stanowity zageoia dla higieny i zdrowia aytkownikbw w
szczegOlnéci w wyniku:

- wydzielania s} gazéw toksycznych

- obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

- niebezpiecznego promieniowania

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

- nieprawidtowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwa dla otoczenia niectty dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materialtdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu roboét
ich szkodliw@g¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wogipowej, oraz armatura, wdzenia
i wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do

kontaktu z wod do picia.
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Rury instalacyjne, armatura i wydzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpiattera oraz certyfikat zgodsa lub deklaracg
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat techniczg.

Zasilanie w wod, wszystkich projektowanych punktéw poboru wykérmzewodami
Pex/Al./Pex w izolacji termicznej min. 6mm dla woziynnej i 20mm dla wody cieptej.

Przewody wody zimnej prowadzone Jtaanie.

Zastosowane przewody powinny posiadaiest zezwalagy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody.

Kompensagj przewodow zaprojektowano jako natuegprzez zmiag tras prowadzenia
rur.

Przegcia rur przezsciany konstrukcyjne naky wykona w tulejach ochronnych
o dtugaci co najmniej 1 cm wkszych od grubixi scian. Trasy przewodow, ickrednice,
rozmieszczenie armatury odcinegj i czerpalnej pokazano weszi graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o nernPN-92/B-01706 Instalacje
wodochgowe. Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu calej instalacji nale ja podd& probie cénieniowej rownej 1,5-krotnej
wartasci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej i9 MPa, nagpnie kilkakrotnie przeptukai

zdezynfekowad. Instalacg wykona zgodnie z cgscig graficzrg opracowania.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i uggdlzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaacyimnej
powinny odpowiad& Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

Kanalizac{ sanitarg odprowadzajca scieki z urzdzea projektuje s wykona& z rur
PVC.

U podstawy kadego pionu kanalizacyjnego najezainstalowa rewizje kanalizacyjs.
Piony wyprowadzi ponad dach i zak@zy¢ rurg wywiewns.

3.0. Sprat

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mhieiekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét isrodowisko wykonywanych rob6t. Sgiz powinien by
uzywany zgodnie z ofegtWykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilégci gwarantujcej

przeprowadzenie robdt dobrej j@ko w ustalonym terminie. Ma I8y stale utrzymywany
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w dobrym stanie technicznym i gotosedb do pracy. Musi on odpowiadavymaganiom ochrony

srodowiska i przepisom szczegétowym dotyoym jego uytkowania.

4.0. Transport

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takiétodkéw transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdbw i nie wphg niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wikxiwosci przewaonych materiatow. & uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigorowadzenie robot zgodnie z zasadami dire/mi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgmevskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwa& na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznyriaz w rejonie dojazdu do terenu

budowy.

4.1. Rury PVC i Pex/Al/Pex
Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wy&okdurt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzagiwosci mechaniczne i fizyczne rur,

nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

- przewdz powinien odbywssic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C,
- wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2. Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana

luzem powinna by zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodaemiachanicznymi.

5. 0. Wykonanie robét
Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnydgtych projektem
nalezy realizowa& zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robotdBwlano-Montaowych tom Il,
- Wymagania techniczne zabezpieczenie wody przechytdzanieczyszczeniem,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, zh izgodné¢ z Dokumentag
Projektowy, Specyfikacy Techniczrg, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyivaic zgodnie i w warunkach okilenych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisydmgizno-sanitarne, przepisy BHP i ppo

a take stosowane Polskie Normy i Normy Brawe.

5.1. Instalacja wodocagowa

Przewody wody zimnej i cieptej nale mocowa do elementéw konstrukcji budynku za
pomo@ uchwytéw, w odsipach nie wgkszych nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
srednicy rurocigu i dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewKonstrukcja uchwytow
powinna zapewniatatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzenianig grgax i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych
Rurochgi prowadzone wscianach powinny hy uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawdzi przegrod. Trasa przewoddw powinnac bginwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zl@d@vania.

Przewody powinny hy prowadzone ze spadkiem zapewsgggm maliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktadnaz maliwos¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potazone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach woggowych powinna odpowiada
warunkom pracy (énienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagowej naley podda& ja ptukaniu wod o prdkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelrmi instalaciji:

Rurocikgi nalezy napeiné woda. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie
prébne, odpowiadage 1,5-krotnej warkei najwyzszego dopuszczalnegadsmienia roboczego,
podniec¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutacknienie prébne nie nmi@ obniy¢ sie 0 wiece]
niz 0,6 bar. Nie mogwystpi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej naley
wykona proke gtdwmg na 2 godziny, w tym czasiesnienie probne nie mm@ obniy¢ sie
0 wiecej niz 0,2 bar. Po probie wginej i gldwnej instalagj nalezy podda& probie impulsowej,

polegajcej na wytwarzaniu na przemiarmienia 10 i 1 bar.
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5.2. Instalacja kanalizacyjna

Rury naley ukiad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody najeukiad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbliej
sciany i w odpowiedniej od niej odledgld. Zmiany kierunkéw przewodéw nale wykona
za pomog kolanek podwdjnych. Promietak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy od
10 srednic rur przewodowych gtéwnych i od&dnic rur przewoddéw drugagdnych. Przewody
boczne powinny gitagczy¢ z przewodem gtdwnym poditem nie wekszym ni 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przyspieniem do montar rury musz by¢ skontrolowane pod wzellem
ewentualnych uszkod#e Rury Bczy sk poprzez wdnigcie do oporu bosego koa rury, po
wczeniejszym posmarowanirodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednidgqzone;.

Przewody natey mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytow lub

obejm.

6.0. Obmiar robot

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszgdzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskch Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora. ddzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiaréw wymagapada atestujcych,
to Wykonawca bdzie zobowizany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary leda przeprowadzane przed ¢dziowym lub ostatecznym odbiorem robat.
Obmiar robot zanikggych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania, a rob6t podleggch
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub ohjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi siklize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

m — dla instalacji rurowych,

sztuka, komplet — dla armatury, sdze i wyposaenia.
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Poszczegolne jednostki obmiarowe isdb podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odgbne opracowanie.

7.0. Odbior rob6t

Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbioru:

odbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio

i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie mealji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania pgst rob6ét. Gotow&t danej czsci  robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikddswy i jednoczénie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru;

odbidr czsciowy — polega na ocenie fai i jakosci wykonania czsci robaot;

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie mpsistego wykonania roboét
w odniesieniu do ilgci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do
odbioru ostatecznego c¢flzie  stwierdzone przez  Wykonagvc wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniemspkektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pZamawiajcego w obecriti
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedtmnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentacjProjektovs i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapoznag¢ siz realizacp ustalé przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniggych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robét komisja przerwie swoje czyrimd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj ze jakaé¢é wykonanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odb@jawymaganej Dokumentac)
Projektovg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpietstevo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszona warté wykonanych rob6t w stosunku do wymaggprzyjetych
w Dokumentach Umownych;

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na aezevykonanych robot zwranych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie

gwarancyjnym.
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Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami dokonanymi

w trakcie wykonywania robat,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe 2z Umowy i ewalne uzupetnigre
lub zamienne),

- Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wypesa,

- Dziennik Budowy i Kst¢ga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia,

- Protokot wszystkich préb, uruchongiébadah, wyniki pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaidwzadzen,

- Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen,

- Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodwd wykonania robdét z dokumentgc
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o dedeeniu do nalgitego stanu
i porzadku terenu budowy,

- Przy odbiorze kfocowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentagi
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektanielmspektorem, wiedg

techniczn i sztulg budowlan oraz z Polskimi Normami.

8.0. Rozliczenie robot

Wedtug szczegotowych ustalekreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawae.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa npéti jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej cbzie uwzgbdniad wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoavatransportu
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

- koszty pdrednie i zysk

UWAGI KO NCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy dorzgizenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapézee z projektem

instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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9.0. Przepisy zwazane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych tom |l.

2.Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie dyo przed wtornym
zanieczyszczeniem.

. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.

. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.

. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niefyflsowanego polichlorku winylu.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy odbiorze.

~N o 0o b~ W

. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

8. PN-89/H-02650 Armatura i ruraggi. Cisnienie i temperatura.

9. PN-83/H-02651 Armatura i ruragdi. Srednice nominalne.

10.DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.04499 p&niejszymi zmianami
I powigzane rozporgzenia.

11.Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgadna 30.08.2002r. i powkane
rozporzdzenia.

12.Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4L@@D4r. z péniejszymi zmianami
I powigzane rozporgzenia.

13.Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002 p&niejszymi zmianami
i powigzane rozporgzenia.

14.Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09719
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy.

15.Dz.U.03.47.401 rozposgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatst#va i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z Q@@23r.

16.Dz.U.96.62.285 rozpogezenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawaezegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

17.Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBidP
podczas eksploatacji maszyn i adzeh i innych urzdzea technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

18.Dz.u.02.147.1229 ustawa o0 ochronie przecirgpowej z 24.08.1991r. z pidiejszymi

zmianami i powdzane rozporgzenia.
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