ZArACZNIK NR 8

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Ip. |[symbol| Opis iedn.[ilog¢|  uwagi rew
A ZASILANIE
A1l ROZDZIELNICE
1 Zigcze Z-PWP, wykonaé wg schematu kpl. 1 00
2 Rozdzielncia ZM1, wykona¢ wg schematu strukturalnego kpl. 1 00
3 Rozdzielncia ZM2, wykona¢ wg schematu strukturalnego kpl. 1 00
4 Rozdzielncia ZM3, wykona¢ wg schematu strukturalnego kpl. 1 00
5 Rozdzielncia ZM4, wykona¢ wg schematu strukturalnego kpl. 1 00
A2 OKABLOWANIE
1 YAKXS 4x185mm?2 m 20 zasilanie Z-PWP 00
2 YAKXS 5x16mm? m 170 zasilanie RPK 00
3 YAKXS 5x95mm?2 m 215 zasilanie ZM... 00
4 YAKXS 5x120mm?2 m 245 zasilanie ZM... 00
A3 OSPRZET
1 Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm, grubosci min. m 450 00
0,5mm
2 Oznaczniki kabli kpl. 45 00
3 Piasek m® 36 00
4 Masa uszczelniajgca kpl. 1 00
5 Materialy drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. po‘t’geb 00
6 Rura osi.ongwaz karbowana, gietka RHDPE ©110/6,3 m 50 00
koloru niebieskiego
4 Bednarka FeCu 30x4 m 300 00
B OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
B1 SLUPY OSWIETLENIOWE
MO1 |Maszt oswietleniowy h=24m komplet wyposazony w:
1 MO2 |trzon, glowice, drabinke, podest techniczny i iglice kol 4 00
MO3 [odgromowa. Montowany na fundamencie. Pl
MO4 [Przystosowany do montazu 17 opraw os$wietleniowych
Oprawa oswietleniowa LED 1400W
2 -rozsyt symetryczny — kat rozsytu 20° kpl. 28 00
wraz z uktadem zasilajgcym DALI
Oprawa oswietleniowa LED 1400W
3 -rozsyt symetryczny — kat rozsytu 30° kpl. 32 00
wraz z uktadem zasilajgcym DALI
Oprawa oswietleniowa LED 1400W
4 -rozsyt asymetryczny — kgt asymetrii 40° kpl. 8 00
wraz z uktadem zasilajgcym DALI
5 Ochronnik przepieciowy do opraw szt. 68 00
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SO1.1

Stup oswietleniowy o parametrach:

- aluminiowy, anodowany, wysokos¢ 6m, grubos¢ scianki
4.2mm

- $rednica stupa przy podstawie 146mm, na gorze stupa
60mm

- montaz na fundamencie o rozstawie 200mm

- fundament prefabrykowany B-51

- wysiegnik jednoramienny - wysokos$é 0,15m, wysieg
0,5m, odchylenie 5°;

- 1x oprawa oswietleniowa LED 27W;

- okablowanie, zlgcze stupowe, wktadki bezpiecznikowe,
- 1x ochronnik przeciwprzepigciowy typ 2;

kpl.

00

S02.1

Stup oswietleniowy o parametrach:

- aluminiowy, anodowany, wysokos$¢ 6m, grubos¢ scianki
4.2mm

- $rednica stupa przy podstawie 146mm, na gorze stupa
60mm

- montaz na fundamencie o rozstawie 200mm

- fundament prefabrykowany B-51

- wysiegnik dwuramienny - wysokos$¢ 0,15m, wysieg 0,5m,
kat miedzy ramionami 90° odchylenie 5°;

- 2x oprawa oswietleniowa LED 27W;

- okablowanie, zlgcze stupowe, wktadki bezpiecznikowe,

- 2x ochronnik przeciwprzepigciowy typ 2;

kpl.

00

S02.2

Stup oswietleniowy o parametrach:

- aluminiowy, anodowany, wysokos$¢ 6m, grubos¢ scianki
4.2mm

- $rednica stupa przy podstawie 146mm, na gorze stupa
60mm

- montaz na fundamencie o rozstawie 200mm

- fundament prefabrykowany B-51

- wysiegnik dwuramienny - wysokos$¢ 0,15m, wysieg 0,5m,
kat miedzy ramionami 180° odchylenie 5°;

- 2x oprawa oswietleniowa LED 27W;

- okablowanie, ztgcze stupowe, wktadki bezpiecznikowe,

- 2x ochronnik przeciwprzepigciowy typ 2;

kpl.

00

Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

kpl.

00

C.1

OPRAWA LED NASTROPOWA 51W/6800Im 4000K I1P65

szt.

16

00

OKABLOWANIE

YAKYZo 5x16mm?2

170

00

YKYZo 3x2,5mm?2

2600

00

HO7RN-F 7G1,5

250

00

LiIHC11Y 5x0,75

150

00

YKY 3x2,5mm?2

600

00

Kabel FO U-DQ(ZN)BH 4G 50/125 OM3 BB 3000N Klasa
B2ca AE25

3 3131333

200

00

OSPRZET

Rura ostonowa, karbowana, gietka RHDPE ©110/6,3
koloru niebieskiego

30

00
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> Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm, grubosci min. m 140 00
0,5mm
3 Bednarka FeCu 30x4 m 160 00
4 Oznaczniki kabli kpl. 50 00
5 Piasek m° 12 00
6 Masa uszczelniajgca kpl. 1 00
7 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. po‘t’geb 00
B4 Sterowanie DALI
1 Sterownik DALI 1x64 urzadzenia szt. 2 00
2 Zasilacz 230VAV/24VDC szt. 6 00
3 Switch przemystowy 5-portowy gigabitowy, niezarzadzalny | szt. 2 00
4 Panel sterowania 7" kpl. 1 00
5 Kaseta sterownicza sterowania oswietleniem szt. 1 00
6 Modut SFP szt. 2 00
C KANALIZACJA KABLOWA TECHNOLOGICZNA
C1 OSPRZET
1 R_ura_l osipnowa, karbowana, gietka RHDPE ©50/4,6 koloru m 130 00
niebieskiego
> Ryrg osipnowa, sztywna RHDPE ©110/6,3 koloru m 555 00
niebieskiego
3 Studnia kablowa SK-2/1 z rama i pokrywg lekka kpl. 14 00
4 Fglla koloru pomaranczowego szerokosci 40cm, grubosci m 450 00
min. 0,5mm
5 Piasek m® 40 00
6 Przegroda wodo i gazoszczelna kpl. 4 Wejsc'ijg;r?:('ﬁac" )
7 Uszczelnienie przepustéw kablowych kpl. 1 00
8 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. po‘t’tgeb 00
Uwaga:

Zestawienie materiatdw nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig rysunkowa i opisowg, elementy uwzglednione w

czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujgce w projekcie i nalezy je
réwniez skalkulowac.
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