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1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACIJE O  OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Obiekty znajdujgce sie na obszarze inwestycji:

Budynek do rozbidrki
77,04m2, cokét  150cm;
wysokos$¢ budynku 3m wraz
z instalacjami.

Rozbidrka placu
wielofunkcyjnego o]
nawierzchni betonowej wraz
z podbudowa
zlokalizowanego w
potudniowej czesci terenu,
przy gtdbwnym wejsciu na
teren dziatki (510.65 m?),

Demontaz blaszanego
garazu
jednostanowiskowego wraz
z podbudowa

Scena do rozbiorki wraz z
zadaszeniem,
wyposazeniem i
instalacjami- 31,24m2

+rozbidrka nawierzchni
betonowej towarzyszacej -
25m2




Wiata drewniana do
rozbiorki wraz z
instalacjami — 60m2

Istniejgce ogrodzenie do
rozbiorki. Ogrodzenie wokot
stadionu 445mb oraz
ogrodzenia terenu: 159mb.
Ogrodzenie stalowe,
wysoko$¢ 120cm

Istniejgce  trybuny  do
rzbiorki (346,03 m?),
demontaz siedzisk,
rozbidrka nawierzchni
asfaltowo betonowej wraz z
podbudowa.




tawki dla  zawodnikow
rezerwowych do rozbidrki 2
sztuki.

Rozbidrka istniejacej biezni
[ urzadzen
lekkoatletycznych wraz z
podbudowg (2439,5 m?), -
przerosnicta  nawierzchnia
szutrowa, betonowe koto do
rzutu miotem.
jednosciezkowa skocznia do
skoku w dal wraz z
zeskocznia (wypefnienie
piaskiem)

Rozbiorka istniejgcej
nawierzchni wewnatrz
biezni wraz z podbudowa
(10093,31 m?2), -
nawierzchnia trawiasta




Demontaz wyposazenia
sportowego: kosz do
koszykdwki, klatka do rzutu
miotem; bramki 4 sztuki,

Demontaz matej
architektury: kosz
betonowy,

S & iy

Wycinka drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu — zgoda zostanie
uzyskana odrebng decyzja administracyjng przed wykonaniem prac 7 drzew.

Rozbiodrka skarp istniejgcych wysokos¢ 150cm. — 535m2

Rozbiodrka infrastruktury wod-kan:

przytacze/instalacja wodociggowa 1oo mb, hydrant / zbiornik bezodptywowy15 m3 — Ze wzgledu na
wyliczone zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe i p.poz. ( zasilanie hydrantdow wewnetrznych)
istniejgce przytacza sg niewystarczajgce i przeznaczone do demontazu. Rozbiérki/ demontaze
prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci po jego uprzednim poinformowaniu.

Demontaz przytacza IE 31mb

Nalezy zlikwidowa¢ okablowanie kolidujgce z projektowang infrastrukturg. Przed
przystgpieniem do demontazu odcig¢ zasilanie. Rozbiorki/ demontaze prowadzi¢ pod
nadzorem gestora sieci po jego uprzednim poinformowaniu.

-przyfacze/instalacja teletechniczna




Nalezy zlikwidowa¢ okablowanie idgce z ostatniego stupa do istniejgcego obiektu. Nie
projektuje sie demontazu stupa. Podczas prowadzenia prac stup zabezpieczy¢. Przed przystgpieniem
do demontazu odcig¢ zasilanie. Rozbidrki/ demontaze prowadzi¢ pod nadzorem gestora
sieci po jego uprzednim poinformowaniu.

1.1 KOLEINOSC WYKONYWANIA (ETAPY) ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty przygotowawcze

- roboty przygotowawcze do prac rozbidrkowych,

- przygotowanie placu rozbiérki z zabezpieczeniem zieleni i jego wygrodzeniem,
2. roboty rozbidrkowe

- demontaz ewentualnych urzadzen i przewoddw instalacyjnych,

- demontaz utwardzonych i nieutwardzonych warstw istniejgcych obiektéw sportowych,
- wykonanie robdt porzadkowych,

3. roboty porzadkowe

- sortowanie, kruszenie i wywdz gruzu,

- utworzenie zasypek i wyréwnanie terenu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

UWAGA!

W czasie prowadzenia rozbiorki, materiaty nalezy segregowac i rozdziela¢ na te, ktore:

- mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (recykling) — szklo, stal, drewno, suprema;
- nalezy zutylizowac — papy, eternity, wyroby ropopochodne;

- mogg by¢ ponownie wbudowane (np. jako podbudowa ciggéw komunikacyjnych);

1.2 HARMONOGRAM PRAC ROZBIORKOWYCH

a) Odciecie dostepu obiektow do wszystkich sieci, do ktérych byty podtaczone jezeli nie
zostalo jeszcze wykonane

b) Rozbidrka nieczynnych sieci zasilajgcych

c) Demontaz wyposazenia oraz pozostatosci stolarki okiennej i drzwiowej

d) Ogrodzenie strefy niebezpiecznej

e) Oznakowanie terenu rozbiorki

f) Zabezpieczenie terenu rozbiorki przed dostepem oséb trzecich

g) Demontaz komindw wystajgcych ponad dach

h) Demontaz pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi

i) Demontaz konstrukcji dachu

j) Rozbidrka Scianek kolankowych

k) Demontaz stropu

[) Rozbidrka $cian no$nych

m) Rozbidrka $cian fundamentowych

n) Zasypanie i zageszczenie wykopow

0) Wywiezienie gruzu do utylizacji

1.3 UWAGI

A) Prace rozbiorkowe winny by¢é prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.



B) Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

C) Wykonawca prac remontowych, bedacy wytwoércg odpaddéw zgodnie z art. 17 ustawy o
odpadach (dz.U.2001.62.628 z pdzn. zmianami) zobowigzany jest do uzyskania decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami w przypadku wytworzenia odpadéw z grupy 17 na podstawie
Rozporzadzenia w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

D) Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy przez plac
nie przebiegajg niezinwentaryzowane sieci zewnetrzne.

E) Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak i penetracje
przez osoby postronne.

F) Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbidrki), w szczegdlnosci prowadzi¢ zapisy:

- 0 kolejnosci i sposobie wykonywania robot,

- w zakresie opisu $rodkdw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce,

- w zakresie opisu okolicznosci towarzyszacych rozbidrce majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi,

G) Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

H) W przypadku wykonywania robdt recznych w poblizu roslinnosci wysokopiennej lub
wykorzystania sprzetu ciezkiego prace powinny by¢ wykonywane w sposoéb najmniej szkodzacy
roslinnoSci, a roboty w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

I) Wykonawca powinien zabezpieczy¢ istniejgcg zielen wysokopienng, ktora nie jest
przeznaczona do wycinki poprzez odgrodzenie, deskowanie ochronne.

J) Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, a w szczegdlnosci z zasadami BHP.

k) Pozyskiwane podczas prac rozbidrkowych odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne
powinny zosta¢ poddane unieszkodliwieniu przez podmiot posiadajacy uprawnienia na powyzszg
dziatalnos¢.

1.4 SRODKI ZABEZPIECZENIA SRODOWISKA PRZED EMISJA ODPADOW,
ZAPYLENIA T HALASU

W celu zabezpieczenia S$rodowiska naturalnego oraz sasiadujgcych obiektow na terenie
prowadzenia rozbiorki przed negatywnym wptywem emisji hatasu, zapylenia i odpadéw Wykonawca
winien stosowac nastepujace srodki ochrony:

- stosowanie ekrandéw ochronnych,

- zraszanie miejsc prowadzenia robdt,

- zmywanie $rodkow transportowych oraz drég dojazdowych,

- systematyczny wywdz materiatéw z rozbidrki,

- monitoring prowadzonych robét w celu zminimalizowania negatywnego wplywu na
$rodowisko. Rozbidrka prowadzona bedzie w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbiorkowych. Niewykorzystany gruz oraz ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami. Materiaty z rozbiorki nalezy podda¢ segregacji oraz zagospodarowac
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recycling i utylizacje.

UWAGA!!! W obiektach nie zastosowano eternitu, ani ptyt azbestowych. Nie przewiduje sie
przechowywania i wywozu materiatéw niebezpiecznych dla Srodowiska.



1.5 WYTYCZNE BHP

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzegaC przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdow w

zakresie wykonywanych przez nich robdt.

2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

TERENU

LUB

Z uwagi na obecne zagospodarowanie terenu, niespetniajgce wymogow zamawiajgcego,
przepisow PZPN, PZLA oraz warunkéw technicznych projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe

kompleksu sportowego.

Wykaz projektowanych elementdw.

BUDYNEK KLUBOWY 458,52 |m2
UTWARDZENIA TERENU 23586,55 | m2
TRYBUNY WRAZ Z UTWARDZENIEM (kostka betonowa 6cm) 8280 m2
teren wewnatrz biezni (trawa syntetyczna) 10065 m2
bieznia (poliuretan) 2726,00 |m2
1729 m2
SCHODY TERENOWE 42 m2
TERENY UTWARDZONE (KOSTKA BETONOWA 6cm) 290,86 |m2
TERENY UTWARDZONE (KOSTKA BETONOWA 8cm) 422,75 |m2
TERENY UTWARDZONE (RAMPY/SCHODY BETONOWE PRZY BUDYNKU) 11045 |m2
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
PROJEKTOWANE SKARPY 861,43 |M2

ZIELEN URZADZONA — ZGODNIE Z ZArACZNIKIEM

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

mur oporowy z krefabrykatow
betonowych typu "L" h max 1,5m 21mb

mur oporowy z krefabrykatow
betonowych typu "L" h max 1m 114,4mb

grodzie przeciwpowodziowe h=1.5m | 4,5mb

palisada betonowa, wysokos¢ 0-
40cm 16,8mb

ogrodzenie 180cm 331,8mb




bramy rozwierne 2.5m 3 sztuki
bramy rozwierne 4.5m 1 sztuka
pochwyty stalowe (przy schodach) 34,7mb
balustrada catoszklona 120cm 95,19 mb
pitkochwyt 8m 128mb
ogrodzenie 2.20m 45,86mb
bramy rozwierne 2.5m 1 sztuka
Furtka 1.2x200 pomaranczowa 1 sztuka
ogrodzenie 120cm 130,35mb
furtki wyktadane1,2m 5 sztuk
bramy rozwierne 5m 2 sztuki
Ogrodzenie pg 150cm 3mb
brama wyktadana 200x150 1 sztuka
kosz na Smieci 14 sztuk
krata pod drzewa 1 sztuka
tawki 10 sztuk

3 TERENY SPORTOWO-REKREACYINE
3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonaé rozbidrki i demontaze.
Nastepnie nalezy wytyczy¢é miejsce planowanego boisk, biezni, skoczni do skoku w dal, zespotow
matej architektury, projektowanych obiektéw oraz ciggéow pieszych. Lokalizacje projektowanych
elementéw z dowigzaniem do granic dziatki podano na rysunku Z 01. W ramach prac
przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejgcych elementéw, ktorych projekt
przewiduje pozostawienie oraz przeniesienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM.

3.2 BOISKO PILKARSKIE ORAZ ZAKOLA BIEZNI

Wewnatrz biezni okreznej zaprojektowano boisko do pitki noznej (pole gry 105 x 64 m) o
nawierzchni z trawy syntetycznej. Linie o szerokosci 10 cm, w kolorze biatym.
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3.2.1 NAWIERZCHNIA

Sztuczna trawa o wysokosci wtokna 45-50mm (na macie prefabrykowanej typu shockpad, jesli jest
wymagana, zgodnie z badaniem) spetniajgca wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na
poziomie min. FIFA Quality (manual 2015). Wymagany jest produkt spetniajgcy nastepujgce
parametry:

o trawa: tkana lub tuftowana

o skfad widkna: polietylen PE

o rodzaj i przekrdj widkna: widkna monofilowe 100% lub mix wtokien monofil z fibrylem

o wysoko$¢ widkna 45-50mm

. grubos$¢ widkna monofilowego: min 350 mikrondw

. dtex min: 17 000

. waga widkna: min 1700g/m2

o waga catkowita: min 2300g/m2

o ilos¢ peczkdéw: min 9400/m2

o sita wyrywania peczka po starzeniu: min 45N

o przepuszczalno$¢ wody dla systemu: min. 1600 mm/h

o podktad trawy: 100% nadajacy sie do recyklingu lub podktad lateksowy lub poliuretanowy.
o wypetnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z raportem z badan

potwierdzajgcym zgodno$¢ jego parametréw z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for
Football Turf. Nie dopuszcza sie granulatu SBR.

Wykonawca dostarczy najpdzniej do pieciu dni przed podpisaniem umowy:

1. raport z badan dotyczacy oferowanego systemu, ktory sktada sie trawy syntetycznej, maty,
jesli jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek, przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabslLtd) potwierdzajgcy wszystkie wymagane przez
Zamawiajgcego parametry oraz potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Quality Programme
for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality,

2. wyniki z badan laboratoryjnych dla oferowanego systemu, ktéry sktada sie trawy syntetycznej,
maty, jesli jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek potwierdzajacy spetnienie wymagan normy
EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014-02),

3. karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta, iz potwierdza
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z
badan zgodnie z FIFA Quality Programme,

4, atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypetnienia oraz dla maty prefabrykowanej jezeli
zgodnie z raportem jest wymagana

5. przy oferowaniu nawierzchni z wypetnieniem EPDM: sprawozdanie z badan wydane przez
akredytowany instytut na zawarto$¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) potwierdzajgcych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (UE) 1907/2006 REACH dla
granulatu EPDM z recyklingu,

6. przy oferowaniu nawierzchni z wypetnieniem EPDM: badanie dla granulatu z EPDM
z recyklingu na starzenie UV na min 5000 godzin,

7. autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,
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8. posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA
Licensed Producer (FLP),

3.2.2 Podbudowa

Planuje sie wykonanie podbudowy przepuszczalnej dla wody.

o Shock pad gr. min. 1,0 cm
. Miat kamienny 0,0-4,0 mm gr.4,0cm

. Thuczen frakcji 4,0-31,5 mm gr. 10,0 cm

. Thuczen frakgcji 31,5-63,0 mm gr. 20,0cm

. Geowtdknina o gestosci 100g/m2

o Warstwa odsgczajaca z piasku grubego gr. 15,0 cm

o Grunt rodzimy

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszczeniemoraz rownos$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia
wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu
z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowej.

3.2.3 WYPOSAZENIE

BRAMKI DO PILKI NOZNEJ PROFESJONALNE, ALUMINIOWEZ,32X2,44 M.

Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100mm z podwdjnymi zebrami
wzmacniajgcymi. Rama gtéwna bramki malowana metodg proszkowa na kolor biaty. Gtebokos¢ siatki
2m. System fgczenia profili w narozu bramki, przenoszacy obcigzenia z profilu aluminiowego
bezposrednio na stalowy tgcznik narozny bez obcigzenia $rub, co znaczaco wplywa na zywotnosé
bramki.

W sktad kompletu wchodza:

e rama gtéwna bramki

e tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi

e stupki odciggowe (wyposazone w ostony) do naprezania siatki, osadzane w tulejach,
¢ ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do goéry

¢ Wymagania:

o Certyfikat PN (Polska Norma) lub réwnowazny.

e Wykonane zgodnie z przepisami FIFA.

TULEJE MONTAZOWE- PRZEKROJ
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(PODANO WYMIARY w MILIMETRACH)

f Beton Poziom gruntu

Kierunek na
zewnatrz boiska

Kierunek pola gry

500

7420

4

TULEJE MONTAZOWE- ROZMIESZCZENIE- WIDOK Z GORY (PODANO WYMIARY W MILIMETRACH)

KABINA DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH13 - 0SOBOWA, DLUGOSC: OKOLO 6,7 M.

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie ogniowe. Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem
z poliweglanu komorowego. Siedziska plastikowe, kubetkowe. Kabina wyposazona w podest
wykonczony aluminiowa blacha ryflowang oraz sztuczng trawa. Kabina powinna by¢ przytwierdzona do
podtoza.

1311

ztuczna trawa

Blacha aluminiowa ryfolwana
Rama kabiny

2138

1000
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1485 1600 1600 1485

6406

Przyktadowe parametry kabiny
BRAMKI DO PILKI NOZNEJ 5,0X2,0 M (4 SZTUKI — 2 KOMPLETY) ORAZ 7,32X2,44 (2
SZTUKI KOMPLET) PRZENOSNE

Rama gtéwna i rama dolna wykonana z
specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm z
dodatkowymi  uzebrowaniami dla wzmocnienia
konstrukgcji bramki. tuki wykonane z rur stalowych
(cynkowane) o $rednicy 35 mm. Mocowanie siatki za
pomocg specjalnych klipsow z tworzywa sztucznego.
Siatka o oku 120x120 mm i grubosci splotu 3-5 mm.
Mozliwo$¢ rozmontowania bramki utatwia transport i
magazynowanie. Rame dolng nalezy wypetni¢ o S
piaskiem. Dodatkowo mozna bramke wyposazy¢ w obcigzenie wykonane z preta o $rednicy 50 mm
(zestaw nie zawiera dodatkowego obcigzenia).

3.3 BIEZNIA

Zaprojektowano czterotorowg bieznie okrezng o promieniu 35,0 metrow o dystansie 400
metrow oraz bieznie prostg 6 torowg o dtugosci 130 metry. Szeroko$¢ kazdego toru to 122 cm.
Odlegto$¢ miedzy punktami C1/M1 — C2/M2 wynosi 89,102 m. Zaprojektowano poszerzenie
nawierzchni poliuretanowej o 100 cm na zewnatrz biezni. Na zewnatrz i wewnatrz biezni zachowano
strefe bezpieczenstwa o szerokosci 1,0 m. Wewnatrz biezni jest ona pokryta trawg naturalna.
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze niebieskim. Zaprojektowane nachylenie poprzeczne biezni
wynosi 0,8 %, a podtuzne maksymalnie 0,1 %. Malowanie biezni zgodnie z wytycznymi PZLA.

3.3.1 NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min.13 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu
budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podkfadu i warstwy
uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji technicznych zawodoéw la na obiektach lekkoatletycznych.
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Parametry nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH: nawierzchnia powinna posiada¢ parametry
techniczne mieszczace sie w podanych ponizej przedziatach:

Grubos¢ catkowita [mm)] min. 13,0
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpa] 0,50 - 0,90
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 56 - 78
Amortyzacja wstrzasow (redukcja sity) (23 st|37-39
O)[%]

Odksztatcanie pionowe 23 st. C) [mm)] 1,7-2,2
Tarcie (TRRL) 65-70

Na potwierdzenie powyzszych parametrow oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiajgcy
bedzie zadat nastepujgcych dokumentow:

1. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF(WA)
laboratorium badajace nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane parametry techniczne
nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA)

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia
pozostatych parametréw nawierzchni nie wyszczegolnionych w raporcie IAAF(WA)

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF(WA) zgodny z zadana gruboscig nawierzchni

4, Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Aktualny Atest Higieniczny PZH Ilub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw pochodzacych
z innych instytucji lub zaktadéw naukowych,

7. Kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z ochrona Srodowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12
dotyczaca zawartosci metali ciezkich

8. Aktualny dokument potwierdzajagcy wdrozenie przez producenta nawierzchni systemu
zarzadzania kontrolg jakosci ,zgodnie z EN ISO 9001

Potwierdzeniem parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego ma by¢ ztozony przez Wykonawce
kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA).
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3.3.1.1 Charakterystyka podbudowy

Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,sandwich”

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchyitki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej, réwniez wymaga impregnacji.

Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie
posiada¢ odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowej zwykiej. Wody
opadowe odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu
instalacji wod-kan.

3.3.1.2 Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

3.3.1.3 Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Skltada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego  lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do poliuretandéw. Tak wykonang warstwe bazowa
nalezy zaszpachlowac system poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuje sie recznie. Cato$¢ warstwy
powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokryé w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu
tego terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

3.3.1.4 Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej
sktadnikdw A:B = 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Mieszaé nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty
mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio
przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi
raklami .
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Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej
Produkcji, barwiony w masie!! - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm,
ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych
plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac .

Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.

3.3.1.5 Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

3.3.1.6 Spos6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

o Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

. Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

o Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany.

o Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom

okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortdw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

3.3.1.7 Sposo6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogodlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem ,
emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz ,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy .

Uwagi ogodlne
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Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany
i jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na
pi$mie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

3.3.2 PODBUDOWA

Warstwy podbudowy pod nowg nawierzchnie poliuretanowa:

o Nawierzchnia poliuretanowa (Sandwich)

. Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

o Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

o Warstwa wyrownawcza: miat kamienny ze skat magmowych fr. 0-4mm, gr. 5cm, zageszczony
do Is>1

o Warstwa nosna: kruszywo famane ze skat magmowych fr. 4-31,5mm stabilizowane
mechanicznie gr. 23cm do Is>1

. Warstwa odcinajgca: piasek $rednioziarnisty, gr. 15cm po zageszczeniu do Is>1

3.3.3 WYPOSAZENIE
e Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stdp przy starcie do biegéow krdétkodystansowych.
Urzadzenie mocowane do biezni za pomocg kotkéw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dtugosci
58 cm skokowgq regulacje rozstawu plytek oparcia stép co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku
zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Ptytki oparcia stop pokryte gumowa
wyktadzing antyposlizgowa.

3.3.4 ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych biezni muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normg europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.
Ponadto elementy te powinny odpowiada¢ wymaganiom PZLA oraz IAAF. Zastosowane materiaty
powinny umozliwiaC zabudowe w taki sposdéb, aby korpusy byly w catosci przykryte bezpieczng
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nawierzchnig sportowg (widoczna tylko szczelina wlotowa oraz bezpieczna krawedz skrajna na
potgczeniach réznych nawierzchni).

Korpus koryta o wymiarze 160x200 mm, wykonany z tworzywa PE-PP o nasigkliwosci 0,0%
i parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane,
zapewniajgce trwate pofgczenie z wymagang obudowg betonowg. Konstrukcja dna koryta wyposazona
w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. W
$cianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajgce potgczenie koryt w ksztatcie litery ,T”. taczenie
koryt odwodnienia za pomocg zintegrowanego systemu pidro-wpust, ktory umozliwia wykonywanie
tukdw poprzez rozsuwanie sasiadujgcych koryt na potgczeniach, przy jednoczesnym zachowaniu
ciggtosci hydraulicznej. Sposob taczenia powinien umozliwia¢ korekte przebiegu odwodnienia. Na
styku nawierzchni sztucznej z boiskiem trawiastym stosowal koryta odwodnienia wyposazone w
krawedz skrajng wykonang z bezpiecznego tworzywa PE-UHMW o wysokosci 15 mm. W pozostatych
przypadkach stosowac koryta odwodnienia bez dodatkowej krawedzi skrajnej.

Ptyty szczelinowe koryt wykonane 2z PE-UHMW, o parametrach minimalnych zgodnych
Z ponizszg tabelg. Sposdb mocowania piyt szczelinowych umozliwiajgcy ich demontaz bez koniecznosci
niszczenia koryta odwodnienia. Plyty szczelinowe wyposazone w 4 otwory wlotowe na kazdy metr
biezgcy odwodnienia. Ze wzgleddw bezpieczenstwa zawodnikdw szerokos$¢ pojedynczej szczeliny < 11
mm. Powierzchnia wlotowa pojedynczej szczeliny wlotowej (pojedynczego otworu) = 10 cm2.
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki o wymiarze 160x517 mm, wykonane z tworzywa PE-PP.
Dno oraz boczne Scianki studzienki uzebrowane, zapewniajace trwate potaczenie z wymagana
obudowg betonowg. W bocznych Scianach studzienek przygotowane kotnierze umozliwiajgce
podtaczenie rury odptywowej. Studzienka wyposazona w szczelinowg nasade rewizyjng, umozliwiajaca
wypetnienie nawierzchnig sportowg. Element wewnetrzny nasady umozliwiajgcy demontaz i
zapewniajacy inspekcje systemu odwodnienia biezni. Nasada wyposazona w dwie szczeliny wlotowe o
parametrach tozsamych z ptytami szczelinowymi koryt odwodnienia. Zabudowe wykonac nalezy
zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce
materiatow. kaczenie koryt szczelinowych za pomoca zintegrowanego systemu pidro-wpust.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

4 OGRODZENIA

4.1.1 PILKOCHWYTY

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 8m. Rozmieszczenie stupkdw wskazano na rysunku Kp_01.

Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakoriczone zaslepka o wysokosci 8m.
- zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5mm, krawedZ oczka 10,0cm

- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cmi
gtebokosci 90cm. Zalewaé mieszankg betonowa.

Pitkochwyty wykonaé zgodnie z rysunkiem K_01.
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4.2 OGRODZENIE WYSOKOSCI 180CM oraz 220CM

Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 180cm jako zasadnicze ogrodzenie posesji. Zaprojektowano
ogrodzenie strefy trybun dla gosci ogrodzeniem wysokosci 220cm.

4.2.1 Fundamentowanie

Ogrodzenia montowac na wiasnych fundamentach betonowych, punktowych zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta. Wyjatek stanowi ogrodzenie 220cm potozone na murze oporowym.
Ogrodzenie montowa¢ do muru od géry przy pomocy katornikow stalowych zgodnie z rysunkiem
Kp_02.

4.2.2 Kolorystyka/parametry techniczne

Kolor ogrodzen: grafitowy.

Projektowane parametry nowego ogrodzenia:

Zaprojektowano wygrodzenie obiektu sportowego ogrodzeniem z panel lekkich. Catkowita
wysoko$¢ ogrodzenia to 1,8m. W ogrodzeniu zamontowac grafitowe furtki wyktadane o szer. 1,2m z
samozamykaczami i bramy rozwierne. Furtki wyposazy¢ w zamki rolkowe oraz wktadki patentowe.

e Srednica drutéw podwaéinych poziomych 6 [mm]
o Srednica drutu pojedynczego pionowego 5 [mm] FARBAPOLESTROWA
e  Wymiar oczek prostych50x200 [mm]

e Szerokos$¢ panelu 2500 [mm] (51 pretdw)
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4.3 Ogrodzenie wysokosci 120cm
Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 120cm jako wygrodzenie trybun od stadionu lekkoatletycznego

oraz strefy kawiarni i budynku klubowego.

Projektowane parametry nowego ogrodzenia:
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Zaprojektowano wygrodzenie obiektu sportowego ogrodzeniem z panel lekkich. Catkowita
wysoko$¢ ogrodzenia to 1,2m. W ogrodzeniu zamontowa¢ pomaranczowe furtki wyktadane o szer.
1,2m z samozamykaczami. Furtki wyposazy¢ w zamki rolkowe oraz wktadki patentowe.

e Srednica drutéw podwéjnych poziomych 6 [mm]
 Srednica drutu pojedynczego pionowego 5 [mm]
e  Wymiar oczek prostych50x200 [mm]

e  SzerokosS¢ panelu 2500 [mm] (51 pretdw) BEZCHROMOWA

FARBA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)
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4.4 Pochwyty stalowe

Projektuje sie pochwyty stalowe odgradzajgce komunikacje trybun oraz schody terenowe od skarpy
okalajacej konstrukcje.

e  Pochwyty prefabrykowane szerokosci 1.5m

e Srednica rury stalowej cynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy fi 35mm
¢ Glebokos¢ fundamentowania 30cm

e Maksymalna odlegto$¢ miedzy panelami 0.5m.

1000 (lub 1500, 2000)

235

|
! = i S\ lub @ 60

1000

Rysunek pogladowy

UWAGA!!! PRZY SCHODACH NA POCZATKU I NA ZAKONCZENIU BIEGU SCHODOW
POCHWYT PRZEDLUZYC O 30 CMIII!

4.5 Balustrada catoszklona

Projektuje sie balustrade catoszklong wydzielajacg trybuny od boiska gtdwnego. Projektowana
wysokos$¢ balustrady: 120cm. Balustrade montowac¢ od géry do muru oporowego za pomocg listwy
montazowej, aluminiowej, dtugosci 99cm. Modut montowac co 100cm.
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Balustrady catoszklane sktadajgce sie z dwdch przeset z tafli ze szkta klejonego 2x10mm.
Wymiary jednego przesta 990(profil mocujacy)/1000(tafla szkta)x1200mm(wysokos¢ balustrady).
Zachowac dylatacje 1cm miedzy przestami w poziomie profili. Szktlo montowac bez dylatacji.
Balustrada powinna by¢ przetestowana pod wzgledem odpornosci na uderzenia ciatem twardym,
ciatem miekkim i ciezkim oraz na obcigzenie statyczne poziome dziatajgce prostopadle do pfaszczyzny
balustrady na porecz.

Ksztatt balustrady oraz rozmieszczenie elementéw zgodnie z rysunkiem A_01, detal zgodnie z
rysunkiem T_01.

5 NAWIERZCHNIE CIAGOW PIESZYCH I JEZDNYCH

5.1 Kostka betonowa

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej. Zastosowano kostke betonowg o prostych
narozach. Zastosowano zréznicowane wymiary kostki betonowej. Grubos¢ kostki chodnikowej to 6
cm. Przestrzenie, w ktorych przewiduje sie mozliwo$¢ poruszania sie pojazdami wykonczone zostang
kostka o grubosci 8cm. Rozmieszczenie kostki zgodnie z rysunkiem Z_01.

Warstwy podbudowy dla kostki 6cm:

e W-wa Scieralna — kostka betonowa - 6 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5; stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
e  Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 - 15 cm

Warstwy podbudowy dla kostki 8cm:

e W-wa Scieralna — kostka betonowa - 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

e Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2; (utozy¢ w 2 warstwach po 15cm) - 30 cm

UWAGA!!! Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.
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Strefa  wjazdu:  Kostka  betonowa  w | Trybuny: Kostka betonowa bez fazy 6x20x10 szary.
zroznicowanych formatach o grubosci 6 i 8cm.

Sposdb utozenia kostki zgodnie z kartg
techniczng produktu w zataczniku. Kolor szary
melanz.

zastosowane rodzaje kostki betonowej

5.2 POLACZENIA WIAZDU, DROG, CHODNIKOW I TERENOW ZIELENI

Pofaczenie wjazdu na teren stadionu z istniejgcg drogg nalezy wykonac w postaci zatopionego
kraweznika drogowego prefabrykowanego w kolorze szarym, utozonego na 5cm podsypce
cementowo-piaskowej, 10cm warstwie betonu konstrukcyjnego B25 i 30cm warstwie podbudowy
piaskowo-zwirowej lub klinca zageszczonej mechanicznie do Is=1,03. Pofgczenie kraweznika
drogowego z istniejgcg drogg betonowa nalezy zaizolowa¢ masg zalewowg, mrozoodporng (do -20

stopni) oraz odporng na substancje ropopochodne np. BIGUMA lub innym réwnowaznym preparatem
izolujgcym.

Chodnik od strony terendw zielonych i wybranych nawierzchni sztucznych nalezy zakonczyc

betonowym obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30cm, a od strony zatoki lub drogi - kraweznikiem
drogowym.

- n n
| 150 | Szczegdt "C
PROJ. CHODNIK ‘ 9 008 <
o 17 S
+0,08 2.0% K
0.00 BEEERIE N
. e bg > - R [Ty)
= o . (] (\’)
K - | [==]
o
0.13Jh 0.10 =
023 .
obrzeze betonowe 8x30x100
podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5cm
tawa betonowa C12/15
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5.3 SCHODY ZEWNETRZNE

Projektuje sie schody zewnetrzne prefabrykowane. Na rysunku Kp_03 zamieszczono detal
schoddéw. Lokalizacje zejscia przedstawiono na rysunku Z_01. Stopnie jako elementy prefabrykowane
sg w petni wykonczone i nie wymagajg stosowania oktadzin. Stopnie montowac na zaktad minimum
2cm. Schody terenowe zabezpieczyé pochwytem stalowym.

5.4 WYCIERACZKI ALUMINIOWE DETAL ROZWIAZANIA ZGODNIE Z CZESCIA
RYSUNKOWA OPRACOWANIA

Przed kazdym wejéciem do budynku klubowego nalezy zamontowac aluminiowg wycieraczke
zewnetrzng oraz wewnetrzng.

Informacje ogoéine

Wycieraczka z wktadem szczotkowym czarnym . Wysoki profil 22mm montowana w posadzce
na ramie aluminiowej. Ramka powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomocg kotkdw
rozporowych, lub nalezy wbetonowac dotgczone “wasy”.

Podtoze pod wycieraczke musi by¢ réwne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca sie
ich wygtadzenie, lub wylanie masy samopoziomujgcej.

Otwor wypustowy nalezy ograniczy¢ dedykowang ramkg montazowa lub wykonac jg z
katownika 25mm x 25mm x 3mm dla profilu wysokiego.

Katownik nalezy montowaé w taki sposob by poziome ramie 25mm licowato sie z powierzchnig
podtoza, a pionowe ramie nie wystawato ponad powierzchnie podtogi.

3 mm
|®)

Beton

25 mm

Beton

IHl

25 mm

detal rozwigzania ramy aluminiowej 1

wycieraczka-widok pogladowy 1
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6 TRYBUNA

KONSTRUKCIA

Zaprojektowano trybuny prefabrykowane w konstrukcji lekkiej, stalowej, montowane na
fundamentach betonowych, punktowych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Projektuje sie
trybuny zintegrowane z zadaszeniem ptaskim o niewielkim spadku w kierunku komunikacji gtéwnej.
Wode deszczowa nalezy odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej projektowanej. Trybuny wykonaé
zgodnie z parametrami i wymiarowaniem podstawowym podanym na rysunku T_01. Pokrycie
zadaszenia: poliweglan komorowy, mleczny.

Zdjecie pogladowe- projektuje sie trybune czterorzedowa.

Trybuny zostana wykonane na podwyzszeniu z prefabrykatow betonowych celem
zachowania dobrej widocznosci. Projekt trybun zamieszczono na rysunku T 01.
Rozmieszczenie prefabrykatow betonowych znajduje sie na rysunku Z 02.

6.1 SIEDZISKA
Projektuje sie trybune z fotelami sportowymi przystosowanymi do uzytku zewnetrznego.

Opis dla jednego siedziska:
Fotel kubetkowy, mono brytowy, przeznaczony do obiektdw sportowych kolor RAL 7012 lub zblizony.

. Siedzisko i oparcie
Siedzisko i oparcie uksztattowane ergonomicznie. Wykonane w technologii rozdmuchu z kopolimeru
polipropylenu. Siedzisko i oparcie z podwdjnymi Sciankami.

. Mocowanie
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Montaz realizowany jest bezposrednio do betonowego podtoza klasy minimum C20/25 przy uzyciu 4-
ech kotkéw rozporowych @10mm. Kotki montuje sie przelotowo przez specjalne zagtebienia w czesci
siedziska, ktdre nastepnie sg zaslepiane specjalnymi elementami plastikowymi dopasowanymi
ksztattem do czaszy i krzywizn siedziska.

o Numeracja miejsc
Aluminiowa numeracja siedziska umiejscowiona w zagtebieniu przedniej gdérnej krawedzi siedziska
fotela.

o Atesty i certyfikaty
Krzesta muszg spetnia¢ normy okreslone prawem, jak réwniez zwyczajowo przyjete.

1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zakfad
Higieny

2. Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, wydany przez Przedsiebiorstwo
Ustugowo Remontowe REMODEX — Zaktad Badan i Wdrozen Przemystu Meblarskiego. Badania
wg. PN-EN 12727:2004

3. Zapalno$¢ materiatow poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg. PN-EN ISO 11925-
2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011.

4. Badanie zapalnosci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN1021-2:2014

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw

o Parametry siedziska zgodnie z rysunkiem T_02.

7 Plac gospodarczy

Projektuje sie utwardzony plac gospodarczy pod zbiorniki szczelne na odpady przy wjezdzie na
teren stadionu. Lokalizacje placu przedstawiono na rysunku Z_01. Projektuje sie obudowe miejsca
gromadzenia odpadéw z prefabrykowanych elementow zelbetowych ,L”. Rozmieszczenie obudowy
oraz ogrodzenia placu podano na rysunku Z_02. Nie projektuje sie zadaszenia placu gospodarczego.

8 MALA ARCHITEKTURA

8.1 Kosze na sSmieci 14 sztuk

AN

- T

Specyfikacja techniczna
Kosz prostokatny z daszkiem, stalowy
z drewnianymi lamelami, pojemnosc¢ 45 |




Konstrukcja: Stalowa konstrukcja z drewnianymi lamelami przymocowanymi za pomoca nierdzewnych
$rub. Stal ocynkowana i pokryta piecowym lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna: Spawana ze stalowej gietej blachy o grubosci 4mm i profili L 70x50x6 mm i 30x5
mm, 40x5 mm. Drzwiczki 6 lamel z litego drewna o przekroju prostokata 50x10x745 mm, stalowa
konstrukcja zawieszona na zawiasach.

Tylna éciana: 6 lamel z litego drewna o przekroju prostokata 50x10x745mm, stalowa konstrukcja na
state zamocowana do konstrukcji nosnej.

Pojemnik wewnetrzny: Gieta, ocynkowana, stalowa blacha o grubosci 0,8mm, objetos¢ 45 .

Montaz: Pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentdw za pomocg kotew chemicznych.

Kolor: konstrukcja RAL 7021; drewno Sapeli lub kolorystycznie zblizone

Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wediug dokumentacji
producenta

LOKALIZACIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY PODANO NA RYSUNKU z 03

8.2 tkawki 10 sztuk

Specyfikacja techniczna

tawka z oparciem dtugos¢ 1,80 m

Konstrukcja: Odlew aluminiowy potgczony z drewnianymi
deskami za pomocg nierdzewnych $rub.

Siedzisko: 3 deski z masywnego drewna o przekroju
prostokata 120x33, dtugo$¢ 1500 mm

Oparcie: 2 deski z masywnego drewna o prostokatnym
przekroju 120x33 mm, dtugo$¢ 1500 mm

p oy St ot 1 deska z masywnego drewna o prostokatnym przekroju
95x33 mm, dtugos¢ 1500 mm

Kolor: konstrukcja RAL 7021; drewno Sapeli lub kolorystycznie zblizone

Kotwienie: Pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomocg kotew chemicznych.
Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidlowo zakotwione wedtug dokumentacii
producenta

LOKALIZACIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY PODANO NA RYSUNKU z 03

8.3 Krata stalowa pod drzewo 1 sztuka
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Krata- rysunki pogladowe
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Projektuje sie nowoczesng, poziomg krate pod drzewo. Projektowana S$rednica zewnetrzna
200cm. Grubo$¢ 4 cm. Wykonana z ptaskownikéw stalowych 40x6; 30xk oraz 20x6. Materiat i
kolorystyka: Stal malowana Roszkowo na kolor czarny w petni zabezpieczona przed dziataniem waru
kéw atmosferycznych.

LOKALIZACIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY PODANO NA RYSUNKU z 03

9 BUDYNEK KLUBOWY

9.1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje budynku
klubowego z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniami sedzidw, salg spotkan i strefg techniczno-
gospodarczg. Kategorie obiektu okresla sie jako V.

9.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany budynek spetnia¢ bedzie wytyczne Inwestora oraz niezbedne funkcje obiektu
uzytkowego boiska sportowego. Spetniajgcego wymogi PZPN w celu umozliwienia rozwoju sportowego
lokalnej spotecznosci.

Budynek podzielony jest na trzy segmenty uzytkowe:

o od pdtnocnego-zachodu toalety dla kibicow - na co dzien dostepne réwniez z korytarza
komunikacji ogdlnej budynku klubowego;

o gtéwng cze$¢ obiektu obejmujgcg szatnie wraz z sanitariatami, pomieszczenie sedzidw,
pomieszczenie medyka oraz sale konferencyjng;

. od potnocnego-wschodu strefa matej gastronomii z sanitariatami i zapleczem technicznym.

9.3 UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany budynek socjalno-techniczny bedzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym
jednokondygnacyjnym z dachem ptaskim, attykowym z akcentem podwyzszenia attyki nad wejsciem
gtéwnym do obiektu. Czes¢ obiektu, w ktorej zlokalizowana zostata mata gastronomia oraz sala
konferencyjna wyrdznia sie wysokoscig — ok. 4m oraz zaprojektowanym na niej tarasem widokowym
zwroconym na stadion i zalew Nurzec. Elewacje zostajg pokryte panelami z widkien skalnych w
kolorze szarym oraz rdzawym. Forma budynku jest dynamiczna. Wielko$¢ kazdej ze stref uzytkowych
wynika z ich zapotrzebowania. Bryta budynku odzwierciedla jego wewnetrzne uksztattowanie.
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9.3.1 Wykonczenie elewacji

. Projektuje sie oktadziny elewacyjne, prefabrykowane prasowane z ptyty z welny
skalnej z termoutwardzalnym lepiszczem syntetycznym. Ptyty powinny by¢ pokryte
czterowarstwowg emulsjg polimerowa. Ptyty muszg by¢ pokryte powtoka zabezpieczajgcg oraz
lakierem anti graffiti. Ptyty niepalne.

o Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w odcieniach szarosci — pokry¢ powtokg anti
graffiti.

Kolorystyka obiektu:

o Ptyty elewacyjne w kolorach RAL: 8023 (miedz); 7004 (jasnoszary); 7012 (szary);
7016 (ciemnoszary)

o Tynk mozaikowy melanz koloréow: RAL: 7004 (jasnoszary); 7012 (szary); 7016
(ciemnoszary)

o Wszystkie wykonczenia w postaci obrébek blacharskich, parapetéw, stolarki okiennej i

drzwiowej, balustrad, kinkietdbw wykonaé w kolorze RAL 7016. Wyjatek stanowig drzwi
techniczne do magazynu. Drzwi wykona¢ w kolorze elewacji RAL 7012.

o Podnosniki dla niepetnosprawnych — konstrukcja stalowa malowana proszkowo na RAL
7016.

o Nawierzchnie schodéw zewnetrznych oraz komunikacji przed wejsciami- beton zatarty
na gfadko z dodatkiem pigmentu RAL 7016.

o Naklejki elewacyjne kolor biaty. Wykonanie naklejek zleci¢ producentowi tego typu

wykonczeni. Zachowac format podstawowy podany na rysunkach elewacji. Naklejki muszg by¢
w petni odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

. Nad wejsciem projektuje sie herb klubu w 2 czesciach wykonany z metaloplastyki
malowany na biato montowany do elewacji z dystansem 5 cm. na budowie nalezy wykonac
projekt warsztatowy.

o Czerpnie/wyrzutnie na elewacjach- kolorystyka w zaleznosci od potozenia na elewacji-
wykona¢ zgodnie z rysunkiem elewaciji.

. Na pompach ciepta zastosowa¢ maskownice- maskownice oraz konstrukcje wsporcze
dla instalacji wykona¢ w kolorze RAL 7016.

o Schody krecone zewnetrzne- lekka, stalowa konstrukcja w kolorze RAL 7016.
Obudowa stalowa schodéw kreconych, uniemozliwiajgca wspinanie sie wykonana z pretéow
stalowych fi 10mmm cynkowanych ogniowo i malowanych na kolor ral 7016 rozlokowanych
co 10cm. Przestona musi by¢ zintegrowana z wybranym systemem schodéw zewnetrznych.
schody i ostone wykona¢ na podstawie projektu warsztatowego konstrukcji wybranego
producenta.

9.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Szeroko$¢: 19,5 m
Dtugo$¢ : 33,74 m
Wysokos¢ : 7.05 m

Pow. Zabudowy: 458,5 m2
Tlo$¢ kondygnacji 1Parter
kubatura 2821.35 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU ZGODNIE 2Z CZESCIA
RYSUNKOWA OPRACOWANIA (rysunek z_01).
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9.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ) bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji przyjmuje sie I kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych pod warunkiem zachowania ponizszych zalecen:

. Istniejacg od powierzchni warstwe gleby i nasypu niebudowlanego zaleca sie usungc ze
wzgledu na nieprzydatnos$¢ do posadowienia obiektéw budowlanych.

Warunki dobrano zgodnie z dokumentacjg geotechniczng oraz opinig geotechniczng dotgczong do
opracowania.

9.6 ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I  EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Analize technicznych, $srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto sporzadzong przez osobe do tego
uprawniong zamieszczono w zatgczniku.

9.7 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM PRADU

o Przeciwpozarowy wytacznik pradu

. Instalacja oswietlenia

o Instalacja gniazd i sity

o Instalacja odgromowa, uziemiajgca i ekwipotencjalna

INSTALACIJE TELETECHNICZNE

o Instalacje elektryczne niskoprgdowe

. Instalacja okablowania strukturalnego

o Instalacja telewizji dozorowej CCTV

. Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu
. Instalacja nagtosnienia

. Instalacja przyzywowa
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INSTALACIA WODNO-KANALIZACYINA

o Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
o Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

o Instalacja kanalizacji sanitarnej

o Instalacja kanalizacji deszczowej

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I C.W.U. ZASILANA ELEKTRYCZNIE/POMPA CIEPLA

o Instalacja ogrzewania podtogowego
INSTALACIA WENTYLACII
o wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

INSTALACIA KLIMATYZACII
UWAGA!!!

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI/WYKONAWCZYMI
PROJEKTOW BRANZOWYCH !!!

9.8 Konstrukcja obiektu

9.8.1 FUNDAMENTY

o Przewiduje sie tawe fundamentowa.

o Fundamenty i sciany fundamentowe zaprojektowano jako nosne, zgodnie z projektem czesci
konstrukcyjnej.

o Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25,0cm z izolacjg termiczng
styropianowa, STYROPIAN EPS P o grubosci 15,0cm;

o Izolacje wodochronne: wszystkie elementy Zelbetowe i betonowe, znajdujgce sie ponizej
terenu nalezy podwdjnie zaizolowac $rodkiem przeciwwilgociowym.

o Sciany fundamentowe zabezpieczyc folig kubetkowa wg opisu cz. rysunkowe;.

9.8.2 SCIANY ZEWNETRZNE
o Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkdw silikatowych NP-25 20-1600 lub réwnowaznych
z izolacjg termiczna gr. 15,0 cm — wetna mineralna (A=0,038 W/m*K)
Elewacje wykonczy¢ zgodnie z punktem 9.3
Od wewnatrz $ciany tynkowane (tynki cement.-wapienne kat.III lub tynki gipsowe).
W pomieszczeniach sanitarnych Sciany wykonczone $cienng ptytkg ceramiczng o gtadkiej
powierzchni umozliwiajgcej utrzymanie czystosci. Ptytki uktada¢ do wysokosci 2.15m.

9.8.3 SCIANY WEWNETRZNE
o éciany wewnetrzne dziatowe bloczki silikatowe NP-12 15-1600 lub rownowazne;
o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych NP-25 20-1600 lub
rownowazne,
o Od wewnatrz Sciany tynkowane (tynki cement.-wapienne kat.III lub tynki gipsowe).
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9.8.5

9.8.6

9.8.7

W pomieszczeniach sanitarnych Sciany wykonczone $cienng ptytkg ceramiczng o gtadkiej
powierzchni umozliwiajgcej utrzymanie czystosci. Phytki uktada¢ do wysokosci 2.15m.

W sanitariatach zastosowac lekkie Sciany systemowe z ptyt hpl w zgodnie z zestawieniem
stolarki

PODLOGI, STROPY

podfogi na gruncie dla obiektu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa z izolacjg termiczna
ze styroduru , styropian ekstrudowany XPS 300 grubosci 10,0cm, (A =0,36W/m*K);
Izolacje wodochronne : Hydroizolacyjne / 2 x papa na lepiku, papa termozgrzewalna

DACH

Stropodach jako strop gestozebrowy sprezony z pokryciem szkta komodrkowego ze spadkiem
3%, grubosci minimalnej 25,0cm.

pokrycie dachu: membrana dachowa kolorze ciemnoszarym.

Warstwa dociskowa: zwir 15 cm.

obrébki blacharskie: z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze grafitowym -RAL7016;

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

o Okna zewnetrzne w systemie aluminiowym na profilach cieptych, wzmacniane
termicznie, szklenie szktem bezpiecznym U(max)=0,9 W/(m2 - K);

o Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze RAL7016

. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grub. min 0.8mm w kolorze RAL 7016

o Drzwi zewnetrzne petne oraz przeszklone z doswietleniem bocznym na profilach
aluminiowych cieptych, wzmacniane termicznie, szklenie szktem bezpiecznym U(max)=1,1
W/(m2 - K);

. Zwiekszona wysoko$¢ gornego i dolnego profilu (przy suficie i przy podtodze) —
dostosowac

o do warstw sufitu i podtogi, okapnik przyszybowy (na dolnym ramiaku) aluminiowy,
uszczelki antracytowe (czarne), nawiewniki ciSnieniowe w gérnych ramach okien lub drzwi,

o uwaga: przy oknach uchylnych dobra¢ odpowiednig wysokoS¢ gornego profilu ramy

okiennej w celu umozliwienia uchylenia okna (warstwy sufitowe), klamki okienne w kolorze
stolarki (RAL7016);

o Okna i drzwi klasy RC2 odpornosci na wtamanie wg PN-EN 1627:2011 zgodnie z
zestawieniem stolarki. W szatniach stosowac szkto mleczne.
o Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe petne, lakierowane w kolorze szarym RAL7012.

Drzwi szklone w ramach aluminiowych oraz drzwi techniczne stalowe zgodnie z zestawieniem
stolarki.

BALUSTRADY

Balustrada caloszklana — zabezpieczenie tarasu

Projektuje sie balustrade catoszklong zabezpieczajacg taras. Projektowana wysokoS¢ balustrady:
100cm. Balustrade montowac tak, aby jej gorna krawedz znajdowata sie na wysokosci 120cm nad
powierzchnig tarasu. Balustrade montowa¢ od boku do attyki za pomocg listwy montazowej,
aluminiowej, dtugosci 99cm. Modut montowac co 100cm.
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Balustrady catoszklane sktadajgce sie z dwdch przeset z tafli ze szkta klejonego 2x10mm.
Wymiary jednego przesta 990(profil mocujacy)/1000(tafla szkta)x1200mm(wysokos¢ balustrady).
Zachowac dylatacje 1cm miedzy przestami w poziomie profili. Szklo montowac bez dylatacji.
Balustrada powinna by¢ przetestowana pod wzgledem odpornosci na uderzenia ciatem twardym,
ciatem miekkim i ciezkim oraz na obcigzenie statyczne poziome dziatajgce prostopadle do pfaszczyzny
balustrady na porecz.

Balustrada projektowana zabezpieczajaca schody zewnetrzne budynku, parametry
podstawowe:

wysoko$¢ catkowita: 110 cm (pochwyt 60 x 25 mm)

powierzchnia wykonczenia: malowana proszkowo ral 7016

materiat: aluminium anodowane

stupek wykonany z dwdch profili 50 x 8 mm, wysoko$¢ 1080 mm - montowc¢ co 1m
pochwyt wykonany z profilu 60 x 25 mm,

3 szt. - profil wypetniajacy 14 x 14 mm

balustrada montowana od géry za pomocg uszczelnianych rozet montazowych
pochwyt przedtuzy¢ o 30cm przed i za schodami

zastosowaé wyoblone krawedzie zaslepek na zakofczeniu pochwytu

9.9 WYKONCZENIA I KOLORYSTYKA WNETRZ
9.9.1 Sciany

Poziomy pas ptytek do wysokosci 2.15m w pomieszczeniach:
0.02- pomieszczenie medyka

0.03 fazienka

0.04 toaleta dla niepetnosprawnych
0.07 WC przedsionek

0.09 toaleta dla niepetnosprawnych
0.10 WC przedsionek

0.11 WC

0.12 pomieszczenie techniczne
0.13 magazyn

0.14 prysznice

0.15 przedsionek

0.16 WC

0.19 pomieszczenie socjalne

0.20 pomieszczenie WC

0.22 prysznice

0.23 przedsionek

0.24 WC

0.26 zaplecze

0.27 pomieszczenie socjalne

0.28 wc

0.29 toaleta dla niepetnosprawnych
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MALOWANIE - wszystkie pozostate pomieszczenia oraz pas nad ptytkami: Emulsyjna farba akrylowa
w kolorze delikatnej szarosci RAL9002 o odpornosci na Scieranie wg PN-EN 13300; klasa I lub II:

PLYTKI GRESOWE SCIENNE: kolor szary RAL 7004 30x60cm, np. Qz 12 powierzchnia natural / poler
w uktadzie pionowym, uktadane mijankowo.

9.9.2 Sufity
Wszystkie pomieszczenia:

MALOWANIE - Emulsyjna farba akrylowa w kolorze cieptej bieli RAL9016 o odpornosci na Scieranie
wg PN-EN 13300; klasa I lub II:

Pomieszczenia z pominieciem pomieszczenia technicznego i magazynu: sufity podwieszane

9.9.2.1 Sufity podwieszane
L. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspdtczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d C. a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania
[mm]| w.k. 12 25 50 10 20 40

15 60 0,1 0,4 0,8 1,0 1,0 0,9

15 20 0,4 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0
c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm - montaz
podwieszony)

I W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, nalezy stosowal ptyty
sufitowe:

o charakteryzujgce sie emisjg CO2 max. 2,19 kg CO2 equiv/m2 przez caty cykl zycia produktu,

o zawierajgce do swojej produkcji min. 45% materiatéw z recyklingu.

Powyzsze parametry potwierdzone stosowna Deklaracjg Srodowiskowa III typu (EPD) zgodng z PN-
EN 15804 oraz ISO 14025.

ITI. W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materiaty:

o spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

o zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie

nie gorszej niz ISO 4
Powyzsze parametry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest widoczna 7 mm ponizej
konstrukgji. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

g
-
-
7
15
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Ptyta ze sprasowanej weiny szklanej na konstrukcji systemowej T24 C3

Wiasciwosci uzytkowe:

. kolor ptyt: biaty NCS: S 0500-N

o materiat rdzenia ptyty: wetna szklana

. grubo$¢ piyt: min 15 mm

o wymiary ptyt: 600x600 mm

o odbicie $wiatta > 80%

. odpornos¢ na wilgo¢  klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014

. utrzymanie w czystosci mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego

. i maszynowego oraz przecierania na mokro raz

. w tygodniu, mycia parg

. odporno$¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)

. klasa odpornosci na plesn i bakterie  klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C

. czystos¢ powietrza klasa czystosci powietrza ISO 4 wg ISO 14644, klasa

odpornosci na rozwdj mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybko$¢ usuwania czgstek

CP(0,5) 5. wg NF S 90-351

o konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN ISO
12944-2
. mozliwos¢ przetworzenia w petni nadaje sie do powtdrnegprzetworzenia

Parametry techniczne:

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
wspdtczynnik pochtaniania dzwieku = w 1,00

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN

13964.

9.9.3 Posadzki

9.9.3.1 Plytki ceramiczne

Pomieszczenia:

0.01. komunikacja

0.03 tazienka

0.04 toaleta dla niepetnosprawnych
0.06. komunikacja

0.07 WC przedsionek

0.09 toaleta dla niepetnosprawnych
0.10 WC przedsionek
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0.11 WC

0.12 pomieszczenie techniczne
0.14 prysznice

0.15 przedsionek

0.16 WC

0.20 pomieszczenie WC

0.22 prysznice

0.23 przedsionek

0.24 WC

0.26 zaplecze

0.28 wc

0.29 toaleta dla niepetnosprawnych
0.30 sala konsumpcyjna

Posadzki z ptytek ceramicznych 60x60 w kolorze RAL 7016.
Cokoliki na wysokos¢ 10cm wykonac z tego samego materiatu co Sciany.

- Poslizgowos¢ - R11

- Scieralnosé - kl. IV PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,
- Grubos¢ - 10-12mm

- Wytrzymato$¢ - 2,5kN

UWAGA!!! Posadzki i $ciany w pomieszczeniach toalet i tazienek zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo!!!

9.9.3.2 Betonowa posadzka przemystowa

W pomieszczeniu magazynu zastosowac betonowg posadzke przemystowa. Posadzka betonowa beton
B20, zbrojona zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3.

9.9.3.3 Wykiadzina PVC

Pomieszczenia szatni, socjalne, medyka, trenerdw oraz sale konferencyjng wykonczy¢ posadzka PVC.

Projektuje sie wykfadzine winylowg heterogeniczng o wysokich wiasciwosciach akustycznych- min.
16db, z wierzchnig warstwg uzytkowg grubosci powyzej 1mm z 100% PCV barwionego w masie ( i
kalandrowanego z wtopionymi chipsami PCV (bez transparentnej warstwy uzytkowej) — najwyzsza
odpornos¢ i matowy efekt wykonczenia, z poliuretanowym zabezpieczeniem powierzchni nie
wymagdajgcym naktadania zadnych dodatkowych powtok ochronnych (akrylowania )- stabilizowana
podwdjnym, nietkanym widknem szklanym, odporno$¢ na wgniatanie- min. 0.06mm. Z
zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym. Rekomendowana do normalnego i duzego
natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/42 np. przedszkola, szkoty, biura, szpitale, powierzchnie
publiczne. Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika,
brak komponentdw uznanych za rakotworcze, brak formaldehyddw, brak PCP (Pentachloropentanolu),
jest w 100% zgodny z przepisami REACH.

. grubos¢ catkowita wg EN 428 - 3.0 mm

. grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - =1 mm
. klasa uzytkowa wg EN 685 - 34/42

. klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 - Cfl-s1
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. antyposlizgowos¢ - klasa R10

. grupa Scieralnosci wg EN 649 - T

o wgniecenia resztkowe - 0.06 mm

o wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 - 16 dB
o Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

o Zabezpieczenie powierzchniowe

Uwaga: posadzki i wykitadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byé
wykonane z materiatdow antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Cokoliki na wysokos¢ 10cm wykonaé z tego samego materiatu co posadzki.

Projektuje sie wyktadzine w odcieniach szarosci. Kolor dominujgcy 7016 (ciemnoszary).

9.9.3.4 Taras

Taras wykonczy¢ deskami kompozytowymi ryflowanymi z PVC w kolorze RAL 7012. Deska na
podkonstrukcji z PVC dedykowanej dla wybranego systemu. Deski muszg by¢é w petni odporne na
dziatani warunkéw atmosferycznych.

9.10 WYPOSAZENIE

Wyposazenie obiektu zgodnie z zatgcznikiem 1 2.

9.11 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI

POTRZEBAMI
o Obiekt niepodpiwniczony, jedno-kondygnacyjny, parterowy,
o Dostepno$¢ zapewniona poprzez podnosniki zewnetrzne dostosowane do korzystania przez
osoby na wdzkach,
. Parametry techniczne doj$¢ i pomieszczen uwzgledniajgce mozliwe korzystanie przez osoby
niepetnosprawne,
. Wyznaczona toaleta dla oséb niepetnosprawnych,
o Brak barier —przejscia i doj$cia bezprogowe.

9.12 WARUNKI POZAROWE

Warunki Ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji podano w zatgcznikach.
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10 Spetnienie wymagan zawartych w pozwoleniu wodno
prawnym

Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne w trzech zakresach.

L.

pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,

zlokalizowanego na wysokosci km 15+200 + 154350 rzeki Nurzec nowych obiektéw budowlanych w
zwigzku z modernizacjg zespotu miejskich obiektdw sportowych potozonych na dziatce 1969/4, AM 21,
obreb nr 0005, Ciechanowiec przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu.

II.

III.

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych:

a) Drenazu boiska zgodnie z Z_01
b)  Wylotu kanalizacyjnego zgodnie z S_01

Wydaje sie Gminie Ciechanowiec pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, na okres 30 lat,

w zakresie odprowadzania do wod — rzeki Nurzec wod opadowych i roztopowych z odwodnienia
zespotu modernizowanych miejskich obiektow sportowych potozonych przy ulicy Stadion 1 w
Ciechanowcu, w ilosci:

Ilos¢ odprowadzanej wody: 5002,8 m3/rok

Projekt sporzadzono zgodnie z zatwierdzonym przez organ operatem wodnoprawnym.

Inwestor zobowigzuje sie do zachowania wytycznych PGW WP dotyczacych kwestii wykonawczych
oraz eksploatacyjnych.
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PGW WP Nadzér Wodny w Ciechanowcu bedzie zgodnie z zaleceniami informowany o kazdym
etapie prac. Po wykonaniu urzadzenia wodnego zostanie ono zgtoszone do PGW WP RZGW w
Lublinie.

Roboty budowlane bedg prowadzone z zachowaniem ochrony waéd, intereséw oséb trzecich.
Po wykonaniu prac teren zostanie uporzadkowany, ewentualne szkody naprawione.

Inwestor zobowigzuje sie do naprawienia/ poniesienia kosztow ewentualnych szkod
powstatych podczas prowadzenia prac i pozniejszej eksploatacii.

Instalacja podczas uzytkowania bedzie na biezaco konserwowana i poddawana przeglagdom
technicznym. Instalacja bedzie utrzymywana w dobrym stanie i w statej sprawnosci. Wszelkie
awarie beda bezzwtocznie usuwane.

Prace bedg prowadzone w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych

W przypadku wystgpienia powodzi z terenu usuniete zostang materiaty budowlane i sprzety,
ktére mogtyby spowodowac zanieczyszczenie wod

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych, a tym samym szkod dla gruntéw
sgsiednich.

Obiekt zostanie zabezpieczony przed naporem wody i kry zgodnie z punktem 7.4.1.1
wyjasniajgcym zawarty z operacie wodnoprawnym sposob ochrony terenu stadionu przed
powodzia.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie oczyszczony z wszystkich tymczasowych elementéw
jak urobek, odpady pobudowlane, tymczasowe konstrukcje.

Strefa wokét inwestycji zostanie oznakowana tablicg informujgcg o zagrozeniu zalaniem na
wypadek powodzi.

Nadmiarowe masy ziemne zostang usuniete z terenu zagrozonego powodzia.



e Podczas trwania prac wykonawcy zostang zobowigzani do zachowania szczegdlnej ostroznosci
i niedopuszczenia do zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntu oraz woéd podziemnych.

o Projektuje sie nawierzchnie umozliwiajgce sptyw wod opadowych na tereny zieleni (chodniki
(kostka betonowa) oraz bieznia (poliuretan). W znaczacej wiekszosci nawierzchnie projektuje
sie jako przepuszczalne (trawa syntetyczna), a cato$¢ wdd opadowych zostanie ujeta w
system drenazu i odprowadzona zgodnie z niniejszym pozwoleniem do rzeki. Wszystkie
utwardzenia terenu zostang wyprofilowane w sposéb umozliwiajgcy infiltracie wod
opadowych.

¢ Projektuje sie ogrodzenia azurowe, umozliwiajgce przeptyw wod powodziowych.

10.1 Projektowane rozwigzania zabezpieczajgce w przypadku wezbrania

a) Grobla terenowa wokot obiektu sportowego

Projekt zaktada utrzymanie grobli istniejgcej. Projektuje sie miejscowa przebudowe nasypu bez
ingerencji w jej maksymalng wysokos¢.

b) Zabezpieczenie budynku.

Projektuje sie rozbudowe/przebudowe/nadbudowe budynku istniejgcego. Przyjeto rzedng parteru
+/-0.00 = 113.22m n.p.m. - rzedng przyjeto zgodnie z Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego powyzej rzednej 113.20m n.p.m. wskazanej jako poziom minimalny.

Fundamenty, Sciany fundamentowe oraz cokdt obiektu zostang zabezpieczone poziomg oraz
pionowgq izolacjg przeciwwodng (np. 3x Dysperbit).

c) Obudowa placu gospodarczego

Projektuje sie obudowe placu gospodarczego z elementéw betonowych o wysokosci 150cm.
Obudowa co najmniej do wysokosci 60cm (do rzednej 113.30m n.p.m.) wraz z fundamentami zostanie
zabezpieczona poziomg oraz pionowg izolacjg przeciwwodng (np. 3x Dysperbit).

d) Wjazd i wejscie na stadion

Projektuje sie wejscie na teren stadionu poprzez chodnik o szerokosci 1.5m wyniesiony do rzednej
113.05m n.p.m. Jest to maksymalna rzedna pozwalajgca na wygodne uzytkowanie ciggu komunikacji
pieszej. Przewiduje sie w razie wystgpienia powodzi w przejsciu zastosowanie magazynowanych na
terenie stadionu workdw z piaskiem. Worki magazynowane bedg na terenie placu gospodarczego lub
w magazynie nie dalej niz 50m od miejsca docelowego. Zaleca sie state monitorowanie stanu
technicznego przechowywanych workdw z piaskiem.

Projektuje sie wjazd na teren stadionu pomiedzy zachodnig elewacjg projektowanego obiektu, a
wschodnig elewacjag obudowy placu gospodarczego. Wjazd ma szeroko$¢ 4m. Wijazd zostanie
wyniesiony do rzednej: 112.7m n.p.m. Jest to maksymalna rzedna pozwalajagca na wygodne
uzytkowanie ciggu komunikacji kotowej.

Specyficzne umiejscowienie wjazdu pozwala na zamontowanie w $cianach budynku i obudowy
placu gospodarczego statej konstrukcji wsporczej dla grodzi przeciwwodnych. Projektuje sie
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rozwigzanie systemowe. Grodzie magazynowane bedg w pomieszczeniu magazynowym
projektowanego budynku, nie dalej niz 15m od miejsca docelowego. W razie koniecznosci szybko i
bezproblemowo bedzie mozna zamkna¢ wjazd przed dostepem wody powodziowej zapobiegajgc
zniszczeniom wewnatrz stadionu.

UWAGA!! Schemat projektowanych rozwigzan zamieszczono na rysunku Z_02

11 UWAGI KONCOWE

o Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania.

o Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

o Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych
robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane

i stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentagji.

o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

o Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w innym
miejscu.

o Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACIE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT sporzadzona dla catoéci
przedsiewziecia.

. Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

. Obiekt wyposazy¢ w tabliczki informujgce o zakazie przebywania i uzytkowania boiska w
czasie burzy.
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