Obieg c.t.

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
PUHZ-SHW230YKA
Q(A2/W35)=23,0kW

M=143kg

P=400V; I=25A

Wym: 1338x1050x370mm (WxSZxG)
montaz na podkonstrukcji systemowej

Obieg c.w.u.

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
PUD-SHWM140YAA
Q(A2/W35)=14,0kwW

M=122kg

P=400V; I=16A

Wym: 1020x1050x480mm (WxSZxG)
montaz na podkonstrukcji systemowej
Obieg c.o.

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
PUD-SHWM140YAA
Q(A2/W35)=14,0kW

M=122kg

P=400V; I=16A

Wym: 1020x1050x480mm (WxSZxG)
montaz na podkonstrukcji systemowe;j

0.8+20 °C
Pwym: 452 W
ciecz: 1/2"
RBEE gaz:-1!

0.11+20 °C
Pwym. 237 W
ion c.0. w dét od bufora

do .instalacji- w-posadzce
42x1,5mm

Obieg c.o.

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
Hydrobox Split

EHSD-YM9D

M=44kg

Pgrzatki: 3+6kW; P=400V;

Wym: 800x530x360mm (WxSZxG)

ciecz: 1/4"
gaz: 1/2"

Zbiornik buforowy obiegu/c.o. 300 litréw
SGB 300 Galmet

Wym: H=1615mm); Dizol.=670mm
M=60 kg

Obieg c.w.u.

Jednostka wewnetrzna pompy ciepig
Hydrobox Sptif;

EHSD-YM9B

M=44kg

Pgrzatki: 3+6kW; P=400V;

Wym: 800x530x360mm (WxSZxG)

Obieg c.t.

07420 °C
<Pwym: 165 W

0.14 +24 °Q
[@wym: 702 j

szafka rozdzielaczowa R1

szafka rozdzielaczowa R2

0.29 +20 °C
Pwym: 151 W

0:28-+20 °C
Pwym: 26 W-
0.30 +20 °C
[Pwym: 2030 W)

podtynkowa 11 obwoddéw
1000x730x110mm (SZxWxG)

0.3 +24°C]
Pwym: 248 W,

0.5 +20 °C
0.9%20 °C 0.6 +20 °C] [Pwym: 326 W 0.4 %20,°C
Dwym: 44w Pwym: 418 W dwym: 2 W

0.10 +20 °C
(Pwym: 59 W

podtynkowa 11 obwoddw
1000%x730x110mm (SZxWxG)

0.2 +20°C
[Pwym: 339 W

0.27 +20 °C|

\Pwym: 37 W
0.25 +20 °C
[@wym: 2973 W/

0.26 +20 °C|
25x2.5 Dwym:-149- W

\

25x2.5

024 +24 °C
Pwym: 274 W

szafka rozdzielaczowa (U2)

podtynkowa 4 obwody

550x730x110mm (SZxWxG)

z licznikiem ciepta, przetwornikiem przeptywu,

filtrem, zaworami odcinajgcymi, zaworem réwnowazacym
szafka rozdzielaczowa R3

armatura
dla nagrzewnicy
(klapa rewizyjna

w suficie)

0.17 +24 °C)
[Pwym: 1313

0.16 +24 °C
Pwym: 353 W

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta

. REI60 zasobnik c.w.u. 500 Iitr(’)w/
Hydrobox Split

SGW Maxi 500 Galmet

o o
EHSE-YMOED Pow. wezownicy: 6,0m2 < ©
M=63kg w w

Wym: H=1950mm; Dizol.=755mm
Pgrzatki: 3+6kW; P=400V: Y '

Wym: 950x600x360mm (WxSZxG) Zbiornik buforowy obiegu c.t. 500 litrow

SGB 500 Galmet
Wym: H=1925mm,; Dizol.=700mm

LEGENDA:

instalacja miedziana cz. chtodniczy
instalacja c.t. (z+p)

instalacja c.o. (z+p)

rozdzielacz z szafkg o.p.

temperatura obl. - zima
zapotrzebowanie na ciepto

1.5 +20 °C
dwym: 550 W

N $28x1.5mm

Ro=7,80m

$rednica rury
rzedna osi rury

00 pion c.o.

50x4.5 -
400 ,
32x3.0 - podtynkowa 5 obwgdéw
* ; 32:3.0 RPESTET 550x730x110mm/(SZXWxG)
4
' = 4= = == L7 7"~ — 20x2.25
A I Ro=2.94m/ !
1 stal 35x1.5 | \
————f i - il I 0.23 +24 °C
E ] f_.; & I Dwym: 150 W
) ol
5/ |
stal 54x1 I
Ro0=2.92 Ro=2,96m | |
7 |
AN
0.20#20 °C
075 3270 stal 35x1.5, Lo e \{
Pwym: 156 W},) Ro=2,97m, ] ] I
v/ B ANZ=

szafka rozdzielaczowa (U1)

podtynkowa 2 obwody

550x730x110mm (SZxWxG)

zlicznikiem ciepta, przetwornikiem przeptywu,

filtrem, zaworami odcinajgcymi, zaworem réwnowazgcym

0.21 +20 °C
[Dwym: 1015 W

0.19 +20 °C

Ddwym: 0-W
armatura
dla nagrzewnicy,

(klapa rewizyjna
w suficie)

0.18 +24 °C
Pwym: 1391 W)

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1 EVO-T

o Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2 EVO-T - s " -
- P—T " - podwieszana, z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg

f podwieszana, z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg ol AT T T W E e WiowiE
L wodng, filtrami M5 na nawiewie i wywiewie _ a 3 _ 3 Y

Vn=1290m/h, Vw=600mh Vn= 2750m/h, Vw= 2020m*h

Qg=11,73kW Qg= 13,99%kW

Pn=0,5(0,39)kW -BW=0,5(0,12)kW, U=230V ;i‘géqi(o'ﬂkw Pw=0,5(0,37)kW, U=230V

M= 198kg 9

-

Dokfadng lokalizacje wtgczenia ustali¢ na montazu.

2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. Instalacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztuka
budowlang z zastosowaniem obowigzujgcych norm i
przepisow.

4. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé
zawory odpowietrzajgce.

5. Rzedne prowadzenia rurociggéw podane dla osi rur z
izolacja.

6. Giéwne przewody rozdzielcze instalacji c.o. i c.t.
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta.

7. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia

pozarowego nalezy zabezpieczy¢ z zachowaniem klasy

odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia ww.
otworow w zakresie wykonawcy instalaciji.

10.

Przewody i urzgdzenia montowac¢ wytgcznie do
konstrukcji budynku za pomoca rozwigzan systemowych.
Projekt rozpatrywac¢ wytgcznie jako catos¢ nieroztgczng
czesci rysunkowej i opisowej. Projekt nalezy rozpatrywac
tacznie z pozostatymi branzami.Wszystkie projekty
instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywac jako catos¢,
a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z
harmonogramem robot uwzgledniajgcym kolejnosé
montazu.

Automatyka pomp ciepta wg wytycznych producenta.

Funkcja | Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowat mgr in2. Lukasz Stachofi SLK/4318/PW0S /12 §_’
Sprawdzit mgr inz. Dawid Krybus SLK/6310/PWBS/16 | (e Wb
)
v
Lokdlizacia: Ciechanowiec ulica Stadion 1 dziatki 1969/4 , 343
PRIMTECH =
Szymon Kita [Vazva projekty/ Ubiek:
tel: 506—340-000 Budowa z przebudowq zespotu obiektow sportowych wraz z budynkiem klubowym
www.primtech.pl w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwg: "Modemizacja zespofu miejskich:
obiektow sportowych pofozonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu”
Inwestor: Nazwa rysunku:
Gmina Ciechanowiec RZUT PARTERU — INSTALACJA GO, | CT.
ul. Mickiewicza 1 _
18-230 Ciechanowiec Faza projektu: Projekt wykonawczy Nr rysunku: Nr egz.:
Date: pazdziernik 2021 r. | Skala: 1:100 1510

Korzystanie z rozwiqzaf technicznych zawartych w ninief rojekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umow
o na opracowanie dokurmntucj. vyyrilugu piseﬁlfg‘npzez%olmiu: PRIMTECH Szymon ﬂtf" y




