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Materiały:
Bloczki silikatowe min 25MPa
Beton: C25/30 (dawniej B30)
Stal: A-IIIN - BSt-500S

Otulina zbrojenia - 2,5cm
Klasa ekspozycji betonu: XC1
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Wykaz prętów
Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP B500B B500SP
[mm] [mm] 1 elemencie prętów Ø12 Ø8 Ø8

W1 - poziom: - 0,18 - wykonać 168 mb
1 12 1050 4 168 672 705,60
2 8 1000 5 168 840 840,00

W1 - strop - wykonać 198 mb
1 12 1050 4 198 792 831,60
3 8 1100 6 198 1188 1306,80

Długość całkowita wg średnic [m] 1537,2 840,0 1306,7
Masa 1 m pręta [kg/m] 0,888 0,395 0,395
Masa prętów wg średnic [kg] 1365,0 331,8 516,1
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1365,0 331,8 516,1
Masa całkowita [kg] 2213
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- GRUBOŚĆ STROPU 31 cm (25 cm PUSTAK + 6 cm NADBETON) - PRZYJĘTO OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE: - STAŁE PONAD CIĘŻAR WŁASNY STROPU: G = 3.40÷7.80 kN/m2 (OBCIĄŻENIE PRZYJĘTO    SCHODKOWO, GR. WYLEWKI BETONOWEJ OD 5 cm DO 32 cm) - ZMIENNE: Q = 1.50 kN/m2 - PRZEZNACZENIE: STROPODACH - PRZYJĘTO OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA ŚCIANACH Z BLOCZKA SILIKATOWEGO GR. 25 cm - OBCIĄŻANIE OD CENTRALI PODWIESZANYCH PRZYJĘTO POWIERZCHNIOWO - OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJĄ TECHNICZNĄ I INSTRUKCJĄ MONTAŻU STROPU - NA CAŁEJ POWIERZCHNI STROPU W WARSTWIE NADBETONU NALEŻY UŁOŻYĆ SIATKĘ ZGRZEWANĄ.    OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15x15 cm  O ŚREDNICY 3.5 mm GAT. B500A - STROP SPEŁNIA WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCJI XC1 - WIEŃCE W1 W POZIOMIE -0,18 WYKONAĆ O WYMIARACH 25x25cm,    ZBROJENIE GŁÓWNE 4 # 12mm, STRZEMIONA   8mm CO 18cm- WIEŃCE W1 W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MONTAŻU PRODUCENTA,    ZBROJENIE GŁÓWNE 4 # 12mm, STRZEMIONA   8mm CO 18cm- STRZEMIONA WYKONAĆ PO OBMIARACH Z NATURY ZACHOWUJĄC OTULINĘ ZBROJENIA 2,5CM  - OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH
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