ZALACZNIK NR 10

ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi rew
A INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
A1l SZAFA MDF
Szafa wiszaca dwuczesciowa, 21U, 600/600/997
1 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 ( konstrukcja spawana - szt. 1 00
nos$nos¢ 50 kg )
> M.odui wentylacyjny 1-wentylatorowy montowany w szafach st > 00
wiszacych
Kabel zasilajacy - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441
3 . szt. 1 00
(uniwersalny), 3 x Imm2 czarny 2m
4 Termostat, -10°C/+80°C (Fandis) szt. 1 00
5 Poziomy organizator kabli 19" -z plastikowymi uszami o szt 3 00
podwyzszonej elastycznosci RAL 9005 czarny 1U )
6 Przepust szczotkowy do szaf wiszacych 1 szt. szt. 1 00
Komplet srub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka +
7 szt. 3 00
nakretka koszykowa )
8 Listwa uziemiajaca szt. 1 00
Listwa zasilajgca 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk
DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, wytagcznik podswietlany
9 ) . S szt. 1 00
czerwony z zaslepka + modut przeciwprzepigciowy, kabel
2.5m
10 'I'D\Z?]{i?czmca Swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 st 1 00
Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL
11 T szt. 1 00
9005"Veni
12 Adapter LC MM duplex OMS3 turkusowy (z flansza) szt. 4 00
13 Tacka na spawy swiattowodowe Classic, 155x92x8mm, 2 szt 1 00
uchwyty x6 ostonek ®2.5mm/dt. 45-35mm, biata )
14 Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - szt 8 00
ptyty V2)
15 Ostonka spawow swiattowodowych, termokurczliwa, dt. szt 8 00
45mm, $r. po obkurczeniu 2.5mm (50szt.) )
16 Przepust kablowy PG 13,5 szt. 1 00
17 Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna| szt. 20 00
18 Panel krosowy 19" 1U, modularny, ekranowany, szt > 00
24xkeystone, czarny
19 Modut BKT.RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, st 48 00
beznarzedziowy
A2 SZAFA IDF/PK
Szafa wiszaca dwuczesciowa, 12U, 600/600/600
1 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 ( konstrukcja spawana - szt. 1 00
nos$nos¢ 50 kg )
> M.odui wentylacyjny 1-wentylatorowy montowany w szafach st > 00
wiszacych
Kabel zasilajgcy - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441
3 . szt. 1 00
(uniwersalny), 3 x Imm2 czarny 2m
4 Termostat, -10°C/+80°C (Fandis) szt. 1 00
5 Poziomy organizator kabli 19" -z plastikowymi uszami o szt > 00
podwyzszonej elastycznosci RAL 9005 czarny 1U )
6 Przepust szczotkowy do szaf wiszacych 1 szt. szt. 1 00
Komplet srub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka +
7 szt. 3 00
nakretka koszykowa )
8 Listwa uziemiajaca szt. 1 00
Listwa zasilajgca 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk
DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, wytagcznik podswietlany
9 ) . S szt. 1 00
czerwony z zaslepka + modut przeciwprzepigciowy, kabel
2.5m
10 'I'D\Z?]{i?czmca Swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 szt 1 00
Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL
" " szt. 1 00
9005"Veni
12 Adapter LC MM duplex OM3 turkusowy (z flansza) szt. 4 00
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13 Tacka na spawy swiattowodowe Classic, 155x92x8mm, 2 szt 1 00
uchwyty x6 ostonek ®2.5mm/dt. 45-35mm, biata )
14 Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - st 8 00
pyty V2)
15 Ostonka spawow swiattowodowych, termokurczliwa, dt. szt 8 00
45mm, $r. po obkurczeniu 2.5mm (50szt.) )
16 Przepust kablowy PG 13,5 szt. 1 00
17 Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna| szt. 20 00
18 Panel krosowy 19" 1U, modularny, ekranowany, szt > 00
24xkeystone, czarny
19 Modut BKT.RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, st 48 00
beznarzedziowy
A3 OKABLOWANIE
Kabel S/FTP LSHF-FR kat.6A 595 drut niebieski 23AWG
1 m 1700 00
B2ca -s1a,d1,al
2 Kabel F-U/UTP PE kat.6 drut czarny zelowany Fca 900 00
3 Kabel FO U-DQ(ZN)BH 8G 50/125 OM3 BB 3000N Klasa m 300 00
B2ca AE25
4 Patchcord RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk BKT zaciskany, szt % 00
szary 1m
5 Patchcord RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk BKT zaciskany, szt 10 00
szary 3m
6 Patchcord RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk BKT zaciskany, st 5 00
szary 1m
Pigtail BKT Standard OM3 LC/PC 2m, luzna ostona,
7 szt. 1 00
turkusowy
A4 GNIAZDA KONCOWE
1 Adapter katowy 2xRJ45 (45 x 45mm) pole opisowe szt. 15 00
2 Modut RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy | szt. 25 00
Wityk RJ45 kat.6A, AWG 22-23, ekranowany, narzedziowy
3 kpl. 1 00
(50szt.)
4 Identyfikator portu BKT RJ45 - szary (50szt.) szt. 1 00
5 Identyfikator portu BKT RJ45 - zielony (50szt.) szt. 1 00
6 Identyfikator portu BKT RJ45 - niebieski (50szt.) szt. 1 00
7 Identyfikator portu BKT RJ45 - czerwony (50szt.) szt. 1 00
A5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA DLA KAMER
Modut 4-kanatowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
1 serii EXT z ochrong PoE do instalacji gigabitowych - 6 00
Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zgodnos¢ ’
z instalacjami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii
Panel Rack 19" / obudowa, przeznaczony do tworzenia
2 wiasnej konfiguracji zabezpieczenia przepigciowego LAN - szt. 6 00
maksymalnie 16 kanatéw.
3 Pokrywa maskujgca do paneli PTU/PTF szt. 6 00
Patchcord BKT RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk BKT
4 . szt. 19 00
zaciskany, szary 1m
A6 URZADZENIA AKTYWNE
1 SWITCH 48 portéw szt. 1 00
2 SWITCH 24 porty szt. 1 00
3 SWITCH 24 portéw PoE szt. 2 00
4 Router + firewall szt. 1 00
5 Punkt dostepowy wewnetrzny nascienny/nastropowy szt 5 00
a/b/g/n/ac 2,4/5GHz PoE )
6 Kontroler sieciowy wraz licencjami szt. 1 00
7 Programowanie i uruchomienie instalacji kpl. 1 00
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8 Przeszkolenie pracowanikéw kpl. 1 00
B INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ
B1 KAMERY
1 KZ/... ll;asn;elr;&emowa zewnetrzna typu bullet, 2,8-12mm, 4 MP, szt 3 00
> KW/, ll;asngelr;&emowa wewnetrzna koputkowa, 2,8-12mm, 4 MP, szt 6 00
3 Ochronnik przeciwprzepieciowy dla kamery zewnetrznej szt 23 00
Zestaw do 5 kamer IP w obudowie zewnetrznej
switch PoE 10/100Mbps 5xPoE + 1xUplink szt 1 00
75W; -25 ... +50°C, IP55. Obudowa przystosowana do
montazu na stupie oswietleniowym
B2 REJESTRATOR
1 Rejestrator IP 64-kanatowy szt. 1 00
2 Dysk twardy do pracy ciagtej 6000GB / SATA llI szt. 5 00
3 Programowanie i uruchomienie instalacji kpl 1 00
4 Przeszkolenie pracowanikéw kpl 1 00
B3 Stacja operatorska
1 Jednostka operatora , i7 , SSD, 2 kable HDMI szt. 1 00
2 Karta graficzna typu quad ( 4 x VGA / DVI ), 2 kable HDMI szt. 1 00
3 Monitor 24/7 TKH 32" 16/9 LCD HDMI/VGA/BNC/DVI, metal | szt. 2 00
4 Uchwyt do montazu 2 monitoréw 32" szt. 1 00
B4 OKABLOWANIE
1 Okablowanie systemu CCTV zostato ujete w czesci instalacji 00
okablowania strukturalnego
C INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
C1 CENTRALE
1 Ptyta centrali alarmowej do 64 wejs¢ i wyjs¢ szt 1 00
INTEGRA 64 PLUS
2 Ethernetowy modut komunikacyjny ETHM-1 Plus szt 1 00
3 Modut komunikacyjny GSM INT-GSM LTE szt 1 00
4 Obudowa centrali natynkowa z transformatorem 80VA szt 1 00
5 Akumulator 24Ah szt 1 00
6 E1 Ekspander (8 wejs¢) w obudowie szt 1 00
7 E2 Ekspander (8 wejs¢, 8 wyjs¢) w obudowie szt 3 00
Zasilacz buforowy w obudowie metalowej, wyjscie 4A/12V,
8 | zAL. ... akumulator 17AR/A2V. szt 4 00
11 Programowanie i uruchomienie instalacji kpl. 1 00
12 Przeszkolenie pracownikow kpl. 1 00
C2 OSPRZET
1 Manipulator kontrolny w obudowie zamykanej na kluczyk szt 5 00
LCD INT-KLCD-GR
2 Czujka ruchu PIR szt 18 00
3 Dualna czujka ruchu PIR + MW szt 1 00
4 Kontaktron szt 14 00
5 Sygnalizator akustyczny wewnetrzny szt 4 00
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny szt 2 00
Puszka potaczeniowa do instalacji alarmowej. Wyposazona
7 ; . szt 7 00
w styki sabotazowe
C3 OKABLOWANIE
1 YTDY 6x0,5 m 650 00
1 YTDY zel. 12x0,5 m 400 00
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SYSTEM PRZYZYWOWY

D1

OSPRZET

Sygnalizator optyczny z buczkiem, puszka podtynkowa @60,
gteboka, ramka

szt.

00

Przycisk pociggowy, puszka podtynkowa @60, gteboka,
ramka

szt.

00

Przycisk kasujgcy, puszka podtynkowa @60, gteboka, ramka

szt.

00

Transformator 230VAC/24VAC, puszka podtynkowa 60,
gteboka

szt.

00

OKABLOWANIE

JE-H(ST)H 2x2x0,6 BD

150

00

INSTALACJA NAGLOSNIENIA

OSPRZET

Zestaw
gtosnikowy
TYP_A

Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 1x 8", 1x 1,5"
przetwornik cisnieniowy (cewka 1,5"), efektywnos¢ 95 dB,
max SPL 121 dB, moc znamionowa 100 W, moc szczytowa
400 W, odczepy transformatora 100 V: 60 W, 30 W, 15 W,
impedancja 16 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) H90° x
V60°, uzyteczny zakres czestotliwosci 80 Hz - 20 kHz, IP55.
Montaz 4 x M8. Wymiary 493x266x250 mm. Waga < 12 kg.

szt.

13

00

Zestaw
gtosnikowy
TYP_B

Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 2x 8"/ 2,5", 1x
koaksjalny 1,4" / 2,5", efektywnos$¢ 97 dB, max SPL 129 dB,
moc znamionowa 400 W, moc szczytowa 1 600 W,
impedancja 8 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) H110° x
V60°, uzyteczny zakres czestotliwosci 80 Hz - 20 kHz, IP55.
Montaz 4 x M8. Wymiary 566x268x250 mm. Waga < 14 kg.

szt.

00

Zestaw
gtosnikowy
TYP_C

Dwudrozny zestaw gtosnikowy, przetworniki 1x 15"/ 3,0", 1x
koaksjalny 1,3"/ 2,5", efektywnos¢ 100 dB, max SPL 134
dB, moc znamionowa 600 W, moc szczytowa 2 400 W,
impedancja 8 Q, nominalny kat zasiegu (-6 dB) H60° x V60°,
uzyteczny zakres czestotliwosci 75 Hz - 20 kHz, IP55.
Montaz 12 x M10. Wymiary 463x463x433 mm. Waga < 17
kg.

szt.

00

Uchwyt dla zestawu gtosnikowego

szt.

17

00

Wzmacniacz
mocy TYP_1

Wzmacniacz mocy dwukanatowy, klasa H, moc 2x 700 W (8

Q), 2x 1 100 W (4 Q), uzyteczny zakres czestotliwosci 20 Hz -

20 kHz, THD+N <0,5%, SNR >100 dB, wejscia: 2x XLR
(symetryczne/liniowe), wyjscia: 2x Speakon, wysokos¢ 2U,
wymiary 482x88x255 mm, waga < 13 kg

szt.

00

Wzmacniacz
mocy TYP_2

Wzmacniacz mocy dwukanatowy, klasa H, moc 2x 1 200 W
(8 Q), 2x 1 500 W (4 Q), uzyteczny zakres czestotliwosci 20
Hz - 20 kHz, THD+N <0,5%, SNR >100 dB, wejscia: 2x XLR
(symetryczne/liniowe), wyjscia: 2x Speakon, wysokos¢ 2U,
wymiary 482x88x255 mm, waga < 17 kg

szt.

00

Osprzet
mikrofonu
pomiarowego

Uchwyt mikrofonowy + Ostona Mikrofonowa

szt.

00

Mikrofon
pomiarowy

Kapsuta mikrofonowa, kardioida, czutos¢ 31 mV/pa

szt.

00

Mikrofon
pomiarowy

Modut zasilajgcy, zasialanie zewnetrzne Phantom 12 - 48 V,
uchwyt mikrofonowy

szt.

00
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O

Ip. | symbol Opis jedn.| ilo uwagi rew

Cyfrowa konsoleta miksujgca min. 40 kanaldw: 32 wejscia
mono + 2 stereo oraz 2 powroty, min. 20 wysytek typu AUX
+ SUB + stereo, min. 8 grup DCA. zmotoryzowane suwaki
min.: 16 + 1x gtéwny, wejscia min.: 16x mic/line XLR/TRS,
2x LINE RCA, wyjscia min.: 16x XLR, Minimum 8 efektéw
oraz 10 GEQ. opcjonalna karta cyfrowej sieci audio ze
ztgczami podstawowym i zapasowym, cyfrowe kanaty do
nagrywania/odtwarzania, min. 34 x 34 za pomocg USB 2.0
+ 2 x2, za pomocg urzgdzenia magazynujgcego USB, szt. 1 00
wbudowany dotykowy ekran, mozliwos¢ zapisania do min.
200stu scen w dwdch bankach pamieci, procesor DSP
zawierajgcy min. 8 procesorow efektow i 10 EQ, automixer,
sterowanie za pomoca aplikacji na tablet multimedialny,
czestotliwos¢ prébkowania min. 48 kHz, zmotoryzowane
ttumiki o dtugosci min. 100 mm ,zakres dynamiki min. 110
dB, przesuchy nie wigksze niz -110 dB, wymiary < 225x 510x
599 mm, waga < 14 kg

Konsoleta
10 Cyfrowa

Procesor wielozadaniowy DSP. Min. 8 wej$¢ analogowych (w
tym 4x wejscia mikrofonowe), min. 8 wyj$¢ analogowych.
Whbudowany procesor DSP:filtry FIR, eliminator sprzezen
akustycznych, automixer, kompresor, limiter, bramka,
korektor barwy parametryczny i graficzny, zwrotnica, linia
opdzniajaca. Przetwarzanie analogowo cyfrowe o
rozdzielczosci min. 24 bity, czestotliwos¢ probkowania min.

11| Procesor DSP| o'\ Hz. 96 kHz, Procesor DSP min. 32-bitowy. Uzyteczny | S20 | 00
zakres czestotliwosci nie wezszy niz 20 Hz - 20 kHz, +/-0,1
dB. Znieksztatcenia THD < 0,001% (A/D). Znieksztatcenia
SMPTE < 0,5%. Stosunek sygnat/ szum > 115 dB (A/D).
Wysokos¢ 2Hu. Sterowanie za pomocg dedykowanego
oprogramowania na PC, aplikacji na tablet multimedialny,
poprzez port Ethernet lub RS-232.
Bardzo wszechstronnym odtwarzaczem multimedialnym.
odtwarza nie tylko nosniki CD, ale zapewnia tgcznosé
1o | Odtwarzacz Bluetooth, odtwarzanie USB i wejscie AUX 3,5 mm do
VP 1 . - . . szt. 1 00
_ podfaczenia praktycznie dowolnego innego urzgdzenia
odtwarzajgcego. oferuje port RS-232c¢ z tytu do sterowania
za pomocg polecenia szeregowego.
Para dwéch monitoréw odstuchowych 3,5 calowy
niskotonowy gtosnik z membrang z kevlaru 1-calowy
wysokotonowy gtosnik z jedwabng koputg
Monitor Moc: 2x25W
13 Odsiuchogve Pasmo: 80Hz-20kHz szt. 1 00
SPL: 100dB
wejscia 2 x TRS ; 2 x RCA ; jack stereo 1/8"
Wyjscie stuchawkowe
Tablet z WIFI, 32Giga, wyswietlacz MultiTouch, przekatna
14 Tablet ekranu 10,1", w komplecie pokrowiec, oprogramowanie szt. 1 00
systemowe,
Mikrofon Mikrofon dynamiczny z superkardioidalng charakterystyka.
15 przewodowy Odpowiedz czestotliwosciowa nie gorsza niz 60 Hz + 20 kHz | szt. 1 00
(-3dB). Czutos¢ nie mniejsza niz 70dB.
16 bezg:z;z;%gow Zestaw bezprzewodowy z mik. do reki z przetwornikiem dyn. | . 5 00
y Kardioidalnym.
Antena
17 systemu |Pasywna antena wielokierunkowa. Nadawanie i odbior szt > 00
bezprzewodow (sygnatéw w zakresie czestotliwosci od 450 do 960 MHz. ’
ego
18 Wzmacniacz antenowy szt. 2 00
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Aktywny splitter antenowy dla 1-4 odbiornikdw. Zasilanie
pragdem statym dostarczane do odbiornikéw za
19 | Aktywny spliter |posrednictwem kabli BNC. Wejscia: 2 x wejscia antenowe szt. 1 00
(strona A, strona B). Wyijscia: 4-kanatowe wyjscie (4 x strona
A, 4 x strona B). Czestotliwos¢: 470 - 870 MHz.
20 uchwyt dla dwdéch odbiornikéw lub spliteréw szt. 1 00
Statyw
21 | mikrofonowy [Statyw mikrofonowy, podtogowy szt. 3 00
podfogowy
22 Router DHCP szt. 1 00
23 Punkt dostepowy wi-fi + PoE injector szt. 1 00
Szafa rack, min. 18HU, wymiary podstawy min. 600 x 600
mm - drzwi szklane, wentylator, w zestawie nozki, zasilanie -
SZ_1 o . I . szt. 1 00
panel dystrybucji napie¢ z roztgcznikiem i gniazdkiem
serwisowym,
o4 sz 2 Sg?;ka rack 18 HU mobilna z mikserem montowanym od szt 1 00
PS 1 Przytacze, Przytacze w obudowie metalowej z ztgczami szt 1 00
- tablicowymi 2 x RJ45, 2 x BNC, 2 x 230V )
Montaz systemu w szafie rack i programowanie systemu.
25 MON_1 Uruchomienie na obiekcie, Akcesoria montazowe w szafach | szt. 1 00
rack + przytacza Scienne, hermetyczne
26 UR_1 Uruchomienie systemu na obiekcie, szkolenie uzytkownika. szt. 1 00
E2 OKABLOWANIE
1 Kabel Glo$nikowy instalacyjny 2 x 2,5 mm? zewnetrzny m 600 00
2 Kabel Glosnikowy instalacyjny 2 x 4 mm? zewnetrzny m 250 00
3 Kabel koncentryczny antenowy RG58 zewnetrzny m 20 00
4 Kabel Ethernet Cat 5e zewnetrzny m 15 00
Uwagi:
1.Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac tgcznie z czgscig rysunkowa i opisowa, elementy uwzglednione w czesci
rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujace w projekcie i nalezy je réwniez
skalkulowac.
2. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢
wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.
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