MASZT M02

LINIE KABLOWE nN — OSWIETLENIE

Maszt MO3 — H=24m

17szt — opraw LED DALl 1400W

Pi=23.8kW

MASZT MO3

Widok od strony boiska
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Maszt MO2 — H=24m
17szt — opraw LED DALl 1400W

Pi=23.8kW
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Maszt MO4 — H=24m
17szt — opraw LED DALl 1400W )

Widok od strony boiska
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Oswietlenie sportowe:
-strefa za bramka -/E$r=558Ix, 0.82, 0.70
-bieznia - ESr=548Ix, 0172, 0.58
-boisko lekkoatletyczne|- ESr=545Ix, 0.70, 0.57,
-boisko pitkarskie - ESr=549Ix, 0.86, 0.70
ilos¢Opraw - 68szt LED 1400W
moc zainstalowana: 94.8kW
sterowanie - system DALI.
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RURA OSLONOWA DLA KABLI

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU DO LIKWIDACJI

ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE REALIZOWANE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJUA
ZUACZE KABLOWE ZASILAJACE OPRAWY OSWIETLENIOWE NA MASZCIE
NAPOWIETRZNA LINIA nN

SLUP LINII NAPOWIETRZNEJ

MASZTY OSWIETLENIOWE h=24m

KANALIZACJI' TELETECHNICZNEJ

STUDNIA KABLOWA SK-2/1

KAMERA ZEWNETRZNA 2,8—12mm 4MP IR

GLOSNIKI INSTALACJI NAGLOSNIENIA

OPRAWA OSWIETLENIA ZEW. — STOJACA h=6m

— stup aluminiowy, anodowany h=6m;

— grubos¢ blachy 4,2mm;

— wysiegnik jednoramienny — wysokos¢ 0,15m, wysieg 0,5m, odchylenie 5
— 1 oprawa os$wietleniowa LED 27W;

OPRAWA OSWIETLENIA ZEW. — STOJACA h=6m

— stup aluminiowy, anodowany h=6m;

— grubos¢ blachy 4,2mm;

— wysiegnik dwuramienny — wysokos¢ 0,15m, wysieg 0,5m, kqt migdzy ramionami 180°, odchylenie 5';
— 2 oprawy oswietleniowe LED 27W;

OPRAWA OSWIETLENIA ZEW. — STOJACA h=6m

— stup aluminiowy, anodowany h=6m;

— grubos¢ blachy 4,2mm;

— wysiggnik dwuramienny — wysokos¢ 0,15m, wysieg 0,5m, kgt miedzy ramionami 90°, odchylenie 5°;
— 2 oprawy o$wietleniowe LED 27W;

E NASWIETLACZ LED: rozsyl symetryczny — kaqt rozsytu 30°

E NASWIETLACZ LED: rozsy! symetryczny — kqt rozsytu 20°

NASWIETLACZ LED: rozsyl asymetryczny — kqt rozsylu 40°

Maszt MO1 — H=24m
17szt — opraw LED DALl 1400W
Pi=23.8kW
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Widok od strony boiska
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Funkcja Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

mar inz.
Pawet Maslanka

Projektowat
inst. elektryczne

SLK /5266 /PWOE /14

mgr inz.
Marcin Pokorski

Sprawdzit
inst. elektryczne

SLK/4797 /POOE/13

Lokalizacjo:

PRIMTECH

Ciechanowiec ulica Stadion 1 dziatki 1969/4 , 343

Szymon Kita Nazwa projektu/Qbiekt:

tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Inwestor:

Budowa z przebudowg zespofu obiektéw sportowych wraz z budynkiem klubowym
w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwg: "Modernizacja zespotu miejskich:

obiektéw sportowych pofozonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu”

Gmina Ciechanowiec

R Nazwa rysunku:
ul. Mickiewicza 1

PLAN OSWIETLENIA BOISK

18-230 Ciechanowiec

Data:  Listopad 2021 r. Skala:

Projekt techniczny/wykonawczy

1:500

Faza projektu:

Nr rysunku:

SE-102

Nr egz.:

Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




