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 1.   Spis rysunków 

L.p. 
Numer 

rysunku 
Nazwa rysunku Skala 

1 SW-01 
Plan sytuacyjny – przyłącze wodociągowe  

i kanalizacji sanitarnej 
1:500 

2 SW-02 Profil podłużny - przyłącze wodociągowe 1:100/100 

3 SW-03 Profil podłużny - przyłącze kan. san. graw. 1:100/100 

4 SW-04 Profil podłużny - przyłącze kan. san. ciśn. 1:100/100 

5 SW-05 Schemat montażowy – pompownia kan. san. - - - 

6 SW-06 Schemat montażowy – komora zasuw - - - 

7 SW-07 Rzut parteru – instalacja wod.-kan. 1:100 

 2.   Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz 

przyłącza wodociągowego dla tematu:  

Budowa z przebudową zespołu obiektów sportowych wraz z budynkiem klubowym 

w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwą: "Modernizacja zespołu miejskich: obiektów 

sportowych położonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu". 

 3.   Podstawa opracowania 

- dane uzyskane od Inwestora, 

- mapa do celów projektowych 1:500, 

- podkłady architektoniczno-budowlane,  

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod. - kan., 

- warunki przyłączenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

 4.   Bilans mediów 

• Zapotrzebowanie wody na cele socjalne w czasie dnia bez zawodów (meczy) 

 

opis ilość jednostkowe 

zużycie 

[dm3/pr*d] 

ilość wody 

[dm3/d] 

Pracownicy administracyjni 3 15 45 

    

Prace porządkowe (założono) 1 50 50 

średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d]  Qśr d = 0,095 

  współczynnik ilość wody 

współczynnik nierównomierności dobowej 

(Nd) 

 

1,5 

 

współczynnik nierównomierności godzinowej 

(Nh) 

 

2,5 

 

ilość godzin przyjętych do wyliczenia 

zapotrzebowania 

 

8 

 

maksymalne dobowe zapotrzebowanie  Qmax d = 0,104 
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[m3/d] 

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie 

[m3/h] 

 Qmax h = 

0,033 

 

• Zapotrzebowanie wody na cele socjalne w czasie zawodów (meczy) 

 

opis ilość jednostkowe 

zużycie 

[dm3/pr*d] 

ilość wody 

[dm3/d] 

Pracownicy administracyjni 3 15 45 

Zawodnicy 100 80 8000 

Kibice korzystający z toalet 500 6 3000 

Prace porządkowe (założono) 1 100 100 

średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d]  Qśr d = 11,15 
  współczynnik ilość wody 

współczynnik nierównomierności dobowej 

(Nd) 

 

1,5 

 

współczynnik nierównomierności godzinowej 

(Nh) 

 

3,0 

 

ilość godzin przyjętych do wyliczenia 

zapotrzebowania 

 

8 

 

maksymalne dobowe zapotrzebowanie 

[m3/d] 

 Qmax d = 

16,72 

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie 

[m3/h] 

 Qmax h = 

6,30 

 

• Bilans ścieków sanitarnych  

Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 100% ilości zapotrzebowania wody na cele socjalne 

obiektu i wynosi: 

W czasie zawodów(meczy) 

Qśrd   = 11,15 m3/d 

 

W czasie dni bez meczy  

Qśrd   = 0,095 m3/d 

 5.   Obliczenia - dobór materiałów - przewody 

Przy doborze materiałów wykorzystano obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowych 

przewodów układanych w gruncie wykonano w oparciu o: 

- metodę obliczeń statyczno-wytrzymałościową dla rur z tworzyw sztucznych podaną w instrukcji 

wydanej przez producenta np. Wavin, 

- nomogramy i programy komputerowe do obliczeń hydraulicznych, 

- obowiązujące przepisy i normy. 
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 6.   Projektowane rozwiązania – uzbrojenie liniowe 

 6.1.   Kanalizacja sanitarna 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano z rur Dz75 HDPE PE100 SDR17 %. 

Montaż i sposób zasypki i jej zagęszczenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów 

przewodów rurowych.  

Zewnętrzną instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do pompowni zaprojektowano z rur 

PVC-u SN8 SDR34 o średnicy Dz160 mm. Projektowaną kanalizacją zaprojektowano ze spadkami 

i = 2,0 – 2,3 %. Montaż i sposób zasypki i jej zagęszczenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

producentów przewodów rurowych.  

 

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano za pomocą trójnika 

redukcyjnego skośnego (kąt ok. 45-67⁰) Dz225/75mm HDPE PE100 SDR17 z wykorzystaniem 

złączek rurowych typu Waga DN200. 

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana pompownia DN1200 oraz  studzienka 

betonowa DN1200 wraz z zaworem zwrotnym klapowym DN65 oraz zasuwą nożową DN65 oraz 

studzienki tworzywowe DN425mm. 

Ze względu na brak możliwości pomiaru istniejącej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej 

w miejscu projektowanej pompowni, rzeczywiste zagłębienie pompowni oraz rzędne wlotów 

do pompowni należy zweryfikować na budowie. 

Projektuje się studnię betonową systemową. Połączenia kręgów należy wykonać jako szczelne przy 

użyciu chemoodpornych uszczelek gumowych z krawędzią antypoślizgową, wg normy EN124 / PN 

EN-124:2000 – grupa 4 z włazem typu D z wentylacją i ryglami. Kręgi betonowe będą wykonane 

z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość max 5%, mrozoodporny (F-150). W studni zabudować 

rząpie pod zastosowanie motopompy. 

Dokładna lokalizacja pompowni, studni pomiarowej oraz studni zasuwowej wg części graficznej. 

W przypadku gdy głębokość przykrycia przewodów grawitacyjnych wynosi mniej niż 1,0 m do 

wierzchu rury przewody należy ocieplić warstwą żużlu.  

 6.1.1.   Jakość ścieków 

Jakość i skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom 

ścieków sanitarnych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach będą 

odpowiadały wymogą określonym w rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 

września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016 poz. 1757). 

 6.1.2.   Odbiornik ścieków 

Jako odbiornik ścieków przewidziano istniejącą kanalizację sanitarną ciśnieniową Ø200 mm 

zlokalizowaną zgodnie z częścią rysunkową. 

 

 6.2.   Zasilanie przepompowni 

Przepompownia wymaga zasilania energię elektryczną o mocy 3,0kW (dwie pompy pracujące w 

układzie praca rezerwa po 1,5kW każda pompa) i napięciu zasilania 400V. Przepompownia będzie 

posiadać własną szafę zasilająco sterującą zlokalizowaną przy projektowanej przepompowni. Szafa 

zasilająca sterująca będzie posiadała szereg zabezpieczeń jak np. termostat, zabezpieczanie przed 

suchobiegiem, zabezpieczenia poszczególnych pomp itd. Każda pompa będzie posiadała w swoim 



6 

 

wykonaniu zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu. Od szafki zasilająco-sterującej do 

przepompowni zostaną doprowadzone kable sterownicze oraz zasilające przez producenta.  

 

 6.3.   Przyłącze wodociągowe 

Trasę projektowanego przyłacza wraz z zabudową nowego hydrantu pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu w skali 1:500.  Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE100 

SDR11 o średnicy Dz90-63 mm. Projektuje się włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø90 

mm PE-HD za pomocą łącznika DN80. Podczas montażu należy zweryfikować rzeczywiste 

zagłębienie wodociągu źródłowego. Na końcówce przewodu Dz90 mm należy zabudować hydrant 

nadziemny DN80 mm. Przed hydrantem zabudować zasuwę DN80 mm. Zasuwę posadowić na 

bloczku betonowym. Lokalizację uzbrojenia przyłącza (zasuwy, hydrant) oznaczyć tabliczką do 

oznakowań na słupkach lub istniejących obiektach w sposób trwały zgodnie z normą PN-86/B-

09700. Schematy włączenia do istniejącej sieci wodociągowej pokazano w części rysunkowej. 

Nad rurociągiem 40 cm od jego górnej krawędzi należy ułożyć taśmę PVC z wkładką metalową 

o szerokości 20 cm koloru niebieskiego. Końcówki przewodu powinny być połączone z przewodem 

zlokalizowanym nad istniejącym wodociągiem, a z drugiej strony przy zaworze głównym węzła 

wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposób trwały. 

Montaż wodociągów wykonać zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów 

wodociągowych PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur i schematem uzbrojenia węzłów. 

Projektowane przyłącze wodociągowe układać na głębokości min. 1,4 m ppt. 

W przypadku, gdy głębokość przekrycia przewodów wodociągowych wynosi mniej niż 1,4 m do 

wierzchu rury przewody należy ocieplić warstwą żużlu.  

 6.3.1.   Rozliczenie zużycia wody 

Rozliczenie zużycia wody nastąpi poprzez nowo projektowany zestaw wodomierzowy 

zlokalizowany w pomieszczeniu magazynu w budynku klubowym.  

Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe odcinające. Za wodomierzem należy 

zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA (np. Danfoss) wg wymagań normy PN-EN 

1717. Wodomierz należy zabezpieczyć przed niskimi temperaturami. 

 7.   Materiał  

 7.1.1.   Przewody kanalizacyjne 

Instalację kanalizacyjną przewidziano wykonać z:  

- rur PE-HD PE100 SDR17  Dz75 mm 

- Rur PVC-U SN8 SDR34 Dz160 mm 

 

Uzbrojenie stanowić będzie: 

- pompownia ścieków sanitarnych DN1200 mm, 

- studnie tworzywowe DN425 

- studnia kanalizacyjna DN1200 mm z zaworem zwrotnym oraz zasuwą odcinającą. 

 7.1.2.   Przewody wodociągowe 

Przyłącze i zabudowę hydrantu przewidziano wykonać z:  

- rur PEHD PE100 SDR11 PN16 Dz90-63mm 

 

 7.1.3.   Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 

Projektuje się studzienkę kanalizacyjną o średnicy DN1200 mm z prefabrykowanych kręgów 
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betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie 

niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 

5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek.  

Zabudować właz kanałowy DN600 wg PN-EN-124:2000: 

- klasy D400 kN - w drogach i parkingach. 

 

Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem ulic i chodników. 

Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei 

ochronnej. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym 

zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. Studnie w zależności od nośności 

i nawodnienia gruntu osadzać na fundamencie betonowym o grubości min. 10 cm lub w przypadku 

korzystnych warunków gruntowych na zasypce piaskowo - cementowej i tłuczniu. 

Dokładną lokalizację studzienki wg części rysunkowej. 

 7.1.4.   Pompownia 

Zaprojektowano kompletną przepompownię ścieków (kompleksowa dostawa). Przepompownia 

wyposażona będzie w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie (1 pompa pracująca + jedna 

pompa rezerwowa). Pompy te przeznaczone są do pompowania ścieków sanitarnych. 

Na wyposażeniu przepompowni są dwie pompy zanurzeniowe, pionowe z ukośnym wyjściem 

tłocznym, wykonanie antyeksplozyjne.  

Dopływ ścieków grawitacyjny do przepompowni zaprojektowano z rur DN160. Tłoczenie ścieków 

przewodem tłocznym PEHD DN75 SDR17 PE100. Przepompownia posiada króćce 

przyłączeniowe, przepust do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania.  

 

 7.2.   Układanie przewodów 

Podczas prowadzenia robót na  sieciach wod. - kan. należy zabezpieczyć ściany wykopu przed 

osunięciem. Rury kanalizacyjne układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm, z podbiciem na 

całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi 

być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji 

producenta. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 

200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-S-02205:1998 minimum: 

- dla warstwy o grubości 0-20 cm poniżej korony drogi - 1,0, 

- dla warstwy na głębokości 20-120 cm – 1,0, 

- poniżej - 0,97. 

-  

 7.3.   Ocieplenie przewodów  

Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy: 

- jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kołowego rurę 

należy ocieplić np. łupkami ze styropianu.  

- jeżeli  występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego.  

Takim materiałem jest np. keramzyt czy żużel. Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału wokół 

rury powoduje jej odporność na obciążenia zewnętrzne. Jeżeli materiał termoizolacyjny posiada 

ostre krawędzie nie można dopuścić do jego bezpośredniej styczności z rurą - można wykonać 

obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z tworzywa sztucznego.  

 7.4.   Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
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okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca 

powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

 7.5.    Próba szczelności  

Po zakończeniu układania rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę 

wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. Dla wodociągu wykonać próbę 

zgodnie z PN-B-10725:1997 i zgodnie z PN-EN 805 – należy poddać próbie rurociąg wodny 

w wysokości ciśnienia 1,5 x PN, należy je utrzymywać przez 30 minut. Po próbach i odbiorze 

rurociągi zasypać zgodnie z punktem 7.2. 

 7.6.   Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać używając do 

tego wody wodociągowej. Prędkość przepływu w odcinku płukanym powinna umożliwić usunięcie 

wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po 

zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom bakteriologicznym w jednostce badawczej 

do tego upoważnionej. Woda musi pod względem własności chemicznych, fizycznych, 

bakteriologicznych odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 

poz.417). Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę wykonania dezynfekcji należy przeprowadzić 

ten proces przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. 

Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostałość chloru w 

wodzie powinna wynosić ok. 10 mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody 

przewód należy ponownie wypłukać. Wodę należy spuścić do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub do 

zbiorników bezodpływowych. 

 7.7.   Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 

Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym 

zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami. 

Projektowany kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Dz110 PS L=2,00m typu Arota. 

Wszystkie prace w pobliżu czynnych kabli energetycznych należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.  

Dokładne położenie istniejących kabli należy ustalić za pomocą wykopów kontrolnych – ręcznych 

(bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy 

ponosi kierujący pracami. 

W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci. 

 7.8.   Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zastosowane rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.  
 

 7.9.   Sposób zabezpieczenia wykopów 

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych 

zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 



9 

 

wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 

oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór. 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 

wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu 

i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów 

gruntu. 

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Ministerstwo Budownictwa i PMB, 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, BN-

62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

Warunki techniczne wykonania. 

 8.   Sposób zabezpieczenia wykopów 

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych 

zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości. 
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Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 

oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór. 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 

wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu 

i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów 

gruntu. 

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Ministerstwo Budownictwa i PMB, 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, BN-

62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

Warunki techniczne wykonania. 

 9.   Ochrona środowiska 

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi oraz linia kablowa nie 

wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe. 
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 10.   Zagadnienia BHP 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 

06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).  

 11.   Uwagi 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami. 

Zaleca się koordynację z jednoczesnymi projektami innych branż. 

Przy wykonywaniu robót należy korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G. i K. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych”). 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. 

Wykonanie sieci  podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej. 

Na trasie projektowanych przewodów nie można nasadzać drzew ani krzewów. 

Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PE/PVC. 

Rzędne skrzynek ulicznych dostosować do poziomu terenu projektowanego 

W miejscu skrzyżowania się projektowanych przyłączy z istniejącym uzbrojeniem należy 

wykonać wykopy kontrolne. 
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 13.   Zestawienie głównych materiałów 

 13.1.   Przyłącze wodociągowe 

Lp. nazwa elementu jedn. ilość 
norma, katalog, 

producent 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Przewody ciśnieniowe 

PE100 SDR11 PN16 

 Dz90 mm 

Dz63 mm 

mb 

 

 

15 

3 

Wavin 
Podano średnicę zewnętrzną 

jak dla tworzyw sztucznych 

2. Łącznik rurowy DN80  szt. 1 np. Waga  

3. 

Trójnik redukcyjny 

PE100 SDR11 

Dz90/63 mm 

szt. 1 np. Georg Fischer  

4. 

Zasuwa odcinająca 

kołnierzowa 

z żeliwa sferoidalnego 

z teleskopowym 

przedłużaczem 

trzpienia i skrzyn. 

uliczną dużą 

DN80 mm 

DN50 mm 

kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Hawle  

5. 

Tuleja kołnierzowa 

mm PE100 SDR11 

Dz90 

Dz63 

szt. 

 

 

1 

2 

Georg Fischer  

6. 

Kołnierz luźny 

stalowy 

DN80/90 mm 

 DN50/63 mm 

szt. 

 

 

1 

2 

typ handlowy  

7. 

Elektrokolano 90⁰ 

PE100 SDR11 PN16 

Dz90 mm 

szt. 2 Georg Fischer  

8. 

Zaślepka PE-HD 

PE100 SDR11 PN16 

Dz110 mm 

szt. 1 Georg Fischer  

9. 

Hydrant nadziemny 

DN80 

- skrzynka hydrantowa 

- zasuwa DN80 mm 

z przedłużaczem 

trzpienia i skrzynką 

uliczną 

kpl. 1 Hawle  
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Lp. nazwa elementu jedn. ilość 
norma, katalog, 

producent 
uwagi 

- kolano 90⁰ 

- rura żeliwna z 

króćcami DN80  

L= 2,5 m 

10. 

Taśma ostrzegawcza  

(szer. 20 cm) koloru 

nieb. 

z wkładką metalową 

mb 20 typ handlowy  

11. 

Rura ochronna 

PE-HD L=2.0 m 

Dz110 mm  

szt. 1 typ handlowy  

12. 
Zestaw 

wodomierzowy 
kpl. 1 typ handlowy  

 13.2.   Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Lp. nazwa elementu jedn. ilość producent uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Rury zewn. 

kanalizacyjne 

PVC-U SN8 SDR34 

Dz160 mm 

mb 35 np. Gamrat Podano średnicę zewnętrzną 

2. 

Studzienka 

tworzywowa  

DN425 

szt. 2 np. Wavin  

3. 

Rura ochronna 

Dz250 mm 

L=1,0 m 

szt. 2 typ handlowy  

 13.3.   Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 

Lp. nazwa elementu jedn. ilość producent uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Rury zewn. 

kanalizacyjne 

HDPE PE100 SDR17 

Dz90 mm 

mb 185 np. Wavin Podano średnicę zewnętrzną 

2. 

Trójnik redukcyjny 

ukośny  

HDPE PE100 SDR17 

Dz225/75 mm 

+ kolano / łuk 

szt. 

 

 

 

1 

 

np. Wiplast, 

Wavin 
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Lp. nazwa elementu jedn. ilość producent uwagi 

HDPE PE100 SDR17 

Dz75 mm 

 

4 

3. 

Złączka rurowa 

DN200 mm 

typu Waga 

szt. 2 typ handlowy  

4. 

Tuleja kołnierzowa 

HDPE PE100 SDR17 

Dz75 mm 

+ kołnierz luźny 

stalowy DN65 

(stal nierdzewna) 

kpl. 3 typ handlowy  

5. 

Studzienka 

kanalizacyjna  

z kręgów betonowych 

DN1200 mm 

- z włazem klasy  

D400 

- z rząpią 

- zasuwa nożowa  

kołnierzowa z kółkiem 

ręcznym 

DN65 mm 

- zawór zwrotny 

klapowy DN65 

- króćce FF 

ze stali nierdzewnej 

DN65 L=300-500 mm  

kpl. 1 
np. Oksydan,  

Jafar 
 

6. 

Pompownia ścieków 

DN1200 

- pompy 1 +1  

( praca + rezerwa) 

kpl. 1 
np. Oksydan,  

Jafar 
Wg załącznika 6 

7. 

Rura osłonowa 

dwudzielna L=2,0m 

Dz160 mm (SN) 

Dz110 mm 

szt. 

wg 

obmiaru 

na 

budowie 

typ handlowy 

Zabezpieczenie istniejących 

sieci, 

ilość zweryfikować 

na budowie 

  



15 

 

 14.   Załączniki 

 14.1.   Kserokopia uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów – 

projektanta i sprawdzającego 
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 14.2.   Warunki techniczne  
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 14.3.   Karta katalogowa zasuwy nożowej 
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 14.4.   Karta katalogowa zaworu klapowego 
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 14.5.   Dane techniczne dobranych pomp 
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 14.6.   Dobór pompowni 

POMPOWNIA PS 

Zaprojektowano kompletną przepompownię ścieków (kompleksowa dostawa). Przepompownia 

wyposażona jest w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie (2x100%). Pompy te przeznaczone są 

do pompowania ścieków sanitarnych. 

Na wyposażeniu przepompowni są dwie pompy zanurzeniowe, pionowe z ukośnym wyjściem tłocznym, 

wykonanie antyeksplozyjne. 

− praca pomp 1+1 rezerwa, 

− praca naprzemienna, 

− moc znamionowa pompy 2x 1,50 kW, 

− napięcie elektryczne U = 3x400 V, 

− częstotliwość zasilania: 50 Hz, 

− wirnik z nożem tnącym o swobodnym przelocie 6 mm, 

− obudowa silnika i pompy wykonane z żeliwa min. GG-25, 

− wał i elementy łączące wyk. ze stali min. AISI 316, 

− silnik elektryczny z uzwojeniem 2-biegunowym, klasa izolacji uzwojenia H, stopień ochrony IP68, 

czujnik termiczny w uzwojeniu do kontroli temperatury, 

− dopuszczalny suchobieg, 

− termostat uzwojenia; system odłączający pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika 

− uszczelnienie zewnętrzne – węglik wolframu lub krzemu, chronione przed erozyjnym działaniem 

piasku zawartego w ściekach, 

− uszczelnienie wewnętrzne – węglik wolframu, krzemu lub grafit-ceramika, 

− podwójne łożyskowanie, 

− wykonanie antyeksplozyjne, wodoszczelna obudowa o klasie IP68, izolacja stojana min. kl H 

− kabel zasilający w miejscu połączeń pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem, 

− wyjście tłoczne DN32 

 

Dopływ ścieków grawitacyjny do przepompowni zaprojektowano z rur PVC DN160. Tłoczenie ścieków 

przewodem tłocznym PEHD DN75 SDR17 PE100. Przepompownia posiada króćce przyłączeniowe, przepust 

do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania.  

Parametry techniczne zbiornika przepompowni: 

− Studnia z betonu odpornego na korozję, powinna posiadać aprobaty techniczne (oceny techniczne)  

− Klasa wytrzymałości na ściskanie min. C35/45, 

− Nasiąkliwość: <5%, 

− Wodoszczelność:  W8, 

− Mrozoodporność F150, 

− Średnica wewnętrzna zbiornika: 1200mm, 

− Wysokość zbiornika z włazem (do terenu) – 3650 mm, 

− Zbiornik wyposażony w skosy ze spadkiem min. 30o w kierunku wlotu pomp, zapobiegające 

gromadzeniu się zawiesin. 
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Wyposażenie pompowni: 

− Drabinka złazowa o szerokości 30 cm, stopnie co 30 cm ze stali nierdzewnej do dna zbiornika, z 

profilem antypoślizgowym -  1 szt. 

− Wentylacja grawitacyjna nawiew/wywiew DN 110 mm z biofiltrem  – 1 kpl. 

− Króciec kablowy Dz=110 mm – 1 szt. 

− Króciec wlotu grawitacyjnego Dz=160 mm – 1 szt. 

− Sztucer dwukołnierzowy tłoczny DN65 ze stali nierdzewnej  – 1 szt. 

− Zasuwy odcinające kołnierzowe nożowe DN50, nóż ze stali nierdzewnej, korpus z żeliwa sferoidalnego 

GGG40, uszczelnienie NBR– 2 szt., 

− Zawory zwrotny kulowe DN50 PN10 wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, kula powleczona gumą 

NBR, uszczelnienie NBR – 2 szt., 

− Piony tłoczne DN50 i kolektor zbiorczy, wykonanie ze stali nierdzewnej, gr ścianki 2,0 mm – 2 kpl., 

− Zawór automatyczny odpowietrzająco-napowietrzający DN50, 

− Prowadnice pomp dwururowe wykonane ze stali nierdzewnej, gr. ścianki 2,0 mm– 4 kpl. (po 2 kpl. na 

pompę), 

− Kolano stopowe sprzęgające pomp ukośne DN32/50, wyk z żeliwa EN-GJL-250 -2 szt. 

− Górne łączniki prowadnic wykonane z żeliwa – 2 szt., 

− Certyfikowane zawiesina do wyciągania pomp z ogniwami pośrednimi – ze stali nierdzewnej – 2 kpl., 

− Kołnierze wykonane z stali nierdzewnej lub aluminium, śruby i nakrętki A4, uszczelki NBR 

− Właz wejściowy z żeliwa, kl. D-400 wg EN124 – 1 szt., 

− Uchwyty do zamocowania sondy oraz pływaków poziomu ze stali nierdzewnej, 

− Elementy mocujące – stal nierdzewnej, kotwy wklejane i wiercone, 

− Przejścia rurociągów przez ścianę zbiornika wykonać w postaci elastycznego uszczelnienia Tefix (lub 

równoważne) ze stali nierdzewnej i gumy NBR odpornej na agresywne działanie substancji zawartych 

w ściekach, 

− Spoiny wyk. w technologii TIG, 

 

Wyposażenie AKPiA: 

− szafa sterownicza wolnostojąca z poliestru lub stalowa malowana proszkowo, w klasie odporności 

min. IP 65, drzwi wewnętrzne zamykane na zamek patentowy 

− fundament ze skrzynią kablową, 

− sterownik PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokołem Modbud Slave RTU (lub 

równoważne) HORNER HEXE220C112-01 (lub równoważne) 

− radiomodem Satel 2ASxE pracujący w paśmie 449,1750 MHz z określonym pozwoleniem radiowym 

ZRL/R/E/0044/2009 (lub równoważny) 

− wyłącznik główny, 

− zabezpieczenie silnikowe dla każdej pompy, 

− zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe dla każdej pompy, 

− zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne dla każdej pompy, 

− zabezpieczenie przed zanikiem, asymetrią lub zmianą kierunku wirowania faz, 

− zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, 

− softstartery pomp dla mocy od 4 kW (Moeller lub Schneider lub równoważne), 

− przełączniki trybu pracy pompy (auto, ręczny) z kontrolą suchobiegu, 

− przełącznik sieć/agregat z wtyczką (Apator, Moeller lub równoważne), 
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− przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

− lampki pracy/awarii pomp, 

− liczniki czasu pracy pomp, 

− amperomierze, 

− gniazdo remontowe 230 V – 1 szt., 

− gniazdo wpięcia agregatu prądotwórczego (3x400V), 

− sygnalizator optyczno-dźwiękowy awarii, 

− sonda hydrostatyczna poziomu (sygnał 4-20 mA) np. Aplisens SG-25S lub równoważne – 1 szt. , 

− czujniki pływakowe poziomu – 2 szt. poziomów skrajnych (np. MAC3 lub równoważne), 

− przetwornik przepływomierza TECHMAG, 

− zasilacz buforowy 24V DC oraz 2 baterie akumulatorów 12 V DC, 

− wyłączniki krańcowe do pomiaru drzwi szafy przepompowni (czujniki otwarcia drzwiczek szafki), 

− listwa uziemiająca do podłączenia przewodów wyrównujących potencjały oraz uziemienia, 

− listwy zaciskowe sprężynowe, 

− grzejnik z termostatem, 

− moduł komunikacyjny, 

Funkcje sterownika przepompowni: 

− informowanie o otwarciu drzwiczek szafy sterowniczej, 

− zanik zasilania przepompowni, 

− zanik zasilania telemetrii, 

− rozładowane akumulatory, 

− zabezpieczenie termiczne pompy P1, 

− zabezpieczenie termiczne pompy P2, 

− awaria pompy P1, 

− awaria pompy P2, 

− praca A/R pompy P1, 

− praca A/R pompy P2, 

− ciągły pomiar aktualnego poziomu ścieków w komorze przepompowni (sygnał z sondy 

hydrostatycznej), 

− sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków (odczyt z pływaka skrajnego min/max) 

− zliczanie czasu pracy pomp, 

− pobór prądu przez pompy (A), 

− pomiar zużycia energii elektrycznej. 

− pomiar ciągły wydajności pompowni 

− pomiar ilości przepompowanych ścieków 

Transmisja danych przez radiomodem: 

− pobór prądu przez pompy (A), 

− pomiar ciągły wydajności pompowni 

− pomiar ilości przepompowanych ścieków 

Uruchomienie pompowni powinno być przeprowadzone przez serwis producenta przepompowni. Do odbioru 

robót Wykonawca musi przygotować dokumentację odbiorową z całą dokumentacją techniczno-ruchową, 

instrukcją obsługi, instrukcją BHP. Dostawca przepompowni lub Producent ma obowiązek przeprowadzić 

szkolenie pracowników gestora sieci, potwierdzone protokołem szkolenia teoretycznego i praktycznego. 


