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Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit K-3

typ: AMW4-27U4RAA

Qch=6,3kW, Qg= 7,2kW

Pch=2,25kW, Pgrz=2,25kW, U=230V

M= 67kg

WxHxD: 950x840x340mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie

wg branży budowlanej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split -K4

typ: AST-12UW4RVETG00A-OUT

Qch = 3,5kW, Qg = 4,0kW

Pch = 1,0kW, Pgrz = 1,03kW, U = 230V

m = 27 kg

WxHxD: 715 x 482 x 240 mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie

wg branży budowlanej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split -K1

typ: AST-09UW4RVETG00A-OUT

Qch = 2,6kW, Qg = 2,8kW

Pch = 0,735kW, Pgrz = 0,68kW, U = 230V

m = 26 kg

WxHxD: 715x482x240 mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie

wg branży budowlanej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji split - K2

typ: AUW-12U4RS4

Qch = 3,75 kW, Qg = 4 kW

Pch = 1,00 kW, Pgrz = 0,74 kW, U = 230 V

M = 34 kg

WxHxD: 810 x 580 x 250 mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie

wg branży budowlanej

Wyrzutnia dachowa W2

300x600mm

Vn=650m³/h

Wyrzutnia dachowa W1

800x300mm

Vn=2020m³/h

Wyrzutnia dachowa Wc2

Ø200

Vn=360m³/h

Wyrzutnia dachowa Wc1

Ø200

Vn=500m³/h

Wyrzutnia dachowa W5

Ø100

Vn=50m³/h

Wyrzutnia dachowa W6

Ø200

Vn=200m³/h

Wentylator dachowy Wc1

typ: RF/2-200S

Vw= 500m³/h

dP= 200Pa

P= 0,28kW, U=230V

M= 6,9kg

Przejście kanałami

na dach z pom. 0.1

Przejście kanałami

z dachu do pom. 0.30
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połączyć balustrady obiektu z balustradą schodów.

Balustrady muszą mieć tą samą wysokość.

Przerwa pomiędzy zabezpieczeniami nie może wynieść więcej niż 5cm.

balustrada całoszklona zgodnie z detalem rysunku B1.
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