Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
PUD-SHWM140YAA
Q(A2/W35)=14,0kW

M=122kg

P=400V; I=16A

Wym: 1020x1050x480mm (WxSZxG)
montaz na podkonstrukcji systemowej

Obieg c.o.

SCHEMAT PODLACZENIA POMPY CIEPLA
OBIEGU C.O.

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
Hydrobox Split

M=44kg

MITSUBISHI
ELECTRIC

EHSD-YM9D

Pgrzatki: 3+6kW; P=400V;
Wym: 800x530x360mm (WxSZxG)

Pompa obiegu c.o.

dp=43kPa, Q=2,6 m3/h
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Automatyka wg wytycznych producenta
UWAGI:
LE GEND A: . . - - . . - ’ . Funkeja | : Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
- 1. Doktadng lokalizacje wigczenia ustali¢ na montazu. 8. Przewody i urzadzenia montowac¢ wytgcznie do Projektowat mgr in2. tukasz Stachofi SLK/4318/PWOS/12 g—’
instalacia miedzl hiodni 2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materialty musza konstrukcji budynku za pomocg rozwigzan systemowych. Sprowdzit mgr in. Dawid Krybus SLK /6310/PWBS /16 O(‘\}
Instalacja miedziana cz. chiodniczy posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia. 9. Projekt rozpatrywaé wytgcznie jako cato$é nieroztgczng N
instalacja c.o. (z+p) 3. Instalacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztukg czesci rysunkowej i opisowej. Projekt nalezy rozpatrywac
budowlang z zastosowaniem obowigzujgcych norm i tacznie z pozostatymi branzami.Wszystkie projekty
$ automatyczny odpowietrznik z zaw. kul. przepiséw. instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywac jako catosé, Lokalzacc Ciechanowiec ulica Stadion 1 dziatki 1969/4 , 343
zawdr kulowy odcinaiac 4. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z PRIMTECH _
o Y jacy zawory odpowietrzajace. harmonogramem robot uwzgledniajgcym kolejnos$é Szymon Kita ar:: propet eb':t' ' obektow soortomh buchnkiom Kb
? manometr tarczowy 5. Rzedne prowadzenia rurociggéw podane dla osi rur z montazu. tel: 506,_340'000 HCON 2 prebidowq 2espot ooIEKoW spor °ny ez 2 fucymider Kubowym )
. ) ) . www.primtech.pl w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwq: "Modemizacja zespofu miejskich:
o zawor zwr.otny izolacja. 10. Automatyka pomp ciepta wg wytycznych producenta. obiektow sportowych pootonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowou”
@ pompa obiegowa 6. Gtéwne przewody rozdzielcze instalacji c.o. i c.t. Inwestor: Nazwa rysunku:
o filtr siatkowy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Gmina Ciechanowiec SCHEMAT PODXACZENA POVPY QEFYA CBIEQU CO.
5 i 46 i 7. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia ul. Mickiewicza 1
e} zawor F99U|aCYJny z kroccami pom. y przey P przeg ywy 18-230 Ciechanowiec Faza projektu:  Projekt wykonawczy Nr rysunku: Nr egz:

naczynie wzbiorcze

pozarowego nalezy zabezpieczy¢ z zachowaniem klasy
odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia ww.
otworéw w zakresie wykonawcy instalacji.

Date: Pgzdziernik 2021 r.

Skala:

. IS-12

Korzystanie z rozwiqzaf technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekracza
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon
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