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Schody terenowe 8x13x35

Bloki prefabrykowane betonowe :r?r:
poduszka z betonu B10 100
mm
Warstwa nosna: kruszywo tamane ze 400

skat magmowych frakcji 4-31,5 mm,
= o mm

stabilizowane mechanicznie
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Schody terenowe 8x13x35 Nawierzchnia chodnika
Bloki prefabrykowane betonowe r1n3r2 kostka betonowa 60 mm
poduszka z betonu B10 :norg podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30mm
Warstwa nosna: kruszywo tamane ze 400 Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skat
skat magmowych frakcji 4-31,5 mm, mm magmowych frakcji 0-31,5 mm, stabilizowane | 150 mm
stabilizowane mechanicznie mechanicznie
Grunt rodzimy Grunt stabilizowany cementem klasa C152 | 150 mm

elewacja potudniowa

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa 60 mm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30mm
Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skat
magmowych frakcji 0-31,5 mm, stabilizowane | 150 mm
mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem klasa C1s/2 150 mm
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Lokalizacja:

Ciechanowiec ulica Stadion 1 dziatki 1969/4; 1969/5, 343

18-230 Ciechanowiec

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis SPRIMTEth Nazwa projektu/Obiekt:

. mgr inz.-arch. zymon Kita Budowa z przebudowq zespotu obiektéw sportowych wraz z budynkiem klubowym
Projektowat arch: Moodal : 4/SLOKK/2019

* = Dornik-Morawiee / / tel: 506f340_000 w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwg: "Modernizacja zespotu miejskich:
Sprawdzif arch: mgr inz. arch. Leszek Horzela 15/98 www.primtech.pl obiektow sportowych pofozonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu”
Projektowat konstr-bud: |mgr inz. Szymon Kita SKL/4918/PBKb/16 Inwestor: ) Nozwa rysunku:

Gmina Ciechanowiec TRYBUNY

Sprawdzit konstr—bud:  |mgr inz. Zygmunt Myrcik SKL/5701/PBKb/16 ul. Mickiewicza 1

Faza projektu: Projekt techniczno—wykonawczy Nr rysunku:

Data: |jstopad 2021 r.

T-01

Skala: 1:200; 100; 50

Nr egz.:

Korzystanie z rozwiqzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczaﬁcym ustalenia umowy

na opr

ji, wymaga p go zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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