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o drzwi na profilach aluminiowych

ciepfych; Umax=1,1 W/m2k;,
szkfo bezpieczne obustronnie;
zawiasy wzmocnione;

¢ wyposazenie we wkiadke
patentowq.

o pochwyty pionowe ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o drzwi na profilach aluminiowych
ciepfych; Umax=1,1 W/m2k;,
szkfo bezpieczne obustronnie;
zawiasy wzmocnione;

¢ wyposazenie we wkiadke
patentowq.

o pochwyty pionowe ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o drzwi na profilach aluminiowych
ciepfych; Umax=1,1 W/m2k;,
szkio bezpieczne obustronnie;
zawiasy wzmocnione;

¢ wyposazenie we wkiadke
patentowq.

o pochwyty pionowe ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o czterostronna o$cieznica narozna
z blachy ocynkowanej o grubosci

1,5 mm
o zamek uniwersalny z wkfadkgq
budowlang,

¢ 2 stalowe bolce antywywazeniowe
po stronie zawiasowej skrzydfa,

¢ 2 zawiasy, w tym jeden ze
sprezyng samozamykajqeg,

¢ wewnetrzne wzmocnienia pod
montaz samozamykacza oraz
dzwigni przeciwpanicznej,

¢ wykoriczenie drzwi — farba

ekologiczna wodna wypalana w

piecu
L]

o Drzwi drewniane pefne z
podcigciem
wentylacyjnym wys. 2,0
cm.

o Oscieznica drewniana,
prosta.

o Drzwi wyposazone w
zamek oszczednoSciowy i
wktadke patentowq.

¢ pochwyty ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o Drzwi dluminiowe, pemne

o Oscieznica aluminiowa,
prosta.

o Drzwi wyposazone w
zamek oszczednoSciowy i
wkiadke patentowg.

o pochwyty ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o Drzwi drewniane pefne z
podcigciem
wentylacyjpym wys. 2,0
cm.

¢ Oscieznica drewniana,
prosta.

o Drzwi wyposazone w
zamek oszczednoSciowy i
wktadke patentowg.

o pochwyty ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o drzwi na profilach aluminiowych
szkfo bezpieczne obustronnie;
zawiasy wzmocnione;

¢ wyposazenie we wkiadke
patentowq.

o pochwyty pionowe ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o Drzwi drewniane pefne z
podcigciem
wentylacyjnym wys. 2,0
em.

o Oscieznica drewniana,
prosta.

o Drzwi wyposazone w
zamek oszczednoSciowy i
wktadke patentowg.

¢ pochwyty ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o Drzwi drewniane pefne z
podcieciem
wentylacyjnym wys. 2,0
cm.

o Oscieznica drewniana,
prosta.

o Drzwi wyposazone w
zamek oszczednoSciowy i
wktadke patentowq.

o pochwyty ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o Drzwi z kratkg
wentylacyjng ze stali
nierdzewnej

¢ Oscieznica drewniana,
prosta.

o Drzwi wyposazone w
zamek oszczednosciowy i
wktadke patentowg.

o pochwyty ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o Drzwi wyposazone w
zamek oszczednosciowy i
wkfadke patentowq.

¢ pochwyty ze stali
nierdzewnej polerowanej.

o drzwi na profilach aluminiowych
szkfo bezpieczne obustronnie;
zawiasy wzmocnione;

¢ wyposazenie we wkfadke
patentowq.

o pochwyty pionowe ze stali
nierdzewnej polerowanej.
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o Okna trzyszybowe w systemie aluminowym ciepfym,

¢ Umax=0,9 W (m2K);

RAL 7016

¢ szkfo bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcjq rozszczelnienia; zawiasy wzmocnione

+ profile wzmacniane termicznie;
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Sciany w pomieszczeniach z prysznicami—

pfytki na wysokos¢ 215cm

Nad ptytkami farba lateksowa RAL 9002

o POMIESZCZENIE 14 1 22
557

o POMIESZCZENIE 24 1 16
307

o POMIESZCZENIE 11
300

na wysokos¢ 10cm

Sciany w pozostatych pomieszczeniach—
farba lateksowa w kolorze RAL 9002
z wywinietg na $ciane wykfadzing/ptytkami

Drzwi wewnetrzne KOLOR RAL 7012

/JD—/

/J—O—/

o Drzwi HPL w zabudowie lekkiej systemowej
e montowane 15¢m nad poziomem podfogi.
o Drzwi 80/200wyposazone w zamek oszczednosciowy i wkiadke patentowg.
o Kolor RAL 8023 (pomaraficzowy).

e pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.

e Sciany boczne: prysznice 100x200; toalety 110x200

o POMIESZCZENIE 8
300

307

/J—O—/
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Budowa z przebudowg zespotu obiektow sportowych wraz z budynkiem klubowym
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Drzwi drewniane pełne z podcięciem wentylacyjnym wys. 2,0 cm.  Ościeżnica drewniana, prosta. Drzwi wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową.  pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.
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