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1. Spis rysunkow

L.p. rlygum(le(ru Nazwa rysunku Skala
| swor | pimealy e wodons
2 SW-02 Profil podtuzny - przytacze wodociggowe 1:100/100
3 SW-03 Profil podtuzny - przytacze kan. san. graw. 1:100/100
4 SW-04 Profil podtuzny - przytacze kan. san. ci$n. 1:100/100
5 SW-05 Schemat montazowy — pompownia kan. san. ---
6 SW-06 Schemat montazowy — komora zasuw ---
7 SW-07 Rzut parteru — instalacja wod.-kan. 1:100

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza kanalizacji sanitarnej oraz
przytacza wodociggowego dla tematu:

Budowa 2z przebudowa zespolu obiektow sportowych wraz z budynkiem klubowym
w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwg: "Modernizacja zespotu miejskich: obiektow
sportowych potozonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu".

3. Podstawa opracowania

- dane uzyskane od Inwestora,

- mapa do celow projektowych 1:500,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod. - kan.,
- warunki przytaczenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j

4. Bilans mediow

e Zapotrzebowanie wody na cele socjalne w czasie dnia bez zawodow (meczy)

opis ilo§¢ | jednostkowe ilo$¢ wody
zuzycie [dm3/d]
[dm3/pr*d]

Pracownicy administracyjni 3 15 45

Prace porzadkowe (zatozono) 1 50 50

$rednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 0,095

wspélczynnik ilo$¢ wody

wspotczynnik nierdwnomierno$ci dobowej

(Nd) 15

wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej

(Nh) 2,5

ilo§¢ godzin przyjetych do wyliczenia

zapotrzebowania 8

maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qmaxd = 0,104




[m3/d]

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie Qmax h =
[m3/h] 0,033
e Zapotrzebowanie wody na cele socjalne w czasie zawodow (meczy)
opis ilos¢ | jednostkowe ilo$¢ wody
zuzycie [dm3/d]
[dm3/pr*d]
Pracownicy administracyjni 3 15 45
Zawodnicy 100 80 8000
Kibice korzystajacy z toalet 500 6 3000
Prace porzadkowe (zalozono) 1 100 100
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 11,15
wspolczynnik ilo§¢ wody
wspotczynnik nierownomiernosci dobowe;j
(Nd) 15
wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej
(Nh) 3,0
ilo$¢ godzin przyjetych do wyliczenia
zapotrzebowania 8
maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qmaxd =
[m3/d] 16,72
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie Qmax h =
[m3/h] 6,30

o Bilans $ciek6w sanitarnych

Bilans $ciekow sanitarnych odpowiada 100% ilo$ci zapotrzebowania wody na cele socjalne

obiektu i wynosi:
W czasie zawodow(meczy)
Qsérd =11,15 m%d

W czasie dni bez meczy
Qsrd = 0,095 m®/d

5. Obliczenia - dobér materialéw - przewody

Przy doborze materiatow wykorzystano obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych
przewoddw uktadanych w gruncie wykonano w oparciu o:

- metod¢ obliczen statyczno-wytrzymato$ciowa dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji
wydanej przez producenta np. Wavin,

- nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych,

- obowigzujace przepisy i normy.



6. Projektowane rozwiazania — uzbrojenie liniowe

6.1. Kanalizacja sanitarna

Przytacze kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowano z rur Dz75 HDPE PE100 SDR17 %.
Montaz i sposOb zasypki I jej zageszczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
przewodow rurowych.

Zewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjna odprowadzajaca $cieki do pompowni zaprojektowano z rur
PVC-u SN8 SDR34 o s$rednicy Dz160 mm. Projektowang kanalizacjg zaprojektowano ze spadkami
1 =2,0-2,3 %. Montaz i sposob zasypki i jej zaggszczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw przewodow rurowych.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano za pomocg trojnika
redukcyjnego skosnego (kat ok. 45-67°) Dz225/75mm HDPE PE100 SDR17 z wykorzystaniem
ztaczek rurowych typu Waga DN200.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana pompownia DN1200 oraz studzienka
betonowa DN1200 wraz z zaworem zwrotnym klapowym DN65 oraz zasuwa nozowa DN65 oraz
studzienki tworzywowe DN425mm.

Ze wzgledu na brak mozliwosci pomiaru istniejacej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej
w miejscu projektowanej pompowni, rzeczywiste zaglebienie pompowni oraz rzedne wlotow
do pompowni nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Projektuje si¢ studni¢ betonowa systemowa. Potaczenia kregéw nalezy wykona¢ jako szczelne przy
uzyciu chemoodpornych uszczelek gumowych z krawedzig antyposlizgowa, wg normy EN124 / PN
EN-124:2000 — grupa 4 z wlazem typu D z wentylacja i ryglami. Kregi betonowe beda wykonane
z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 5%, mrozoodporny (F-150). W studni zabudowac
rzapie pod zastosowanie motopompy.

Doktadna lokalizacja pompowni, studni pomiarowej oraz studni zasuwowej wg czesci graficzne;.
W przypadku gdy glgbokos¢ przykrycia przewodow grawitacyjnych wynosi mniej niz 1,0 m do
wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu.

6.1.1. Jakos$é sciekow

Jakos$¢ 1 sktad $ciekow wprowadzanych do kanalizacji bgdzie odpowiadaé typowym wartosciom
sciekow sanitarnych. Dopuszczalne wartoSci wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach beda
odpowiadaty wymoga okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkoéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016 poz. 1757).

6.1.2. Odbiornik $ciekow

Jako odbiornik $ciekéw przewidziano istniejaca kanalizacje sanitarng ci$nieniowa 3200 mm
zlokalizowang zgodnie z czg$cig rysunkowa.

6.2. Zasilanie przepompowni

Przepompownia wymaga zasilania energi¢ elektryczng o mocy 3,0kW (dwie pompy pracujace w
uktadzie praca rezerwa po 1,5kW kazda pompa) i napigciu zasilania 400V. Przepompownia bedzie
posiada¢ wilasng szafe zasilajgco sterujgcg zlokalizowang przy projektowanej przepompowni. Szafa
zasilajgca sterujgca bedzie posiadata szereg zabezpieczen jak np. termostat, zabezpieczanie przed
suchobiegiem, zabezpieczenia poszczegdlnych pomp itd. Kazda pompa bedzie posiadata w swoim
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wykonaniu zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu. Od szafki zasilajgco-sterujgcej do
przepompowni zostang doprowadzone kable sterownicze oraz zasilajace przez producenta.

6.3. Przylacze wodociagowe

Trase projektowanego przylacza wraz z zabudowa nowego hydrantu pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Przylacze wodociaggowe nalezy wykonaé¢ z rur PE100
SDR11 o srednicy Dz90-63 mm. Projektuje si¢ wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej D90
mm PE-HD za pomoca lacznika DN80. Podczas montazu nalezy zweryfikowaé rzeczywiste
zaglebienie wodociaggu zrodtowego. Na koncowce przewodu Dz90 mm nalezy zabudowa¢ hydrant
nadziemny DN80 mm. Przed hydrantem zabudowa¢ zasuwe DN80 mm. Zasuwe posadowi¢ na
bloczku betonowym. Lokalizacje uzbrojenia przylacza (zasuwy, hydrant) oznaczy¢ tabliczka do
oznakowan na stupkach lub istniejacych obiektach w sposob trwaty zgodnie z normga PN-86/B-
09700. Schematy wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej pokazano w czgsci rysunkowe;.

Nad rurociaggiem 40 cm od jego goérnej krawedzi nalezy ulozy¢ tasme¢ PVC z wktadka metalowa
0 szerokosci 20 cm koloru niebieskiego. Koncowki przewodu powinny by¢ potaczone z przewodem
zlokalizowanym nad istniejacym wodociagiem, a z drugiej strony przy zaworze gildownym wezta
wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposob trwaty.

Montaz wodociaggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow
wodociggowych PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur i schematem uzbrojenia weztow.
Projektowane przytacze wodociaggowe uktadaé na gltgbokosci min. 1,4 m ppt.

W przypadku, gdy glebokos¢ przekrycia przewodéw wodociggowych wynosi mniej niz 1,4 m do
wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu.

6.3.1. Rozliczenie zuzycia wody
Rozliczenie zuzycia wody nastgpi poprzez nowo projektowany zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w pomieszczeniu magazynu w budynku klubowym.
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace. Za wodomierzem nalezy
zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA (np. Danfoss) wg wymagah normy PN-EN
1717. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed niskimi temperaturami.

7. Material

7.1.1. Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjng przewidziano wykona¢ z:
- rur PE-HD PE100 SDR17 Dz75 mm
- Rur PVC-U SN8 SDR34 Dz160 mm

Uzbrojenie stanowi¢ bedzie:

- pompownia $ciekow sanitarnych DN1200 mm,

- studnie tworzywowe DN425

- studnia kanalizacyjna DN1200 mm z zaworem zwrotnym oraz zasuwa odcinajaca.

7.1.2. Przewody wodociaggowe

Przylacze 1 zabudowe hydrantu przewidziano wykonac z:
- rur PEHD PE100 SDR11 PN16 Dz90-63mm

7.1.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Projektuje si¢ studzienke kanalizacyjna o $rednicy DN1200 mm z prefabrykowanych kregow
6



betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymato$ci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do
5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek.
Zabudowa¢ wtlaz kanalowy DN600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy D400 kN - w drogach i parkingach.

Witazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic 1 chodnikow.

Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca si¢ uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokladnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych. Studnie w zalezno$ci od nos$nosci
I nawodnienia gruntu osadza¢ na fundamencie betonowym o grubosci min. 10 cm lub w przypadku
korzystnych warunkow gruntowych na zasypce piaskowo - cementowej i thuczniu.

Doktadng lokalizacje studzienki wg czesci rysunkowe;j.

7.1.4. Pompownia

Zaprojektowano kompletng przepompowni¢ $ciekow (kompleksowa dostawa). Przepompownia
wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie (1 pompa pracujaca + jedna
pompa rezerwowa). Pompy te przeznaczone sg do pompowania $ciekow sanitarnych.

Na wyposazeniu przepompowni sg dwie pompy zanurzeniowe, pionowe z uko$nym wyjsciem
ttocznym, wykonanie antyeksplozyjne.

Doptyw $ciekow grawitacyjny do przepompowni zaprojektowano z rur DN160. Ttoczenie Sciekdéw
przewodem ttocznym PEHD DN75 SDR17 PE100. Przepompownia posiada krocce
przyltaczeniowe, przepust do wprowadzenia kabli zasilania i1 sterowania.

7.2. Ukladanie przewodow

Podczas prowadzenia robot na sieciach wod. - kan. nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunieciem. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na
catej dhugosci i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
by¢ wolna od bryt 1 kamieni. Zageszczanie poszczegolnych warstw 1 dalsza zasypka wg instrukcji
producenta. Przy zaggszczaniu pierwszych warstw uzywacé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspoétezynniki zaggszcezenia winny wynosi¢ wg PN-S-02205:1998 minimum:

- dla warstwy o grubosci 0-20 cm ponizej korony drogi - 1,0,

- dla warstwy na gtebokosci 20-120 cm — 1,0,

ponizej - 0,97.

7.3. Ocieplenie przewodow

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepuja obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rurg
nalezy ociepli¢ np. tupkami ze styropianu.

- jezeli wystegpuja obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego.
Takim materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokot
rury powoduje jej odporno$¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli material termoizolacyjny posiada
ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonad
obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

7.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym
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okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny
1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu. Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.
Technologi¢ odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca.

7.5. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wykonanych instalacji. Probe
wykona¢ przy odstonictych ztgczach iwlotach do studzienek. Dla wodociggu wykonaé probe
zgodnie z PN-B-10725:1997 i zgodnie zPN-EN 805 — nalezy poddaé¢ probie rurocigg wodny
W wysokosci ci$nienia 1,5 x PN, nalezy je utrzymywaé przez 30 minut. Po prébach i odbiorze
rurociagi zasypac zgodnie z punktem 7.2.

7.6. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptuka¢ uzywajac do
tego wody wodociggowej. Predkos$¢ przeplywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom bakteriologicznym w jednostce badawczej
do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wilasno$ci chemicznych, fizycznych,
bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61
poz.417). Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebg wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzié
ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h.
Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm?® wody. Po 24 h pozostatos¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
przewod nalezy ponownie wyptukaé. Wodg nalezy spusci¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej lub do
zbiornikow bezodptywowych.

7.7. SKrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje 1 zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzor nad pracami.
Projektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Dz110 PS L=2,00m typu Arota.
Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Doktadne potozenie istniejacych kabli nalezy ustali¢ za pomoca wykopoéw kontrolnych — recznych
(bez uzycia sprzgtu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy
ponosi kierujacy pracami.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

7.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

7.9. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
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wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.
Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie gitebokos¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osoOb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisOw
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odfamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
Przebywanie osob pomig¢dzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,
- Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB,
- Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, BN-
62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

8. Sposéb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegltosci.
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Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z whasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawecze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czg¢sci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oso6b urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym 1 wytrzymatym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
I stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisOw
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtos$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie os6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac:
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,
- Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB,
- Warunkéow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, BN-
62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociagi oraz linia kablowa nie
wplyng negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.
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10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

11. Uwagi

Projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami.
Zaleca si¢ koordynacje z jednoczesnymi projektami innych branz.

Przy wykonywaniu robét nalezy korzysta¢ z ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G. i K.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych”).

Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

Na trasie projektowanych przewodow nie mozna nasadza¢ drzew ani krzewow.

Potaczenia 1 uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa rurociagdéw z PE/PVC.
Rzedne skrzynek ulicznych dostosowa¢ do poziomu terenu projektowanego

W miejscu skrzyzowania si¢ projektowanych przylaczy z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykonaé¢ wykopy kontrolne.
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13. Zestawienie gléwnych materialow

13.1. Przylacze wodociggowe

norma, katalog,

Lp. nazwa elementu jedn. ilos¢ oroducent uwagi
1 2 3 4 5 6
Przewody ci$nieniowe

1 PE100 SDR11 PN16 mb Wavin Podano srednice zewnetrzng

' Dz90 mm 15 jak dla tworzyw sztucznych

Dz63 mm 3
2. | Lacznik rurowy DN8O | szt. 1 np. Waga
Trojnik redukcyjny
3. PE100 SDR11 szt. 1 np. Georg Fischer
Dz90/63 mm

Zasuwa odcinajaca
kotierzowa
z zeliwa sferoidalnego
z teleskopowym
4. przedtuzaczem kpl. Hawle
trzpienia i skrzyn.
uliczng duza
DN80 mm 1
DN50 mm 1

Tuleja kolnierzowa
mm PE100 SDR11

5. D790 szt. 1

Dz63 2

Georg Fischer

Kohnierz luzny

stalowy
DN80/90 mm szt 1 typ handlowy

DN50/63 mm 2

Elektrokolano 90°
7. PE100 SDR11 PN16 szt. 2 Georg Fischer
Dz90 mm

Zaslepka PE-HD
8. | PE100 SDR11PN16 | szt. 1 Georg Fischer
Dz110 mm

Hydrant nadziemny
DNB80
- skrzynka hydrantowa
0. - zasuwa DN80 mm kpl. 1 Hawle
z przedtuzaczem
trzpienia i skrzynka
uliczng
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Lp.

nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

- kolano 90°
- rura zeliwna z
kro¢cami DN8O
L=25m

10.

Tasma ostrzegawcza
(szer. 20 cm) koloru
nieb.

z wktadka metalowa

mb

20

typ handlowy

11.

Rura ochronna
PE-HD L=2.0m
Dz110 mm

szt.

typ handlowy

12.

Zestaw
wodomierzowy

kpl.

typ handlowy

13.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Lp.

nazwa elementu

jedn.

ilosé

producent

uwagi

1

2

3

4

5

Rury zewn.
kanalizacyjne
PVC-U SN8 SDR34
Dz160 mm

mb

35

np. Gamrat

Podano $rednice zewnetrzng

Studzienka
tworzywowa
DN425

szt.

np. Wavin

Rura ochronna
Dz250 mm
L=1,0m

Szt.

typ handlowy

13.3. Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa

Lp. nazwa elementu jedn. ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
Rury zewn.
kanalizacyjne . , .
1 HDPE PE100 SDR17 mb 185 np. Wavin Podano $rednice zewngtrzng
Dz90 mm
Trojnik redukcyjny
uko$ny .
2. | HDPE PE100 SDR17 | szt. np.vx\gﬁlnast,
Dz225/75 mm 1
+ kolano / tuk
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Lp.

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

producent

uwagi

HDPE PE100 SDR17
Dz75 mm

ZYaczka rurowa
DN200 mm
typu Waga

szt.

typ handlowy

Tuleja kotnierzowa
HDPE PE100 SDR17
Dz75 mm
+ kohierz luzny
stalowy DN65
(stal nierdzewna)

kpl.

typ handlowy

Studzienka
kanalizacyjna
z kregdw betonowych
DN1200 mm
- z wlazem klasy
D400
- 7 1Z3pia
- Zasuwa nozowa
koierzowa z kotkiem
recznym
DNG65 mm
- zawOr zwrotny
klapowy DN65
- kroé¢ce FF
ze stali nierdzewnej
DNG65 L=300-500 mm

kpl.

np. Oksydan,
Jafar

Pompownia Sciekow
DN1200
- pompy 1 +1
( praca + rezerwa)

kpl.

np. Oksydan,
Jafar

Wg zatacznika 6

Rura ostonowa
dwudzielna L=2,0m
Dz160 mm (SN)
Dz110 mm

Szt.

wg
obmiaru

na
budowie

typ handlowy

Zabezpieczenie istniejacych
sieci,
ilo§¢ zweryfikowaé
na budowie
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14. Zalaczniki

14.1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inZynierow —

projektanta i sprawdzajacego

$LASKA

\ OKREGOWA

| Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

V7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLolB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
magr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan tukasz Stachon
Skalna 12/10
43-190 Mikotow
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

b~ o,
mgr inz. Piotr,Szatkowski

mgr inz.Bolestawv Jurkiewicz

AE -
3.
mgr inz. Zbigniew Dzierz z




® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
K

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A8F-S2B-IKP *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

16



§ L A8 KA

\ OKREGOWA

Iz B A

\AV74

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/6310/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Krybus
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 czerwca 1984 w Ryduttowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6310/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

. e s et
mgr inZ. Piofy Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Dawid Krybus
Nowa Wie$, ul. Polna 2
44-295 Lyski

2 Okregowa Rada Izby
3 Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EI6-13Z-Y56 *

Pan Dawid Krybus o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9798/17

adres zamieszkania ul. Polna 2, 44-295 Nowa Wies$

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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14.2.

Warunki techniczne

Ciechanowiec, 21.12.2020 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

PRIMTECH

Szymon Kita

ul. Sienkiewicza 4/6

42 - 600 Tarnowskie Gory

Techniczne warunki okreslajace mozliwos¢ dostepu do ustug wodociaggowo —
kanalizacyjnych i warunkow przylaczenia do sieci okresla Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania $ciekéw (Uchwata nr 63/X/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 06.06.2019r.). W zwiazku z wnioskiem (data wptywu 30.11.2020 r.),
Przedsigbiorstwo Robot Komunalnych FARE w Ciechanowcu informuje, ze dostawe wody
i odprowadzenie Sciekéw do nieruchomosci pofozonej w miejscowosei Ciechanowiec
ul. Stadion 1 (dzialka geodezyjna nr 1969/4) nalezy projektowaé wedtug nastepujacych

zasad:

Przyvlacze wodociagowe:

1.

(U5}

wn

10.

11.

Miejscem wiaczenia jest istniejaca sie¢ wodociggowa w miejscowosci Ciechanowiec,
ul. Stadion 1 o przekroju @ 90 do ktérego weinke wykona whasciciel wodociagu tj.
Przedsigbiorstwo Robot Komunalnych FARE w Ciechanowcu ul. Podlaska 1.

Do budowy przylacza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie rur PE 32 oraz zasuwy
DN 32 szt. 1, zamontowanej na odcinku przylacza do nieruchomosci dziatka numer
geodezyjny 1969/4.

Wodomierz projektowa¢ na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzna $ciana w
piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia.
Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-B-01706/Az1.

Istniejacy hydrant nadziemny DN 80 p. poz. do likwidacji.

Zaprojektowa¢ hydrant do celow p. poz. na istniejacej sieci wodociagowe;.

Na podlaczenie wodociagowe nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegdly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.

Projekt podlega uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Robot Komunalnych FARE
w Ciechanowcu.

Przed rozpoczeciem robdt uzgodnié istniejace uzbrojenie podziemne.

Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie
rob6t podziemnych z whascicielem drogi.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowaé ulice w sposéb
uzgodniony z zarzadcg drogi.

Wiaczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanego przytacza.
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Przylacze kanalizacvine:

i

2

(0%}

1L

Projektowane przylacze nalezy whaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
© 200.

Przylacze nalezy wykona¢ z rur PCV 160 klasy S SDR 34, kielichowych aczonych na
weisk z uszezelnieniem polgczen uszezelka dwuwargowa z Elastomeru. Przewody
kanalizacyjne na calej dtugosci uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20
cm. Nad rurociggiem wykonaé obsypke ochronna 30 e¢m z piasku wolnego od gruzu i
kamieni.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej zamontowaé klape przeciwzalewowa.

Calos¢ przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego przed zasypaniem nalezy zglosié¢ do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, nastepnie nalezy wystapié z
whioskiem o zawarcie umowy, ktéra okresli odpowiedzialnosé za przylacze oraz sposob
rozliczen za $wiadczone ustugi. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajacy tytut prawny.

Na podfaczenie wodociggowe i kanalizacyjne nalezy opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy. Szczegély rozwiazan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi
normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wymogami zawartymi w
.»Warunkach technicznych” oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

W czasie prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowa¢ ulice w sposéb
uzgodniony z zarzadca drogi.

Calos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem robét uzgodnié istniejace uzbrojenia podziemne.

- Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenia

robdt podziemnych od wiasciciela drogi. Uwzgledni¢ mozliwosé naruszenia podbudowy
ulicy w miejscu przebiegu przylacza kanalizacyjnego.

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomié Przedsiebiorstwo Robét Komunalnych
FARE w Ciechanowcu na 7 dni przed planowana data rozpoczecia robot.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 2 lat i nalezy je zalgezy¢ do projektu budowlanego
przedktadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w
archiwum Przedsiebiorstwa.
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14.3. Karta katalogowa zasuwy nozowej

@ JAFAR

Zasuwa nozowa
migdzykotnierzowa

2005

Na zdjgciu DN80

Opis wyrobu:

« Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu

« Uszczelka obwodowa o ksztaicie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadka stalowg

« Skrobaki czyszczace powierzchnig elementu odcinajacego (néz)

« Korpus monolityczny - w catym zakresie $rednic wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

+ Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczen w koricowej fazie zamknigcia

« Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia 1.4021

* Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz mosigdzu

« Uszczelnienie komory dlawiacej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR

« Nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego

« Ochrona antykorozyjna - powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym wg normy PN-EN 14091
« Sruby i podktadki taczace elementy wykonane ze stali nierdzewnej

* Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171

« Polgczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar]
« Dlugo$¢ zabudowy wg dokumentaciji producenta JAFAR

« Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074

Zastosowanie: Wersje wykonania:

Scieki zawierajace fekalia, wode opadowa, przemystowa, sypkie media oraz Pod obudowe - trzpier wznoszacy, nie wznoszacy + przektadnia réwnolegta
inne ptyny obojetne chemicznie o ci$nieniu roboczym do 1.0 MPa i zakresie Z trzpieniem nie wznoszacym lub wznoszacym + przekiadnia katowa
temperatur do +70°C Z deflektorem

Z napedem elektrycznym lub pneumatycznym
Z czujnikami indukcyjnymi

Testy: Montaz:

Préba ci$nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, Wedlug ponizszego schematu
PN-EN 12266-1

wytrzymato$¢ korpusu 1,5 x PN
szczelno$¢ zamkniecia 1,1 x PN

Zalecany

Wyposazenie:

Obudowa stata nr kat.: 9010
Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011
Stojak ze wskaznikiem nr kat.: 9113
Stojak pod naped nr kat.: 9114
Skrzynka uliczna nr kat.: 9501

Niedopuszczalny

2005 2019-12 172



2005 (@ JAFAR

Nr Czes¢ Materiat
' D % Zeliwo sferoidalne
‘ 1 Korpus EN-GJS-400-15
PN-EN 1563
A Zeliwo sferoidalne
T 2 Plytkadociskowa | EN-GJS-400-15
= PN-EN 1563
Stal 1.4301, 1.4571"
3 Nex PN-EN 10088-1
( \ |
| ‘ ! Stal 1.0038
i ! :\ 4 |Kolumna PN-EN 10025-2
(
| ‘ [
|| | " Stal 1.4021, 1.4301*
| i : I e PN-EN 10088-1
( |
( |
it | 6 |Nakrotka trzpioni Mosiadz CW617N
i ‘ | akretka trzpilenia | pnEN 12165
11 ]
ELH ‘ 7 v o Guma NBR
‘ szozelka PN-ISO 1629
L 8  Tulejka slizgowa Katalog Producenta
i\
. : " Guma NBR
= ~ 9 Pierscien O-Ring PN-ISO 1628
N
10 |Kewo reczme Zeliwo szare EN-GJL-250
i ° PN-EN 1561
i PAKIET;
- bz B || 11 Uszczelnienie Guma NBR, PN-ISO 1629 + Szczeliwo
= =] I \}\ bezazbestowe
Stal nierdzewna A2
! 12 |Srba PN-EN 1SO 4014
’7/f 5 [ macate Stal nierdzewna A4
L ‘ 3 |Nakretka PN-EN 1SO 4032
3 14 |Podkiak Stal nierdzewna A2
odiladka PN-EN 1SO 7091
i 15 Z:iz::::::g’::mwa Katalog Producenta
DN50-DN500 ‘ : P o
- wersja materialtowa na zapy tanie
DN600-DN1000
K==t = T
Kw—- IT"_
X ~—t
L T
W standardzie: od DN50 do DN500 - trzpier niewznoszacy
od DN600 do DN1000 - trzpiern wznoszacy + przektadnia
llosé
A =
DN PN PS K D d Kw Ixn  Mxn H H1 Dk Kv  °POW  yasa
wg.rys.  szereg 20 do
otwarcia
[mm] [bar] [mm] [m*/h] [ka]
50 10-16 10 125 165 99 12 - M16x4 48 - 286 281 200 206 14 8
65 10-16 10 145 185 118 12 - M16x4 48 - 317 315 200 309 18 10
80 10-16 10 160 200 132 14 @19x6  M16x2 52 - 335 333 200 494 22 1"
100 10-16 10 180 220 156 14 219x6  M16x2 52 52 370 363 250 927 27 13
125 10-16 10 210 250 184 14 219x6  M16x2 56 56 420 420 250 1545 33 18
150 10-16 10 240 285 212 17  @23x6  M20x2 56 56 494 487 250 2060 32 21
200 10 10 295 340 266 17 @23x6  M20x2 70 - 575 568 320 4017 42 38
250 10 10 350 395 319 17  ©@23x8 M20x4 70 - 680 674 320 5665 52 52
300 10 10 400 445 370 17 @23x8 M20x4 76 - 794 780 320 8755 62 63
350 10 10 460 505 430 19  @23x10 M20x6 76 - 890 840 320 11640 72 83
400 10 10 515 565 480 24  @28x10 M24x6 86 - 990 980 320 15520 68 98
500 10 6 620 670 582 27 @28x12 M24x8 114 - 1820 1280/1440/ 630 22310 85 232
600 10 6 725 780 682 27 @31x12 M27x8 114 - 2050 11680/ 630 33950 102 282
700 10 25 840 910 794 32 @31x14 M27x10 - 165 2480 1970/ 630 48500 118 554
800 10 25 950 1015 901 32 @34x14 M30x10 - 190 2800 12240/ 630 58200 116 680
900 10 25 1050 1115 1001 32 @34x16 M30x12 - 203 3070 12420/ 815 77600 115 850
1000 10 25 1160 1230 1112 32 @37x16 M33x12 - 216 3430 12550/ 815 97000 127 1150
H1 - od DN50 do DN500 - trzpien nie wznoszacy /xxx/ - od DN600 do DN1000 - trzpierh wznoszacy + przektadnia
Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.
2/2 Fabryke! Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.pl

www.jafar.com.pl



14.4. Karta katalogowa zaworu klapowego

6524

Zawor klapowy zwrotny
kotnierzowy

Na zdjeciu DN8O

Opis wyrobu:

« Prosty i petny przelot

« Zwarta zabudowa, wysoki stopien szczelnosci

« Nie wymaga konserwacji

« Korpus, klapa i pokrywa wykonana z zeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561

« Pierscien kadtuba wykonany z CW614N PN-EN 12165

« Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501) ,cisnienie PN 10,16
« Dlugos¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1 (DIN 3202)

* Uszczelnienie pokrywy - grafit

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14091
« Sruby faczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej

+ Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1,PN-EN 1074-3

+ Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie: Montaz:

Instalacje $ciekow, wody opadowej, pary wodnej, przemystowej oraz inne
ptynéw obojetnych chemicznie o ci$nieniu roboczym do 1.6 MPa i zakresie
temperatur do +82°C (uszczelnienie guma NBR) do +120°C (uszczelnienie
EPDM mosigdz)

Zgodny z ponizszym schematem

Testy:

Proba ci$nieniowa woda zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-3,
PN-EN 12266-1

wytrzymato$¢ korpusu 1,5 x PN

szczelno$¢ zamkniecia 0,5 bar do 1,1 x PN

6524  2019-11 12
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6524 @®JHF9R

r i - R | et a
AT ¥
‘ -
X
L
Nr Czesc¢ Materiat
Zeliwo szare
1 Korpus EN-GJL-250
PN-EN 1561
Zeliwo szare
2 | Pokrywa EN-GJL-250
PN-EN 1561
Zeliwo sferoidalne
3  Dzwignia klapy  EN-GJS-500-7
PN-EN 1563
Zeliwo szare
4 Klapa EN-GJL-250
PN-EN 1561
5 Pierscien Mosigdz CW614N
kadtuba PN-EN 12165
Stal nierdzewna
6  Sworzen klapy | 1.4021
PN-EN 10088-1
Guma -EPDM, NBR,
DN PN L H D d K Ixn Masa 7 Uszczelka PN-ISO 1629
gniazda Mosigdz CW614N
[mm] | [bar] [mm] [kg] PN-EN 12165
50 16 200 | 120 165 102 | 125 19x4 " Uszczelka Uszczelka bezazbestowa
65 16 240 125 185 122 | 145 19x4 13 8 pokry wy Grafit
80 16 260 147 200 138 | 160 19x8 17
100 16 | 300 158 220 | 158 180 = 19x8 25 9 |$ruba Stal FeZn
125 | 16 | 350 188 250 188 210  19x8 40 PA-1S074017
150 16 400 193 285 212 240 23x8 50
200 16 500 250 @340 268 | 295 23x8(12)* 58
250 16 600 300 405 320 355 | 28x12 118
300 16 700 342 460 370 410 | 28x12 182
*) - 10 bar
Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.
2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.pl

www.jafar.com.pl
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14.5. Dane techniczne dobranych pomp

Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia:
Numer dokumentu:
llosc: 1

Amarex NS 32-160/02ULG-160

Dane hydrauliczne
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura

Gestos¢ cieczy
Wspdlczynnik

Max moc na krzywej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tlocznej
Ustawienie krocca ssacego
Kotnierz ssawny nawiercony
wg normy

Srednica nominalna krééca
ttocznego

Nominalne ci$nienie tloczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Kotnierz tloczny nawiercony
wg normy

Naped, osprzet

Typ napedu

Producent

Rodzaj budowy
Czestotliwosc
Napigcie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostgpna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc¢ silnika przy
obcigzeniu 4/4

Czujnik temperatury

woda

Czysta woda

Materialy chemicznie i
mechanicznie nie agresywne.
20,0 °C

20,0 °C

998 kg/m3

1,00 mm?/s

1,26 kW

26,96 m

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 32

nie obrabiane

osiowy
DIN2501/ISO7005

DN 32

PN 16
promieniowy
DIN2501/ISO7005

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
50 Hz

400 V

1,50 kW

21,09 %

34A

53

F do IEC 34-1
IP68

0,88

73,0 %

Wylacznik bimetalowy 2x

ksB L.

Liczba: ES 3981003
Numer pozycji: 100
Data: 2015-11-17
Stona:1/5

Numer wersiji: 1

Wydajnosé

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc¢ obrotowa pompy
Wykonanie

Test hydrauliczny

Uszczelnienie walu

Producent

Type

Kod materialowy

Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkos$¢ wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Kolor

Uzwojenie silnika

Liczba biegunéw silnika
Sposéb rozruchu

Sposéb zalaczania
Sposéb chtodzenia silnika
Wersja silnika

Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajgcy

Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku
Lozyska silnika

Diugos¢ kabli

8,84 m¥h

15,12 m

29,2 %

1,24 KW

2752 rpm

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Nie

Brak, tolerancje wg ISO 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

2 uszczelnienia mechaniczne
w uktadzie tandem, z komorg
olejowa

KSB

FG

SIC/SIC/NBR

Rozdrabniacz

160,0 mm

6,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400 V

2

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chtodzenie powierzchniowe

Waz elastyczny
Uszczelnione na catej
dtugosci

HO7RN-F 7G1.5

1

bez
Lozyska walcowe

10,00 m
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Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamoéwienia:
Numer dokumentu:
llosc: 1

Amarex NS 32-160/02ULG-160

Materialy G
Wskazéwka

ogo6lne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawarto$¢: chlorkéw

(Cl) <= 250 mg/kg, chloru (CI2) <= 0,6 mg/kg.

Korpus pompy (101)
Korpus posredni (113)
Wal (210)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Gtebokos¢ zabudowy
Koncepcja materiatowa
Nr ident. dla zestawu
montazowego

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kotnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Nr Ident.

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

miedzynarodowy

Ustawienie stacjonarne z
prowadnicg linowa.
Pompa z czesciami do
zabudowy

450 m

G

39023105

DN 50
EN
DN 50 owiercone wedtug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

Skosne
DN 32/50

ksB L.

Liczba: ES 3981003
Numer pozycji: 100
Data: 2015-11-17
Stona: 2/5

Numer wersiji: 1

N6z tngcy (23-14)
Wirnik (230)

O-Ring (412)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem 6 katnym (914)

Duplikat tabliczki
znamionowe;j

tancuch/lina do
podnoszenia

Type

Materiat

Dlugosc

Maksymalne obcigzenie
Nr Ident.

Stal kuta X210CR 12G
Zeliwo EN-GJL-250
kauczuk nitrylowy (NBR)
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A2

tancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5,00 m

160 kg

39023813
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Krzywe hydrauliczne

Nr pozyciji klienta:
Data zamoéwienia:
Numer dokumentu:
llosc: 1

Amarex NS 32-160/02ULG-160

ksB L.

Liczba: ES 3981003
Numer pozycji:100
Data: 2015-11-17
Stona: 3/5

Numer wersji: 1

30
o \
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T m \
§
g
g 10
H
0 160.0
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0 2 [m¥h] 4 8 10 12 14 16
/‘”——_\
g — |
E /
@
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H
2
[
3w /
o
N /
1.1
0 2 [m¥h] 4 8 10 12 14 16
Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 2752 rpm Sprawnosc 29,2 %
Gestos¢ cieczy 998 kg/m? Moc pobierana 1,24 kW
Wspdiczynnik lepkosci 1,00 mm?/s Numer krzywej K2563-52-32S
Wydajnosé 8,84 mé/h Efektywna srednica wirnika 160,0 mm
Wysokosc podnoszenia 15,12 m Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg ISO

9906 klasa 3B; ponizej 10
kW wg § 4.4.2

27



Wymiary agregatu

Nr pozyciji klienta:
Data zamdéwienia:
Numer dokumentu:
llosc: 1

Amarex NS 32-160/02ULG-160
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Schematy nie sa wg skali

KSB b‘

Liczba: ES 3981003
Numer pozycji:100
Data: 2015-11-17
Stona: 4/5

Numer wersji: 1

MA MA = 14 Nm
50 P = 6000 N
-
12
5
=78 ! 1 |
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12
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125
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0125 DN50 PN10-PN16
0 120.5 ASME 150 2"
ISO 7005 DN50 PN10-PN16
DIN 2501 DN50 PN10-PN16
ASME 150 2"
0102

1) Najnizszy punkt wylaczenia dla pracy ac
2) Minimalne zakrycie dla pracy ciagtej

Wymiary w mm

28



Wymiary agregatu

ksB L.

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: Liczba: ES 3981003
Numer dokumentu: Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2015-11-17
Stona: 5/5
Amarex NS 32-160/02ULG-160 Numer wersji: 1
Silnik Przytacza
Dostawca silnika KSB Nominalna $rednica ssawna DN 32/ DIN2501/ISO7005
Wielkosc silnika oL DN1
Moc silnika 1,50 kW Srednica nominalna DN2 DN 32/ DIN2501/1ISO7005
Liczba biegunéw silnika 2 krécca ttocznego
Obroty 2700 rpm Rozmiar nominalny DN3 DN 50/EN

Nominalne ci$nienie ssania nie obrabiane
Cisnienie nominalne strona PN 16

ttoczna
Waga netto

Pompa, silnik, kabel 29 kg

Kolano ze stopg podstawy / 5 kg

uchwyt sprzegajacy

Catkowite 34 kg
Przewody nalezy podlaczac bez napiecia! Plan do dodatkowych przylaczy
Dopuszczalna odchylka wymiaréw dla osi: DIN 747 patrz na rysunek

Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: ISO 13920-B
Wymiary bez toleranciji - czesci zeliwne: ISO 8062-CT9

29



14.6. Dobo6r pompowni

POMPOWNIA PS

Zaprojektowano kompletng przepompownie Sciekow (kompleksowa dostawa). Przepompownia

wyposazona jest w dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie (2x100%). Pompy te przeznaczone s3
do pompowania sciekéw sanitarnych.

Na wyposazeniu przepompowni sg dwie pompy zanurzeniowe, pionowe z uko$nym wyjsciem ttocznym,
wykonanie antyeksplozyjne.

— praca pomp 1+1 rezerwa,

— praca naprzemienna,

— moc znamionowa pompy 2x 1,50 kW,

— napiecie elektryczne U = 3x400 V,

— czestotliwosc¢ zasilania: 50 Hz,

— wirnik z nozem tngcym o swobodnym przelocie 6 mm,

— obudowa silnika i pompy wykonane z zeliwa min. GG-25,

— watielementy tgczace wyk. ze stali min. AISI 316,

— silnik elektryczny z uzwojeniem 2-biegunowym, klasa izolacji uzwojenia H, stopien ochrony IP68,
czujnik termiczny w uzwojeniu do kontroli temperatury,

— dopuszczalny suchobieg,

— termostat uzwojenia; system odtgczajgcy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika

— uszczelnienie zewnetrzne — weglik wolframu lub krzemu, chronione przed erozyjnym dziataniem
piasku zawartego w sciekach,

— uszczelnienie wewnetrzne — weglik wolframu, krzemu lub grafit-ceramika,

— podwadjne fozyskowanie,

— wykonanie antyeksplozyjne, wodoszczelna obudowa o klasie IP68, izolacja stojana min. kI H

— kabel zasilajgcy w miejscu potaczen pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem,

— wyjscie ttoczne DN32

Doptyw sciekéw grawitacyjny do przepompowni zaprojektowano z rur PVC DN160. Ttoczenie $ciekéw
przewodem ttocznym PEHD DN75 SDR17 PE100. Przepompownia posiada krééce przytgczeniowe, przepust
do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania.

Parametry techniczne zbiornika przepompowni:
— Studnia z betonu odpornego na korozje, powinna posiadac aprobaty techniczne (oceny techniczne)

— Klasa wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45,

— Nasigkliwosc¢: <5%,

— Wodoszczelnosé: WS,

— Mrozoodpornos¢ F150,

— Srednica wewnetrzna zbiornika: 1200mm,

— Woysokos¢ zbiornika z wtazem (do terenu) — 3650 mm,

— Zbiornik wyposazony w skosy ze spadkiem min. 30° w kierunku wlotu pomp, zapobiegajgce
gromadzeniu sie zawiesin.
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Wyposazenie pompowni:

Drabinka ztazowa o szerokos$ci 30 cm, stopnie co 30 cm ze stali nierdzewnej do dna zbiornika, z
profilem antyposlizgowym - 1 szt.

Wentylacja grawitacyjna nawiew/wywiew DN 110 mm z biofiltrem —1 kpl.

Kréciec kablowy Dz=110 mm — 1 szt.

Krdéciec wlotu grawitacyjnego Dz=160 mm — 1 szt.

Sztucer dwukotnierzowy ttoczny DN65 ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Zasuwy odcinajgce kotnierzowe nozowe DN50, ndz ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa sferoidalnego
GGG40, uszczelnienie NBR— 2 szt.,

Zawory zwrotny kulowe DN50 PN10 wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40, kula powleczona gumg
NBR, uszczelnienie NBR — 2 szt.,

Piony ttoczne DN50 i kolektor zbiorczy, wykonanie ze stali nierdzewnej, gr Scianki 2,0 mm — 2 kpl.,
Zawor automatyczny odpowietrzajgco-napowietrzajgcy DN5O,

Prowadnice pomp dwururowe wykonane ze stali nierdzewnej, gr. scianki 2,0 mm-— 4 kpl. (po 2 kpl. na
pompeg),

Kolano stopowe sprzegajgce pomp ukosne DN32/50, wyk z zeliwa EN-GJL-250 -2 szt.

Goérne faczniki prowadnic wykonane z zeliwa — 2 szt.,

Certyfikowane zawiesina do wyciggania pomp z ogniwami posrednimi — ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,
Kotnierze wykonane z stali nierdzewnej lub aluminium, sruby i nakretki A4, uszczelki NBR

Wtaz wejsciowy z zeliwa, kl. D-400 wg EN124 — 1 szt.,

Uchwyty do zamocowania sondy oraz ptywakow poziomu ze stali nierdzewnej,

Elementy mocujgce — stal nierdzewnej, kotwy wklejane i wiercone,

Przejscia rurociggdéw przez Sciane zbiornika wykonaé w postaci elastycznego uszczelnienia Tefix (lub
rownowazne) ze stali nierdzewnej i gumy NBR odpornej na agresywne dziatanie substancji zawartych
w $ciekach,

Spoiny wyk. w technologii TIG,

Wyposazenie AKPiA:

szafa sterownicza wolnostojgca z poliestru lub stalowa malowana proszkowo, w klasie odpornosci
min. IP 65, drzwi wewnetrzne zamykane na zamek patentowy

fundament ze skrzynig kablowa,

sterownik PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokotem Modbud Slave RTU (lub
rownowazne) HORNER HEXE220C112-01 (lub réwnowazne)

radiomodem Satel 2ASxE pracujgcy w pasmie 449,1750 MHz z okreslonym pozwoleniem radiowym
ZRL/R/E/0044/2009 (lub réwnowazny)

wytgcznik gtéwny,

zabezpieczenie silnikowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przed zanikiem, asymetrig lub zmiang kierunku wirowania faz,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

softstartery pomp dla mocy od 4 kW (Moeller lub Schneider lub réwnowazne),

przetgczniki trybu pracy pompy (auto, reczny) z kontrolg suchobiegu,

przetacznik sie¢/agregat z wtyczkg (Apator, Moeller lub rGwnowazne),
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— przycisk spompowania Sciekdow ponizej suchobiegu,
— lampki pracy/awarii pomp,
— liczniki czasu pracy pomp,
— amperomierze,
— gniazdo remontowe 230 V — 1 szt.,
— gniazdo wpiecia agregatu pragdotwdrczego (3x400V),
— sygnalizator optyczno-dzwiekowy awarii,
— sonda hydrostatyczna poziomu (sygnat 4-20 mA) np. Aplisens SG-25S lub rownowazne — 1 szt.,
— czujniki ptywakowe poziomu — 2 szt. poziomdw skrajnych (np. MAC3 lub rGwnowazne),
— przetwornik przeptywomierza TECHMAG,
— zasilacz buforowy 24V DC oraz 2 baterie akumulatoréw 12 V DC,
— wylaczniki kraricowe do pomiaru drzwi szafy przepompowni (czujniki otwarcia drzwiczek szafki),
— listwa uziemiajgca do podtgczenia przewoddéw wyrdwnujgcych potencjaty oraz uziemienia,
— listwy zaciskowe sprezynowe,
— grzejnik z termostatem,
— modut komunikacyjny,
Funkcje sterownika przepompowni:

informowanie o otwarciu drzwiczek szafy sterowniczej,
— zanik zasilania przepompowni,
— zanik zasilania telemetrii,
— roztadowane akumulatory,
— zabezpieczenie termiczne pompy P1,
— zabezpieczenie termiczne pompy P2,
— awaria pompy P1,
— awaria pompy P2,
— praca A/R pompy P1,
— praca A/R pompy P2,
— ciggly pomiar aktualnego poziomu s$ciekdow w komorze przepompowni (sygnat z sondy
hydrostatycznej),
— sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekéw (odczyt z ptywaka skrajnego min/max)
— zliczanie czasu pracy pomp,
— pobdr pradu przez pompy (A),
— pomiar zuzycia energii elektryczne;j.
— pomiar ciggty wydajnosci pompowni
— pomiar ilosci przepompowanych $ciekéw
Transmisja danych przez radiomodem:

— pobdr pradu przez pompy (A),

— pomiar ciggty wydajnosci pompowni

— pomiar ilosci przepompowanych Sciekéw
Uruchomienie pompowni powinno by¢ przeprowadzone przez serwis producenta przepompowni. Do odbioru
robot Wykonawca musi przygotowaé dokumentacje odbiorowg z cata dokumentacjg techniczno-ruchowg,
instrukcjg obstugi, instrukcjg BHP. Dostawca przepompowni lub Producent ma obowigzek przeprowadzic¢
szkolenie pracownikdw gestora sieci, potwierdzone protokotem szkolenia teoretycznego i praktycznego.
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