SCHEMAT PODtLACZENIA POMPY CIEPLA
OBIEGU C.W.U.

Obieg c.w.u.

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
Hydrobox Split

EHSD-YM9D

M=44kg

instalacja wody cieptej i cyrkulacii

Pgrzatki: 3+6kW; P=400V;

wg opracowania wod-kan
Wym: 800x530x360mm (WxSZxG)

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta

PUD-SHWM140YAA Zasobnik
Q(A2/W35)=14,0kW C.W.U.
M=122kg GALMET
P=400V; I=16A SGW 500
Wym: 1020x1050x480mm (WxSZxG) | G, MAXI
montaz na podkonstrukcji systemowej
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ciecz: 1/4" separator
gaz: 1/2" zanieczyszczen
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Automatyka wg wytycznych producenta

DN25 DN25 DN25

z instalacji wody zimnej

LEGENDA:

instalacja miedziana cz. chtodniczy

instalacja c.o. (z+p)

automatyczny odpowietrznik z zaw. kul.
zawoér kulowy odcinajagcy

manometr tarczowy

zawor zwrotny

pompa obiegowa

filtr siatkowy

zawor rownowazacy z kréccami pom.
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naczynie wzbiorcze
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Doktadng lokalizacje wigczenia ustali¢ na montazu.

2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. Instalacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztuka
budowlang z zastosowaniem obowigzujgcych norm i
przepisow.

4. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac
zawory odpowietrzajgce.

5. Rzedne prowadzenia rurociggéw podane dla osi rur z
izolacja.

6. Giéwne przewody rozdzielcze instalacji c.o. i c.t.
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta ciepta.

7. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia

pozarowego nalezy zabezpieczy¢ z zachowaniem klasy

odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia ww.
otworéw w zakresie wykonawcy instalacji.

8. Przewody i urzgdzenia montowac¢ wytgcznie do
konstrukcji budynku za pomocg rozwigzan systemowych.

9. Projekt rozpatrywac¢ wytgcznie jako catosé nieroztgczng
czesci rysunkowej i opisowej. Projekt nalezy rozpatrywac
tacznie z pozostatymi branzami.Wszystkie projekty
instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywa¢ jako catosc,
a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z
harmonogramem robét uwzgledniajgcym kolejnosc
montazu.

10. Automatyka pomp ciepta wg wytycznych producenta.
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