LEGENDA:

0.29

4,27 m? VA 150
75,6 m

Do rozdz.: R3.2

0.11
7,20 m? VA 200
Doirezdz \R1

szafka rozdzielaczowa-R2
podtynkowa 11 obwodow
1000x730x110mm (SZxWxG)

szafka rozdzielaczowa R1
podtynkewa-%t-obwodow
1000x730x110mm {SZxWxG)

0.8

. 0.7
9,69 m? VA 150 5,65 m? VA 200
70,8 m

,8
Do rozdz.: R1

,.3m
Do rozdz.: R1

0.2
9,91-m2-VA 200
60;3m
Do rozdz.: R2.2

0:3
12,87 m* VA-100

0.6
8,62 m? VA-200
47,4m 51,6m
Do rozdz.: R2.2

0.5
0,88 m; VA 200
Do.rozdz.: R1

8m
Do rozdz.:R2.2

0.25_b

7,79 m? VA 100
86,0m
Do rozdz.: R3.1

0.29
4,27 m* VA 150

,6 m
Do rozdz.!R3.2

0.25_a
7,79 m? VA 100

923m
Do rozdz.: R3.1

0.30_a
9,29'm? VA 100
1087 m
DO 10zdz.: R3.2|

0.25 d
10,03 m? VA 100
93,6m
Do rozdz.: R3.1

0.25 ¢
,03 m2 VA100
92,3 m
0 rozdz.: R3.1

0.1.b
10,88 m? VA 200 I

o a0 D
Dorozaz-R2:2

3
I

0.13_a
16,73 m* VA 200
87,8m

Do rozdz.: R1

H
8

= )|
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A
|
[
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0.30_b
9,29 m? VA 100
99,7 m
Do rozdz.: R3.2

0.30_c
9,29 m? VA 100
,0 m
Do rozdz.: R3.2|

/.

0.26
5,85.m? VA 150
Do rozdz: R3.2

0.22_a
6,26 m? VA 100
67,9m
Do rozdz.: R2.2

J

e e

0.13 b
16,70 m? VA 200
100,2

,2m
Do rozdz.: R1

REI 60

instalacja 0.p. (z+p)

rozdzielacz ogrzewania podt.
z szafkg podtynkowg

numer pom.
powierzchnia, rozstaw petli,
metraz rur

numer rozdzielacza

~”

[

0.22 b
5,81 m? VA 100

73,9m
Do rozdz.: R2.2

szafka rozdZielaczowa (U2)

podtynkowa 4 obwody

B50x730x110mm (SZIVIKG)

2\l[cznikiem ciepfa; przetwafnikiem przeptywu,
filtrem, zaworami odcinajggymi

szafka rozdzielaczowa R3

o ———

0.1_c

9,48 m? VA 200
92,8 m

Do rozdz.: R2.2

0.18 ¢
5,72 m? VA 100
10

1,6 m
Do rozdz.: R2.2|

REI 60 017 o 0.18 b
6. 19%124794 100, 9,03 r?{J SA 150 9,25?%72/2 100 7, 55/3; Z/ﬁr\n 100 8,11 mf V;;\, 100
%o Zgzg;%1 ESOB %52?12’" R1 Do roidzTR1 Do rozdz.: R1 Do rozdz.: R2.2
NN [¥N] L
UWAGI:
1. Dokfadng lokalizacje wigczenia ustali¢ na montazu.
2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
3. Instalacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztukg
budowlang z zastosowaniem obowigzujgcych norm i
przepisow.
4. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac
zawory odpowietrzajgce.
5. Projekt rozpatrywaé wylgcznie jako catosé nieroztgczng
czesci rysunkowej i opisowej. Projekt nalezy rozpatrywac
facznie z pozostatymi branzami.Wszystkie projekty
insstalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywac jako catosc,
a ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z
harmonogramem robét uwzgledniajgcym kolejnosc
montazu.
6. Automatyka ogrzewania podtogowego zgodnie

z wytycznymi producenta

0.21_b
12,05 m? VA 100/ 200
86,4m
Do rozdz.: R2.1

0.21_a
10,75 m? VA 100/ 200
,1m
Do rozdz.: R2.1

podtynkowa 5 obwodow
580x730x110mm (SZxWxG)

Szafka rozdzielaczowa (U1)

podtynkowa 2 pbwody

550x730x110mm (SZxWxG)
z licznikiem cieptd, przetwornikiem przeptywu,
filtrem, zaworami pdginajgcymi

tel: 506—340-000
www.primtech.pl

Funkcja | Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowat mgr in2. Lukasz Stachofi SLK/4318/PW0S /12 §_’
Sprawdzit mar inz. Dawid Krybus SLK/6310/PWBS/16 | (e Wb
Lokdlizacia: Ciechanowiec ulica Stadion 1 dziatki 1969/4 , 343
PRIMTECH =
Szymon Kita [Vazva projekty/ Ubiek:

Budowa z przebudowq zespotu obiektow sportowych wraz z budynkiem klubowym
w Ciechanowcu w ramach inwestycji pod nazwg: “Modemizacja zespofu miejskich:
obiektow sportowych pofozonych przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu”

Inwestor:
Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Nazwa rysunku:

RAJT PARTERU — INSTALACJA OGRZEWANIA PODrOGOWEGO

Faza projektu: Nr rysunku:

Projekt wykonawczy

Date: Pazdziernik 2021 r.

IS-11

Skala: 1:100

Nr egz.:

Korzystanie z rozwiqzaf technicznych zawartych w ninief rojekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umow
o na opracowanie dokurmntucj. vyyrnr':ugu piseﬁgnpze;(olmiu: PRIMTECH Szymon ﬂu{“ y




