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Zatacznik 1 - zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

POMIESZCZENIE 0.02 POMIESZCZENIE MEDYKA

1 szt. Umywalka owalna, szerokosci minimum 50,0cm
= ;h
hES
1 szt. Lustro 60x60cm wklejane miedzy ptytki
1 szt. Kosz na $mieci
[ —
Wiszacy kosz metalowy o pojemnosci 30 litréw. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wykoriczony w macie. Pojemnik wyposazony
w pokrywe. g

9

1 szt. Pojemnik na reczniki papierowe

e Pojemnosc: 250 listkdw-400 listkéw recznika

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposdb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

e Zamek i klucz: metalowy

e  Montaz nascienny, przykrecany

Okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikow

1 szt. Dozownik na mydto
e  Pojemnos¢: okoto 800 ml ; ! i
e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 ‘TT_L’
e Wykonczenie: mat —




Zatacznik 1 - zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta

e Przeznaczenie: mydfo w ptynie i ptyn do dezynfekcji rgk
e  Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

e  Zamek i klucz: metal

POMIESZCZENIE 0.03 tAZIENKA

1 szt. Miska ustepowa
;‘ \v
®
1 szt. Umywalka owalna, szerokos$ci minimum 50,0cm
:’?*
1 szt. Lustro 60x60cm wklejane miedzy ptytki -
e
1 szt. Pojemnik na papier toaletowy A ®

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

£

e  Wykonczenie: mat

e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

e  Pojemnos¢: rolka o maksymalnej $rednicy 20 cm

e  Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal

e  Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru

e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

1 szt. Pojemnik na reczniki papierowe

e  Pojemnosc: 250 listkdw-400 listkdw recznika
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykorniczenie: mat

e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposdb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego




Zatacznik 1 — zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

e  Zamek i klucz: metalowy
e  Montaz nascienny, przykrecany
e  Okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikéw

1 szt. Dozownik na mydto

e  Pojemnos¢: okoto 800 ml A |
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 L'
e  Wykonczenie: mat —

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta

e  Przeznaczenie: mydfo w ptynie i ptyn do dezynfekc;ji rak
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

e Zamek i klucz: metal

1 szt. Kosz na $mieci
,_Q_,
Wiszacy kosz metalowy o pojemnosci 30 litréw. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wykonczony w macie. Pojemnik wyposazony
w pokrywe. §
1 szt. Drazek prysznicowy stalowy 125cm . i%—pﬂﬁﬁ%
Zastony prysznicowe (min. 180x180cm)w zestawie z
haczykami: tekstylne z impregnowanego poliestru, z gérnym
wzmocnieniem, obcigzone na dole, nieprzezierne, jednolicie
wybarwienie w odcieniu jasnej szarosci, produkt powinien miec¢
mozliwos¢ prania w automacie pralniczym
POMIESZCZENIE 0.04/0.09/0.29 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
1 szt. Miska ustepowa
S




Zatacznik 1 - zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

1 szt.

Pojemnik na papier toaletowy

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykoniczenie: mat

e Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

e Pojemnos¢: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm

e  Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Przy misce
ustepowej
(2 szt.)
Przy
umywalce
(2 szt.)

Uchwyt staty dla niepetnosprawnych 700 mm biaty
* Materiat: stal weglowa
°  Wykonczenie: farba epoksydowa RAL 7016
* Grubosc¢ pokrycia epoksydowego: 80 u
* Ksztatt poreczy: tukowa
° Dtugos¢ poreczy: 700 mm
*  Wymiary catkowite: 113 x 150 x 700 mm
* Srednica rury: @ 32
° Grubos$¢ stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
° Rodzaj tagczenia elementdw stalowych: spawanie TIG
° Maksymalne obcigzenie: 120 kg
° Mocowanie: 6-srubowe, $cienne
* Srednica otworéw na $ruby mocujace: @ 6,2
* Sruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 $rub z
sze$ciokatng gtéwka (6 x 60 mm)
Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych

PODNOSZONY!

1 szt.

Umywalka min. 50,0cm wzmocnione na metalowych ramach z
pétkami z ptyty laminowanej o gr. 25 mm. wym. 84 x 40 x 18,5
cm

1 szt.

Dozownik na mydto

e  Pojemnosc: okoto 800 ml

e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta

e  Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany




Zatacznik 1 — zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

e Zamek i klucz: metal

1 szt. Pojemnik na reczniki papierowe I
e  Pojemnosc: 250 listkdw-400 listkdw recznika .

e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposob dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

e Zamek i klucz: metalowy

e Montaz nascienny, przykrecany

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikdéw

1 szt. Lustro uchylne do WC dla niepetnosprawnych
° Materiat: rama - stal weglowa
°  Wykonczenie: RAL 7016
°  Wymiary catkowite: 600 x 600 mm
 Srednica rury: @ 25
* kat nachylenia: 40°
* grubos¢ tafli: 5 mm
* Sposéb montazu: 2 podpory
* Mocowanie: 6-Srubowe
Sruby mocujace: 6 kotkéw i 6 $rub (5 x 60 mm)

1 szt. Kosz na Smieci

Wiszgcy kosz metalowy o pojemnosci 30 litréw. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wykoriczony w macie. Pojemnik wyposazony
w pokrywe. g

POMIESZCZENIE 0.07/0.10/0.15/0.23 WC PRZEDSIONEK




Zatacznik 1 — zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

3 szt. Umywalki owalne, szerokosci minimum 50,0cm
3 szt. Lustro 60x60cm wklejane miedzy ptytki
2 szt. Dozownik na mydto

e Pojemnos¢: okoto 800 mi
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta

e  Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji ragk
e  Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

e  Zamek i klucz: metal

2 szt. Kosz na $mieci
1 I—
Wiszacy kosz metalowy o pojemnosci 30 litréw. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wykoriczony w macie. Pojemnik wyposazony
w pokrywe. 8
1

2 szt. Pojemnik na reczniki papierowe

e  Pojemnos¢: 250 listkdw-400 listkdw recznika
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykorniczenie: mat

e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ




Zatacznik 1 — zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

e  Sposéb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

e Zamek i klucz: metalowy

e  Montaz nascienny, przykrecany

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

POMIESZCZENIE 0.08 WC

2 szt. Miska ustepowa
e
I& »
2 szt. Pojemnik na papier toaletowy LT
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 ‘g\ \ /
e Wykonczenie: mat .
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
e Pojemnosc¢: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm
e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
e  Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
2 szt. Kosz na $mieci

Wiszacy kosz metalowy o pojemnosci 30 litréw. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wykornczony w macie. Pojemnik wyposazony
w pokrywe.

05




Zatacznik 1 - zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

2 szt. Pisuar
Qf
POMIESZCZENIE 0.08a POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
1 szt. Zlew porzadkowy
1 szt. Szafa porzadkowa stalowa 90cm.
1 szt. Woézek porzadkowy




Zatacznik 1 - zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

POMIESZCZENIE 0.11/0.16/0.24 WC

3 szt. Miska ustepowa

3 szt. Kosz na $mieci

Wiszacy kosz metalowy o pojemnosci 30 litréw. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wykonczony w macie. Pojemnik wyposazony
w pokrywe.

d

3 szt. Pojemnik na papier toaletowy y.. R

-_— O

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

e  Pojemnosc: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm

e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

POMIESZCZENIE 0.19 POMIESZCZENIE SOCJALNE

1 szt. Zlew (o wymiarach 25cm na 40cm okoto) pod zabudowe blatu




Zatacznik 1 — zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

1,6mb Ciag szafek kuchennych kolor RAL 7012, blat szafki wiszqce—
RAL 7016 grubos¢ 4cm. gfebokosc 30 cm
Q
445, 80 ,45,
7 7 a 7
»
-
ig )
B
T 'l_\ & £
| i
LO)
S |
|
i ; e
szafka ze zlewem| szafa ubraniowao
i z koszem na $migci  gf. 60cm
gf. 60cm
blat kuchenny 60cm
POMIESZCZENIE 0.30 — SALA KONSUMPCYJNA
1 szt. Umywalka owalna, szerokosci 40cm
POMIESZCZENIE 0.27 POMIESZCZENIE SOCJALNE
1 szt. Zlew (o wymiarach 25c¢cm na 40cm okoto) pod zabudowe blatu

10




Zatacznik 1 — zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

1,9mb Ciag szafek kuchennych kolor RAL 7012,
blat RAL 7016 grubos¢ 4cm. szafki wiszqce—
gfebokose 30 cm
szafa porzqdkowa .
gf.L 60cm i
*30*30*45 . 85 P
NI ! - - ° " blat jadalny
o)
o | |
szafa ubraniowa
gf. 60cm
ciqg szafek kuchennych ze zlewem
i z koszem na $mieci
gt. 60cm
blat kuchenny 60cm
POMIESZCZENIE 0.20/0.28 WC
1 szt. Miska ustepowa
| \\\_/
»
1 szt. Umywalka owalna, szerokos$ci minimum 50,0cm
~:’;j’
1 szt. Lustro 60x60cm wklejane miedzy ptytki

11




Zatgcznik 1 - zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

1 szt. Pojemnik na papier toaletowy £ .

e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 - /
e  Wykonczenie: mat -
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

e Pojemnosc: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm

e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal

e Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

1 szt. Pojemnik na reczniki papierowe

e Pojemnos¢: 250 listkdw-400 listkdw recznika
e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposéb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

e  Zamek i klucz: metalowy
e Montaz nascienny, przykrecany

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

1 szt. Dozownik na mydto

. |

e Pojemnosc: okoto 800 ml

e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta

e Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

e Zamek i klucz: metal

1 szt. Kosz na Smieci

Wiszacy kosz metalowy o pojemnosci 30 litrow. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wykornczony w macie. Pojemnik wyposazony
w pokrywe.




Zatacznik 1 - zestawienie wyposazenia higieniczno-sanitarnego

POMIESZCZENIE 0.26

1 szt. Umywalka owalna, szerokosci minimum 50,0cm
1 szt. Zlew do zabudowy w blat
3,6mb Zabudowa kuchni profesjonalnej ze stali nierdzewnej — poza

zakresem opracowania.

13




Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych- schemat montazowy

SN
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zestawienie wyposazenia dla inwestycji modernizacji stadionu w Ciechanowcu

Zataczn

ik2

Rzut

Symbol

Opis

llosé

Pomieszczenie 0.01

Komunikacja

il

Stelaz: antracyt RAL 7043
Siedzisko tworzywowe: Ceglasty
poétmat RAL 0404040
Tapicerka:MC 16

™
-

Stelaz: antracyt RAL 7043
Siedzisko tworzywowe: Antracyt
RAL 7043

Tapicerka:MC 16

Pomieszczenie 0.02 Pomieszczenie medyka

21

B1

BIURKO BEZ REGULACJI
WYSOKOSCI, 1200x600x740
BLAT: ANTRACYT

BLAT OBRZ.: ANTRACYT
STELAZ: ANTRACYT POLMAT
RAL 7043

MEDIABOX W KOLORZE
STELAZA: BEZ PRZELOTOW

22

KONTENER, 348x600x586
WIENIEC GORNY: ANTRACYT
BLAT OBRZ.: ANTRACYT
KORPUS: ANTRACYT
KORPUS OBRZ.: ANTRACYT
FRONT: ANTRACYT

FRONT OBRZ.: ANTRACYT
UZUP. 1: ZAMEK
PATENTOWY

23

KO

FOTEL BIUROWY,
650x650x1200

KOLOR SIEDZISKA: NE-16
CZARNY

KOLOR OP. PLECOW: R-60999
CZARNY

MECHANIZM: AUTO SYNCHRO
PODSTAWA: PODSTAWA
TWORZYWOWA CZARNA
ZAGLOWEK: BEZ ZAGLOWKA
PODLOKIETNIK:
PODLOKIETNIK 2D-V3, PU
PODPARCIE LEDZW.: BEZ
PODPARCIA LEDZWIOWEGO
KOLKA: KOLKO NA MIEKKA
POWIERZCHNIE

15



Krzesto
Wersja: 1N - calo$¢ plastik
Kolor plastiku: FD905 - czarny

Kolor konstrukgji: malowana

24 K1 proszkowo RAL 9005 (struktura)
Slizgi: PK - Slizgi na migkkie
podioze

25 S Z Szafka medyczna

1800 x 600 x 435

286

KO

Kozetka wykonana z rury stalowej
pokrytej farbg proszkowg

na kolor bialy. Leze tapicerowane
skajem i ggbka, bezszwowo.
Lezanka posiada regulowany kat
nachylenia wezgtowia (+/-

40°). Wyréw wyposazony jest w
uchwyt na rolke podktadu
papierowego. Stopka
umozliwiajgca poziomowanie na
nieréwnym podiozu.
520x560x1880

2.7

SZ1

SZL 0604020601

800 X 420 X 420

Szafka przylozkowa wyposazona
w:

- szuflade na prowadnicach
rolkowych

- blat

- szafke z uchwytem

Po

mieszczenie 0.05 Pomieszczenie treneréw

3.1

[

BIURKO BEZ REGULACJI
WYSOKOSCI, 1600x700x740
BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY
STELAZ: CZARNY POLMAT RAL
9005

MEDIABOX W KOLORZE
STELAZA: BEZ PRZELOTOW

3.2

Stelaz: antracyt RAL 7043
Siedzisko tworzywowe: Antracyt
RAL 7043

Tapicerka:MC 16

16



3.3

SZ2

SZAFA AKTOWA,
801x432x1481

BLAT: DAB NATURALNY

BLAT OBRZ.: DAB NATURALNY
KORPUS: DAB NATURALNY
KORPUS OBRZ.: DAB
NATURALNY

FRONT: ANTRACYT

FRONT OBRZ.: ANTRACYT
TYP: UCHWYT PRO PIONOWY
CZARNY

ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY
ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS
COKOt: BEZ COKOLU

Pomieszczenie 0.17 /0.18 Szatnia

4.1

B2

BIURKO BEZ REGULACJI
WYSOKOSCI, 1600x700x740
BLAT: ANTRACYT

BLAT OBRZ.: ANTRACYT
STELAZ: ANTRACYT POLMAT
RAL 7043

MEDIABOX W KOLORZE
STELAZA: BEZ PRZELOTOW

4.2

K1

Krzesto

Wersja: 1N - calos¢ plastik
Kolor plastiku: FD905 - czarny
Kolor konstrukcji: malowana
proszkowo RAL 9005 (struktura)
Slizgi: PK - Slizgi na migkkie
poditoze

4.3

Taboret

Srednica siedziska —
350 mm

Srednica podstawy —
600 mm

Wysokos¢
(regulowana) — 410
mm-540 mm

4.4

SZ3

Szafka

1800 x 400 x 500

Kazda komora szafy podzielona
na dwa

przedziaty, umoZliwiajace
oddzielne

umieszczenie odziezy ochronnej i
ubrani

codziennych.

15

4.5

k1

Podstawa do szaf ubraniowych
Stelaz podstawy wykonany z
profili zamknigtych. Konstrukcja
spawana. Nogi podstawy z
regulacjg wysokosci. Podstawa
podwyzszajgca szafg o 390
mm.

Wyposazona w trzy listwy
drewniane. Skrecana z szafg za
pomocg $rub.

PWSU 02010102

390 x 390 x 745

15

4.6

SZ4

Szafka

1800 x 800 x 500

Kazda komora szafy podzielona
na dwa

przedziaty, umozliwiajgce
oddzielne

umieszczenie odziezy ochronnej i
ubran

codziennych.

17



4.7

L2

Podstawa do szaf ubraniowych
Stelaz podstawy wykonany z
profili zamknigtych. Konstrukcja
spawana. Nogi podstawy z
regulacjq wysokosci. Podstawa
podwyzszajgca szafe o 390
mm.

Wyposazona w trzy listwy
drewniane. Skrecana z szafg za
pomoca $rub.

PWSU 02010202

390 x 790 x 745

Pomieszczenie 0.19/0.27 Pom. socjalne

5.1

K1

Krzesto

Wersja: 1N - cato$¢ plastik
Kolor plastiku: FDS05 - czarny
Kolor konstrukcji: malowana
proszkowo RAL 9005 (struktura)
Slizgi: PK - Slizgi na migkkie
podioze

Pomieszczenie 0.21 Pomieszczenie ustugowe

6.1

KO

FOTEL BIUROWY,
650x650x1200

KOLOR SIEDZISKA: NE-16
CZARNY

KOLOR OP. PLECOW: R-60999
CZARNY

MECHANIZM: AUTO SYNCHRO
PODSTAWA: PODSTAWA
TWORZYWOWA CZARNA
ZAGLOWEK: BEZ ZAGLOWKA
PODLOKIETNIK:
PODLOKIETNIK 2D-V3, PU
PODPARCIE LEDZW.: BEZ
PODPARCIA LEDZWIOWEGO
KOLKA: KOLKO NA MIEKKA
POWIERZCHNIE

Lada, UKLAD GOTOWY,
1200x917x1105

BLAT: ANTRACYT

BLAT OBRZ.: ANTRACYT
FRONT: DAB NATURALNY
UZUP. 1: WTYK EUROPEJSKI
PL

6.3

SZAFO-REGAL, 801x432x1833
BLAT: ANTRACYT

BLAT OBRZ.: ANTRACYT
KORPUS: ANTRACYT
KORPUS OBRZ.: ANTRACYT
FRONT: DAB NATURALNY
FRONT OBRZ.: DAB
NATURALNY

TYP: UCHWYT PRO PIONOWY
CZARNY

ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY
ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS
COKOL: BEZ COKOLU

Pomieszczenie 0.25 Sala konferencyjna

18




FOTEL BIUROWY,
650x650x1200

KOLOR SIEDZISKA: NE-16
CZARNY

KOLOR OP. PLECOW: R-60999
CZARNY

MECHANIZM: AUTO SYNCHRO
PODSTAWA: PODSTAWA

74 KO TWORZYWOWA CZARNA
ZAGLOWEK: BEZ ZAGLOWKA
PODLOKIETNIK:
PODLOKIETNIK 2D-V3, PU
PODPARCIE LEDZW.: BEZ
PODPARCIA LEDZWIOWEGO
KOLKA: KOLKO NA MIEKKA
POWIERZCHNIE

BIURKO BEZ REGULACJI
WYSOKOSCI, 1600x700x740
BLAT: ANTRACYT

BLAT OBRZ.: ANTRACYT
B2 STELAZ: ANTRACYT POLMAT
RAL 7043

MEDIABOX W KOLORZE
STELAZA: BEZ PRZELOTOW

7:2

Krzesto

Wersja: 1N - catos¢ plastik

Kolor plastiku: FD905 - czarny
Kolor konstrukcji: malowana

2 K1 proszkowo RAL 9005 (struktura)

Slizgi: PK - Slizgi na migkkie

podioze

POMIESZCZENIE 0.1 KOMUNIKACIA

GABLOTA SZKLANA 280X250X12CM

POMIESZCZENIE 0.25 SALA KONFERENCYJINA

SZAFA ZAMYKANA NA ROUTER



B1 - Biurko - opis techniczny - wymiar 1200 x 600 x 740 h mm

Wymagania minimalne:

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu maja
by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocy kleju poliuretanowego PUR, ktédry ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg. Plyta widrowa ma spetnia¢é wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. W blacie majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretow — aby
zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili
stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢
dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢
malowane farbg proszkowa, utwardzang metoda termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢ koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete
technologia laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia
laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma czg$¢
nogi (belka poprzeczna) ma byé wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm (tolerancja +/- 5 mm), wyposazona w
wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60x30x2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajacej sztywne pofgczenie
z nogami, dodatkowo zakoriczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéow
stelaza. W $rodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktory ma zapobiegac
uginaniu sie blatu. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane
W opisie  parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i stoly majg posiadac
pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN 527-2+A1:2019,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowaziniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. Dokumenty potwierdzajace
uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajagce odpornos¢ na
odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatéw, jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajacy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego —w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢
produktéw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢
wystawione doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.

20



B2 - Biurko — opis techniczny - wymiar 1600 x 700 x 740 h mm

~ .

Wymagania minimalne:

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu majg
byC zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Plyta widrowa ma spetniaé wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. W blacie maja by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretéw — aby
zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu). Nogi maja by¢ kwadratowe, wykonane z profili
stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki maja zapewnia¢
dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢
malowane farbg proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co zapewni odporno$é¢ nég i stelaza na $cieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢ koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza powinny byé¢ ciete
technologia laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia
laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne faczen elementdéw stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma czeéé
nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm (tolerancja +/- 5 mm), wyposazona w
wycigcia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma byé wykonana z profilu
stalowego 60x30x2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potaczenie
z nogami, dodatkowo zakoriczona zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw
stelaza. W srodkowe;j czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiega¢
uginaniu sie blatu. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane
W opisie  parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z
nazwg/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Biurka i stoty majg posiada¢
pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN 527-2+A1:2019,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy
dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw. Dokumenty potwierdzajace
uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badari okre$lajace odpornos¢ na
odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornoéé
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczed. W przypadku wszystkich atestéw i certyfikatow, jako jednostke niezaleing
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacy posiadajaca akredytacje krajowego oérodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajagce zgodnosé
produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢
wystawione doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.
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F - fotel - opis techniczny

Wymagane wymiary:
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Kubetek krzesta wykonany jako jedna bryta z tworzywa sztucznego w kolorze ceglastymlub

antracytowym do wyboru przez Zamawiajgcego. Stelaz metalowy na 4 nogach malowany

metodga proszkowga. Nogi wykonane z rury 18 mm, grubos¢ scianki 1,5 mm. Stelaz giety CNC.

Stelaz zakonczony stopkami tworzywowymi w kolorze stelaza. Na siedzisku miekka

tapicerowana poducha. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu,

na ktérej bedzie przedstawione proponowane krzesto oraz potwierdzone jego parametry

(karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5

lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym

krzesta oraz nazwe producenta krzesta. Poducha tapicerowana materiatem o parametrach nie

gorszych niz:

Dane techniczne:

Skiad
Gramatura
Odpornosc na scieranie

Odpornosé na pilling

Odpornoéé na swiatto
Odpornoéc koloru na Scieranie

Trudnozapalnoié

polyester pochodzacy z recyklingu 97%,

poliester 3%

305g/m2

60,000 cykl Martindale (EN 1SO 12947-2)
skala 1-5, max. 5 - EN 150 12945-2EN I1SO
12945-2, 4-5

skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks.

5 - EN ISO 105x12

CATB 1177-2013

ASTM E 84 klasa |

BS EN 1021-1 Papierosy

BS EN 1021-2 Match

BS 476 czesc 7 klasa |

38}
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K - Kontener mobilny, 3 szuflady - wymiary 348x600x586 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu
biurka majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta. Dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do
okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN
—EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz
wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. -
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany
mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz
zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla. Kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczy i
certyfikujgca posiadajgca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA). Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentoéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdw, szaf oraz kontenerdw.
Szuflady: gdérna szuflada ma posiada¢ nakfadke o funkcji pidrnika z przegrodami do organizacji przestrzeni. Wyroby
posiadajg wktady ptytowe. Wkfady kontenera montowane sg na stalowych prowadnicach rolkowych zapewniajgce
tatwy 75% wysuw szuflady bez obawy o jej wypadniecie oraz posiadaja mozliwo$¢ zamontowania prowadnic
kulkowych co sprawia, ze wysuw szuflady moze wynosi¢ 100%. Szuflady majg by¢ dodatkowo wyposazone w funkcje
samodomyku. Zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajacy caty pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady
piérnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera. Kétka @50 mm,
majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec. Z uwagi na jako$¢ oraz precyzje wykonania
kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowe;j i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta
dopuszcza sie tylko kotka.
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K - Krzesto stacjonarne na ptozach — opis techniczny

Wymagane wymiary:
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Krzesto powinno posiadaé nastepujace cechy i wyposazenie :

e Funkcja sztaplowania 10 sztuk

e Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

e Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 25 mm w najszerszym miejscu

e Oparcie i siedzisko w catosci wykonane z tworzywa

e Oparcie w catosci o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w dwéch ptaszczyznach

e Siedzisko i opracie wykonane w catosci z tworzywa. Dostepne 5 koloréw plastiku

e Siedzisko wykoriczone od spodu plastikowym panelem maskujagcym Dostepne 5 koloréw
plastiku

e Mozliwos$é wykonania siedziska w dwdch kolorach plastiku inny na siedzisku i inny kolor
maskownicy .Dostepne 5 koloréw plastiku

e StelaZ czteronozny wykonany ze stalowej rury o Srednicy 16 .mm malowanej proszkowo na
kolor Ral 9005

e Miejsca spawania konstrukgcji niewidoczne, ukryte pod plastikowym panelem siedziska

Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badari wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 16139:2013 , PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 , PN
EN 13200-4:2007, PN EN 12727:2004

e Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
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KO - kozetka — opis techniczny

Wymiar 520x560x1880

Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowa na kolor biaty. Leze tapicerowane
skajem i ggbka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/-402). Wyréb
wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopka umozliwiajgca poziomowanie na
nieréwnym podfozu.
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KO - krzesto obrotowe — opis techniczny

1. Siedzisko - pianka odlewana, gestos¢ 66 kg/m3; tapicerka, regulacja potozenia
2. Oparcie - siatka w kolorystyce Runner

3. Mechanizm - Auto Synchro :

- synchroniczny z automatyczng regulacja sity nacisku oparcia na plecy

- zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120kg

- umozliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 18° przy jednoczesnym

- przechyle siedziska w zakresie od 0 do 4,5 stopnia

- mozliwos¢ blokowania oparcia tylko w pozyc;ji 0°

- regulacja gtebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z

- mozliwoscig blokowania w 11 réznych pozycjach

4. Podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa, @#=680 mm, h=124 mm;

6. podtokietnik 2D - V3 - tworzywo, kolor: czarny

8. Kétka - 65 mm, do powierzchni miekkich PP+PA, kolor: czarny;

9. Sitownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 100 mm, kolor: czarny

Tapicerka:

Dane techniczne:

Skiad  polyester 100%
Gramatura  366g/m2
Odpornos€ na Ecieranie PN_EN ISO 12947 - 2:2 100,000
Odpornost na pilling skala 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B0O2 (3-4)
Odpornosé na swiatfo  skala 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 2,
PN-EN 1021 -1
Odpornosc koloru na Scieranie  skala 1-5, max. 5, EN 150 105x12
(mokre/suche {4-5))
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L - lada recepcyina — opis techniczny —
wymiar 1200x917x1105h mm

Blat roboczy:

Ptyta melaminowana 28mm

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.

Wykoriczenie — obrzeze PVC 2mm.

Przepusty kablowe — @80mm.

Mozliwos¢ zamowienia blatu roboczego z pétkg pod monitor.
Witacznik oswietlenia montowany do blatu.

Blat nadstawki:

Ptyta melaminowana 28mm + szkto hartowane OPTIWHITE 8mm malowane od spodu (36mm).

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Front:

Ptyta melaminowana 18mm + HPL w kolorze dab naturlany.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.

Wykoriczenie — obrzeze PVC.

Oswietlenie LED — biate na catej dtugosci.

Listwa narozna w ladzie naroznej wykonana ze stali nierdzewnej 4mm

Cokét frontu:

Ptyta melaminowana 18mm oklejona HPL-em kolor aluminium szczotkowane (17mm).
Ptyta HPL w oparciu o norme PN-EN 438.

Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.
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t1 - tawka do szafy ubraniowej — opis techniczny

Wymiar 390 x 390 x 745

Podstawa do szaf socjalnych. Stelaz podstawy wykonany z profili zamknietych. Konstrukcja spawa-
na. Nogi podstawy z regulacjg wysokosci. Podstawa podwyzszajgca szafe o 390 mm. Wyposazona
w trzy listwy drewniane. Skrecana z szafa za pomoca srub.
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t2 - tawka do szafy ubraniowej — opis techniczny

Wymiar 390 x 790 x 745

ol

Podstawa do szaf socjalnych. Stelaz podstawy wykonany z profili zamknietych. Konstrukcja spa-

wana. Nogi podstawy z regulacja wysokosci. Podstawa podwyzszajgca szafe o 390 mm. Wyposazona
w trzy listwy drewniane. Skrecana z szafg za pomoca $rub.
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R - Regat 3/5 otwarty - opis techniczny — wymiary: 800 x 432 x 1833 mm

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm oraz Obrzeza ptyt majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki, plecy i pétki szafy maja by¢ wykonane z ptyty grubosci
18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Pétki oraz drzwi z zamkiem majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane za
pomocy ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg
mozliwos¢ ugigcia poétki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez
uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny plyty majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyé krawedzie
przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Dokumenty potwierdzajgce uzycie technologii PUR
(do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornosé na odrywanie doklejki ABS wg norm
PN — EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary
oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezaleing jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zadwiadczen. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony
proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badar lub certyfikat
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawié atest higieniczny,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek,
stotoéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i certyfikatéw, jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktéw z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji majg by¢ wystawione dokfadnie
na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu.
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S - stét wysoki - opis techniczny - wymiary - 1600x700x740 mm

Blaty stotéw wykonane z ptyty 28mm oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia
mechaniczne. Nogi malowane proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny),
o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz zwiekszonej odpornosci na $cieranie do
warstwy kryjgcej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem. Wszystkie widoczne waskie
ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR,
ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Dokumenty potwierdzajagce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z oferty):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN — EN
319:1999 oraz PN —EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci,
pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Nogi stelaza wykonane z profila 60x30 mm, posiadajgce regulatory o
zakresie regulacji ~¥15-20mm. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu,
na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta
musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla. Biurka i stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN 527-2+A1:2019, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic¢
atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw
wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestéw
i certyfikatdw, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacy akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacy
posiadajagcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Wszystkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ produktéw z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami
produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie
katalogowej produktu.
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SZ- Szafka medyczna opis techniczny.

Wymiar 600 x 435 x 1800 h mm,

Przyktadowe rozwigzanie:

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, potki wykonane ze szkia,
przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujagcym drzwi w dwdch
punktach.

32



SZ1- Szafka przytézkowa - opis techniczny.

Wymiar 420 x 420 x 800 h mm,

Przyktadowe rozwiazanie:

Szafka przytdzkowa wyposazona w szuflade na prowadnicach rolkowych, blat i szafke z uchwytem.
Szafka wykonany z blachy gr. 0,8 mm.
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SZ2 - Szafa aktowa - opis techniczny - wymiar 800 x 432 x 1481 mm

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Wszystkie widoczne waskie
pfaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Dokumenty
potwierdzajgce uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg): badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce
odpornos$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN —EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce
odpornos¢ doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322,
emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. Wieniec dolny, boki, plecy i potki szafy majg by¢ wykonane z ptyty
grubosci 18 mm. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta
widrowa o grubosci 18 mm. Fronty majg by¢é mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow o mozliwym kacie
otwarcia 110° Szafa ma by¢ wyposazona w zamek baskwilowy. P6tki (4 szt) majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢é mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem. W szafach majg sie
znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.
Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane zitacza
mimos$rodowe. Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktorej bedzie przedstawiony
proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie
parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla. Szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat
zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny,
wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek,
stotéw, szaf oraz konteneréw. W przypadku wszystkich atestow i certyfikatow, jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawcza i certyfikujacg posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie
dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ produktdw z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych oraz uzytymi
technologiami produkcji majg by¢ wystawione doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie
katalogowej produktu. Wszystkie oferowane produkty majg pochodzi¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza sie oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w celu spetnienia
zapisow OPZ.
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SZ 3 - Szafy socjalne BHP jednoosobowa

Drzwi szafy z perforacjg o nowoczesnym designie. Swiatto pomiedzy pétka wewnetrzng a wiericem
300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. W $rodku podziat na czystg i brudng
odziez.

— Woysokos¢: 1800 mm

— Szeroko$¢: 400 mm

— Gtebokosé: 500 mm

— Waga: 35kg

— Woyposazenie: plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, lusterko,
samoprzylepny plastikowy wizytownik

Dodatkowe cechy:

— giecie boku 23 mm

— wysokos¢ wierica gornego 37 mm
— wysokos$¢ wierica dolnego 40 mm
— wysokos¢ pétki 20 mm
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SZ 4 - Szafy socjalne BHP dwuosobowa

Drzwi szafy z perforacjg o nowoczesnym designie. Swiatto pomiedzy ptkg wewnetrzng a wieficem
300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. W $rodku podziat na czystg i brudna
odziez.

— Wysokos$¢é: 1800 mm

— Szeroko$¢: 800 mm

— Gtebokos$¢: 500 mm

— Waga: 35 kg

— Wyposazenie: plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, lusterko,
samoprzylepny plastikowy wizytownik

Dodatkowe cechy:

— giecie boku 23 mm

— wysokos$¢ wierica gérnego 37 mm
— wysoko$¢ wienca dolnego 40 mm
— wysokos$¢ p6tki 20 mm
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SZAFA ZAMYKANA NA ROUTER 1 SZTUKA

Szafa rack o glebokosci 600mm przeznaczona do instalowania urzadzen teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych zgodnych ze standardem 19" (EIA-310). Posiadajaca dwie pary belek
rackowych z prostokatnymi otworami montazowymi. Odlegtos¢ miedzy belkami regulowana w
szerokim zakresie. Przepusty kablowe umieszczone z géry i z dotu.

Konstrukcja

Drzwi przednie wyposazone w zamek powtarzalny, zapobiegajacy przypadkowemu dostepowi
do zawartosci szafy przez osoby niepowotane. Szyba wykonana z wysokiej jakosci szkta
hartowanego o zwiekszonej odpornosci na naprezenia mechaniczne i zmiany temperatury. W
dachu otwor wentylacyjny do montazu wentylatora zapewniajagcego odprowadzanie ciepta.
Elementy szafy malowane proszkowo na kolor czarny.

Wymiary: 600x600x500mm (SxGxW)
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T - taboret opis techniczny

360°

W:500mm D:430mm H: Backrest:569mm Seat:447mm

+— 1020 —» +—432—~

517 Q:% : %175 :

l

+—1025— 429 —

470

!

1pc. / szt.

Tworzywowe krzesto niskie o prostej, wyrazistej formie.

Oparcie i siedzisko w catosci wykonane z tworzywa Ral 7016
Stelaz czteronozny wykonany ze stalowej rury o $rednicy 16 .mm malowanej proszkowo na

kolor Ral 7016

H: 640
W: 450
L: 500

Miejsca spawania konstrukcji niewidoczne, ukryte pod plastikowym panelem siedziska

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badain wystawiona przez niezaleing jednostke badawczg dotyczaca
zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 , PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 , PN

EN 13200-4:2007, PN EN 12727:2004

Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
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Witryna szklana 280x250x12cm

Na wprost drzwi wiejsciowych do obiektu w projektowanej wnece nalezy zamontowac
witryne szklang. Wymiary podstawowe -280x250x12cm. Boki witryny kolor RAL 7016. Wnetrze
witryny kolor szary RAL 9002. Drzwi szklane wyposazone w zamek z kluczem. Witryna zostanie
wyposazona w zasilanie i podswietlona. Witryne wykonac¢ na budowie zgodnie z rysunkiem
warsztatowym.

Witryna- rysunek pogladowy
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1 Zabezpieczenie zieleni istniejgcej

1.1 Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy wycig¢ drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki
oraz wykonac pielegnacje pozostatej zieleni. Zaleca sie aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa
nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najlepiej prace
prowadzi¢ od pazdziernika do kwietnia poza okresem nastania mrozéw.

1.2 Ochrona drzew na placu budowy

Pnie drzew pozostajagce w bezposrednim sasiedztwie robdt budowlanych nalezy ostoni¢ poprzez
odeskowanie np. na zwojach saczkow drenarskich, jesli nie chroni ich bezposrednio ogrodzenie placu
budowy.

- B2

Sposoby zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy (Siewniak, Kusche 2010)

Wieksze grupy drzew mozna otoczy¢ tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemozliwi¢
uszkodzenia mechaniczne oraz nie dopusci¢ do sktadowania pod nimi materiatéw a co za tym idzie
zageszczania sie gruntu. Nalezy wygrodzi¢ teren réwny rzutom koron.

Wygrodzenie grupy drzew (Chachulski, Chirurgia i pielegnacia drzew, 2000)

Galezie, ktore mogg kolidowa¢ z wykonywanymi pracami nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie gatezi do przewodnika lub do gérnych konaréw.

W przypadku uszkodzenia gatezi:
-usung¢ uszkodzone gatezie (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3cm ciecia nalezy wykonywac
zawsze 3-etapowo!)
-zabezpieczy¢ rany zaraz po usunieciu zywej gatezi
-wyrownac powierzchnie ciecia i uformowac powierzchnie rany
-rany o $rednicy do 10cm zasmarowac w catosci preparatem bakteriobdjczym
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-rany o $rednicy powyzej 10cm zabezpieczy¢ 2sktadnikowo — krawedzie rany (miejsca, z ktdrych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu powierzchniowym
(pierscien gruboéci 1,5-2cm pozostata cze$¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkédw powierzchniowych na pniu lub grubych konarach nalezy wykonaé
nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
-wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany
-uformowac krawedzie rany (ubytku)
-zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany przez zasmarowanie w catosci preparatem bakteriobdjczym.

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatéw budowlanych.
Wszedzie tam gdzie nie ma systeméw korzeniowych, dopuszczalne jest stosowanie sprzgtu
mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwosci dla otoczenia.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie nalezy dopuszcza¢ przejazdow cigzkiego sprzetu
budowlanego, sktadowania materiatéw w obrebie ich bryt korzeniowych, aby zabezpieczy¢ glebe przed
zageszczeniem. Przed rozpoczeciem budowy, jesli to mozliwe, nalezy wytyczy¢ drogi tymczasowe dla
komunikacji maszyn i pieszej, eliminujgce ruch ze strefy systemow korzeniowych drzew. Drogi
tymczasowe mozna wykona¢ z 30cm warstwy zwiru lub uktadanych na Zwirze lub zrebkach
drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowa¢ zageszczenie gleby w miejscu przejazdu. W
przeciwnym razie strefe systeméw korzeniowych drzew nalezy zabezpieczy¢é warstwag zrebkow
drewnianych, na ktérych mozna uktadaé droge tymczasowa, a przejazdy w tej strefie ograniczy¢ do
minimum.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie nalezy dopuszczac do zageszczania gruntu!

1.3 Wykopy w obrebie istniejacego drzewostanu

Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych na terenach zieleni powinny by,
zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.

WYKONYWANIE WYKOPOW W OBREBIE SYSTEMOW KORZENIOWYCH (ROWNEMU CO
NAJMNIEJ ZASIEGOWI KORON) MUSzA BYC WYKONYWANE RECZNIE, TAK ABY NIE
USZKADZAC KORZENI DRZEW ISTNIEJACYCH. WYKONYWANIE WYKOPOW W OBREBIE
SYSTEMOW KORZENIOWYCH (ROWNYM W WIEKSZOSCI PRZYPADKOW ZASIEGOWI
KORON) PRZY POMOCY MASZYN (KOPARKA) JEST NIEDOPUSZCZALNE.

Skutkowatoby to wyrywaniem korzeni wraz z wybierang ziemig, gdyz nie ma technicznej
mozliwosci wykonania tych prac koparkg bez ich naruszenia, a to powoduje powstanie licznych ran
szarpanych oraz uszkodzeh w obrebie nieodstonietego systemu korzeniowego. W zwigzku z tym
konieczne wykopy muszg by¢ wykonywane recznie.

W wykopie odcigé reczng pitg lub sekatorem wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiajac
gtadkie, réwno przycigte rany. Cigé tylko pod katem prostym! Rany korzeni nalezy zabezpieczaé
preparatem bakteriobdjczym (Funaben. Dendromal). Wskazane jest aby ziemie w obrebie
uszkodzonych korzeni zastgpic¢ bardziej zasobna.

41



Przyciete korzenie nalezy obficie spryska¢ stabym roztworem wodnym ukorzeniacza. Row nalezy
zasypac najpierw martwicg (mozna dodac piasku przy zbyt duzej zwieztosci) do 0,5 m liczac od géry, a
nastepnie pozostatg gleba, po czym obficie podlac.

Nie dopuszcza sie przycinania i wycinania korzeni Zzywicielskich oraz korzeni szkieletowych
$wiadczacych o statyce drzewa. Projekt w przewazajacej mierze obejmuje tereny Sciezek istniejgcych
co powinno zminimalizowa¢ straty w uktadach korzeniowych drzew rosngcych na skwerze. Nowa
Sciezka prowadzona jest tylko w obrebie Robinii Akacjowej na drodze naprowadzajacej na Pomnik. W
projekcie zamieszczono przekrdj ukazujacy sposob ksztattowania utwardzen wokot drzewa. Projekt
zaktada podniesienie poziomu terenu wokot Robinii w celu zminimalizowania koniecznych prac.

Pozostate prace przy drzewach zwigzane z wykonaniem muru ceglanego oraz podestow
drewnianych fundamentowane sg punktowo. Ostateczne rozmieszczenie fundamentdw moze nastgpic
dopiero po wyznaczeniu stref wolnych od korzeni zywicielskich oraz korzeni szkieletowych na placu
budowy.

W trakcie wykonywania prac w wykopie $ciane wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem i
przesychaniem np. 20cm warstwg zwiru zastabilizowang geowtdkning i szalunkiem z desek oraz
zapewni¢ korzeniom drzew odpowiednie nawodnienie. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego nalezy pamieta¢, aby nie dopuscic do przesuszenia bryly korzeniowej
szczegolnie podczas trwania okresow wysokich temperatur.

i
Barsiwa wierzchnia: mieszanka { i
ziei hisciastej, humusu lub ’ \
torfu 2 piaskiem

]

i
Micszanke utrzymywac w
wilgotnodci

\
w80 e viemg rodiuge
I b

4

statka lub szalunek z desek

N mata np. geowloknina, jula lub folia
Przyktadowe zabezpieczenie Sciany wykopu (Zrédfo: Suchocka, 2003)

NALEZY PRzYJAC STREFE OCHRONNA DRZEWA NIE MNIEJSZA NIZ 2M OD
POWIERZCHNI PNIA DLA DRZEW O SREDNICY PNIA SIEGAJACEJ 40CM. W WIEKSZYCH
ZBLIZENIACH DO PNI DRZEW NALEZY STOSOWAC SIE BEZWZGLEDNIE DO
WCZESNIEISZYCH ZALECEN.
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VTR w— Nnrﬂ]&ﬂﬂin‘ Stabo

rosngee rosngoe

Drzewa miode (Srednica pnia 20-40 ¢m) 2-4m 3-6m
Drzewa w Srednim wicku (srednica pnia 25-50 ¢cm) 3-6m 5-10m
Drzewa dojrzale i starsze (Srednica pnia 35-75 cm) 4-8m 6-12m

Metoda wyznaczania strefy ochronnej dla drzew (Zrédio: Szczepanowska, 2001)

Wykonujac wykopy nalezy pamieta¢ o mozliwosci wykonania ciecia kompensacyjnego koron
drzew, ktdre wykonane zgodnie ze sztuka jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego drzewa.
Takie ciecie ma zréwnowazy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, jednorazowo nie powinno
przekroczy¢ 20% masy asymilacyjnej korony. Srednice cie¢ nie powinny przekraczaé¢ 5cm dla drzew o
stabych zdolnosciach grodziowania i 10cm dla drzew o dobrych wiasciwosciach grodziujacych.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO CIEC KORONY NALEZY BEZWZGLEDNIE
SKONSULTOWAC KWESTIE Z TUTEJISZYM WYDZIALEM OCHRONY SRODOWISKA.

1.4 Rekultywacja terenu

Po wykonaniu wiasciwych robdt, na terenie, ktory ulegt zniszczeniu wskutek ich prowadzenia,
ruchu sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd. nalezy wykona¢ rekultywacje.
Grunt nalezy wzruszy¢, wyréwnaé, wykona¢ humusowanie, watowanie, wykonaé nasadzenia i wysiac
trawe zgodnie z projektem. Usunaé wszystkie nieréwnosci, zagtebienia, koleiny. Cze$¢ prac mozna
wykonac przy uzyciu maszyn, wykonczyc recznie.

2 Projekt zieleni

Spis roslin projektowanych

Lp. [SYM |NAZWA POLSKA 1LOSC [SZT.] OBWOD; ROZSTAWA
BOL [(NAZWA LACINSKA) WYSOKOSC [CM]  |[M]
MINIMALNA

2 | D2 |BRZOZA POZYTECZNA 10 12 - 14; -
'DOORENBOS' (BETULA UTILIS 250/+
'DOORENBOS)

4 | D4 |BRZOZA BRODAWKOWATA 2 12 - 14; -
'PURPUREA' (BETULA PENDULA 250/+
'PURPUREA")

5 | K1 |CIS POSREDNI 'HICKSII' (TAXUS 19 - 0,3
xMEDIA 'HICKSII') 20/+

6 | K2 |BERBERYS THUNBERGA 310 - 0,3
'ATROPURPUREA NANA' 15/+
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Lp. |SYM | NAZWA POLSKA 1LOSC [SZT.] OBWOD; ROZSTAWA
BOL |(NAZWA LACINSKA) WYSOKOSC [CM] | [M]
MINIMALNA

(BERBERIS THUNBERGII
'ATROPURPUREA NANA')

7 | K3 |DEREN BIALY 'ELEGANTISSIMA' 22 - 1
CORNUS ALBA 'ELEGANTISSIMA' 30/+

3 | K4 |JALOWIEC POSPOLITY 'GREEN 1808 25-30 1.SZT/M2
CARPET'

D — drzewa

K — krzewy

Przewiduje sie warstwe humusu 5 cm/ geowtékning/ oraz warstwe kory 5 cm pod wszystkimi
nasadzeniami (za wyjatkiem jatowcdéw). Na obszarze K4 (rysunek Z_02) wykonaé¢ dodatkowa warstwe

kory 5cm.

Skarpy pokry¢ geokratg 4cm. Zastosowa¢ wypetnienie z ziemi urodzajnej, zasadzi¢ jatowce.

Zielen okrywowa wykonac na podktadzie z ziemi urodzajnej 5cm przekrytej agrotkaning.

Trawa siana 4351,2 m2

Kora gr 5cm 121,75 m2

Humus 5cm 6254,48 m2

Agrotkanina 1808,43 +naddatek na zaktad i | m2
mocowanie

geowtdknina 94,85+naddatek na zaktad i m?2

mocowanie

2.1 Uwagi ogodlne

Realizacje nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych wedtug nizej ustalonej kolejnosci

prac :

— prace zwigzane z gospodarka istniejacg zielenig
- oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
- roztozenie warstwy urodzajnej humus grubosci 4 cm na obszarach przeznaczonych pod

nasadzenia (rabaty, trawniki);

- uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen, makroniwelacja;
— sadzenie drzew, krzewdw, bylin, traw, stabilizacja drzew

— zaktadanie trawnikow;

- prace wykonczeniowe, korowanie;
— pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Termin wykonania robot ogrodniczych winien by¢ dostosowany do polskiego okresu
wegetacyjnego, przy czym sadzenie drzew i krzewdw nalezy wykonywac w okresie od 15 marca do 30
listopada z zastrzezeniem dostosowania do panujgcych warunkéw atmosferycznych t. przy
temperaturze nie nizszej niz 0°C oraz nie wyzszej niz 30°C
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2.2 PRACE AGROTECHNICZNE I PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac ogrodniczych, nalezy wykona¢ badanie odczynu oraz zasobnosci
gleby w makroelementy, nastepnie ustali¢ zalecenia nawozowe i zgodnie z nimi wykonac¢ nawozenie. Z
powierzchni warstwy ziemi nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujace sie w warstwie ziemi urodzajnej
(kamienie, perz, itp.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone
w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

2.3 SADZENIE DRZEW

Sadzenie drzew nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem projektu. Drzewa powinny by¢ wiasciwie
oznaczone etykietami szkdtkarskimi zawierajagcymi nazwe tacinskg. Sadzonki drzew powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku oraz
odmiany, powinny mie¢ réwnomiernie rozwinieta korone z wyraznym przewodnikiem. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku roslin. Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajacg sie najpdzniej w ciggu 1,5 roku po
posadzeniu i nie majacg ujemnego wpltywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé
silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do
wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz
dwa sezony. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i $Sladéw po $wiezych cieciach. Rosliny
muszg by¢ wolne od szkodnikdéw i patogendw.

W wyznaczonych na podstawie zatgczonego projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci stosownej dla poszczegdlnych gatunkéw drzew. Rozmiar wykopu musi by¢ dostosowany do
wielkosci brylty korzeniowej. Dno wykupu nalezy rozluzni¢ na 40 cm tak aby wykluczy¢ mozliwosc
stagnowania wody i gnicia korzeni, nastepnie doty na catej gtebokosci zaprawi¢ ziemig urodzajna.
Drzewo nalezy sadzi¢ na takg samg gteboko$¢ na jakiej rosto w szkétce lub do 2 cm ponizej gruntu.
Ziemie zyzng wraz z hydrozelem stanowigcg wypetnienie nalezy delikatnie zageszczaé, nastepnie
uformowac okragta mise, a pien drzewa od szyjki korzeniowej do miejsca, w ktdrym zaczyna sie
korona owingc juta, obficie podla¢ i wyscidtkowac powierzchnie 2 cm warstwg kory Sredniomielonej.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne ciecia przeswietlajgce i formujace.
Tasmy jutowe zabezpieczajgce pnie zdemontowac wraz z elementami stabilizujgcymi mtode drzewa.

2.4 STABILIZACIA DRZEW

Drzewa nalezy stabilizowad syntetyczng tasma elastyczng oraz trzema palikami drewnianymi
zaimpregnowanymi ci$nieniowo, wbitymi réwnomiernie z trzech stron w podioze poza brylg
korzeniowg tak aby stabilizowa¢ rosline. Paliki powinny by¢ wbite na 1/4 swojej dtugosci do ziemi, a
ich wysokos¢ powinna siegaé pod korone, dodatkowo powinny by¢ zwienczone listwami drewnianymi
(jedna na gdrze, dwie na dole). Zaden z drewnianych elementéw stabilizujgcych roéline nie moze
bezposrednio dotyka¢ drzewa, a taSma mocujgca oraz wiezba stelazu musi znajdowac sie ponizej
korony.

2.5 SADZENIE KRZEWOW, BYLIN I TRAW OZDOBNYCH

Sadzenie krzewdw, bylin, traw ozdobnych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem projektu.
Krzewy szkétkowane nalezy dostarczy¢é w pojemnikach z prawidtowo uksztattowang bryta korzeniowa.
Rosliny muszg mie¢ forme charakterystyczng dla gatunku i odmiany, bez uszkodzen mechanicznych
czy oznak fitopatologicznych. Pokréj powinien by¢ symetryczny, rédwnomiernie rozkrzewiony,
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ujednolicony pod wzgledem wielkosci i ksztattu dla danego gatunki i odmiany. Wszystkie czesci rosliny
muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cieciach. Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikow i
patogendw.

W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop o stosownej
gtebokosci. Krzewy rozmiesci¢ stosujac rowne odlegtosci pomiedzy nimi. Rozmiar dotu w miejscach
nasadzen musi by¢ dostosowany do wielkosci bryty korzeniowej. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na
gtebokoé¢ 30cm, tak aby wykluczyé mozliwosé stagnowania wody i gnicia korzeni. Nalezy zastosowac
catkowita zaprawe dotéw ziemig urodzajng. Krzewy przed posadzeniem nalezy nawodni¢ poprzez
zanurzenie w wodzie oraz jesli wystgpi taka konieczno$¢ rozluznienie ich przero$nietego systemu
korzeniowego. Krzewy nalezy sadzi¢ na taka sama gtebokoS¢ na jakiej rosty w szkotce. Ziemie
stanowigcg wypemienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Rosliny po posadzeniu
obficie podlaé. Z uwagi na stabe doswietlenie terenu nie zaprojektowano geowtdkniny. Po dokonaniu
nasadzen obszary rabat nalezy wyscidtkowac 2 cm warstwa kory.

2.6 SIANIE TRAW

Trawnik zatozy¢ w miejscach zgodnych z zatgczonym projektem oraz w miejscach, ktére zostang
zniszczone przez Wykonawce w trakcie budowy. Zanim wysieje sie trawe, nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze. powinien wrdci¢ na ten sam poziom. Przekopac glebe zanieczyszczong (z
wybieraniem perzu) topatg lub widtami na gteboko$¢ 20-25 cm, mozna tez zrobi¢ to za pomoca
kultywatora. Nastepnie nalezy wykonaé plantowanie oraz wyréwnanie terenu, zamocowaé znaki
(paliki) ustalajgce poziom plantowanej powierzchni (Scinanie wypuktosci do poziomu wyznaczonej
niwelety i zasypywanie wgtebien). Wykona¢ plantowanie ze Scieciem wypuktosci do 10 cm wg
ustalonych znakéw. Po przygotowaniu terenu pod trawnik nalezy wykonaé wysiew nawozu
mineralnego. Nastepnie przykry¢ rozsiany nawdz za pomocg grabi przy nawozeniu przedsiewnym i
motyczkg przy nawozeniu pogtéwnym. Potem przystapic do watowania terenu (ubicia terenu z
doktadnym wyréwnaniem powierzchni). Przed wysianiem nalezy wygrabi¢ przekopany teren z
rozbiciem bryt i wykona¢ podlanie przedsiewne. Optymalnym terminem na zakiadanie trawnika i
wysiew trawy bedzie okres od potowy kwietnia do czerwca oraz od potowy sierpnia do pazdziernika.
Wykonaé siew trawy (mieszanka sportowa) recznie lub za pomocg specjalnego siewnika, wykonaé
wysiew krzyzowo, dwukrotnie pokrywajac teren nasionami (Réwnomierny wysiew nasion traw na
przygotowanym terenie oraz zageszczenie siewu na skrajach trawnika). Obsiany teren ubi¢ wraz z
doktadnym wyréwnaniem powierzchni. Wykona¢ podlewanie trawnika (raz dziennie przez 30 dni
drobnokropliscie). Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykonywac kosa, podkaszajac takze brzegi przy
kraweznikach i obsadzeniach. Koszenie trawnika nalezy wykonywa¢ mniej wiecej okoto 21 razy w
ciggu sezonu. Podlewad nalezy okoto 14 razy w ciggu sezonu. Warto tez skosi¢ pojawiajace sie
chwasty i jednoroczne samosiewy kosg. Nalezy zastosowac mieszanke traw przeznaczong na tereny o
intensywnym uzytkowaniu.

2.7 WYKANCZANIE POWIERZCHNI GRUNTU

W projekcie zaktada sie wykonczenie powierzchni korg Sredniomielong iglasty. Projektowane
grupy krzewdw oraz misy drzew projektowanych nalezy wyscidtkowac korg. Nalezy wyscidtkowac caty
powierzchnie projektowanych rabat az do obrzezy warstwg grubosci minimum 5 cm, za$ tereny
oznaczone na rysunku Z_03 gruboscig 10cm.

2.8 KONSERWACJA I PIELEGNACJA ROSLINNOSCI
Chemiczne $rodki ochrony roslin nalezy stosowaé w ostatecznosci, poniewaz ich uzycie moze
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doprowadzi¢ do znacznego zubozenia $wiata owaddw oraz do zatrucia ptakéw odzywiajacych sie
owadami, nasionami lub owocami. Pielegnacja nasadzen drzew lub krzewdw w okresie gwarancyjnym:

podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy w miesigcu (od IV do
X), w pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewaé posadzone krzewy i drzewa,
szczegdlnie obficie w okresach suszy, w przypadku dtugotrwatych opaddéw podlewanie
ograniczy¢; nie nalezy podlewaé roslin w petnym storicu (rano lub wieczorem); regularne
podlewanie roélin w tym okresie gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost i rozwéj; w
nastepnych sezonach zaleca sie podlewanie w okresach suszy;

nawozenie: rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od
niedoboru sktadnikéw w glebie: ok. 2-4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, od wrzeénia stosowaé
mieszanki jesienne (bez azotu);

pielenie chwastéw: w terminie od kwietnia do pazdziernika minimum dwa razy w miesigcu,
chwasty nalezy usuwac recznie, w kazdym roku pielegnacyjnym uzupetniaé Scidtke oraz kore,
usuwanie odrostéw korzeniowych, wedtug potrzeb, minimum 2 razy w roku;

zabezpieczenie roslin  na zime: zabezpieczenie nalezy wykonaé na przetomie
pazdziernika/listopada, w okresie po pierwszych przymrozkach (rosliny sie wtedy hartujg), ale
przed nastaniem mrozéw, a zdjag¢ w marcu lub kwietniu (w zaleznosci od panujgcych
temperatur), w dni pochmurne, aby unikng¢ nagrzewania sie roslin promieniami stonecznymi;
w miejscach sasiadujgcych ze szlakami komunikacyjnymi, zaleca sie zastosowanie opasek
ochronnych przeciw rozbryzgom solanki; nalezy je zdemontowal kiedy nie ma juz ryzyka
wystgpienia opadéw Sniegu;

cigcia sanitarne i pielegnacyjne zaleca sie wykonywa¢ raz w roku w terminie od 16
pazdziernika do konca lutego; w razie potrzeby wykonania cie¢ w innym terminie wskazane
jest sprawdzenie, czy drzewo nie stanowi miejsca gniazdowania;

wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig opisang wyzej;
zwalczaniu szkodnikéw - zastosowanie zabiegéw po stwierdzeniu pierwszych objawéw
wystepowania szkodnikéw lub oznak chordb. Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te
srodki, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowiq
zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat lub Srodowiska, a w szczegdlnosci Srodki ochrony roélin,
ktére nie zawieraja substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i posiadajg
zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu. Krotnos¢ koniecznych opryskéw
lub podlewania Srodkami ochrony roslin moze wynosi¢ do 5 razy w sezonie.

2.9 UWAGI

Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinien spetniac standardy materiatu szkétkarskiego

dla rodlin bedacych w produkcji cztonkédw Zwigzku Szkdtkarzy Polskich. Rosliny powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, odpowiada¢ wymaganiom stawiany w
projekcie pod wzgledem gatunku, odmiany, pokroju, parametrow szkétkarskich.

Roéliny muszg by¢ zdrewniate i zahartowane. Spetniaé stawiane w projekcie parametry
dotyczace wysokosci, szerokosci, dtugosci pedéw i réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgafezienia charakterystycznego dla gatunku. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniows.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw chorobowym i patogenéw,
bez odrostéw podkiadki. System korzeniowy musi by¢ zdrowy, bez uszkodzer mechanicznych,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Drzewa forma piennych z brytg korzeniowa, z prawidtowo uformowang korona.
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e Krzewy w pojemnikach jedno-lub dwukrotnie szkétkowane, posiadajgce minimum trzy pedy z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami w przypadku pojemnika C3, a w przypadku kolejnych
pojemnikdw o licznie pedow zwiekszonej o jeden czyli C5+1, C7,5+2, C10+3.

e Krzewy soliterowe z brytg korzeniowa lub w pojemniku.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiadac cechy:
e - pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e - przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e - system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e - u rodlin sadzonych z brylg korzeniowa bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona, korzenie zywotne,
e - pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace
np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze w projekcie zalecono inaczej,
- blizny na przewodniku powinny by¢ prawidtowo zrosniete.

Wady niedopuszczalne:
e - uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady Zerowania szkodnikow,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na przewodniku i czeSciach naziemnych,
e - martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Byliny sprzedawane w pojemnikach o rozmiarach P9, P11, C2 lub C5. Podtoze w pojemniku
powinno byé réwnomiernie przeroéniete korzeniami, bryla korzeniowa musi by¢ wilgotna, tak zeby
pozostata w catosci po usuniecie pojemnika. Korzenie nie moga by¢ zbytnio zageszczone i splatane,
wierzchotki korzeni jasne i zywotne. Na organach trwatych tj. cebule, kigcza, bulwy, zdrewniate
nasady tegorocznych peddw, korzenie muszg by¢ widoczne paki odnawialne, przyziemne rozety lisci.
W okresie wegetacji byliny musza by¢ silne, bez widocznych uszkodzert mechanicznych i objawéw
chorobowych, wiasciwie wybarwione. Pedy do czasu kwitnienia nie powinny by¢ przycinane, pézniej
dopuszcza sie ich przycinanie, ale muszg znajdowac sie na nich wzbudzone paki boczne.

Roéliny okrywowe réwnomiernie rozkrzewione, o prawidlowo wyksztatconych, zdrowych
korzeniach. W pojemnikach.

Rosliny powinny by¢ oznakowane z uzyciem standaryzowanych etykiet stosowanych w

szkétkarstwie, zawierajacych podstawowe informacje identyfikujace rosling badz grupe roslin.

2.9.1 Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢
azotu, fosforu, potasu) i dawkowaniem. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.9.2 Kora drzewna

Do Scidtkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie ptaskim, nalezy
stosowa¢ kore drzewng przekompostowang, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm w ilosci 4-8cm.
Nalezy jg uktadac na gruncie.

2.9.3 Sprzet stosowany do wykonania terenow zieleni

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania terenéw zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- pit mechanicznych i recznych,

- sprzetu do przygotowania dotéw pod sadzenie roslin (np. $widry, topaty),

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

2.9.4 Transport

Transport materiatdbw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. Rosliny powinny by¢
zanieczyszczone przed wstrzgsami, uszkodzeniami i przesychaniem.

W czasie transportu drzewa i krzewu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryt
korzeniowych, pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg posiada¢ balot lub by¢ transportowane w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat roslinny przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Drzewa i krzewy powinny by¢ dostarczone w miejsce przeznaczenia w dniu
sadzenia. Skfadowane w warunkach zabezpieczajacych bryly korzeniowe przed przesuszeniem i
eliminujacych ryzyko powstania uszkodzen mechanicznych. Jesli nie mozna ich od razu posadzi¢,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym przed wiatrem i niekorzystnymi czynnikami,
utrzymujac stosowng wilgotnosc¢ bryt korzeniowych i korzeni.

2.9.5 Sadzenie drzew i krzewow w poblizu infrastruktury technicznej

W przypadku sadzenia drzew i krzewow w poblizu infrastruktury technicznej nalezy zachowac
nastepujace odlegtosci od sieci wodnej i kanalizacyjnej — 1m, od sieci elektrycznej i teletechnicznej —
1,1m, od sieci cieptowniczej — 2m, od sieci gazowej — 2m. Na zblizeniach do istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozonosci. Przed
przystapieniem do prac wykonac przekopy kontrolne. Krzewy i bylin mozna sadzi¢ nad sieciami, gdyz
ich korzenie nie wnikajg na tyle gteboko by mdc uszkodzi¢ infrastrukture techniczna.
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3 Wymagania szczegétowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi specyfikacjami, normami oraz
USTAWA o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z poZniejszymi zmianami)
szczegdlnie z art. 87a ust. 1 w brzmieniu:

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzer technicznych prowadzone w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedow krzewu powinny byc wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom”,

Zniszczenie lub uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony
drzewa zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4 cyt. Ustawy podlega karze pienieznej.

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczng firme ogrodniczg, z uzyciem materiatdw o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad
sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - ZALOZENIE DO OBLICZEN

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Dane podstawowe:
Budynek jednorodzinny wolnostojgcy mieszkalny
Liczba kondygnaciji:1 (parter,)
Rodzaj konstrukcji budynku: konstrukcja tradycyjna

Strefa |l strefa klimatyczna Tzew..=-18C Tér.zew=8,20 C

Oznaczenie Powierzchnia Funkcja
ogrzewana (m2) Af
F1 90,72 Mieszkalna
F2 43,00 Garaz

Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Instalacja c.0. : Pompa ciepta powietrze woda + Wentylacja grawitacyjna
Instalacja c.w.u. : Pompa ciepta powietrze woda

Zrodlo energii alternatywnej (odnawialnej;
Gruntowa pompa ciepta + Wentylacja grawitacyjna

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)

WT 2021

nr Lo =ZXlarz

mgr inz. bud. Dominika Szklarz
Certyfikator energetyczny z listy MI nr uprawnien 9569
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

1. Przegrody $ciany zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 W Kk
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] (W/m2:K] spekniony
1 Sciana zewnetrzna SZ01 0,12 0,20 Tak
1. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Ug wg WT2021 W Kk
2. o arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop-Geieplany+ STO1 0,12 0,15 Tak
Dach ocieplany
1ll. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Ug; wg WT2021 w K
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podioga na gruncie SPO1 0,28 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Ug wg WT2021 W K
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] Wim2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sz Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m<K] 2 WT2021
Nie
1 Okno zewnetrzne 01 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi min dla przegréd, SZ01, STO1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,709
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,654
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,179
6 Czerwiec -0,598
7 Lipiec -2,286
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien 0,061
10 Pazdziernik 0,575
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,703

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi max=0.71



2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: STO1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,84
2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody |Symbol | U W/(m 2K)] Rsi fRsi>fRsi,max Warunek

1 | Sciana zewnetrzna | SZ01 0,12 0,984 0,984 > 0,714 | Spetniony
Strop zewnetrzny STO1 0,12 0,989 0,989 > 0,714 | Spetniony
Podtoga na gruncie | SPO1 0,28 0,964 0,964 > 0,844 | Spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, ¢y, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 6p 10 oC
Wspétczynnik korekcyjny, kR 0,90 =
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 133,72 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 1,40  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 2185,20 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspédtczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We| 3,00 =
Energia uzytkowa QY ng 4199,82 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania "H,g

3,50

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub

proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacjinH e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH ¢

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach

55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny g 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot 2,84 o
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| hom,H% 84,60 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Rodzaj nosnika energii Slieelc(':treyl(e:zs:]rgenergetyczna systemowa - Energia
Wspétczynnik Wy 3,00 =
Wspoétczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy nd 2185,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, spr
napedzana elektrycznie

ezarkowa,

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

3,00

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos$¢ przesytu nyy d

0,80

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005r.

dukowany

Sprawnos¢ akumulacji nyy s 0,85 -
Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika 204

W, tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| hom W% 63,07 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédia Nazwa zrédia QuH QK H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 4199,82 |1478,35 |4688,86

Suma 4199,82 [1478,35 |4688,86

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrédia | Nazwa zrodfa Quw | Kkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio cieptej wody 2185,20 |1071,17 |3402,74

Suma 2185,20 [1071,17 |3402,74

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu w)/ Af 47,75 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QK H+QK,W+Eel,pom) / Af 20,17 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W 8091,60 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?D :glli /?Ag];(rzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 60,51 kWh/(m2-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At

133,72

m 2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

70,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

60,51 < 70,00

Warunek spetniony

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna EP [kWh/(m3-rok)]

! Oceniany budynek
&

,50 ,100 1150 200 1,250 ,300 350

Wymaganma dla nowego budynku




Analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

| Budynek jednorodzinny w miejscowosci Niwiska
| gmina Nowogréd Bobrzanski,
| obreb 0013 Niwiska, dziatka nr 42/27
Powiat: zielonogorski
Woj. lubuskim

mgr inz. Dominika Szklarz
Certyfikator energetyczny z listy Ml nr uprawnien 9569
Audytor energetyczny z listy ZAE 2056

Niwiska 07.11.2021



60

Analiza mozliwosci racjonalnego

wykorzystania

alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie

wysokosprawnych

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla budynku

System System
projektowane | alternatywny
Jednostka E.E. E.E.
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system kWh/rok 1478,35 1100,37
grzewczy i wentylacyjny QkH
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system podgrzania kWh/rok 1071,17 803,38
cieptej wody Qkw
Roczne zapotrzebowanie na energie KWh/rok 2 549,52 1 903,75
koncowg dla budynku Qk,
Roczne zapotrzebowanie na energie GJ/rok 9,18 6,85
koncowa dla budynku Qx,

Dostepne nosniki energii
Ciepto sieciowe- brak
Gaz ziemny- brak

Energia Elektryczna- dostepna

Analiza systemu alternatywnego
System projektowany:

Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa : Pompa ciepta powietrze woda

System wentylacja: Wentylacja grawitacyjna

System alternatywny:

Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa : Gruntowa pompa ciepta

System wentylacja: Wentylacja grawitacyjna

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia o sprawnosci 89%. W systemie alternatywnym zaproponowano
zastosowanie termostatow o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjna i
optymalizujgcg o sprawnosci regulacji o najwyzszej sprawnosci 93%.
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System
projektowane

System
alternatywny

System c.o.

Jednostka

Nosnik energii koncowej

Pompa ciepta- Sie¢
elektroenergetyczna

Pompa ciepta- Sie¢
elektroenergetyczna

Sprawno$¢ wytwarzania 3,500 4,500
Sprawnos¢ regulacji 0,890 0,930
Sprawnos$¢ przesytu 0,960 0,960

Sprawnos$¢ akumulacji 0,950 0,950
Catkowita sprawno$é 2,841 3,817
System System
projektowane alternatywny

System c.w.u.

Jednostka

Nosnik energii koncowej

Pompa ciepta- Sie¢
elektroenergetyczna

Pompa ciepta- Sie¢
elektroenergetyczna

Tabela kosztow

Sprawno$¢ wytwarzania 3,000 4,000
Sprawnos¢ przesytu 0,800 0,800
Sprawnos¢ akumulacji 0,850 0,850
Catkowita sprawnosé 2,040 2,720
System System
projektowane alternatywny
Jednostka
Przelicznik GJ/MWh GJ/MWh 3,60 3,60
Koszt jednostkowy paliwa Z/MWh 700,00 700,00
zmienny
cena 1 GJ zliGJ 194,44 194,44
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Poréwnanie wskaznikow

System System
projektowane | alternatywny
Jednostka
Wskaznik rocznego z'apotrzebowanla KWh/m2/rok 20,17 15,34
na energie koncowg EK
Wskaznik rocznego z’apotrzebowanla KWh/m2/rok 60,51 46,02
na energie koncowg EP
Wskaznik rocz.nego’zapotrzebowanla KWh/m2/rok 70,00 70,00
na energie koncowg EPmax
Tabela kosztow i czasu zwrotu
System System
projektowane | alternatywny
Jednostka
Zapotrzebowame'budynku na energie GJ 9.18 6.85
koncowg
Cena z#GJ zIGJ 194,44 194,44
Koszty eksploatacyjne zt/rok 1 784,66 1 332,63
Inwestycja w zrédto zt 40 000,00 58 000,00
Réznica kosztéw inwestycyjnych zt X 18 000,00
“"Réznica kosztéw eksploatacyjne zt X 452,04
39,82

Whioski: Na podstawie powyzszej tabeli mozna wywnioskowac, ze montaz alternatywnego zrodia

energii

jest nieoptacalny, poniewaz czas zwrotu inwestycji jest powyzej 15 lat.

inwestycyjne i koszty eksploatacyjne w obydwa Zrodta ciepta sg poréwnywalne.

Koszty
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Rzeczpospolita Polska
SWIADECTWO
Na podstawie art. S ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Dominika Rembisz

(imig (imiona) i nazwisko)

8 grudnia 1987 r. Trzebnica

(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

ZLOZYL/A Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMIN UPRAWNIAJACY
DO SPORZADZANIA SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU, LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ
SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA

MTBiGM/SE/2793/2012

(numer uprawnienia)

(podpis ministra wiasciwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej)

Warszawa, dniz_’?’lipca 2012r.
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Zatacznik 5
projektowane elementy prefabrykowane betonowe

STREFA WEJSCIOWA- REPREZENTACYJNA WOKOL BUDYNKU

Sposob utozenia kostek:

ELEMENT A:359x179
— 339
A r 17
T 259 Il 299 dL 239 1 o
BB 3 P
; Y i
PRZEKROJ A-A
- | 359 11 299 11 179 |
{ G H I
L 299 11l 239 11| 179 1

Zestawienie rozmiardw kostek

ZESTAW KOSTEK pascnn Soge | e

palecie [m7] palety [1] na paiecie
wmiarylon] | 359x239 | 299x239 | 19239 | 359x1I9 | 299x109 | 229xU9 | 29519 | 239xMy | M9 | 189 12
Sxt fwarstoa 1 2 1 2 2 4 2 6 6 ' '

Wybrana kolorystyka

' Szary melanz

Dobraé kostki o tym samym wzorze w dwdch grubosciach — 6 i 8 cm. Rozmieszczenie kostek zgodnie z
rysunkiem Z_03.
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TRYBUNY

Projektowana kostka betonowa 6 cm x 10cm x 20cm bez fazy.

Zatacznik 5

projektowane elementy prefabrykowane betonowe

1961197

18,5

100

96|97

-
>

SZARY

“ spos6b utozenia kostki

wybrana kolorystyka

60180

.

1513
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Zalacznik 5
projektowane elementy prefabrykowane betonowe

Mury oporowe

Projektowane prefabrykaty betonowe stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie
konstrukgji oraz kartach technicznych wybranego produktu. Ogrodzenia montowac od gory do muru
oporowego. Wykonczenie muru pozostaje w stanie naturalnym. Wzdtuz muréw oporowych prowadzic
drenaz. dren wiaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Projektowane tuki i wykonczenia niestandardowe wykonac z elementdw specjalnych,
prefabrykowanych.

Schody terenowe wykonac ze stopni blokowych, prefabrykowanych montowanych na zaktad co
najmniej 2cm. Balustrady/pochwyty montowaé do stopni.
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Zalacznik 5
projektowane elementy prefabrykowane betonowe

PALISADY BETONOWE

Wokét tawek dla zawodnikéw rezerwowych projektuje sie umochienia z palisady
betonowej.

= S

Dobrano palisade betonowa w formie prostopadtosciennych blokéw o ostro zakonczonych naroznikach
w naturalnym odcieniu.

Folia uszczelniajaca

b=13h

Grunt

Fundament z betonu
gestoplastycznego

Schemat posadowienia- dren wiaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej.
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