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113,35

A

B

 Schody terenowe 8x13x35

Bloki prefabrykowane betonowe

130

mm

poduszka z  betonu B10

100

mm

Warstwa nośna: kruszywo łamane ze

skał magmowych frakcji 4-31,5 mm,

stabilizowane mechanicznie

400

mm

Grunt rodzimy

pochwyt stalowy  h=110

ogrodzenie stadionu

fundament betonowy (B10)

balustrada całoszklana h=120

Mur oporowy prefabrykowany "L"

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa 60 mm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30mm

Warstwa nośna: kruszywo łamane ze skał

magmowych frakcji 0-31,5 mm, stabilizowane

mechanicznie

150 mm

Grunt stabilizowany cementem klasa C

1.5/ 2

150 mm

Trybuny prefabrykowane z zadaszeniemj

A

B

 Schody terenowe 8x13x35

Bloki prefabrykowane betonowe

130

mm

poduszka z  betonu B10

100

mm

Warstwa nośna: kruszywo łamane ze

skał magmowych frakcji 4-31,5 mm,

stabilizowane mechanicznie

400

mm

Grunt rodzimy

balustrada stalowa h=120

fundament betonowy (B10)

balustrada całoszklana h=120

Mur oporowy prefabrykowany "L"

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa 60 mm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30mm

Warstwa nośna: kruszywo łamane ze skał

magmowych frakcji 0-31,5 mm, stabilizowane

mechanicznie

150 mm

Grunt stabilizowany cementem klasa C

1.5/ 2

150 mm

schody wraz z balustradą/

lekka stalowa konstrukcja

pomieszczenie komentatora-

płyty warstwowe

na podkonstrukcji stalowej

ogrodzenie

112,3

B
B

A

A

SIEDZISKA WOLNOSTOJĄCE 6 SZTUK NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

pochwyt stalowy pochwyt stalowy

pochwyt stalowy

pochwyt stalowy

pochwyt stalowy

ogrodzenie h=120cm

ogrodzenie h=120cm

balustrada całoszklona h=120cm balustrada całoszklona h=120cm

ogrodzenie h=120cm

pochwyt stalowy

pochwyt stalowy

ogrodzenie stadionu H=180CM ogrodzenie stadionu H=180CM ogrodzenie stadionu H=180CM

ogrodzenie trybuny gości H=220CM

ogrodzenie trybuny gości H=220CM

ogrodzenie trybuny gości H=220CM

ogrodzenie h=120cm

furtka furtka furtka

ogrodzenie stadionu

Rura spustowa

Ø 100mm

2%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

Rynna

wpięcie do projektowanej

kanalizacji deszczowej

2%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%
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