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Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333; zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 471) oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Wykonawczy:
,Budowa oswietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)’
sporzadzony dla Inwestora Gminy Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
zostat wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna
z punktu widzeniu celu, ktéremu ma stuzyé.

Niniejszym oswiadczamy, ze urzgdzenia oswietlenia drogowego zlokalizowane bedg na dziatce
o nr ewid.: 1375 - obreb 5 - Ciechanowiec, nalezgcej do Gminy Ciechanowiec. Zasilanie
z istniejgcego obwodu oswietlenia drogowego, ze stupa nr 34 znajdujgcego sie na dziatce nr
ewid. 1395.

W/w urzgdzenia nie naruszajg wiasnosci innych dziatek.

Projektant Sprawdzajgcy
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PROKAT Projekt Wykonawczy

1. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A

N
= INZYNIEROW

= | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XQC-HMW-8KW *

Pan Dominik Zygmunt Glazer o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0058/12

adres zamieszkania ul. Jaéminowa 114, 21-040 Swidnik k Lublina

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnepo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby InZynieraw
Budownictwa.
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Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

LUB-XK7-HVY-VTI *

Pan Macie] Ryszard Kubiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0199/11

adres zamieszkania ul. Pielgrzymia 1/65, 20-502 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-D8-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéc danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib_org pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e EEIEEEGLOS ‘i; i Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
> 1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /277 /11

DECYZJA

N podstawie art. 24 ust | pht.2 ustewy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych archilektow, inzyniestw
budownictwa oraz urbenistow /0= 0L 2 2000 r. Nr 5, poz, 42, = pdfm smd, wt. 13 ust 1 pkto 1, art 14 ust. 1 pht. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ¢ fekst jednoling D= U7 = 2000 v, Ne 243, poc. {623 |, ormz § 11 usit. 1 pkt. 1

§ 24 ust. 1 rozporzgdeenin Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodeielnych finkeji technicznveh
w bodownictwie / Dz U 2 2011 r. Nr 99, poz. 873/ i art, 104 § | Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz Uz 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pdim. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Dominik Zygmunt GLAZER

magister inzynier
urodzony dnia 25 maja 1981 r. w Tarmowie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0207/POOE/11

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzqdzesn
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku @ uwzglgdnieniem wcalodel zadania stromy, na podstawie art, [07 § 4 Kedeksu postepowania administracyjnego
Dz Uz 2000, Nr 98, poz. 1071 z pddn, zm. / odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodmcinych funkaji technicaych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestry Glownego Inspektora Nadzon Budowlanego oraz wpis na listy czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacving] Polskiej Tzby Inzynierdw Budownictwa w  Warszawize,
za  pofrednictwem Lubelskicj Ohkrggowei Izhy Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewgdniczacy

mgr i i dr ing__ c?eslau- Horynski

Otrzymuja:

@PBTI Dominik Glazer
ul. J, Kasperka 17/4],
21-040 Swidnik

2. Glowny [nspektos
Madzoru Budow|znege \

3. ah e
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Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)
PROKAT

Projekt Wykonawczy

Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Dominik Zygmunt GLAZER

. Namocy art. 12 ust,1 pkt.1 i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéei objgtej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i§ 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 99, poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnoécei,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne ielektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T-)&:l' i '}‘Jﬁ—j |".’

i
mgr e Maria Kosler

Preewodniczgey

\ inz. Edwgﬁ Wodniak dr it Boldslaw [Horyriski
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PROKAT Projekt Wykonawczy
i LUBELSKA
i 4., OKREGOWA e
it ""irl Z B A ublin, dnia 25 maja I
A INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /111 =7132/111/11

DECYZJA

Na podstawie am. 24 ust | pkt 2 ustawy 2 dnda {5 grudnin 200071 e samorzedech zawodowych architektdw, inEymiendw
budownictwa omz urbanistow /Dz U z 2000 -, Mr 5 poz. 42, z pdin gm/, art, 13 ust, 1 pkt, 102 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tebst fednolite: Dz Uz 2000 r. Ne 243, poz 16234, oz § 11 ust. 1 pkl 1,
§ 12,§151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodiielnyeh funkefi
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /1 ant. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U, z
2000 . Mr 98, poz. 1071 z pdn, zm. /

stwierdzamy, Ze

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 7 lutego 19821 w Swidniku
ofrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0085/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwzglednieniem w caloscl zadanie strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
{ Dz UL 2 2000 r. Nr 98, poe. 1071 2 pién z2m. [ odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budiownictwie stanowi wpis do centralnego rejestu Glownego Inspekiorn Nadzor Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiadcrwe] izby samorzadu zawodowego
2. Od niniejsze] decyz)i shuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine) Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem  Lubelskiej Oksggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonck Przewodniczacy
inla Skladu Orzekajgcezo OKK.
:_ e i ¥
megr ing. Maria Kosler drinz. faw Horynski

Otrrymujg

(_l: Pan Muciej Kubifiski
- ul, Pielgreymin 4/3,
20-509 Lublin
2. Glowny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
i wh
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Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

S

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI

I. Namoecy art. 12 ust.1 pkt.] i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej niniejseymi
uprawnieniami i sprawowania nadzorn auterskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tveh elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

II. Namocy § 15ust.] 1§ 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U,
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i uvrzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r E}_ﬂon:k

AN

mgr in Maria Kosler

Preewodniczacy

Skladu Orzekajagego OKK,

L
drinz. /Boléghaw Horfnski
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Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

3. UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ | SWIADCZENIA
USLUG DYSTRYBUCJI A/288/2016/9/0

PGE Obrot S.A.

/-"\ Oddzial z siedziba w Bialymstoku ¥
PGE 15-082 Bialystok, ul. Swietojariska 12 Praygazna
PGE Cantact Center 422 222 222 Klientowt

/-.' email: serwis@gkpge.pl

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
| SWIADCZENIA USEUGI DYSTRYBUCJI

dla Odbiorcéw z grupy taryfowej G oraz C1x | A/288/2016/9/0 |

zawarta w dniu | 13/122016 r. |pomigdzy:
Imig i nazwiskoinazwa preedsiebiorcy
1. [GMINA CIECHANOWIEC AT

Seria | numer dowodu tozsamosal PESEL NIP REGON
| | [F2zi627540 | [s508TO150] |
Imig | nazwiskolnazwa przedsisbiorcy
2.4 TR
Serls | numer dowodi iozsamodcl PESEL NIP REGON
| ] | |
reprezentowany/a przez:

1. [MIROSEAW RECZKO | | ' =
Imig | nazwisko PESEL

2 [ 1 | I
I | mATWEKD PESEL

Adres ramieszkania/siedziby przedsiebiorcy:

Ulica Nr domufnr lokalw
[MICKIEWICZA B 1 !
Migjscownsd Kod Pocziowy Pocrta

[CIECHANOWIEC | [18-230 | [CIECHANOWIEC |
Telefon kontakiowy e-mad

862771145 | [infociechanowiec.pl ]

Adres do korespondencji: [ tak jak wyzej [ zgodnie z danymi ponizej:
1 Ulica Nr domuine lokslu

| J [ |
Migjacowodd Kod Pocziowy Pocrta

| ] [ 1 1 |
Telefon Kontakiowy e-mail

|BE2771145 | [info@diechanowiec.pl 1

zwanym dalej Odbiorcg
a

PGE Obrét S.A., (adres: ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszdw) zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, kapital
zakiadowy 492 640 400 ziotych w catosci wplacony, reprezentowana przez:
1. [Edward Golaszewski Kierownik Biura Obslugi Klienta |
kmilg | narwisko, Slancwisko

| |
Imig | narwsko, S1anowisko

dziatajacegol/ych na podstawie petnomocnictwa z dnia |01.12.2016 |roku

zwang dalej Sprzedawca.
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Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

§1

1. Przedmioctem Umowy jest swiadczenie przez Sprzedawce na rzecz Odbiorey usiugl kompleksowe|, polegajgce| na sprzedazy
energil elekirycznej oraz zapewnieniu $wiadczenia ustugi jej dystrybucii.

2. Sprzedawca oéwiadcza, ze posiada zawartg umowe o swiadczenie ustug dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybj.r_c.ﬂr_:egu
(0SD), ktérege funkcje petni PGE Dystrybucja S.A., z ktarej wynika, ze Sprzedawca jest uprawniony do zawarcia n:mt_ajszej
Umowy. Stosownie do postanowier przywolang] umowy zawarte] pomiedzy 0SD a Sprzedawcy, 0SD zobowigzal sig do
swiadczenia uslug dysirybucji energii elekirycznej, poprzez transport energil elekiryczne] sieciami dystrybucyjnymi, w celu jej
dostarczania odbiorcom przylaczonym do sieci 08D,

3. Usluga kompleksowa bedzie $wiadczona do PPE okreslonego w Warunkach swiadczenia ustug kompleksowych
stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

4 Odbiorca kupuje energie w llosci pozwalajace| na zaspokojenie wiasnych potrzeb. llos¢ zakupiongj energii bedzie uslalana
wedlug wskazar ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.

5. Sprzedaz energii elekirycznej oraz $wiadczenie ustugi jej dystrybucji rozliczane beda wediug stawek cen i optat zawartych
odpowiednio w Taryfie/Cenniku Sprzedawcy oraz w Taryfie OSD zgodnie z grupa taryfowa Odbilorcy wskazang w Zatgezniku
Nr 1 do Um ;

6. Strony pmthajq. #e podmiotem odpowiedzialnym 2za bilansowanie handiowe Odbiorcy jest Sprzedawca, Sprzedawca
moze zlecié wykonywanie obowiazkéw w zakresie bilansowania handlowego Odbiorey innemu pedmiclowi. Niezbilansowana
energia elekiryczna bedzie okreslana i rozliczana wedhug rzeczywiscie pobranej energii elekirycznej oraz slandardowego
profilu zuzycia.

7. \-Wsoko:?boniﬁkaty za niedolrzymanie standardéw jakosciowych energil elektrycznej araz obslugi Odbiorcow jest okreslona
w Regulaminie wykonywania umow kompleksowych.

8 Warunki zmiany mocy umownej, wskazane] w Zatgczniku Nr 1, okredla Regulamin wykonywania uméw kompleksowych
oraz Taryfa OSD. 5

2

1. Strony zgodnie ustalaja, Ze ninigjsza Umowa obowigzuje od:
®a) dnia OAGHEZGITE.

Ob) dnia zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez OSD napigcia do miejsca dostarczania
energii elekiryczne|

ey daty odezytu uktadu pomiarowe-rozliczeniowego

| zawarta jest na czas!

X nieckreslony

[ okreslony do dnia

2. Strony zgodnie ustalaja, Ze jako podstawe do rozpoczecia rozliczefi, w oparciu o ninigjszg Umowe, przyjmuje sig wskazania

ukladu pomiarows-rozliczeniowego zgodnie z warunkami okredlonymi w Warunkach swiadczenia usiug kompleksowych.

Odbiorca wyrata zgode/nriewyrazs® na konlaklowanie sig Sprzedawcy z Odbioreq lelefonicznie.

4. Odbiorca wyraza zgode/mie-wyraza* na kontaklowanie sig Sprzedawcy z Odbiorca drogq elekironiczng, na wskazany adres
poczly elekironicznej.

5. Sprzedawca informuje Odbiorce, ze administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest PGE Obrdl 5.A. W celu
realizaci Umowy dane s3 udostepniane Operatorowi Systemu Dystrybucyjnegoe, a takze podmiotom Swiadczacym na rzecz
Sprzedawey uslugi wzakresie dochedzenia naleznoici oraz wystawiania | dostarczania korespondencji (w tym faktur)
zwiazang| z realizacjy Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do treéci swoich danych oraz do ich zmiany, Przetwarzanie
danych oscbowych odbywa sie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 slerpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
{Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

6. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o echronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
928, ze zm.), Odbiorca wyraia zgodel/mle-wyrata® na przetwarzanie przez Sprzedawce danych osobowych w celach
marketingowych produktow i uslug innych podmiotéw z branzy energetycznej, uzrytecznosal publiczne] | innych Swiadezgoych
usiugl na rzecz Sprzedawcy, a takze na ich udosigpnianie przez Sprzedawce podmiotom realizujgcym powyzsze cele na
rzecz Sprzedawcy.

7. Kaidej ze Stron przysluguje prawo do rozwigzania Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie wykonywania umaw
kompleksowych. Zasady zmiany Umowy, wiym szczegolne przypadki rozwigzania Umowy reguluje Regulamin
wykonywania umdw kompleksowych.

8. Szczegdlowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wsirzymania &wiadczenia ustugl dystrybucji i sprzedazy energi
elekirycznej okresla Regulamin wykonywania uméw kompleksowych.

9. Odbiorca oSwiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiol dominujacy w
stosunku do Sprzedawcy - statusu spolki publicznej, wyraa zgode na przekazanie tej umowy PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energelyczna S.A. obowigzkdw
informacyjnych wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r,
w sprawie naduzy¢é na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzyé na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe 2003/8MVE
Parlameniu Europejskiego | Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/AWE, 20031 25/ME i 2004/72/\WE oraz podawanie do publiczne|
wiadomoéc! informacji dotyczacych przedmioctowe] umowy oraz na potrzeby dziatalnosci operacyjnej.

o
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§3~

1. Na zgdanie Sprzedawcy, w przypadku powstania po stronie Odbiorey zadiuzenia przekraczajacego okres 30 dni od terminu
platnosci, o warlodci przewyzszajgcej kwote 50.000 2t (stownie: piecdziesiat tysiecy ziotych 00/100) Odbiorca zobowigzuje sie
w terminie 30 dni od dnia otrzymania 2adania, do ustanowienia zabezpieczenia naletytego wykonania Umowy na warunkach i
w formie okreslonych w katalogu zawartym w ust. 3 zaleznie od okreslong] Kategorii ryzyka, Ustanowienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wymaga uprzedniej akceptacji obu Stron w zakresie warunkow i formy zabezpieczenia na
pismie pod rygorem bezskutecznosci.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w usl. 1§ nie ustanowienia przez Odbiorce w terminie 30 dni od dnia
ofrzymania 2gdania, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na warunkach i w formie zaakceptowane] przez
Sprzedawce, Sprzedawcy przystuguje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.

3. Weskazanymi przez Sprzedawce formami zabezpieczenia sg nastepujgce ich kategorie w zaleznosci od prawdopodobienstwa
stopnia zaspokojenia:

« Kategoria | (najnizsze ryzyko) — kaucja, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpleczeniows, depozyt pleniezny zablokowany
na rachunku wskazanym przez Sprzedawce (np. rachunek typu escrow),

« Kategoria || — porgczenie podmiotu o duzej wiarygodnosci, cesja wierzytelnosci diuznika Odbiorcy o duzej wiarygodnosd
(pod warunkiem pelnego regresu w stosunku do tego diuznika), diuzne papiery wartogciowe bankdw w tym takie podmiotéw
sekiora publicznego (ktore nie zostaly zaklasyfikowane jako wiadze panstwowe), firm inwestycyjnych | przedsiebiorstw o
duzej wiarygodnosci, (za duza wiarygodnosé uwaza sig posiadanie przez podmiot ratingu wewnetrznego nadanego zgodnie
z Zasadami ZRK na poziomie 1, 2, 3 lub posiadanie ratingu zewnetrznego nie gorszego niz rating inwestycyjny (BBE-) lub
rating Polski (jezeli nizszy niz BBB-) nadanego przez jedng z renomowanych agencji ratingowych: Moody's, Fitch lub
Standards & Poors),

« Kategoria lll — hipoteka, zastaw rejestrowy, przewlaszczenie na zabezpieczenie wraz z zaberpieczeniami egzekucyjnymi
(weksel in blanco, odwiadczenie o dobrowolnym poddaniu sig egzekucii),

« Kategoria IV (najwyzsze ryzyko) — cesja wierzylelnosci dtuznika o wiarygodnosci nizsze] niz okreslona w kategorii 1,
poreczenie | diuZne papiery wartodciowe podmiotdw o wiarygodnodci nizsze] niz w kategorii 1l, weksel in blanco,
oSwiadczenie o dobrowaolnym poddaniu sie egzekudjl, zastaw zwykly.

4. Zadanie ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierac
bedzie kwalifikacje ryzyka zgodnie z Kategoriami okreglonymi w ust. 3. Kwalifikacla ryzyka okreslona przez Sprzedawce w
zgdaniu, o kidrym mowa powyzej jest wigzaca dla Odbiorcy.

5. Wszysikie koszty | optaty zwigzane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczen, o Ktarych mowa powyzej,
obcigzajg Odbiorce.

§4
Inne postanowienia:

§5

1. Minigjsza Umowa zostala sporzgdzona w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach — po jednym dia kazdej ze Stron.

2. Odbiorca c$wiadcza, ze zapoznat sie z Taryfg Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elekiroenergetycznege — PGE
Dystrybucia S.A. olm_.rmal Taryfe lub Cennik dla Energii Elekiryczne] — PGE Obrét S.A., Regulamin wykonywania umdw
kompleksowych Zbiél—pﬁ&w—k@ﬂ&ﬂ&ﬁtﬂ-&ﬂaﬁgﬁ—ﬂakta@!ﬁ&j Informacje dotyczace obowigzkow przedsigbiorcy w umowach
zawigranych poza lokalem przedsigbiorstwa lub na odleglosd™™, Taryfe Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego — PGE Dys1rybucla SA™ Pelnomocnictwe—Sdbiors } A

. Zatgcznik Nr 1 (warunki Swiadczenia uslug kompleksowych) przed zawarciem Umowy,
zapoznal sie z ich trescig | wy:aza zgode na ich wigczenie do Umowy. W razie rozbieznosci pomigdzy trescia Umowy a
dokumentami wymienionymi w zd. 1, postanowienia Umowy s3 rozstrzygalgce.

Odbiorca _—) Vi Sprzedawen

"v‘f'\.-{ifr‘ HN\':H”r-!

1L M

/' (imig, nezwisko podpisly 1 pieczatka) (Imig, nazwisko podgsly Ppfeczaka) =

dokument sperzadzil Golaszewski Edward

* Miepatrzebne skrediic L)
** Nie dofyczy konsumenidw w rozumieniu an. 22" Kodeksu Cywiinggo.
*** Dotyczy umdw Zawieranych z mnsurnentem poza lokalem Sprzedawcy lub na odleglogs.

= Datyczy konsumentdw w rozumianiu art. 22" Kodeksu Cywilnagn i
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O i
PGE e
ZALACZNIK NR 1
WARUNKI QWIADCZEﬂiﬁ UstuG KOMF’LEK'SOWYCH DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ
SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ | SWIADCZENIA USLUGI DYSTRYBUCJI
DLA ODBIORCOW Z GRUPY TARYFOWE. G oraz C1x

Nr A/288/2016/9/0 ]

Numer PPE [PL_ZEBB_2013013585 08 | Kod ptatnika Nr ewidencyjny Odbiorey

1
1. Odbiorca ofwiadcza, ze: §
[& posiada do nizej wymienionego punktu poboru energii elekirycznaj tytul prawny do lokalu;
[ nie posiada do nizej wymienionego punktu poboru energii elektrycznej tytulu prawnego do lokalu;
oraz, ze zamawia energie elekiryczna, moc i ustuge dystrybucii energii elekirycznej dia:

Ulica Nr domuinr lokalu

[CZYZEWSKA = [OSWDRGG. = ¢ |

Miagmcowads Kod Pocziowy Poczia

[CIECHANOWIEC ] [i8230 ]

przeznaczenie obiekiu: [Déwietienie ulic e |
rodzaj tytulu prawnego:
[XIwasnose, [ Jdzierzawa, [[najem, [ Jinny:] ; |
na podstawie:
8)———umowy-preylgcTeniows) nr | | zdnia [ ORI Ir.
By——waninkow preyiaszenia L | z dnia [
c) warunkow istniejacych nr .
grupa przylaczeniowa:
moc przylaczeniowa: [ sokw
o umowna: —1
2. Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych:
za Swiadczong usluge dystrybucji energii elektryczneg Ci2b
2a sprzedaz energil elekiryczne)
w I:]- miesigcznym okresie rozliczeniowym
platnoci ustala sie w okresach [ 1] miesigcznych
§2

1. PGE Obrét S.A., zobowigzuje sig do sprzedary, a2 Odbiorca do zakupu energii elekirycznej oraz uslugi dystrybucji
Swiadczonej przez OSD. Parametry Swiadczonych ushug:

napigcie znamionowe; [FE=enedv
ilogé faz: [ 1-faz [ 3-faz
tgde
przy wartosci zabezpieczenia instalacji:
przediicznikowego [ Sisesia
giewnegofzalicznikowegollimitujacego moc [ ===eageala
roczna wietkosc zuzycia energii elekirycznej:
Strefa licatodobowa [ 41400 ]kwWh
Strefa Il [____17200 Jkwh
Strefa Il RS e h
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§3
1. Punkt poboru energii:
nazwa PPE i migjsce rozgraniczenia wiasnosci:

miejsce dostarczania energii elekirycznej:
[21] Zaciski na listwie zaciskowe] za ukfadem pormiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy

miejsce usytuowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

- zlgeze kablowo-pomiarowe
straty doliczane do pomierzonej mocy | energil czynnej: [ it R %
straty daoliczane do pomierzonegj energii biernej: |:|%
uktad pomiarowy jest wiasnoscia; [ Odbiorey B Operatora Systemu Dystrybucji

2, Odbiorca zobowigzuje sie do naleytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzgdzen i instalacji zgodnie 2
zasadami okreslonymi w Instrukgii Wspétpracy Ruchowej oraz Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Siedi Dysirybucyjnej eraz
wiasnymi instrukcjami, w tym zapewnienia wlaéciwego | poprawnego dzialania ukfaddw pomiarowo — rozliczeniowych oraz
urzadzen stuzgcych do zdalnej transmisji danych pomiarowych do 05D, Wprowadzenie innych slandardéw eksploatacii
urzadzen | instalacji wymaga wozesniejszego pisemnego uzgodnienia z 0S0.

3. Zainstalowane uklady pomiarowa-roziiczeniowe (dotyczy istnigjacych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych):

licznik energii czynnej:
typ/madel: | ]

numer: ==
‘wskazania:

Strefa licalodobowa [ERE T KWh
Strefa Il [ T EE R
Strefa lll i

licznik energii biernej:

typ/model: [ |
numer: e
wskazania:

Strefa licalodobowa [EEE e
Strefa |l [FSaaaaaawn
Strefa Il AT )

54

Inne ustalenia:

Odbiorea Y ' Sprzedawca |

GMINA CIECE
il Mic
18-230

{Imie, nazwisko podplsly | pleczalka)
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem, tj. Gming Ciechanowiec;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

¢ Wizja lokalna oraz uzgodnienia z wtascicielami i zarzgdcami dziatek;

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r. poz. 1609);

e Pismo Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich z dnia 5.07.2021r. zezwalajace na
lokalizacje urzadzen oswietlenia drogowego

e Protokdt nr GN.6630.94.2021 z narady koordynacyjnej z dnia 6.08.2021r.

o Umowa sprzedazy energii elektrycznej zawarta pomiedzy Gming Ciechanowiec a PGE
Obrdét nr A/288/2016/9/0 z dnia 13.12.2016r.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Ciechanowiec przy ulicy
Czyzewskiej, obreb ewidencyjny: 5 - Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna:
201302_4 Ciechanowiec. Dziatka nr ewid. 1375 stanowi odcinek boczny od ul. Czyzewskiej
i jest nieoswietlong drogg utwardzong prowadzgca do zabudowan w gtebi,. Niniejszy obszar jest
uzbrojony — znajdujg sie na nim sieci: elektryczna i wodociggowa. Zakres przedmiotowej
inwestycji znajduje sie na terenie zabudowanym o matym stopniu zabudowy.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie znajduje sie w
granicach terenu goérniczego. Dla miejscowosci Ciechanowiec nie ma sporzgdzonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z tym konieczna jest decyzja
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem budowe oswietlenia odcinka bocznego od
ul. Czyzewskiej w Ciechanowcu. Projektowane oswietlenie zlokalizowane bedzie na dz. nr ewid.
1375. Projektowane o$wietlenie zasilone bedzie z istniejacego stupa nr 34 znajdujgcego sie na
dziatce nr 1395. Projektowane oswietlenie obejmuje swoim zakresem 3 stupy oswietleniowych
o wysokosci 7m wraz zoprawami LED 45W o strumieniu swietinym oprawy 5950Iim
i temperaturze barwowej 4000K. Zasilanie o$wietlenia projektuje sie kablem YAKXS 4x25mm?,

7. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

e moc umowna wg A/288/2016/9/0 P,=40kW

o ilos¢ opraw projektowanych: n = 3szt

» moc zapotrzebowana: Ps=0,41kW

» rodzaj opraw projektowanych LED: LED 45W, 4000Im — 3szt.

v napiecie zasilania: 230V

v’ uktad sieci zasilajace;j: TN-C

v warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego: 63A,

v projektowana linia oswietleniowa: YAKXS 4x25mm?, dt. 100m/128m
v projektowane stupy stalowe 7m 3szt.

v spadek napiecia AU: 0,30%
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8. ZASILANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zgodnie z umowg zawartg 13.12.2016r. Pomiedzy Gming Ciechanowiec a PGE Obrot
S.A., Oddziat z siedzibg w Biatymstoku, zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego nie
wymaga zadnych zmian w sieci elektroenergetycznej. Oswietlenie drogowe zasilane bedzie z
istniejgcej linii odwietlenia drogowego. Na stupie nr 34 zabudowaC stupowy roztgcznik
bezpiecznikowy RSA-00/3 ktéry zasili¢ zaciskami odgateznymi przebijajgcymi izolacje typu SLIP
12.05. Odgatezienie wykona¢ przewodem YAKXS 4x25mm? o diugosci 3m. Ze wzgledu na
koniecznos¢ spetnienia warunkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym na w/w
stupie zaprojektowano roztgcznik RSA-00/3 z wkitadkami topikowymi typu WT-00/gG 10A z
ogranicznikami przepie¢ typu ASA A500-5BO+F1+K dla projektowanej linii oswietlenia.
Roztgcznik RSA-00/3 nalezy uziemié na stupie. Z roztgcznika zasili¢ linie kablowg oswietlenia
YAKXS 4x25mm? o dtugosci 128m. Zejscie projektowanego kabla ze stupa chroni¢ rurg
ostonowg SV50 na diugosci 3m nad ziemig i 0,50m w ziemi. Rure ochronng mocowac przy
pomocy tasmy stalowej SOT 37 i klamerek SOT 36. Kabel mocowaé stosujgc uchwyty
dystansowe przewodu SO 79.6. Trase projektowane;j linii kablowej przedstawiono na rys. nr E-1
Projekt Zagospodarowania Terenu.

9. UKLADANIE LINII KABLOWEJ
Utozyc linie kablowa:
- linia kablowa o$wietlenia ulicznego — od RSA-00/3 do stupa L3 — YAKXS 4x25mm? o dtugosci
100/128m;
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm — 128m;

Z roztgcznika RSA-00/3 wyprowadzi¢ obwdd niskiego napiecia zasilajgcy projektowang
sie¢ oswietlenia ulicznego do stupa L3 oraz pomiedzy stupami oswietleniowymi linie wykonac
kablem YAKXS 4x25mm? zgodnie z projektowang trasg — rys. E-1.

Linie kablowag uktada¢ zgodnie z projektem trasy wzdtuz drogi. Projektowane kable
nalezy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie utozone
kable zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm. Trase nalezy oznaczyé niebieskg folig
z tworzywa sztucznego a nastepnie zasypac warstwg rodzimego gruntu. Kable utozone w ziemi
nalezy wyposazy¢ w oznaczniki zawierajgce: symbol i nr ewidencyjny kabla, typ przekrdj i liczba
zyt kabla, napiecie znamionowe kabla, rok utozenia, oznaczenie wykonawcy. Kabel nalezy
utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem. Przy zblizeniach do istniejgcej sieci energetycznej
kabel prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

Przekroczenia poprzeczne pod chodnikiem wykona¢ metodg rozkopu otwartego, kabel
chroni¢ rurg ostonowg HDPE typu SRS-G 75/4,5. Teren robot nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych.

Podczas uktadania kabla nalezy przestrzega¢ zalecen producenta kabli, unikaé
uszkodzeh mechanicznych ukfadanych kabli, utozone kable nie powinny oddziatywaé na inne
urzadzenia i linie kablowe. Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 —
elektroenergetyczne linie kablowe projektowanie i budowa. Przy wprowadzaniu kabla do stupow
nalezy pozostawiC zapas kabla. W miejscach skrzyzowan linii kablowych z urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego, pod wjazdami do posesji na kabel natozy¢ rury ochronne. Ponadto w
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych: sieci elektrycznej, urzgdzen infrastruktury
technicznej prace ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Kable do latarni
nalezy wprowadzaé w rurach ostonowych DVK 50.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na poczatku i na koncu oraz na catej dtugosci
zaopatrzone w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach okoto 10m. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
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- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

10. SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia drogowego zaprojektowano stalowe stupy oswietleniowe, proste,
zbiezne, okragte, RAL9006 o wysokosci H=7m z izolacyjnym zigczem stupowym 1ZK-4, bez
wysiegnika. W ztgczach stupowych zastosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe D01/gG 6A. Od ztgcza
stupowego do oprawy prowadzi¢ przewodami typu NYM-J 2x2,5mm?/1kV.

Usytuowanie poszczegodlnych latarni oraz przebieg linii kablowej pokazano na rys. nr E-1.
Latarnie posadowi¢ w gruncie na prefabrykowanych fundamentach F100/200 przeznaczonych
do tych latarni. Fundament zabezpieczy¢ abizolem przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych.

Projektowane oprawy oswietleniowe LED o mocy 45W, 5950Im:

v uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od -10° do
+100° lub wysiegniku od -100° do +10°.

v' Save Cover - blokada uniemozliwiajacg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

v dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

oprawa dwukomorowa

v' oprawa posiada mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

v' gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na
dobe.

v/ oprawa posiada zawoér wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym.

v’ oprawa posiada gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber
radiatora, zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

v' Oprawa posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik
ktory przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa
uzyska temperature pracy wskazang przez producenta.

<

v’ stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

v’ stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

v' oprawa wykonana | klasie ochronnosci.

v efektywnos¢ oprawy minimum 135 Im/W

v temperatura barwowa oprawy 4000 K

v oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN  60598-1:2015-04, PN-EN
60598-2-3:2006/A1:2012.

v utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 — TM-
21) - wspotczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

v" wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

v' pliki fotometryczne niezbedne do wykonania obliczen znajdujg sie na stronie
zamawiajgcego.

v' oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnos$¢ produktu z europejskg normg EN
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dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz $wiadczace o stosowanym
w produkcji systemie zarzgdzania jakoscia,

wartosci  wskaznika udziatlu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

diody ceramiczne o efektywnosci = 170 Lm/W.

rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢ ponizej 3 k/W

oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V,
AstroDIM, DALI

ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA oraz 20 kV. Wyposazona w dodatkowy surge
protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

THD<8%

ukfad zasilania ma posiadac trwato$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED tj. 100 000
h

kolor oprawy RAL 9006

Oprawa wyposazona w system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach
nocnych. Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajgcym, jest
zobowigzany zamdwi¢ oprawy ze wskazanymi godzinami redukgciji.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Istniejacy uktad sieci — TN-C.
Zgodnie z PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” ochrone

przy dotyku posrednim zastosowano poprzez wykonanie projektowanych urzadzen w Il klasie
ochronnosci.

Dla instalacji niskiego napiecia nalezy stosowa¢ — szybkie wytgczenie realizowane

wytgcznikami instalacyjnymi.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ do wartosci <10Q ukfadajgc bednarke

FeZn 25x4mm w rowie kablowym oraz tgczgc (przewdd PE) w kazdym stupie z zaciskiem
ochronnym stupa.

12. OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobér zabezpieczen i kabli dla odcinka od RSA do ostatniego stupa nr L3

Moc umowna
Pr=40kW

Moc zainstalowana
P.=3-45W = 135W

Moc szczytowa
P =3-0,135kW=0,405 kW

Prad obliczeniowy

Ps 405

I,= = =0,61A

[}

V3-U-cos¢ +3-400-0,95
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Zgodnie z warunkami przylgczenia zabezpieczenie obwodu wytgcznikami nadmiarowo -
prgdowymi 50A ch. C oraz kabel ziemny aluminiowy czterozytowy YAKXS 4x25mm? o izolacji w
powfoce polwinitowej utozony bezposrednio w ziemi na gtebokosci 70cm o obcigzalnosci
pragdowej dtugotrwatej law = 107A.

Spadek napiecia liczony od RSA do ostatniego stupa L3 wynosi:

AU, = ‘))L“l UU-I_,; R-cos¢p+X -sing =0,30%

1
f

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla sieci niskiego napiecia.
Sprawdzono skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej z warunkiem obcigzalnosci dtugotrwatej
Fak >0 >,

przy zatozeniach =~ 1+ Taa Tarh:
107-1A=1,>0,61A

107A>1.>061A

. , . I.,=63A
Znamionowy prad zabezpieczenia obwodu '

Obcigzalnos¢ przewoddw zasilajgcych sprawdzono z warunkiem
1,45-1,,>1,, gdzie I,=1,6-1,

1,45-107>1,6-63 A

155,2>100,8 A

Warunek skutecznego wytgczenia w uktadzie TNC jest spetniony.
13. DODATKOWE INFORMACJE | UWAGI

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, obowigzujgcymi normami, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz sztukg inzynierskg. Catos¢ prac nalezy wykonac¢ z materiatéw
posiadajgcych stosowne dokumenty i oznaczenia dopuszczajgce je do wbudowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Po wykonaniu robét nalezy dokonaé pomiaréw
rezystancji izolacji, prgdéw uptywowych, praddéw zwarcia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, ciggtosci potaczen wyréwnawczych, wartosci uziemien oraz préby
funkcjonalne. Pomiary isprawdzenia. Protokoty z tych pomiaréw nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji odbiorczej robdt elektrycznych. Po wykonaniu linii elektroenergetycznych
uprawniony geodeta musi wykona¢ namiar powykonawczy i sporzgdzi¢ dokumentacje z
klauzulg potwierdzajacg przyjecie do ewidencji geodezyjnej. Prace nalezy wykonywaé zgodnie
z normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe”, PN-92/E-
05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” oraz przepisami BHP i ppoz.
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14. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Ciechanowiec 09 sherpnia 2021 D | Q I
Uikica Crygeweskin: Allematyws 2 | Wik planowsnia u x

Ulica Czyzewska do EN 13201:2015

(4}
Jezdnia 1 (P3), 120.00 m* %

Mewierzchria: CIE R3, gl .00

3.00m

40,00 m

]
|
(1 |
Wyniki dla pdl oceny ]
Wepdiczynnik konsarwacji: 0.80 |
Jazdnia 1 (P3) 1
Em [Ix] Emin [Ix] |
z7.50 = 1.50
<1125
v 11.07 v 3.32
2)
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wekarnik gestodcl mocy (Dp) 0.034 Wibem®
Gestosé zuycia energhl |G {xLED
Strumied dwiatiny (oprawa): 583838 Im
Strumief Swietiny (lampa): 5850.00 im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 45.0 W
Wikm: 1125.0
Rozmieszerania: z jedne| strony na dole
Odstep slupa: 40.000 m
Machylenia wysiegnika (3): 00"
Dlugost wysiegnka (4): 0.000 m
Wysokosé punkiu Swiellnego (1): T.000 mi
MNawis punkiu Swiatinega (2): 0,000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartodel maksymalne mocy ofdwiatllaniowej
ponad 70" B00 cd/kim *
panad 80" 50.3 cdkim *
ponad 90° 1.52 cdfklm *
Klasa natezenia cSwiellenia: G'3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig plonowa
przy zainsialowanym | gotowym do uZytku ofwistleniu.

* Luminous intensity values in [cdikim] for calculating luminous
intensity class rafer o the outpul flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oflepiania 0.5

DIALux Strona &
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15. TABELA MONTAZOWA

Projekt Wykonawczy

Obiekt: Inwestor: Gmina Ciechanowiec
Oswietlenie ulicy Czyzewskiej (odcinek boczny) ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
Stupy Linia kablowa Osprzet Rury ostonowe Uziemienie
=
™~ R
! X
Z £ K =
) o o S X o
g E| 2 2 5 :
o [}
>| g Sl & | «| ¢ o o 2 _ g ®
2 S X N < 2 = N £ o < X
2 S < | & I ] © © 0 L c Q
S " 0| > > © o 2 N o "3 N
2 = < & o a c Q S« e 2 P +
£ 3 5 s > £ ® | ¢ o 5o = " = z
S T £ S 3 2 | 8 © o g o = = &
© ® T S = S S =, 2 NS Q > e X
N s| 2 || & 5| 2|8 g 5= & « 5 S
) %) L | a a 5 | = o) N 2 ) a @ >
L1 1 1 36 7 20 3 2 1 1 - 10 36 2
L2 1 1 46 7 40 3 2 1 1 4 - 46 2
L3 1 1 46 7 40 3 2 1 1 10 - 46 2
SUMA 3 3 128 | 21 100 9 6 3 3 14 10 128 6
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16. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Projekt Wykonawczy

OSWIETLENIE DROGOWE — WEASNOSC GMINA CIECHANOWIEC

Lp. Symbol Opis Producent Jgdn. llos¢
miary
] S-70PC-3, RAL 9006 Stup stalowy prosty zbiezny okrggty H=7m ) ozt 3
— wysokos$¢ punktu swietlnego - 7m
2 | F100/200 Fundament prefabrykowany betonowy - szt. 3
3 LED 45W 5950Im, RAL9006 Oprawa oswietleniowa LED 45W, 5950Im, 4000K - szt. 3
4 | 1ZK-4-01 Tabliczka stupowa 1ZK - szt. 3
5 | BiWTS 6A Bezpiecznik - wkifadka topikowa 6A - szt. 3
6 | RSA-00/3+RSAN Roztgcznik bezpiecznikowy 3P/400A - szt. 1
7 | WT-00/gG 16A Wktadka topikowa zwtoczna WT 00/gG16A 500V - szt. 1
8 | NYM-J 2x2,5mm? Przewdd do opraw oswietleniowych - m 21
9 | YAKXS 4x25mm? Kabel ziemny aluminiowy YAKXS 4x25mm?/1kV - m 128
10 | SRS-G @75/4,5 Rura ostonowa gtadko$cienna - m 14
11 | DVR @75 Ostona rurowa karbowana - m 10
12 | - Folia oznaczeniowa niebieska - m 128
13 | - Bednarka FeZN 25x4mm - m 128

Strona 22 z 31




Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

17. WYTYCZNE BUDOWY LINII KABLOWYCH NN

Budowana siec¢ elektroenergetyczna nN zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej,
w trakcie wykonawstwa inwestycji nalezy stosowac sie do wytycznych:

» zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecig elektroenergetyczna:
- odlegtosci pomiedzy projektowang siecig elektroenergetyczng a istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nN nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. W przypadku uszkodzenia, odtworzy¢ folie
ostrzegawczag;
- przed rozpoczeciem prac ziemnych wytyczy¢ trase czynnych kabli elektroenergetycznych;
- w miejscach skrzyzowania na kable energetyczne natozyc¢ rury ostonowe;
- 0 planowanym terminie wykonania prac powiadomi¢ RE Bielsk Podlaski na min. 7 dni przed
rozpoczeciem robot;
- Wykonawca robét ma obowigzek uzgodni¢c w RE Bielsk Podlaski srodki i warunki
bezpiecznego wykonywania prac;

18. OKRESLENIE GRANIC INWESTYCJI

Linie kablowg os$wietlenia drogowego odcinka bocznego od ul. Czyzewskiej
zaprojektowano na dziatkach o nr ewid.: 1375, 1395. W zakresie opracowania jest rowniez
zasilanie linii oswietlenia z istniejgcego oswietlenia ulicy Czyzewskiej, ze stupa nr 34.

Projektowane oswietlenie drogowe, kablowe zaprojektowano w ramach istniejgcej mocy
umownej.

19. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowane sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia odcinka bocznego od ul.
Czyzewskiej nie stwarza ucigzliwosci na tereny przylegte. Obszar oddziatywania obiektu nie
wykracza poza granice dziatek objetych inwestycjg i miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid.
1395 i 1375 — obreb: 5 - Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec.

Projektowane linie kablowe ukfadane bedg na gilebokosci 0,70m. Ponad liniami
kablowymi nie przewiduje sie miejsc pracy oraz miejsc przeznaczonych do statego pobytu ludzi,
w zwigzku z powyzszym projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie bedg oddziatywac
na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZADANIA ORAZ KOLEJNOSC ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona dla robot
budowlano montazowych polegajgcych na budowie oswietlenia odcinka bocznego od
ul. Czyzewskiej w m. Ciechanowiec.

Roboty budowlano montazowe objete w/w zadaniem nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
- przejgc¢ plac budowy od Inwestora;

- oznakowac i zabezpieczyé¢ plac budowy;

- zapewni¢ obstuge geodezyjng przez caty czas trwania robot (wytyczenie tras kablowych i
lokalizacje latarn);

- wykonaé¢ wykop dla utozenia dla utozenia linii kablowych, pod latarnie;

- utozy¢ rury ostonowe oraz kabel elektroenergetyczny i bednarke FeZn;

- ustawi¢ stupy oswietleniowe na fundamentach;

- do stupdw wciggngc¢ przewody, zabudowac oprawy oswietleniowe;

- podfgczy¢ projektowane linie kablowe;

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna;

- zasypac wykopy, zageszczajgc jednoczesnie ziemie, przywrocic teren do stanu pierwotnego;

- wykona¢ pomiary powykonawcze;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie prowadzonych robét budowlanych wystepuje nastepujgca infrastruktura:
- sie€ energetyczna;

- sie¢ wodociggowa;

- wjazdy na posesje;

- droga publiczna, droga wojewddzka;

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

- droga gminna, droga wojewodzka;
- czynne sieci podziemne:

- sie¢ energetyczna;

- sie¢ wodociggowa;

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegolng ostroznosé przy istniejgcej
infrastrukturze podziemnej. Miejsce skrzyzowah z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy rozkopywaé recznie. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
zastosowa¢ dodatkowe rury ostonowe. Trase kablowg na catej dtugosci oznakowaé folig
ostrzegawcza.

W trakcie wykonywania robdt istnieje zagrozenie:
- sttuczeniem;

- skaleczeniem;

- porazeniem pragdem elektrycznym,;

Strona 30 z 31



Nazwa dokumentu: Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Wykonawczy

- poparzeniem;
- upadkiem;
- wypadkiem komunikacyjnym;
- przygnieceniem przez stup;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ zgodnie z ryzykiem
i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. SPOSOB PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz wstepny, obejmujacy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania
zagrozeniom. Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku
pracy.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,
przeciwpozarowych, bhp oraz przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami.

Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywaé pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w planie BIOZ.
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