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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oswietlenia
ul. Czyzewskiej (odcinek boczny) w miejscowosci Ciechanowiec na dziatkach o nr 1395, 1375 — obreb: 5-
Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy oswietlenia drogowego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbior robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdét:

e instalacje elektryczne zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typow) urzgdzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie okreslonym w umowie.

2. Materialy

2.1. Materiaty do wykonania wszystkich instalacji
Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie co najmniej rownowaznych urzgdzen za zgodag
i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN. Nalezy stosowac¢ kable o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego.
Kable nalezy przechowywaé¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Oprawy oswietleniowe
Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ sSwietlng, trwatosC i statoS¢ strumienia Swietinego w czasie oraz
oddawanie barw zaprojektowano zrodta swiatta w technologii LED. Dopuszcza sie zastosowanie opraw




innych dostawcéw pod warunkiem zachowania rownowaznych parametréw technicznych, jak rowniez
zaakceptowanych przez uzytkownika estetycznych.

Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe proste zbiezne 7m bez wysiegnika, zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy
rure do zamocowania oprawy. W dolnej czesci stupy muszg posiada¢ wneki na tabliczki bezpiecznikowe
zamykane drzwiczkami.

2.2. Sktadowanie materiatéw
Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

2.3. Wymagania szczego6towe dotyczace materiatow

2.3.1. Odbioér materiatdw na budowie.

Urzadzenia dostarczane na budowe  przez wykonawce powinny by¢é dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, Posiada swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzit ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosc robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

2.3.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne badania i atesty wymagane
normami i przepisami tgcznie z proba typu.

Wszystkie urzgdzenia wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzgdzen. Dostarczanie ich na budowe
odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwg realizacje robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé
z technologii prowadzenia robdét.

3.2. Szczegd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do realizacji oSwietlenia drogowego powinien wykazaC sie  mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetéw gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt:

- koparka tarncuchowa do rowéw kablowych;

- samochdd specjalny z platformg i balkonem;

- przyczepa do przewozenia i rozwijania kabli;

- zuraw samochodowy do 4t;

- spawarka transformatorowa do 500A,;



- zespot urzadzen do przewiertu lub przepychu rur ochronnych pod drogami;
- Srodek transportowy;
- zageszczarka wibracyjna spalinowa;

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

4.2. Szczegoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego;

- przyczepy dtuzycowej;

- samochodu dostawczego;

- przyczepy do przewozenia kabli;

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegoélnych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, przepisow BHP oraz
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych. Specjalistyczne roboty elektryczne mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia energetyczne Eksploatacyjne Grupy 1.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robét

5.2.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci do gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopow recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowu pod kabel powinien by¢é zgodny z
dokumentacjg projektowa, ST oraz uzgodnieniami branzowymi. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
Z jednej strony wykopu. Skarpy powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
wykopu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu. Zasypanie nalezy wykonywac
warstwami grubosci od 15cm do 20cm i zageszczaé zageszczarkg wibracyjng. Zageszczac nalezy w taki
sposob aby nie spowodowaé uszkodzenia fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu, pozostajgcy po zasypaniu wykopu nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

5.2.2. Montaz stupéw
Stupy nalezy ustawiaé na uprzednio przygotowanych prefabrykowanych fundamentach. Stupy do
fundamentéw mocowaé nakretkami z podktadkami zwyktymi oraz sprezynowymi. Sruby zabezpieczyé



smarem przed korozja. Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wediug
dokumentaciji.

Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony drogi. Wysoko$¢ posadowienia
fundamentu nalezy dostosowac¢ do gruntu rodzimego, géra fundamentu powinna by¢ potozona 15 — 20 cm
ponad grunt istniejgcy.

Podczas stawiania stupédw w poblizu czynnej linii nN nalezy zachowac¢ przepisowe odlegtosci, w razie
potrzeby linie niskiego napiecia nalezy wylgczyé — wytgczenie uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen PGE
Dystrybucja S.A..

5.2.3. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach aluminiowych nalezy wykonywacé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow i wysiegnikow.
Stosowac¢ przewody typu NYM-J 2 x 2,5mm?2.

Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w
sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru.

5.2.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wyznaczonych przez geodete. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ ukladane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz zero stopni
Celsjusza. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotha zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie
kable nalezy uktadac na gtebokosci 120cm z doktadnoscig do 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy ukfada¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustow kablowych metodg wiercenia lub przepychu poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy:

- nienaruszalno$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymato$ci mechanicznej mostu lub wiaduktu,

- fatwosC¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
W czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.

Zaleca sie przy latarniach, stacji trafo oraz przepustach kablowych, pozostawienie 2 metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢é rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20MQ/m.



Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano ponizej.

Najmniejsza dopuszczalna [cm]
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na  napiecie

1 . e 25 10
znamionowe sieci do 1kV
Kable elektroenergetyczne na  napiecie

2 : Y s 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociggu wodociggowe, $ciekowe i cieplne, 50 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 | Rurociggi z cieczami palnymi 50 100

6 | Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj,

7 o - 80
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele,

8 - 50
kanaty

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzona na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na wykonanie , zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznych wykonania
i odbioru.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

6.2.1. Wykopy pod stupy i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Po
zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzic¢
sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu

6.2.2. Wykopy pod stupy i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Po
zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzic¢
sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.3. Latarnie oswietleniowe

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni;

- jakosc¢ potgczeh kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy;
- jakosc¢ potagczen srubowych stupow, wysiegnikow i opraw;

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.2.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gfebokosci zakopania kabla;



- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem;

- odlegtosci folii ochronnej od kabla;

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiar nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa — uziomy

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan pofgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony od porazen.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.2.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢
przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszgcy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac
przyrzgdéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadac¢
urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.2.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST powinny by¢
odrzucone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:

e zat Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi
zmianami ),

e Opracowanie przedmiaru wg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych.



8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable;

- wykonanie fundamentéw i ustojéw;

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem;

- wykonanie uzioméw tasmowych

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru korcowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- projektowg dokumentacje powykonawcza;

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

- protokoty pomiaréw uziemien, stanu izolacji kabli oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci robot oraz umowag na roboty budowlane.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wyznaczenie roboét w terenie,

- dostarczenie materiatéw,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw lub ustojow,

- zasypywanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- montaz stupdw, wysiegnikow, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz folig ochronna,

- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.



10. Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 20 lutego 2015 roku.
Stan prawny na 27 marca 2015 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw Ustaw: z 2013 r. poz. 1409.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U.
nr 80/2000, poz. 904

Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z pézniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci oraz
trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.Nr 59, péz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz.
728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia | marca 1999 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm.
(Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3
8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa..(Dz. U. Nr I0l, péz. 1104)

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym —
Wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E- 08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Zastepuje PN-70/E- 79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN- 91/E-05009/02;



PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;
PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi. Zastepuje
PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehnstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje
PN-93/E- 05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E- 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.



PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastepuje PN- 91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.
Zastepuje normg PN-91/E-05009/03; PN-92/M-51004

Opracowano na podstawie:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych — cze$¢ D: Roboty instalacyjne; zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej — Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2004



