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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz.  1333;  zm.:  Dz.U.  z  2020r.  poz.  471)  oświadczamy,  że niniejszy  Projekt  Wykonawczy:
„Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  m.  Ciechanowiec,  ul.  Czyżewska  (odcinek  boczny)”
sporządzony  dla  Inwestora  Gminy  Ciechanowiec,  ul.  Mickiewicza  1,  18-230  Ciechanowiec
został wykonany z należytą starannością,  zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi,  normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Dokumentacja  jest  kompletna
z punktu widzeniu celu, któremu ma służyć.

Niniejszym oświadczamy, że urządzenia oświetlenia drogowego zlokalizowane będą na działce
o  nr  ewid.:  1375  -  obręb  5  -  Ciechanowiec,  należącej  do  Gminy  Ciechanowiec.  Zasilanie
z istniejącego obwodu oświetlenia drogowego, ze słupa nr 34 znajdującego się na działce nr
ewid. 1395.

W/w urządzenia nie naruszają własności innych działek.

Projektant Sprawdzający
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 4. PODSTAWA OPRACOWANIA

� Umowa z Inwestorem, tj. Gminą Ciechanowiec;

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

� Wizja lokalna oraz uzgodnienia z właścicielami i zarządcami działek;

� Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 września 2020r. poz. 1609);

� Pismo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  z  dnia  5.07.2021r.  zezwalające  na
lokalizację urządzeń oświetlenia drogowego

� Protokół nr GN.6630.94.2021 z narady koordynacyjnej z dnia 6.08.2021r.

� Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta pomiędzy Gminą Ciechanowiec a PGE
Obrót nr A/288/2016/9/0 z dnia 13.12.2016r.

 5. STAN ISTNIEJĄCY

Teren  objęty  opracowaniem  znajduje  się  w  miejscowości  Ciechanowiec  przy  ulicy
Czyżewskiej,  obręb  ewidencyjny:  5  -  Ciechanowiec,  jednostka  ewidencyjna:
201302_4 Ciechanowiec.  Działka nr  ewid.  1375 stanowi odcinek boczny od ul.  Czyżewskiej
i jest nieoświetloną drogą utwardzoną prowadzącą do zabudowań w głębi,. Niniejszy obszar jest
uzbrojony  –  znajdują  się  na  nim  sieci:  elektryczna  i  wodociągowa.  Zakres  przedmiotowej
inwestycji znajduje się na terenie zabudowanym o małym stopniu zabudowy. 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie znajduje się w
granicach  terenu  górniczego.  Dla  miejscowości  Ciechanowiec  nie  ma  sporządzonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z tym konieczna jest decyzja
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę oświetlenia odcinka bocznego od
ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu. Projektowane oświetlenie zlokalizowane będzie na dz. nr ewid.
1375. Projektowane oświetlenie zasilone będzie z istniejącego słupa nr 34 znajdującego się na
działce nr 1395. Projektowane oświetlenie obejmuje swoim zakresem 3 słupy oświetleniowych
o wysokości  7m  wraz  z oprawami  LED  45W  o  strumieniu  świetlnym  oprawy  5950lm
i temperaturze barwowej 4000K. Zasilanie oświetlenia projektuje się kablem YAKXS 4x25mm2.

 7. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

� moc umowna wg A/288/2016/9/0 Pp=40kW

� ilość opraw projektowanych: n = 3szt
� moc zapotrzebowana: Ps=0,41kW
� rodzaj opraw projektowanych LED: LED 45W, 4000lm – 3szt.
� napięcie zasilania: 230V
� układ sieci zasilającej: TN-C
� wartość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63A,
� projektowana linia oświetleniowa: YAKXS 4x25mm2, dł. 100m/128m
� projektowane słupy stalowe 7m 3szt.
� spadek napięcia ΔU: 0,30%
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 8. ZASILANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Zgodnie z umową zawartą 13.12.2016r. Pomiędzy Gminą Ciechanowiec a PGE Obrót
S.A.,  Oddział  z siedzibą w Białymstoku,  zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego nie
wymaga żadnych zmian w sieci elektroenergetycznej. Oświetlenie drogowe zasilane będzie z
istniejącej  linii  oświetlenia  drogowego.  Na  słupie  nr  34  zabudować  słupowy  rozłącznik
bezpiecznikowy RSA-00/3 który zasilić zaciskami odgałęźnymi przebijającymi izolację typu SLIP
12.05.  Odgałęzienie  wykonać przewodem YAKXS 4x25mm2 o  długości  3m.  Ze względu na
konieczność  spełnienia  warunków ochrony  przed porażeniem prądem elektrycznym na w/w
słupie  zaprojektowano rozłącznik  RSA-00/3  z  wkładkami  topikowymi  typu WT-00/gG 10A z
ogranicznikami  przepięć  typu  ASA  A500-5BO+F1+K  dla  projektowanej  linii  oświetlenia.
Rozłącznik RSA-00/3 należy uziemić na słupie. Z rozłącznika zasilić linię kablową oświetlenia
YAKXS  4x25mm2 o  długości  128m.  Zejście  projektowanego  kabla  ze  słupa  chronić  rurą
osłonową SV50 na długości 3m nad ziemią i 0,50m w ziemi. Rurę ochronną mocować przy
pomocy  taśmy  stalowej  SOT  37  i  klamerek   SOT  36.  Kabel  mocować  stosując  uchwyty
dystansowe przewodu SO 79.6. Trasę projektowanej linii kablowej przedstawiono na rys. nr E-1
Projekt Zagospodarowania Terenu.

 9. UKŁADANIE LINII KABLOWEJ

Ułożyć linię kablową:
- linia kablowa oświetlenia ulicznego – od RSA-00/3 do słupa L3 – YAKXS 4x25mm2 o długości
100/128m;
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm – 128m;

Z rozłącznika RSA-00/3 wyprowadzić obwód niskiego napięcia zasilający projektowaną
sieć oświetlenia ulicznego do słupa L3 oraz pomiędzy słupami oświetleniowymi linię wykonać
kablem YAKXS 4x25mm2 zgodnie z projektowaną trasą – rys. E-1.

Linię  kablową  układać  zgodnie  z  projektem trasy  wzdłuż  drogi.  Projektowane  kable
należy układać w ziemi na głębokości 70cm na 10cm podsypce z piasku. Następnie ułożone
kable  zasypać  warstwą  piasku  o  grubości  10cm.  Trasę  należy  oznaczyć  niebieską  folią
z tworzywa sztucznego a następnie zasypać warstwą rodzimego gruntu. Kable ułożone w ziemi
należy wyposażyć w oznaczniki zawierające: symbol i nr ewidencyjny kabla, typ przekrój i liczba
żył  kabla,  napięcie  znamionowe kabla,  rok  ułożenia,  oznaczenie  wykonawcy.  Kabel  należy
ułożyć w wykopie linią falistą z zapasem. Przy zbliżeniach do istniejącej sieci energetycznej
kabel prowadzić w rurze osłonowej. 

Przekroczenia poprzeczne pod chodnikiem wykonać metodą rozkopu otwartego, kabel
chronić rurą osłonową HDPE typu SRS-G 75/4,5. Teren robót należy odgrodzić i zabezpieczyć
przed dostępem osób postronnych.

Podczas  układania  kabla  należy  przestrzegać  zaleceń  producenta  kabli,  unikać
uszkodzeń mechanicznych układanych kabli, ułożone kable nie powinny oddziaływać na inne
urządzenia  i  linie  kablowe.  Całość  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  N-SEP-E-004  –
elektroenergetyczne linie kablowe projektowanie i budowa. Przy wprowadzaniu kabla do słupów
należy  pozostawić  zapas  kabla.  W  miejscach  skrzyżowań  linii  kablowych  z  urządzeniami
uzbrojenia podziemnego, pod wjazdami do posesji na kabel nałożyć rury ochronne. Ponadto w
miejscach  skrzyżowań  i  zbliżeń  do  istniejących:  sieci  elektrycznej,  urządzeń  infrastruktury
technicznej  prace  ziemne  prowadzić  ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością.  Kable  do  latarni
należy wprowadzać w rurach osłonowych DVK 50. 

Kable ułożone w ziemi powinny być  na początku i  na końcu oraz na całej  długości
zaopatrzone w trwałe  oznaczniki  rozmieszczone w odstępach około  10m. Na oznacznikach
należy umieścić trwałe napisy zawierające:
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- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
- znak użytkownika kabla,
- rok ułożenia kabla.

 10. SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Do  oświetlenia  drogowego  zaprojektowano  stalowe  słupy  oświetleniowe,  proste,
zbieżne,  okrągłe, RAL9006 o wysokości H=7m z izolacyjnym złączem słupowym IZK-4,  bez
wysięgnika. W złączach słupowych zastosować wkładki bezpiecznikowe D01/gG 6A. Od złącza
słupowego do oprawy prowadzić przewodami typu NYM-J 2x2,5mm2/1kV.

Usytuowanie  poszczególnych  latarni  oraz  przebieg  linii  kablowej  pokazano  na  rys.  nr  E-1.
Latarnie posadowić w gruncie na prefabrykowanych fundamentach F100/200 przeznaczonych
do  tych  latarni.  Fundament  zabezpieczyć  abizolem  przed  działaniem  czynników
atmosferycznych. 

Projektowane oprawy oświetleniowe LED o mocy 45W, 5950lm:
� uchwyt montażowy aluminiowy ø48-60 mm do montażu bezpośrednio na słupie od -10˚ do

+100˚ lub wysięgniku od -100˚ do +10˚. 
� Save Cover -  blokada uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie oprawy w czasie prac

montażowo - konserwacyjnych. 
� dostęp do komory osprzętu lampy odbywa się bez użycia narzędzi.
� oprawa dwukomorowa 
� oprawa posiada możliwość zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod

różnego rodzaju  czujniki,  m.in.  czujnik  zmierzchu,  kontroler  bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp. 

� gwarancja na całą oprawę do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na
dobę.

� oprawa posiada zawór wyrównania ciśnienia w komorze LED z membraną przeciw ciałom
stałym. 

� oprawa  posiada  gładką  zewnętrzną  powierzchnię  obudowy,  bez  widocznych  żeber
radiatora, zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń. 

� Oprawa posiada  termiczne  zabezpieczenie  przed  przegrzaniem.  Wyposażona  w czujnik
który przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcję mocy oprawy do momentu, aż oprawa
uzyska temperaturę pracy wskazaną przez producenta.

� stopień szczelności oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED. 
� stopień odporności oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09. 
� oprawa wykonana I klasie ochronności. 
� efektywność oprawy minimum 135 lm/W 
� temperatura barwowa oprawy 4000 K
� oprawa  wykonana  zgodnie  z  normą  PN-EN  60598-1:2015-04,  PN-EN

60598-2-3:2006/A1:2012. 
� utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 – TM-

21) - współczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h. 
� wymienny moduł LED bez konieczności lutowania
� pliki  fotometryczne  niezbędne  do  wykonania  obliczeń  znajdują  się  na  stronie

zamawiającego.
� oprawy muszą posiadać deklaracje zgodności CE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to

ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN
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 14. OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
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 15. TABELA MONTAŻOWA

Obiekt:

Oświetlenie ulicy Czyżewskiej (odcinek boczny)
Inwestor: Gmina Ciechanowiec

ul. Mickiewicza 1

18-230 Ciechanowiec
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 16. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

OŚWIETLENIE DROGOWE – WŁASNOŚĆ GMINA CIECHANOWIEC

Lp. Symbol Opis Producent
Jedn.
miary

Ilość

1 S-70PC-3, RAL 9006
Słup stalowy prosty zbieżny okrągły H=7m 

– wysokość punktu świetlnego - 7m
- szt. 3

2 F100/200 Fundament prefabrykowany betonowy - szt. 3

3 LED 45W 5950lm, RAL9006 Oprawa oświetleniowa LED 45W, 5950lm, 4000K - szt. 3

4 IZK-4-01 Tabliczka słupowa IZK - szt. 3

5 Bi WTS 6A Bezpiecznik - wkładka topikowa 6A - szt. 3

6 RSA-00/3+RSAN Rozłącznik bezpiecznikowy 3P/400A - szt. 1

7 WT-00/gG 16A Wkładka topikowa zwłoczna WT 00/gG16A 500V - szt. 1

8 NYM-J 2x2,5mm2 Przewód do opraw oświetleniowych - m 21

9 YAKXS 4x25mm2 Kabel ziemny aluminiowy YAKXS 4x25mm2/1kV - m 128

10 SRS-G Ø75/4,5 Rura osłonowa gładkościenna - m 14

11 DVR Ø75 Osłona rurowa karbowana - m 10

12 - Folia oznaczeniowa niebieska - m 128

13 - Bednarka FeZN 25x4mm - m 128
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 17. WYTYCZNE BUDOWY LINII KABLOWYCH NN

Budowana sieć elektroenergetyczna nN została uzgodniona na naradzie koordynacyjnej,
w trakcie wykonawstwa inwestycji należy stosować się do wytycznych:

� zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną:
-  odległości  pomiędzy  projektowaną siecią  elektroenergetyczną  a  istniejącymi  urządzeniami
podziemnymi wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- prace ziemne w pobliżu czynnych kabli elektroenergetycznych nN należy wykonywać ręcznie
z zachowaniem  szczególnej  ostrożności.  W  przypadku  uszkodzenia,  odtworzyć  folię
ostrzegawczą;
- przed rozpoczęciem prac ziemnych wytyczyć trasę czynnych kabli elektroenergetycznych;
- w miejscach skrzyżowania na kable energetyczne nałożyć rury osłonowe;
- o planowanym terminie wykonania prac powiadomić RE Bielsk Podlaski na min. 7 dni przed
rozpoczęciem robót;
-  Wykonawca  robót  ma  obowiązek  uzgodnić   w  RE  Bielsk  Podlaski  środki  i  warunki
bezpiecznego wykonywania prac;

 18. OKREŚLENIE GRANIC INWESTYCJI

Linię  kablową  oświetlenia  drogowego  odcinka  bocznego  od  ul.  Czyżewskiej
zaprojektowano na działkach o nr  ewid.:  1375, 1395.  W zakresie opracowania jest  również
zasilanie linii oświetlenia z istniejącego oświetlenia ulicy Czyżewskiej, ze słupa nr 34.

Projektowane oświetlenie drogowe, kablowe zaprojektowano w ramach istniejącej mocy
umownej.

 19. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Projektowane  sieć  elektroenergetyczna  oświetlenia  odcinka  bocznego  od  ul.
Czyżewskiej nie stwarza uciążliwości na tereny przyległe. Obszar oddziaływania obiektu nie
wykracza poza granice działek objętych inwestycją i mieści się w całości na działkach nr ewid.
1395 i 1375 – obręb: 5 - Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec.

Projektowane  linie  kablowe  układane  będą  na  głębokości  0,70m.  Ponad  liniami
kablowymi nie przewiduje się miejsc pracy oraz miejsc przeznaczonych do stałego pobytu ludzi,
w związku z powyższym projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie będą oddziaływać
na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 1. ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZADANIA  ORAZ  KOLEJNOŚĆ  ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót
budowlano  montażowych  polegających  na  budowie  oświetlenia  odcinka  bocznego  od
ul. Czyżewskiej w m. Ciechanowiec.

Roboty budowlano montażowe objęte w/w zadaniem należy wykonać w następującej kolejności:

- przejąć plac budowy od Inwestora;

- oznakować i zabezpieczyć plac budowy;

-  zapewnić obsługę geodezyjną przez cały czas trwania robót  (wytyczenie tras kablowych i
lokalizację latarń);

- wykonać wykop dla ułożenia dla ułożenia linii kablowych, pod latarnie;

- ułożyć rury osłonowe oraz kabel elektroenergetyczny i bednarkę FeZn;

- ustawić słupy oświetleniowe na fundamentach;

- do słupów wciągnąć przewody, zabudować oprawy oświetleniowe;
- podłączyć projektowane linie kablowe;

- wykonać inwentaryzację geodezyjną;

- zasypać wykopy, zagęszczając jednocześnie ziemię, przywrócić teren do stanu pierwotnego;

- wykonać pomiary powykonawcze;

 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W obrębie prowadzonych robót budowlanych występuje następująca infrastruktura:
- sieć energetyczna;
- sieć wodociągowa;
- wjazdy na posesje;
- droga publiczna, droga wojewódzka;

 3. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  MOGĄCE  STWARZAĆ
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

- droga gminna, droga wojewódzka;
- czynne sieci podziemne:

- sieć energetyczna;
- sieć wodociągowa;

 4. ZAGROŻENIA  MOGĄCE  WYSTĄPIĆ  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

W trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną ostrożność przy istniejącej
infrastrukturze  podziemnej.  Miejsce  skrzyżowań  z  istniejącymi  urządzeniami  podziemnymi
należy rozkopywać ręcznie. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
zastosować  dodatkowe  rury  osłonowe.  Trasę  kablową  na  całej  długości  oznakować  folią
ostrzegawczą.

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie:
- stłuczeniem;
- skaleczeniem;
- porażeniem prądem elektrycznym;
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- poparzeniem;
- upadkiem;
- wypadkiem komunikacyjnym;
- przygnieceniem przez słup;

Czynności  przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować zgodnie z ryzykiem
i zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

 5. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed  przystąpieniem  do  robót  przeprowadzić  instruktaż  wstępny,  obejmujący
charakterystykę  występujących  na  budowie  zagrożeń  oraz  sposobów  przeciwdziałania
zagrożeniom. Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku
pracy. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  W
STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH
SĄSIEDZTWIE

Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę
i wymaganiami Prawa Budowlanego.
Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska,
przeciwpożarowych, bhp oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami.
Roboty  w  obszarach  kolizji  z  sieciami  podziemnymi  wykonywać  pod  nadzorem
administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w planie BIOZ.
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