Zasilanie z istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia drogowego — stup nr 34 przy ul. Czyzewskie;.
Rozbudowa instalacji oswietlenia drogowego nie wymaga zmian w sieci przesytowej PGE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

Specjalnosc: Projektowat: Podpis:

mgr inz. Dominik Glazer

elekiryczna LUB/0207/POOE/11

Specjalnosc: Sprawdzit: Podpis:

elektrvczna mgr inz. Maciej Kubinski
y LUB/0087/PWOE/11

Nazwa dokumentu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

GMINA CIECHANOWIEC ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Zadanie inwestycyjne:

Budowa oswietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec
ul. Czyzewska (odcinek boczny)
Inwestycja potozona na dziatkach o numerze ewidencyjnym:

1395, 1375 — obreb ewid.: 5 — Ciechanowiec
jednostka ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec

Opracowujgcy: Data opracowania: Tom / Tomy: Egzemplarz: Strona /Strony:
Katarzyna Glazer H Ian
21-040 Swidnik Jasminowa 11A Slerplen 2021 | | | / | | | 1 1/14
mobile: +48 697 25 35 13




Nazwa dokumentu: Budowa oswietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Techniczny
SPIS TRESCI

1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE..... ..o ittt 3
2. ZASILANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO........c.cooueeceeeeeteeeteee ettt 3
3. UKLADANIE LINH KABLOWEU. ... ..ottt 3
4. SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE..........ocvieueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et en e, 4
5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.........ooeieeeeeeeeeeeee e, 5
6. OBLICZENIA TECHNICZNE........coo ittt e e e e e e e e e e e e anes 6
7. DODATKOWE INFORMAGCUE T UWAGI.....ccoiiiiiiiiieeee ettt 6
8. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA. .......cooeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
9. TABELA MONTAZOWA. ...ttt ettt a et e et e e neeaeeaeeeaeas 9
10. SPECYFIKACJA MATERIALOWA . ...ttt 10
E-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ooiiiiiiiiiiee e 11
E-2 SCHEMAT IDEOWIY ...ttt e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e nnnneees 12
E-3 PRZEKROUJ POPRZECZNY. ...ttt ettt aeaeneaeanensaeenenes 13
E-4 ZBLIZENIA KABLL......oouootieeeeeeeeee ettt en et ss et ean s s e s eseenens 14

Strona 2z 14



Nazwa dokumentu: Budowa oswietlenia ulicznego w m. Ciechanowiec, ul. Czyzewska (odcinek boczny)

PROKAT Projekt Techniczny

1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

v" moc umowna wg A/288/2016/9/0 P,=40kW

v ilo$¢ opraw projektowanych: n = 3szt

v' moc zapotrzebowana: Ps=0,41kW

v rodzaj opraw projektowanych LED: LED 45W, 4000Im — 3szt.

v napiecie zasilania: 230V

v’ uktad sieci zasilajgce;j: TN-C

v' warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego: 63A,

v projektowana linia o$wietleniowa: YAKXS 4x25mm?, dt. 100m/128m
v projektowane stupy stalowe 7m 3szt.

v spadek napiecia AU: 0,30%

2. ZASILANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zgodnie z umowg zawartg 13.12.2016r. Pomiedzy Gming Ciechanowiec a PGE Obrét
S.A., Oddziat z siedzibg w Biatymstoku, zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego nie
wymaga zadnych zmian w sieci elektroenergetycznej. Oswietlenie drogowe zasilane bedzie z
istniejgcej linii oswietlenia drogowego. Na stupie nr 34 zabudowacC stupowy roztgcznik
bezpiecznikowy RSA-00/3 ktdry zasili¢ zaciskami odgateznymi przebijajgcymi izolacje typu SLIP
12.05. Odgatezienie wykonac¢ przewodem YAKXS 4x25mm? o diugosci 3m. Ze wzgledu na
koniecznos¢ spetnienia warunkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym na w/w
stupie zaprojektowano rozigcznik RSA-00/3 z wkiadkami topikowymi typu WT-00/gG 10A z
ogranicznikami przepie¢ typu ASA A500-5BO+F1+K dla projektowanej linii oswietlenia.
Roztgcznik RSA-00/3 nalezy uziemi¢ na stupie. Z roztgcznika zasili¢ linie kablowg o$wietlenia
YAKXS 4x25mm? o diugosci 128m. Zejscie projektowanego kabla ze stupa chroni¢ rurg
ostonowg SV50 na dtugosci 3m nad ziemig i 0,50m w ziemi. Rure ochronng mocowac przy
pomocy tasmy stalowej SOT 37 i klamerek SOT 36. Kabel mocowaé¢ stosujgc uchwyty
dystansowe przewodu SO 79.6. Trase projektowane;j linii kablowej przedstawiono na rys. nr E-1
Projekt Zagospodarowania Terenu.

3. UKLADANIE LINII KABLOWEJ
Utozy¢ linie kablowa:
- linia kablowa os$wietlenia ulicznego — od RSA-00/3 do stupa L3 — YAKXS 4x25mm? o dtugosci
100/128m;
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm — 128m;

Z roztgcznika RSA-00/3 wyprowadzi¢ obwdd niskiego napiecia zasilajgcy projektowang
sie¢ oswietlenia ulicznego do stupa L3 oraz pomiedzy stupami oswietleniowymi linie wykonac¢
kablem YAKXS 4x25mm? zgodnie z projektowang trasg — rys. E-1.

Linie kablowag uktada¢ zgodnie z projektem trasy wzdtuz drogi. Projektowane kable
nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie utozone
kable zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm. Trase nalezy oznaczy¢ niebieskg folig
z tworzywa sztucznego a nastepnie zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu. Kable utozone w ziemi
nalezy wyposazy¢ w oznaczniki zawierajgce: symbol i nr ewidencyjny kabla, typ przekrdj i liczba
zyt kabla, napiecie znamionowe kabla, rok utozenia, oznaczenie wykonawcy. Kabel nalezy
utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem. Przy zblizeniach do istniejgcej sieci energetycznej
kabel prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
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Przekroczenia poprzeczne pod chodnikiem wykona¢ metodg rozkopu otwartego, kabel
chroni¢ rurg ostonowg HDPE typu SRS-G 75/4,5. Teren robot nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych.

Podczas uktadania kabla nalezy przestrzega¢ zaleceh producenta kabli, unikaé
uszkodzen mechanicznych ukfadanych kabli, utozone kable nie powinny oddziatywaé¢ na inne
urzadzenia i linie kablowe. Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 —
elektroenergetyczne linie kablowe projektowanie i budowa. Przy wprowadzaniu kabla do stupéw
nalezy pozostawi¢ zapas kabla. W miejscach skrzyzowan linii kablowych z urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego, pod wjazdami do posesji ha kabel natozy¢ rury ochronne. Ponadto w
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych: sieci elektrycznej, urzadzen infrastruktury
technicznej prace ziemne prowadziC recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Kable do latarni
nalezy wprowadzaé w rurach ostonowych DVK 50.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na poczatku i na koncu oraz na catej dtugosci
zaopatrzone w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach okoto 10m. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

4. SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia drogowego zaprojektowano stalowe stupy oswietleniowe, proste,
zbiezne, okragte, RAL9006 o wysokosci H=7m z izolacyjnym zigczem stupowym 1ZK-4, bez
wysiegnika. W ztgczach stupowych zastosowac¢ wkiadki bezpiecznikowe D01/gG 6A. Od ztgcza
stupowego do oprawy prowadzi¢ przewodami typu NYM-J 2x2,5mm?/1kV.

Usytuowanie poszczegolnych latarni oraz przebieg linii kablowej pokazano na rys. nr E-1.
Latarnie posadowi¢ w gruncie na prefabrykowanych fundamentach F100/200 przeznaczonych
do tych latarni. Fundament zabezpieczy¢ abizolem przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Projektowane oprawy oswietleniowe LED o mocy 45W, 5950Im:

v uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od -10° do
+100° lub wysiegniku od -100° do +10°.

v' Save Cover - blokada uniemozliwiajacg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

v dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

oprawa dwukomorowa

v' oprawa posiada mozliwo$¢é zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

v/ gwarancja na calg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na
dobe.

v' oprawa posiada zawoér wyréwnania ci$nienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym.

v' oprawa posiada gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber
radiatora, zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

AN
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v' Oprawa posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik
ktéry przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa
uzyska temperature pracy wskazang przez producenta.

v’ stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

v’ stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

v' oprawa wykonana | klasie ochronnosci.

v efektywnos$é oprawy minimum 135 Im/W

v temperatura barwowa oprawy 4000 K

v oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04, PN-EN
60598-2-3:2006/A1:2012.

v utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 — TM-
21) - wspotczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

v" wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

v' pliki fotometryczne niezbedne do wykonania obliczen znajdujg sie na stronie
zamawiajgcego.

v' oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to

ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodno$¢ produktu z europejskg normg EN

dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz $wiadczgce o stosowanym

w produkcji systemie zarzgdzania jakos$ciag,

wartosci  wskaznika udziatlu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne

z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

diody ceramiczne o efektywnosci = 170 Lm/W.

rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢ ponizej 3 k/W

oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V,

AstroDIM, DALI

ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA oraz 20 kV. Wyposazona w dodatkowy surge

protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

THD<8%

v uktad zasilania ma posiada¢ trwato$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED tj. 100 000
h

v" kolor oprawy RAL 9006

AN N NI <

AN

AN

Oprawa wyposazona w system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach
nocnych. Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajgcym, jest
zobowigzany zamowic¢ oprawy ze wskazanymi godzinami redukcji.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Istniejacy uktad sieci — TN-C.
Zgodnie z PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” ochrone

przy dotyku posrednim zastosowano poprzez wykonanie projektowanych urzgdzeh w Il klasie
ochronno$ci.

Dla instalacji niskiego napiecia nalezy stosowaC — szybkie wytgczenie realizowane
wytgcznikami instalacyjnymi.
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Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ do wartosci <10Q uktadajgc bednarke
FeZn 25x4mm w rowie kablowym oraz tgczgc (przewdd PE) w kazdym stupie z zaciskiem
ochronnym stupa.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobdr zabezpieczen i kabli dla odcinka od RSA do ostatniego stupa nr L3

Moc umowna
Pr=40kW

Moc zainstalowana
P.=3-45W = 135W

Moc szczytowa
P =3-0,135kW=0,405 kW

Prad obliczeniowy
T SR . =0,61A
© w3-U-cos¢d +3-400-0,95

Zgodnie z warunkami przytgczenia zabezpieczenie obwodu wytgcznikami nadmiarowo -
prgdowymi 50A ch. C oraz kabel ziemny aluminiowy czterozytowy YAKXS 4x25mm? o izolacji w
powfoce polwinitowej utozony bezposrednio w ziemi na gtebokosci 70cm o obcigzalnosci
pradowej dtugotrwatej ls«w = 107A.

Spadek napiecia liczony od RSA do ostatniego stupa L3 wynosi:

NP
AU, = "’Llwo-l_,;; R-cos¢p+X-sing =0,30%

n

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla sieci niskiego napiecia.
Sprawdzono skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej z warunkiem obcigzalnosci diugotrwatej
ok >1y>T,

oo k=1, =Tk,
przy zatozeniach - dd' 4 dd" K

107-1A>1,>0,61A
107 A=],>0,61 A
. . . I[.=63A

Znamionowy prad zabezpieczenia obwodu
Obcigzalnos¢ przewoddw zasilajgcych sprawdzono z warunkiem
1,45-1,,>1,, gdzie I ,=1,6-T,

|.45-107>1,6-63 A

155,2>100,8 A

Warunek skutecznego wytgczenia w ukfadzie TNC jest spetniony.
7. DODATKOWE INFORMACJE | UWAGI

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, obowigzujgcymi normami, specyfikacjami technicznymi
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wykonania i odbioru robét oraz sztukg inzynierskg. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajgcych stosowne dokumenty i oznaczenia dopuszczajgce je do wbudowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Po wykonaniu robdt nalezy dokona¢ pomiarow
rezystancji izolacji, prgdéw uptywowych, pradéw zwarcia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, ciggtosci potaczen wyréwnawczych, wartosci uziemieh oraz proby
funkcjonalne. Pomiary isprawdzenia. Protokoty z tych pomiaréw nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorczej robot elektrycznych. Po wykonaniu linii  elektroenergetycznych
uprawniony geodeta musi wykona¢ namiar powykonawczy i sporzadzi¢ dokumentacje z
klauzulg potwierdzajgcg przyjecie do ewidencji geodezyjnej. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe”, PN-92/E-
05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” oraz przepisami BHP i ppoz.
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8. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Ciechanowiec 09 sherpnia 2021 D | Q I
Uikica Crygeweskin: Allematyws 2 | Wik planowsnia u x

Ulica Czyzewska do EN 13201:2015

(4}
Jezdnia 1 (P3), 120.00 m* %

Mewierzchria: CIE R3, gl .00

3.00m

40,00 m

]
|
(1 |
Wyniki dla pdl oceny ]
Wepdiczynnik konsarwacji: 0.80 |
Jazdnia 1 (P3) 1
Em [Ix] Emin [Ix] |
z7.50 = 1.50
<1125
v 11.07 v 3.32
2)
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wekarnik gestodcl mocy (Dp) 0.034 Wibem®
Gestosé zuycia energhl |G {xLED
Strumied dwiatiny (oprawa): 583838 Im
Strumief Swietiny (lampa): 5850.00 im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 45.0 W
Wikm: 1125.0
Rozmieszerania: z jedne| strony na dole
Odstep slupa: 40.000 m
Machylenia wysiegnika (3): 00"
Dlugost wysiegnka (4): 0.000 m
Wysokosé punkiu Swiellnego (1): T.000 mi
MNawis punkiu Swiatinega (2): 0,000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartodel maksymalne mocy ofdwiatllaniowej
ponad 70" B00 cd/kim *
panad 80" 50.3 cdkim *
ponad 90° 1.52 cdfklm *
Klasa natezenia cSwiellenia: G'3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig plonowa
przy zainsialowanym | gotowym do uZytku ofwistleniu.

* Luminous intensity values in [cdikim] for calculating luminous
intensity class rafer o the outpul flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oflepiania 0.5

DIALux Strona &
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9. TABELA MONTAZOWA

Projekt Techniczny

Obiekt: Inwestor: Gmina Ciechanowiec
Oswietlenie ulicy Czyzewskiej (odcinek boczny) ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
Stupy Linia kablowa Osprzet Rury ostonowe Uziemienie
=
™~ R
! X
Z £ K =
) o o S X o
g E| 2 2 5 :
o [}
>| g Sl & | «| ¢ o o 2 _ g ®
2 S X N < 2 = N £ o < X
2 S < | & I ] © © 0 L c Q
S " 0| > > © o 2 N o "3 N
2 = < & o a c Q S« e 2 P +
£ 3 5 s > £ ® | ¢ o 5o = " = z
S T £ S 3 2 | 8 © o g o = = &
© ® T S = S S =, 2 NS Q > e X
N s| 2 || & 5| 2|8 g 5= & « 5 S
) %) L | a a 5 | = o) N 2 ) a @ >
L1 1 1 36 7 20 3 2 1 1 - 10 36 2
L2 1 1 46 7 40 3 2 1 1 4 - 46 2
L3 1 1 46 7 40 3 2 1 1 10 - 46 2
SUMA 3 3 128 | 21 100 9 6 3 3 14 10 128 6
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10. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Projekt Techniczny

OSWIETLENIE DROGOWE — WEASNOSC GMINA CIECHANOWIEC

Lp. Symbol Opis Producent Jgdn. llos¢
miary
] S-70PC-3, RAL 9006 Stup stalowy prosty zbiezny okrggty H=7m ) ozt 3
— wysokos$¢ punktu swietlnego - 7m
2 | F100/200 Fundament prefabrykowany betonowy - szt. 3
3 LED 45W 5950Im, RAL9006 Oprawa oswietleniowa LED 45W, 5950Im, 4000K - szt. 3
4 | 1ZK-4-01 Tabliczka stupowa 1ZK - szt. 3
5 | BiWTS 6A Bezpiecznik - wkifadka topikowa 6A - szt. 3
6 | RSA-00/3+RSAN Roztgcznik bezpiecznikowy 3P/400A - szt. 1
7 | WT-00/gG 16A Wktadka topikowa zwtoczna WT 00/gG16A 500V - szt. 1
8 | NYM-J 2x2,5mm? Przewdd do opraw oswietleniowych - m 21
9 | YAKXS 4x25mm? Kabel ziemny aluminiowy YAKXS 4x25mm?/1kV - m 128
10 | SRS-G @75/4,5 Rura ostonowa gtadko$cienna - m 14
11 | DVR @75 Ostona rurowa karbowana - m 10
12 | - Folia oznaczeniowa niebieska - m 128
13 | - Bednarka FeZN 25x4mm - m 128
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