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1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia
ul. Czyżewskiej (odcinek boczny) w miejscowości Ciechanowiec na działkach o nr 1395, 1375 – obręb: 5-
Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
budowlano montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy oświetlenia drogowego.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

� instalacje elektryczne zewnętrzne

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  powinny  być  zgodne  z  podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie określonym w umowie.

2. Materiały

2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji
Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych urządzeń za zgodą
i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Kable
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN. Należy stosować kable o napięciu
znamionowym 0,6/1kV,  czterożyłowych  o  żyłach  aluminiowych  w izolacji  z  polietylenu  usieciowanego.
Kable  należy  przechowywać  w  miejscach  przykrytych  dachem,  zabezpieczonych  przed  opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Oprawy oświetleniowe
Ze  względu  na  wysoką  skuteczność  świetlną,  trwałość  i  stałość  strumienia  świetlnego  w czasie  oraz
oddawanie barw zaprojektowano źródła światła w technologii  LED. Dopuszcza się zastosowanie opraw



innych  dostawców  pod  warunkiem  zachowania  równoważnych  parametrów  technicznych,  jak  również
zaakceptowanych przez użytkownika estetycznych.

Słupy oświetleniowe
Do oświetlenia zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe proste zbieżne 7m bez wysięgnika, zgodnie
z dokumentacją projektową. Każdy słup powinien posiadać w swej górnej  części odpowiedniej  średnicy
rurę do zamocowania oprawy. W dolnej części słupy muszą  posiadać wnęki na tabliczki bezpiecznikowe
zamykane drzwiczkami.

2.2. Składowanie materiałów
Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
2.3.1. Odbiór materiałów na budowie.
Urządzenia  dostarczane  na  budowę   przez  wykonawcę  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu
i powszechnego stosowania, Posiada świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły
odbioru  technicznego.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  urządzenia  należy  sprawdzić  pod  względem
kompletności  i  zgodności  z  danymi  wytwórcy  i  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  oraz
przeprowadził oględziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót,
materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny.

2.3.2. Składowanie materiałów na budowie.
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w  warunkach
zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości  technicznych.  Należy
zachować wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów oraz  wymagania  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.3.3. Inne wymagania.
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty wymagane
normami i przepisami łącznie z próbą typu.
Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę  urządzeń. Dostarczanie ich na budowę
odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót.
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni
pracownicy  posiadający  odpowiednie  kwalifikacje i  staż pracy.  Zastosowanie  sprzętu powinno wynikać
z technologii prowadzenia robót.

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  oświetlenia  drogowego  powinien  wykazać  się   możliwością
korzystania z maszyn i sprzętów gwarantujących właściwą jakość robót:
- koparka łańcuchowa do rowów kablowych;
- samochód specjalny z platformą i balkonem;
- przyczepa do przewożenia i rozwijania kabli;
- żuraw samochodowy do 4t;
- spawarka transformatorowa do 500A;



- zespół urządzeń do przewiertu lub przepychu rur ochronnych pod drogami;
- środek transportowy;
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa;

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  transportowanych  materiałów.  Przewożone
materiały  powinny  być  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  określonymi  przez  wytwórcę,  oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oświetlenia  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następujących środków transportu:
- samochodu skrzyniowego;
- przyczepy dłużycowej;
- samochodu dostawczego;
- przyczepy do przewożenia kabli;
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem,  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  wytwórcę  dla
poszczególnych elementów.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wszystkie  roboty  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm,  przepisów  BHP  oraz
Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych. Specjalistyczne roboty elektryczne mogą być wykonywane
wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia energetyczne Eksploatacyjne Grupy 1.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Wykopy pod słupy i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzędnych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  do  głębokości  wykopu,
ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju  gruntu.  Pod  fundamenty  prefabrykowane  zaleca  się  wykonywanie
wykopów ręcznie. Wykopy należy zabezpieczyć przed osypywaniem się ziemi. Wykopy należy wykonać
bez  naruszenia  naturalnej  struktury  dna  wykopu.  Wykop  rowu  pod  kabel  powinien  być  zgodny  z
dokumentacją projektową, ST oraz uzgodnieniami branżowymi. Wydobyty grunt powinien być składowany
z jednej strony wykopu. Skarpy powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię
wykopu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie  fundamentu  lub  kabla  należy  dokonać  gruntem  z  wykopu.  Zasypanie  należy  wykonywać
warstwami grubości od 15cm do 20cm i zagęszczać zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczać należy w taki
sposób aby nie spowodować uszkodzenia fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu, pozostający po zasypaniu wykopu należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce
wskazane przez Inwestora.

5.2.2. Montaż słupów
Słupy  należy  ustawiać  na  uprzednio  przygotowanych  prefabrykowanych  fundamentach.  Słupy  do
fundamentów  mocować  nakrętkami  z  podkładkami  zwykłymi  oraz  sprężynowymi.  Śruby  zabezpieczyć



smarem  przed  korozja.  Głębokość  posadowienia  słupa  oraz  typ  fundamentu  należy  wykonać  według
dokumentacji.
Słup  należy  ustawić  tak,  aby  jego  wnęka  znajdowała  się  od  strony  drogi.  Wysokość  posadowienia
fundamentu należy dostosować do gruntu rodzimego, góra fundamentu powinna być położona 15 – 20 cm
ponad grunt istniejący.
Podczas stawiania słupów w pobliżu  czynnej  linii  nN należy  zachować przepisowe odległości,  w razie
potrzeby linie  niskiego napięcia należy wyłączyć – wyłączenie  uzgodnić  z właścicielem urządzeń PGE
Dystrybucja S.A..

5.2.3. Montaż opraw
Montaż opraw na słupach aluminiowych należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą
oprawę  przed  zamontowaniem  należy  podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie  (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Stosować przewody typu NYM-J 2 x 2,5mm².
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w
sposób trwały,  aby  nie  zmieniały  swego  położenia  pod  wpływem warunków atmosferycznych  i  parcia
wiatru. 

5.2.4. Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wyznaczonych przez geodetę.  Układanie kabli  powinno być zgodne z
normą PN-76/E-05125. 
Kable  powinny  być  układane  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez  zginanie,  skręcanie,
rozciąganie itp.  Temperatura otoczenia przy układaniu kabli  nie powinna być mniejsza niż  zero stopni
Celsjusza. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie
kable należy układać na głębokości 120cm z dokładnością do 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z
przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej
15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi,  wzdłuż  całej  trasy,  co najmniej  25 cm nad
kablem,  należy  układać  folię  koloru  niebieskiego  o  szerokości  20cm.  Przy  skrzyżowaniu  z  innymi
instalacjami  podziemnymi  lub  z  drogami,  kabel  należy  układać  w  przepustach  kablowych.  Przepusty
powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli  z  istniejącymi  drogami  o  nawierzchni  twardej,  zaleca  się  wykonywanie
przepustów kablowych metodą wiercenia lub przepychu poziomego.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający:
- nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu,
-  łatwość  układania,  montażu,  kontroli,  napraw  i  ochronę  kabli  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi
w czasie prac związanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.
Zaleca się przy latarniach, stacji trafo oraz przepustach kablowych, pozostawienie 2 metrowych zapasów
eksploatacyjnych kabla.
Po  wykonaniu  linii  kablowej  należy  pomierzyć  rezystancje  izolacji  poszczególnych  odcinków  kabla
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20MΩ/m.



Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano poniżej.

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego
Najmniejsza dopuszczalna [cm]

pionowa przy
skrzyżowaniu

pozioma przy 
zbliżeniu

1
Kable  elektroenergetyczne  na  napięcie
znamionowe sieci do 1kV

25 10

2
Kable  elektroenergetyczne  na  napięcie
znamionowe sieci wyższe niż 1kV

50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4
Rurociągu  wodociągowe,  ściekowe  i  cieplne,
gazowe z gazami niepalnymi

50 50

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 100
6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501

7
Części  podziemne  linii  napowietrznych  (ustój,
podpora, odciążka)

- 80

8
Ściany  budynków  i  inne  budowle  np.  tunele,
kanały

- 50

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości
Kontrola  jakości  robót  będzie  przeprowadzona  na  bieżąco  przez  Inspektora  Nadzoru  ze  zwróceniem
szczególnej  uwagi  na  wykonanie  ,  zgodności  z  wymogami  norm,  certyfikatów,  wytycznych  wykonania
i odbioru.

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
6.2.1. Wykopy pod słupy i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Po
zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu

6.2.2. Wykopy pod słupy i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Po
zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.3. Latarnie oświetleniowe
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Latarnie oświetleniowe, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod względem:
- dokładności ustawienia pionowego słupów,
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni;
- jakość połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy;
- jakość połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw;
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.2.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
- głębokości zakopania kabla;



- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem;
- odległości folii ochronnej od kabla;
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiar należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości
żył  kabla,  które  należy  wykonywać  dla  każdego  odcinka  kabla.  Ponadto  należy  sprawdzić  wskaźnik
zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.2.5. Instalacja przeciwporażeniowa – uziomy
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości  ułożenia bednarki oraz
sprawdzić  stan  połączeń  spawanych,  a  po  jej  zasypaniu,  sprawdzić  wskaźnik  zagęszczenia
i rozplantowanie gruntu.
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie powinna być
zakopana płycej niż 60 cm.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą
być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej.
Po  wykonaniu  instalacji  oświetleniowej  należy  dokonać  pomiaru  skuteczności  ochrony  od  porażeń.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.2.6. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej
nawierzchni,  wolnej  od  pojazdów,  pieszych  i  jakichkolwiek  obiektów  obcych,  mogących  zniekształcić
przebieg  pomiaru.  Pomiarów  nie  należy  przeprowadzać  podczas  nocy  księżycowych  oraz  w  złych
warunkach  atmosferycznych  (mgła,  śnieżyca,  unoszący  się  kurz  itp.).  Do pomiarów  należy  używać
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30%  całej  skali  na  danym  zakresie.  Pomiary  natężenia  oświetlania  należy  wykonywać  za  pomocą
luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać
urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.

6.2.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań ustalonych w odpowiednich  punktach  ST powinny  być
odrzucone przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Obmiar  robót  wykonano  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  warunków technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:

� zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz.  U.  Nr 114,  Poz.  1195 z późniejszymi
zmianami ),

� Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.



8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykopy pod fundamenty i kable;
- wykonanie fundamentów i ustojów;
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem;
- wykonanie uziomów taśmowych

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
- projektową dokumentację powykonawczą;
- geodezyjną dokumentację powykonawczą;
- protokoły pomiarów uziemień, stanu izolacji kabli oraz ochrony przeciwporażeniowej.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości robót oraz umową na roboty budowlane.

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
-  wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- wykonanie fundamentów lub ustojów, 
- zasypywanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie  lub odwiezienie 
nadmiaru gruntu, 
- montaż słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej,
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz folią ochronną,
- podłączenie zasilania,
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.



10. Przepisy związane

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 20 lutego 2015 roku.
Stan prawny na 27 marca 2015 roku. Ujednolicony tekst  ustawy z 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane
powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2013 r. poz. 1409.
Ustawa z dnia  04 lutego 1994 roku o prawie  autorskim i  prawach pokrewnych (tekst  jednolity)  (Dz.U.
nr 80/2000, poz. 904

Rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z późniejszymi zmianami)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz
trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz
wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.Nr 59, póz. 377)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz.
728)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U.
Nr 107, póz. 679)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, póz. 906)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia l marca 1999 r. w
sprawie  zakresu,  trybu  i  zasad  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
(Dz. U. Nr 51, póz. 617)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3
8, póz. 456)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm
dla budownictwa..(Dz. U. Nr l0l, póz. 1104)

Polskie Normy

PN-EN  60118-7:2001  Bezpieczeństwo  użytkowania  narzędzi  ręcznych  o  napędzie  elektrycznym  —
Wymagania  szczegółowe  dotyczące  wkrętarek  i  kluczy  udarowych.  Zastępuje  PN-85/E-08401.01  ;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E- 08401.03;
PN  –  EN  60893-3-6:2001  Kable  i  przewody  elektryczne  —  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport.
Zastępuje PN-70/E- 79100 ;
PN-IEC 60050-826 Słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych.
Zastępuje PN- 91/E-05009/02;



PN  -  EEC 60364-1  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01;
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ustalanie ogólnych charakterystyk.
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;
PN-EEC  60364-4-41  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41;
PN – IEC 60364 – 4  -  42 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;
PN – IEC 60364 -  443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje
PN-93/E-05009/443;
PN-IEC  60364-4-45  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC  60364-4-46  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46;
PN-DEC  60364-4-47Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47;
PN-IEC  60364-4-473Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.  Środki  ochrony  przed
prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473;
PN-IEC  60364-4-481  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC  60364-4-482  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Dobór  grodków  ochrony  w  zależności  od  wpływów  zewnętrznych.  Ochrona
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482;
PN-IEC 6060364-5-51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe
przewodów. 
PN-IEC  60364-5-53  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53;
PN-IEC  60364-5-537  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza.  Urządzenia  do  odłączania  izolacyjnego  i  łączenia.
Zastępuje PN – 92/E – 05009/537
PN-IEC  60364-5-54Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastępuje
PN-93/E- 05009/61
PN-IEC  60364-7-704  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dot.  specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC  60364-7-706  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dot.  specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC  60364-7-707  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dot.  specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady.
PN-90/E- 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.



PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i  elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60050-826 Słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych.
Zastępuje PN- 91/E-05009/02;
PN-IEC  60364-  l  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC  60364-3Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalanie  ogólnych  charakterystyk.
Zastępuje normą PN-91/E-05009/03; PN-92/M-51004
Opracowano na podstawie:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część D: Roboty instalacyjne; zeszyt 2:
Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej  –  Instytut  Techniki
Budowlanej Warszawa 2004


