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Oswiadczenie projektanta
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje wynikajace z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. 7

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow 7

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

3c. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych

3d. Sposéb dostepu do drogi publicznej

O 0 00 00 0 0

3e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

3f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

4, Zestawienie:

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne

i podparte stupami, gzymsy oraz balkony. 9
4b. Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw 9
4c. Powierzchni biologicznie czynnej 9

4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych

5. Informacje i dane: 9

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane. __ 9

5b. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg. 10

5c. Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego. 10

5d. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi. 10
6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi. 11
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robé6t budowlanych. 11
7.1 Projekt organizacji ruchu drogowego 12
7.2 Zagrozenie powodziowe terenu inwestycji 12
7.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 12
7.4 Sposbb posadowienia projektowanych urzgdzen 13
7.4.1. Zasilanie projektowanej sieci, szafka oswietleniowa, uktad zasilania 13
7.4.2 Linie kablowe 13
7.4.3 Posadowienie projektowanych fundamentéw prefabrykowanych. 14
7.4.4 Posadowienie projektowanych stupéw oswietleniowych. 15




7.4.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

7.4.6. Oprawy oswietleniowe

17
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p.zm.), niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa .Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV oswietlenia drogi w

przedsiewziecia miejscowosci Radziszewo - Krole, dziatka 228/4”

budowlanego

Adres inwestycji dz.nr 228/4, 270/1, 270/2, 279/2 z obr. 0020 Radziszewo Kréle, 18-230
Radziszewo Krole, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, woj.
podlaskie

Inwestor Gmina Ciechanowiec, Ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i decyzjami wydanymi w procesie projektowym przedmiotowej
inwestycji.

Zawartos$¢ projektu zagospodarowania terenu spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z pdzniejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Calos¢ problematyki projektowanej inwestycji zostata zawarta w PZT i zgodnie z art. 34 pkt 3b
USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 88) o brzmieniu:

»Przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli catos¢ problematyki
moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu”,

nie wymaga sie zalagczania do opracowania projektowego projektu architektoniczno-
budowlanego oraz technicznego.

Projektant:
) Miejsce i data opracowania: Podpis projektanta:

mgr inz. Andrzej Stefanski
o ) ) , Inowroctaw, 01.08.2022r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia bud. nr ABIT-II-7342-46/99
KUP/IE/1099/03



Uprawnienia i izby projektanta




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9DD-UNQ-3NQ *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCtAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiko ym przy p y wazi kwalifik go certyfikatu w dniu 2020-09-28 roku przez:

Renata Staszak, Pr zacy Rady Kuj Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
i i przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

zne pod skutkow P ym )
* danych w mozna 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem ol j Izby Iniy

Budownictwa.

POLSEKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IFV-3BP-CEI *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. .
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektranicznej opatrzone bezpiecznym i icznym wer przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi. )

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pemoca numeru weryfikacyjnego zaiwiadczen
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje wynikajace z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektéw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV .
Nazwa projektowanego przedsiewziecia budowlanego:
,Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV oswietlenia drogi w miejscowosci Radziszewo -
Kréle, dziatka 228/4”
Adres projektowanego przedsiewziecia budowlanego:
dz.nr 228/4, 270/1, 270/2, 279/2 z obr. 0020 Radziszewo Kréle, 18-230 Radziszewo Kroéle, gmina
Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie
Identyfikatory dziatek geodezyjnych objetych opracowaniem projektowym:
1. 201302_5.0020.228/4,
2. 201302_5.0020.270/1,
3. 201302_5.0020.270/2,
4. 201302_5.0020.279/2.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Zagospodarowanie dziatek objetych opracowaniem projektowym stanowig:
Dziatki zabudowane nieoswietlong, powiatowg drogg publiczng nr 2104B z poboczami oraz terenem
zielonym, z pojedynczymi drzewami, zjazdami do sgsiednich nieruchomosci z zabudowaniami
jednorodzinnymi i gospodarskimi.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg nastepujgce sieci:

> kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV;

> sie¢ wodna;
» sie¢ kanalizacji;
>

siec teletechniczna kablowa, napowietrzna;

Nie projektuje sie w ramach inwestycji rozbiérki istniejgcych obiektéw budowlanych.




‘ 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

‘ 3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach planowanej inwestyciji projektuje sie instalacje elektroenergetyczng oswietlenia drogowego,
w sktad ktérej wchodza:
» Linie kablowe wykonane kablami YAKXS 4x25mm, uktadanym w rurach karbowanych gietkich
o ér. 75mm, w miejscu przewiertu, kabel uktadany w ostonie z rury gtadkiej, sztywnej o srednicy
110mm, grubos¢ scianki rury 6,3mm;
» 5 stupdw stalowych, stozkowych, szesciokgtnych o wysokosci 7m, z wysiegnikiem o wysoko$ci

1000mm i dtugosci ramienia 1500mm;

» Fundamenty prefabrykowane, dedykowane dla stosowanych stupow;

» Oprawy oswietlenia terenu wykonane w technologii LED;

Dla uzyskania oczekiwanych rezultatow oswietlenia zastosowano typowe materiaty i rozwigzania

techniczne zgodne z wymogami PN i warunkami wydanymi przez Inwestora.

‘ 3b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie wystepuje.

‘ 3c. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych

Nie wystepuje.

‘ 3d. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie wystepuje.

‘ 3e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Uktad zasilania sieci

TN-C, 1-fazowy

obwodzie 1-f

Napiecie zasilania 230V

Czestotliwos¢ robocza 50Hz

Moc zainstalowana 5x51,5W =257,5W
Moc zapotrzebowana 257,5W
Obliczeniowy wzrost pradu w obwodzie 1-f 1,12 A
Obliczeniowy wzrost pragdu rozruchu w 3,36 A

Sterowanie pracg sieci

Istniejgca SO

Zabezpieczenie obwodu

Wktadka 6A w zamontowanym zabezpieczeniu
wzdtuznym na stupie przytagczeniowym

Dtugos¢ projektowanej sieci — trasa kablowa

186,7 mb

Projektowany kabel

YAKXS 4x25mm —213mb




Wysokos¢ stupdw (czesé nadziemna)

7m

Wysiegniki

Jednoramienne ST-Y/1r/1,5/10/60

llos¢ stupdw

5 szt. - NT S-70P/6-3

Fundamenty stupéw

Fundamenty o wymiarach 1500x300mm
(F150/200)

Srednica oston kablowych

Kabel YAKXS4X25mm uktadany w ostonie z

rury gietkiej o srednicy 75mm;

W miejscu przewiertu kabel uktadany w ostonie
z rury gtadkiej, sztywnej o srednicy 110, grubosc¢
Scianki rury 6,3mm

3f. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wystepuje

4, Zestawienie:

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony.

Nie wystepuje

‘ 4b. Powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikow

Nie wystepuje

‘ 4c. Powierzchni biologicznie czynnej

Nie wystepuje

4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie wystepuje

5. Informacje i dane:

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane.




Teren objety opracowaniem projektowym nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dla projektowanej inwestycji Burmistrz Ciechanowca wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji
celu publicznego z dnia 15 lipca 2022r.

Na terenie lokalizacji projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono ograniczen i
zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Stwierdzam zgodnos$¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami zawartymi w w/w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego.

5b. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatek objetych opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidencji zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe - wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z art.
32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U.z 2021 r, poz. 710 ze zm.)

5c. Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuje negatywny wptyw eksploataciji

gorniczej na tereny dziatek objetych projektowanym zamierzeniem budowlanym.

5d. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych w zatgczniku nr
I'i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkdw wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko. W zwigzku
z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).
Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia nie
wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na srodowisko naturalne. Wszelkie prace

10




projektowane na ternie zielonym zostang wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykopy w
miejscach zblizen do drzew wykonane zostang recznie, bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Projektowana lokalizacja trasy sieci oswietlenia ulicznego pozostaje bez wptywu na istniejgca roslinnos¢
wysoka, nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu osobom trzecim do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty ziemne nie bedg grozity nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia — zgodnie z art. 147 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na
dziatce wod opadowych lub roztopowych oraz odprowadzania wod i wprowadzania $ciekéw na grunty
sgsiednie - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
poz. 2233 ze zm.).

Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, dokumentujac je dotgczonym
o$wiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art, 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Projektowane urzgdzenia techniczne nie wytwarzajg hatasu, a zasilanie elektroenergetyczne niskiego
napiecia nie generuje pola elektromagnetycznego, czy tez innych zakiécen o negatywnym wplywie na
uzytkownikéw dziatek obejmujgcych teren inwestycji jak i przylegtych do niego dziatek sgsiadujgcych.
Odpady: gruz, nadmiar ziemi i odpady zostang zutylizowane przez Wykonawce z uwzglednieniem
programu przetwarzania i utylizacji odpadéw przyjetym do stosowania na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci oswietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wplywu na srodowisko,

higiene oraz zdrowie uzytkownikow drogi jak i okolicznych mieszkanhcéw.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie wystepuje.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Prace zostang wykonywane w technologii tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych robét
budowlanych.
W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

» zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét ziemnych na terenie publicznym;

» zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét przy drodze publicznej;

» zagrozenia wynikajgce z pracy przy sieciach elektroenergetycznych nN pod napieciem.
Realizacja wymaga:

» sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego (realizacja prac w

aktywnej czesci przestrzeni publicznej — ciggi komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowe;j);
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» uzycia prostych urzgdzeh budowlanych.

7.1 Projekt organizacji ruchu drogowego

Informacja dotyczgca obowigzku przedtozenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
budowy zamierzenia budowlanego wynikajgcego z § 2 ust.1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2017r., poz.784).

Na etapie projektowym przewiduje sie wykonanie inwestycji za pomocg pojedynczych urzgdzen
wykonujgcych prace poza jezdnig — na poboczu drogi. Prace bedg prowadzone w sposéb zapewniajacy
bezpieczne poruszanie sie 0sob trzecich w rejonie ich prowadzenia i nie bedg miaty wptywu na ruch
drogowy, oraz nie bedg ogranicza¢ widocznosci na drodze.

Sie¢ elektroenergetyczna os$wietlenia drogowego nie spowoduje zmian wymagajgcych zmiany statej
organizacji ruchu.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg projektowanej sieci, zgodnie z Decyzjg ZDP z dnia
23.05.2022, Wykonawca wystgpi do Powiatowego Zarzadu Drég Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robo6t w rejonie pasa drogowego
zalgczajac:

1. Plan sytuacyjny z domiarami i zakreslonym obrysem zajetej powierzchni pasa drogowego.

2. Wniosek o zajecie i umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym.

3. Projekt zabezpieczenia robét w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.

7.2 Zagrozenie powodziowe terenu inwestycji

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.244) w sprawie zakresu wymagan oraz warunkéw dla planowane;j
zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terendéw potozonych na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig oraz sposobu ich ustalania, stwierdzam, ze na terenie objetym opracowaniem nie

wystepuje zagrozenie powodzig.

7.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej.
Opracowana na podstawie:

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463);

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych;
Konsultacji z geologiem;

Wizji w terenie wraz z obserwacjg sgsiednich obiektéw budowlanych;

YV V VYV V

Materiatéw archiwalnych.
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Zjawiska osuwiskowe
Teren projektowanej lokalizacji sieci nie jest zr6znicowany pod wzgledem pochylenia terenu. W trakcie
wizji lokalnej nie stwierdzono czynnych proceséw osuwiskowych, widocznych zmian wystepujgcych na
skutek wczesniejszych ruchéw mas ziemnych.
Istniejgce okoliczne obiekty budowlane, stupy energetyczne nie wykazujg naruszen w zakresie
stabilnosci ich posadowienia.
Z uwagi na:

» znikome pochylenie terenu inwestycji i stropu warstw geotechnicznych

» brak negatywnego wptywu terendw przylegtych na teren inwestycji

» brak wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia

» brak wystepowania stabonosnych gruntéw

» brak widocznych, niekorzystnych zjawisk geologicznych
w lokalizacji posadowienia projektowanej sieci oswietlenia drogowego - warunki gruntowe okresla sie
jako proste.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463), projektowany obiekt budowlany — sie¢ o$wietlenia drogowego zostaje zaliczony
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym badania geotechniczne nie sg wymagane.

7.4 Sposob posadowienia projektowanych urzadzen

7.4.1. Zasilanie projektowanej sieci, szafka oSwietleniowa, uktad zasilania

Projektowana sie¢ zasilana bedzie z istniejgcej szafki oswietlenia drogowego, z obwodu zasilajgcego
oswietlenie drogowe zamontowanego na stupie przytgczeniowym. Uktad zasilania sieci- TN-C.

Na stupie przytgczeniowym zamontowac¢ zabezpieczenie wzdtuzne 1 fazowe + N z zabezpieczeniem
6A/gG, oraz beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,66/10 (b,z) (BK 2407/1). Ogranicznik
przepie¢ uziemi¢ uziomem pionowym o R<10Q. Uktad pracy projektowanej sieci — TN-C-S. Do zacisku
N zabezpieczenia wzdtuznego podtagczyé zyte N i PE, a miejsce podziatu uziemi¢ uziomem pionowym
0 R<10Q. Przy stupie S5 wykona¢ uziom pionowy o R<30Q i uziemi¢ zacisk PE sieci. W stupach

potgczy¢ zaciski PE sieci z zaciskami uziemiajgcymi stupy przewodem LGY 16mm2.

7.4.2 Linie kablowe

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej wytyczenie
trasy kablowej i stanowisk stupéw oswietleniowych. Wykopy kablowe nalezy wykonaé recznie. Kable
YAKXS 4x25mm uktadaé na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej o srednicy 75 mm na gtebokosci
0,7 m. Przejscia pod jezdnia, zjazdami, skrzyzowaniami, drogami z nawierzchnia z masy bitumicznej

lub kostki betonowej nalezy wykona¢ bezrozkopowo, metodg przewiertu sterowanego, kabel utozyé w
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rurze ochronnej sztywnej 110/6,3mm. W wykopie utozy¢ kabel w rurze ostonowej gietkiej o Srednicy 75
mm i przysypa¢ 20 cm warstwg piasku. Tak utozony kabel nalezy przykryé folig ochronng niebieskg i
wykop wypetni¢ ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu, kamieni i innych odpadoéw, ubijajac jg warstwami.
Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupéw oswietleniowych. Opis winien by¢ wykonany trwale
(foliowanie) i zawiera¢ typ, przekrdj kabla, kierunek jego utozenia oraz dane wiasciciela sieci. Dla
zabezpieczenia przed zamulaniem i wilgocig wszystkie zakonczenia rur ostonowych utozonych w
gruncie zabezpieczy¢ obustronnie masa uszczelniajgcg do rur ochronnych i przepustéw. Nie dopuszcza
sie stosowania pianki poliuretanowej. Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz
rezystancji izolacji kazdego odcinka oddzielnie. W stupach nalezy wykona¢ potgczenie pomiedzy
oprawg a zaciskami zbiorczymi przewodem YLY 3x2,5mm2 utozonym w ostonie z rury gietkiej, a
nastepnie zabezpieczy¢ wkiadkg topikowa Bl D01/2A. Catos¢ robét kablowych wykonaé zgodnie z
normag N-SEP-E-004. Laczenie kabli w stupach wykona¢ za pomocg ztgczy stupowych typu 1ZK.

7.4.3 Posadowienie projektowanych fundamentéw prefabrykowanych.

Fundament prefabrykowany zostanie posadowiony w wykopie fundamentowym wasko przestrzennym
o gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia. Po wypoziomowaniu fundamentu,
zostanie obsypany gruntem piaszczystym lub pospétkg. Grunt zostanie zageszczony warstwami do
uzyskania zageszczenia 1d=98.

Ogodlne wytyczne montazu fundamentu prefabrykowanego.

a) dla posadowienia stopy fundamentowej nalezy wykona¢ wykop fundamentowy wasko przestrzenny
0 gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia,

b) w przypadku wystepowania gruntdw mineralnych o wymaganej nosnosci, fundament ustawia sie
bezposrednio na podtozu gruntowym,

c) w przypadku wystepowania gruntéw spoistych, nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm. Na dnie wykopu
utozyé Zwir lub chudy beton o gruboéci 20 cm, z odpowiednim zageszczeniem,

d) w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdéd gruntowych, nalezy dokona¢ odbioru dna
wykopu przez uprawnionego geotechnika,

e) przy montazu stopy nalezy bardzo doktadnie wypoziomowac jego gérng ptaszczyzne,

f) do zasypania wykopu nalezy zastosowac¢ grunty piaszczyste lub pospétki. Wilgotnosé gruntu w czasie
jego nasypywania i zageszczenia powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalinej,

g) zasypywany grunt powinien by¢é zageszczany warstwami o grubosci odpowiedniej do mozliwosci
zageszczania stosowanych ubijakéw mechanicznych,

h) wskaznik zageszczenia zasypki fundamentowej powinien wynosié: Id = 0,98.

Postanowienia dodatkowe:

a) montaz fundamentéw powinien by¢ wykonywany przez osoby wykwalifikowane z uwzglednieniem
wilasciwej technologii montazu, w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy;

b) fundament betonowy o ile nie zostat zabezpieczony fabrycznie nalezy pomalowa¢ powtoka
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bitumiczna lub inng o podobnych wiasciwosciach,
c) przed przystgpieniem do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia:

> lokalizaciji,

» warunkow geologiczno - gruntowych,

» uzbrojenia podziemnego terenu,
d) wszelkie zmiany i odstepstwa od warunkéw posadowienia okreslonych powyzej wymagajg
sporzgdzenia projektu posadowienia i muszg by¢ bezwzglednie konsultowane i akceptowane przez
autora projektu,
e) metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych,
f) umiesci¢ fundament w uprzednio przygotowanym wykopie recznie lub za pomocag urzadzenia
dzwigowego,
g) przeprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajgce przez otwory w fundamencie,
h) wypoziomowac¢ i przysypa¢ fundament gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 20cm,
wspotczynnik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ minimum 0,92,
i) po zakonczonym montazu sprawdzi¢ prawidtowos¢ posadowienie fundamentu — gérna krawedz
fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawa¢ ponad poziom

gruntu o wiecej niz 5 cm.

7.4.4 Posadowienie projektowanych stupéw oswietleniowych.

Projektuje sie stupy oswietleniowe uliczne o wysokosci 7 m, zbiezne, szesciokgtne, stalowy ocynkowany
zanurzeniowo wykonany w technologii ciecia i spawania laserowego z wysiegnikiem jednoramiennym
ST-Y/1r/1,5/10/60.

Projektowane stupy bedg montowane do dedykowanych, prefabrykowanych fundamentéow
posadowionych w gruncie.

Wytyczne montazu stalowego stupa oswietleniowego na fundamencie.

Stup posadowi¢ recznie na fundamencie, nastepnie przykreci¢ nakretkami z podktadkami
dostarczonymi wraz z fundamentem.

Po dokreceniu stupa nalezy sprawdzi¢ poprawno$é zamontowania catosci konstrukcji a nastepnie
odpig¢ liny parciane. Moment z jakim nalezy dokrecac¢ nakretki wynosi:

- dla M20 - 140Nm

- dla M24 - 241Nm

- dla M27 - 355Nm

- dla M30 - 483Nm

Momenty dokrecenia $rub zostaty okreslone dla wspétczynnika tarcia p=0,15 dla potgczen lekko
oliwionych.

Dla odréznienia wtasnosci, na wysiegnikach i na zylach przytagczanych przewodéw w miejscu
przytaczenia projektowanej sieci do sieci PGE Dystrybucja S.A. zatozy¢ opaski termokurczliwe koloru

czerwonedo, o szerokosci 10 cm.
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Sylwetka i dane techniczne projektowanych stupéw i wysiegnikow.

. 2

r TYP H @D, z L m XD
l —
m mm mmim  mm kg m
S-60P/6-3 6,0 601143 13,33 52 03x03x10
S-70P/6-3 70 11,43 60 F100/200
$-80PI6-3 80 imn 125 74
- Dane wytrzymatosciowe
- Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
TYP M;
- opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
- I | Il i
¢ kg <300m <500m  =300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. np.m.
$-60P/6-3 50 0,894 0,631 0,563 0,357 6,1
S-70P/6-3 50 0,594 0,388 0,335 0,174 6,1
S-80P/6-3 50 0,828 0,556 0,486 0273 99
$-90P/6-3 50 0,576 0,350 0,291 0,114 9.9
S-100P/6-3 50 0,703 0,428 0,357 0,143 13,8
S$-110P/6-3 50 0,472 0,236 0,176 - 13,8
$-120P/6-3 50 0,277 0,072 0,020 - 13.8
N
I

H=1,0m

(400x85)"

Wysiggnik NT ST-Y/1rW= /a=| @=

(F100/200
dia sfupa H<7m)

— 7z
a .. wymiary dotyczg
stupa HE7m
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7.4.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzeh uzbrojenia
terenu. Zaktada sie posadowienie istniejgcych sieci na poziomie:

» sieci wodociggowe na poziomie ok. 1,65 m ponizej poziomu terenu

» sieci gazowe na poziomie ok. 1 m ponizej poziomu terenu

» kable energetyczne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu

» kable telekomunikacyjne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie
istniejgcych sieci poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie wybudowano sieci,
przytaczy w okresie od opracowania dokumentaciji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji
inwestycji. Na czas wykonywania robét w rejonie innych sieci, odkryte kable, rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.
Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejgcych sieci wykonaé recznie, z nalezytg ostroznoscia, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego. Projektowane przewierty, przeciski w rejonie wystepowania sieci

uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych operatora danej sieci.

Normatywne zabezpieczenie istniejacych sieci.

Zabezpieczenie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2m od miejsca wystepowania sieci. Zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ pionowg nie mniejsza niz 20 cm pomiedzy projektowang siecig a sieciami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi. Po zakonczeniu robét, przestrzen w obrebie skrzyzowania wypetni¢ piaskiem, oraz

zagesci¢ recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu sieci.

Zabezpieczenie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

W miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejgcymi urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy zachowac
normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 219
z 2005r, poz. 1864(z pozn. zmianami), oraz normg zaktadowg ZN-15/OPL-004. W miejscach
skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-

budowlanymi.

Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz stupow
energetycznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi, wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m
od istniejgcego kabla. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami

zastosowac rury ochronne dwudzielne, gruboscienne wykonane z HDPE 110mm o dtugosci min. 0,5m.
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Zabezpieczenie sieci gazowej.
W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dtugosci gazociggu, roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociggu, pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan sieci elektroenergetycznej z istniejgcymi przewodami gazowymi nalezy
zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowg réwng 20 cm. Nalezy zabezpieczy¢ rury gazowe w okresie
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stonecznym rurami ostonowymi
dwudzielnymi bez materiatéw bitumicznych. Nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci poziome od sieci
gazowej:

» 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa witgcznie;

» Kat skrzyzowania gazociggu z kanalizacjg kablowg powinien by¢ nie mniejszy niz 60°, a z linig

kablowg podziemng - nie mniejszy niz 20°.

Szczegobtowe warunki pracy w rejonie istniejacych sieci gestorzy okreslili w protokole z narady

koordynacyjnej.

7.4.6. Oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne projektowanych opraw drogowych w technologii LED.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

. Materiat korpusu - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdinodostepnej palety

. Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg.

. Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

. Szczelno$é komory optycznej IP66

. Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

. Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz

pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania
oprawy

. Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

. Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
wykonane ze stali nierdzewnej

. Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
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. Max. masa oprawy 4,9kg

. Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wyglgdu instalacji oswietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

. Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 51,5W

. Oprawa wykonana w | lub |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

. Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

. Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

. Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem

. Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.

we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen

przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja

pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i

instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej

charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

YV V V

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
» lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

. Rodzaj Zrédta swiatta — LED

. Minimalny strumieh Swietlny panelu LED — 7700Im

. Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

. Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
. Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku

kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej

. Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

. Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

. Temperatura barwowa zrddet Swiatta: 4000K +10%

. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

. Oprawy muszg spetiaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i

systemow lampowych”
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Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rGwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa,
strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

Wyniki obliczeniowe doboru opraw oswietlenia drogowego.

Do obliczen przyjeto oprawe:

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SU”

Producent Schréder P 51.5W
Nazwa artykutu IZYLUM 175399/ 20 Drampa 7730 1m
LEDs 800m& NW 740
51,5W / Anti-reflective Paprawa 6847 Im
glass, Light Exhauster
-[O-R] /501412 n 88.58 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA
NW 740
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Ulica1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1ZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Anti-reflective glass, Light Exhauster - [O-R] /

501412 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 43.000 m =
=
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.700m m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m
b
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5W
Zuzycie 1184.5 Wrkm
ULR / ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta =70 695 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgcym podany kit z dolng >80 442 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do = 90° 5.24 cd/klm
uzytku oswietleniu. T
Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/klm] do obliczania
klasy natgzenia swiatta odnoszg sig do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EM 13201:2015.
Klasa wskaznika olsnienia D.4
Wyniki dla pdl oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cdi/m? = 0.75 cd/m? v
Us 0.51 =040 v
u 064 > 0.60 v
Tl 15 % =15% v
Re 0.46 =030 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
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Ulica 1 --

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.017 W/x*m? -
IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 206.0 kWh/rok

800mA NW 740 51,5W /

Anti-reflective glass, Light

Exhauster - [O-R] / 50141
(z jednej strony na dole)

2

7.4.7. Obliczenia elektryczne

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q2] la [A] Zs"la[V] Tolerancja[v] U[V] Zs'lasU lzw [A]
Al 352 50,0 WTNH 00 gG 32 A (APATOR) 04 0221 2660 58,83 235 230 TAK 1040,0
Al 252 200,0 Wis 16 A (PN-87) 04 0816 73,7 6015 241 230 TAK 2818
YAKY4x 252 2130 WTNH 00 gG 6 A (APATOR) 04 1,446 48,7 70,36 2,81 230 TAK 159.1
YKY3x 2,52 7.0 Wis 2 A (PN-87) 04 1,570 86 1354 +0,54 230 TAK 146,5
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym
W obliczeniach uwzgledniono wartodé impedancji powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli | przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentdéw
- wartosci skutecznych pradéw wylaczainych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odczytu #4%)
* - typ zdefiniowany przez UzZytkownika
Wyniki obliczen spadkéw napiecia:
Element Opis Im U ZPik EPsk nk Pk Kk Ps k. Pok Kjs. Piw. nw. XPiw. Znw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
Al 352 50,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1,00 1 1,61 4 0,60 0,96 095113 017 4,42
Al 25% 2000 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,35 1 0,61 3070 043 095109 041 1,95
YAKY4x 252 213,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,21 1 0.26 2 080 0.21 0851,03 021 0,94
YKY3x 2,5% 7,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,05 1 1,00 0,05 0,951,000 0,01 0,24
0,00 0,00 0,80

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiercow kemunalnych [kKW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kKW]

Po k = [Po(k-1)+Ps{k-1)]kis(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentdéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

kjs. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)

Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
S nw. - suma ilodci odbiorcéw wiejskich
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kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kKW]

kx - wspotczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)*g fi
IB - prad roboczy [A]



7.4.8. Zestawienie podstawowych materiatéw

Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. | Wartosc Ilinw. Il wyk.
110000000 materialy pomocnicze zt 0,0000 [ 390,0766
2 |854170002 Tabliczka opisowa szt 10,0000 0,0000 10,0000
3 (564141002 dwukielich 75 (mm) szt 1,4280 0,0000 1,4280
4 1103040004 Wazelina techniczna kg 2,6780 0,0000 2,6780
niskotopliwa, opak. 5 dm3
(min. 4 kg netto)

5 (1560412 Folia z PVC o grubosci 0,15- [m2| 86,5200 0,0000 86,5200
0,25 mm

6 (1700305 Cement portlandzki CEM I/IR t 0,0900 0,0000 0,0900
lub N - CEM 1 32,5 workowany

7 (1602510 Zwir do betonow zwyklych, m3 0,2200 0,0000 0,2200
wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8
mm

8 (160180002 Piasek 0-2 mm m3 0,1100 0,0000 0,1100

9 15631290 rury ochronne karbowane 75 m | 178,5000 0,0000 [ 178,5000
mm

10 |7640101 opaski kablowe OKi oznaczniki | szt. 20,6000 0,0000 20,6000

kabla

11 zaciski slupowe - zestaw 1- szt 5,0000 0,0000 5,0000

f+N+Pe

12 ustuga wytyczenie geodezyjne | szt 1,0000 0,0000 1,0000

stanowisk latarn i trasy kabla

13 ustuga - geodezyjna szt 1,0000 0,0000 1,0000

inwentaryzacja powykonawcza

14 11100099 pret stalowy sr. 20 m 9,3600 0,0000 9,3600

15 |7969999 kabel YAKXS 4x25mm2 m | 206,0000 0,0000 | 206,0000

16 Fundament prefabrykowany szt 5,0000 0,0000 5,0000

abilizowany F150/200

17 |7648099 opaski kablowe typu Oki szt. 10,0000 0,0000 10,0000

18 1121000 Bednarka stalowa ocynkowana | kg 1,4976 0,0000 1,4976

20-50x2-5 mm, St0S
19 17921811 Przewéd miedziany, typu LgYc | m 2,6000 0,0000 2,6000
16 mm2, 750 V

20 (7629999 Koncéwki kablowe miedziane, | szt 5,1500 0,0000 5,1500
cynowane galwanicznie KS
16/6.

21 Wktadka bezpiecznikowa DO1 | szt 10,0500 0,0000 10,0500

2A

22 |8110199 SLUPY ZBIEZNE 6-KATNE szt 5,0000 0,0000 5,0000

PROSTE SPAWANE
LASEROWO BEZ
WYSIEGNIKOW
KONCOWKA @60, grubosé
scianki: t=3mm - stalowe
ocynkowane
o wysokosci 7m
23 (7951008 Przewdéd kabelkowy m 35,0000 0,0000 35,0000
miedziany, typu YDY 3x2,5
mm2, 750 V

24 (7629999 Zlgcze krzyzowe szt 2,0200 0,0000 2,0200

cztero$rubowe

25 (5631290 rura ostonowa 2-dzielna 58mm | m 4,1600 0,0000 4,1600

26 |1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 1,0800 0,0000 1,0800

27 (1050200 nafta dm3 0,0900 0,0000 0,0900

28 (6830900 pakuly kg 0,1350 0,0000 0,1350

29 (8460204 zalewa kablowa 'B' kg 0,1800 0,0000 0,1800

30 |7010006 ogranicznik przepigc¢ typ BOP- | szt 1,0200 0,0000 1,0200

R 0,66/10 (b,z) (BK 2407/1)

31 6801299 sruby stalowe z nakretkami i kg 0,0700 0,0000 0,0700

podkiadkami

32 7900199 przewod aluminiowy m 1,0000 0,0000 1,0000

wielodrutowy 35mm

33 [7463299 zlaczki rurkowe do karbowania | szt 1,0200 0,0000 1,0200

34 (1510200 farba olejna przeciwrdzewna |dm3 0,0100 0,0000 0,0100

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 5054
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Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. | Wartosé Ilinw. I wyk.

35 |8300500 konstrukcja pod roztacznik szt 1,0000 0,0000 1,0000
RSAB-00/1

36 |7461299 uchwyt srubowo-kablgkowy szt 1,0200 0,0000 1,0200

37 (7492999 uchwyt dystansowy typ SO szt 8,0000 0,0000 8,0000

38 (1121099 bednarka ocynkowana kg 2,0000 0,0000 2,0000

39 (7900199 przewod aluminiowy m 0,7000 0,0000 0,7000
wielodrutowy

40 |7918135 przewod izolowany typ AsXSn | m 13,0000 0,0000 13,0000
4x70 mm2

41 7497010 rozlgcznik bezpiecznikowy typ | szt 1,0000 0,0000 1,0000
RSA00/1+N

42 wkiadka NHOO 6A/gG szt 1,0000 0,0000 1,0000

43 [7999999 kabel YAKY4x25mm m 7,2800 0,0000 7,2800

44 |7573399 uchwyty stalowe odstepowe szt. 7,0000 0,0000 7,0000

45 (5099999 rura UV fi50mm czarna RPS- | m 7,2800 0,0000 7,2800
UV RHDPE 50/5

46 (7301999 lampa oswietleniowa kpl. 5,0000 0,0000 5,0000
kompletna

47 7341399 wysiegniki jednoramienne ST- | szt 5,0000 0,0000 5,0000
Y/1r/1,5/10/60

48 |7270099 konstrukcje mocujgce kg 10,0000 0,0000 10,0000

RAZEM

7.4.9. Uwagi

» Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajgc przepiséw BHP i p.poz.

» Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami
okreslonymi w STWIOR.

» Wszystkie materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robé6t zobowigzany jest do zapoznania sie z
wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami oraz doktadnej weryfikacji ilosci materiatéw
niezbednych do realizacji zadania.

> Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi operatora sieci.

» Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykona¢ po zgtoszeniu zamiaru
rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych

> Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

» Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw, producentow
sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i
elementow wykonawczych. W procesie realizacji dopuszcza sie materiaty, urzgdzenia firm
réwnorzednych technologicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji projektowe;.

> Wszystkie dokumenty pozyskane w procesie projektowym bedace zatagcznikami do PZT
stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z ich trescig i prowadzenia roboét zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
zalgcznikach. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreslonych w uzgodnieniach i

protokole z narady koordynacyjnej zasad wspoétpracy i nadzoru gestorow sieci nad
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prawidlowym przebiegiem robét w rejonie wystepowania istniejgcej infrastruktury
technicznej.
Przed wykonaniem przewiertu pod ulica nalezy zweryfikowaé¢ miejsce i glebokosé

posadowienia istniejgcych sieci.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia budowlanego mieséci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar odziatywania projektowanej infrastruktury technicznej
pokrywa sie z terenem projektowanego przedsiewziecia budowlanego na dziatkach nr dz.nr 228/4,
270/1, 270/2, 279/2 z obr. 0020 Radziszewo Kréle, 18-230 Radziszewo Krole, gmina Ciechanowiec,

powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

Przepisy prawa dotyczace ustalenia obszaru oddziatywania obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z p. zmianami),
> Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz.U.2020.1219 z p. zmianami),
» Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz.U. 2021 poz. 716 z p. zmianami),

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401),

» Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) — Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
wycofana i zastgpiona przez: PN-EN 13201-2:2016-03 — wersja angielska.

mgr inz. Andrzej Stefanski
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