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1. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Wizja lokalna na obiekcie.

— Wytyczne Inwestora.

— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elekiryczne wewnetrzne w starym
budynku swietlicy wiejskiej, ktéra bedzie zaadaptowana na dom Seniora w miejscowosci Czaje
Wolka. Obecna instalacja w budynku jest czesciowo zmodernizowana i uzytkowana. Moderni-
zacji podlegajg pomieszczenia klubowe 1.4, 1.5, 1.7 korytarze 3.2 i 3.1 i sanitariaty. Dodatkowo
w kottowni i kuchni nalezy wymieni¢ lampy oswietleniowe. Na budynku istnieje niekompletna
instalacja odgromowa, ktérg nalezy uzupetnié.

Zakres opracowania obejmuje:

— Rozdzielnice elektryczne wewnatrz budynku.

— Instalacje gniazdowe elektryczne oraz teletechniczne.
— Instalacja o$wietlenia elektrycznego.

— Ochrona przeciwporazeniowa.

— Ochrona przeciwprzepieciowa.

— Uzupetnienie instalacji odgromowej

1.3. Charakterystyka ukfadu

— napiecie zasilania 0,4kV

— projektowana moc zainstalowana Pi= 9,33kW

— ukfad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w uktadzie
TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zaspokojenie zapotrzebowania na enerqgie elektryczng i moc

Budynek obecnie posiada zamontowany licznik energii elektrycznej z zabezpieczeniem przed
licznikowym C25.

1.5. Zasilanie i rozdziat energii

Projektowana instalacja elektryczna w budynku jest zasilana istniejgcym przytgczem napo-
wietrznym przewodem AsXSn 4x25mm2. Na elewacji budynku znajdujg sie skrzynka licznikowa
zgodnie z rys.1.

W budynku obecnie funkcjonuje rozdzielnica TB1 zasilajgca kuchnie i sgsiednie pomieszczenia
oraz rozdzielnica TBO do zasilania instalacji elektrycznej w kottowni i instalacji internetu radio-
wego.

1.6. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w nieuzytkowanych pomieszczeniach wykonane sg w
90% z aluminium. Poniewaz czes$¢ budynku przez dtugi czas stoi nieuzytkowana, instalacja po-
siada ubytki w przewodach i nie spetnia aktualnych norm. Nalezy jg wykona¢ od nowa poprzez
wymiane okablowania, montaz dodatkowych rozdzielnic elektrycznych i rozdzielnicy multime-
dialnej.

Przewody elektryczne gniazdowe oraz instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomiesz-
czeniach nalezy prowadzi¢ pod tynkiem tak, aby po zaszpachlowaniu bruzdy z przewodem war-
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stwa tynku miata grubos¢ min 5mm. Do mocowania przewoddéw do $cian nalezy uzy¢ kotkéw
plastikowych np. USMP4 i USMP3 bis. Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych rownolegle i
prostopadle do okien i drzwi.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami miedzianymi podtynkowymi typu
YDYp 3x2,5mm? i izolacji min 750V. Gniazda w pomieszczeniach klubowych nalezy montowac
min 0,3m nad poziomem podtogi stosujac puszki instalacyjne podtynkowe. Gtebokos¢ puszek
nalezy dobrac biorgc pod uwage grubosc¢ sciany i ilos¢ przewodow do potgczenia. Gniazda
taczy¢ przelotowo.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniu wezta kottowni i magazynu oleju nalezy
stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. Osprzet nalezy instalowa¢ na wysokosci min 1,2m.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami miedzianymi podtynkowymi typu
YDYp 3x1,5mm? i 4x1,5mm? oraz izolacji min 750V. Wigczniki o$wietlenia nalezy instalowac na
wysokosci min 1,15m nad poziomem podtogi.
Projektowane rozdzielnice nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,85m (gérna krawedz roz-
dzielnicy). Istniejgcg niekompletng rozdzielnice TB2 nalezy rozebraé i wykorzystaé istniejgce
przewody zasilajgce do zasilenia nowej rozdzielnicy TB2 i odejs¢ do TB3.

1.7. Rozdzielnica TB2

Rozdzielnice TB2 projektuje sie w wiatrotapie bocznego wejscia do budynku. Istniejgcg roz-
dzielnice nalezy zdemontowac, pamietajgc o wczesniejszym odtgczeniu zasilania w tablicy licz-
nikowej. Do prac demontazowych nalezy przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu braku napiecia.
Nowg tablice bezpiecznikowg projektuje sie jako podtynkowg typu VU36NE 3x12 z drzwiczkami
metalowymi. Rozdzielnica jest wyposazona w fabryczne listwy zaciskowe po potgczenia prze-
wodow PE i N. Uktad potgczen istniejgcych przewoddw nalezy zachowaé. Tablice nalezy pota-
czy¢ zgodnie z rys. 2. W celu zasilenia tablicy bezpiecznikowej TB3 nalezy zainstalowac prze-
wod 5x6mm2 i podtgczy¢ go do wytgcznika nadpragdowego typu S 303 C20A.

Jako zabezpieczenie przed przepieciami projektuje sie 4-modutowy ogranicznik przepie¢ Etitec
typu T1+T2. Ogranicznik nalezy podigczy¢ do faz L1, L2, L3 i N, natomiast zacisk PE do gtow-
nej szyny wyrownawczej przewodem LgYzo 1x6mm?2.

W rozdzielnicy gtownej projektuje sie 1 wytgcznik réznicowo-prgdowy o wartosci prgdu 25A i
granicznym pradzie uptywu 30 mA. Kazdy z obwoddéw gniazdowych i oswietleniowych jest za-
bezpieczony wytgcznikami nadmiarowo — prgdowymi o charakterystyce B i wartosci pradu 10A i
16A.

1.8. Rozdzielnica TB3

Rozdzielnice TB3 projektuje sie w korytarzu bocznego wejscia do budynku od strony za-
chodniej. Nowg tablice bezpiecznikowag projektuje sie jako podtynkowg typu VU36NE 3x12 z
drzwiczkami metalowymi. Rozdzielnica jest wyposazona w fabryczne listwy zaciskowe po pota-
czenia przewodéw PE i N. Tablice nalezy potaczy¢ zgodnie z rys. 3.

W rozdzielnicy przewidziano roztgcznik SV3100, ogranicznik przepie¢ typu T1+T2, wy-
tacznik réznicowo-pradowy o wartosci prgdu 25A i granicznym pradzie uptywu 30 mA. Obwody
gniazdowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-prgdowymi o wartosci pragdu 16A,
natomiast instalacje oswietleniowg i zasilanie tablicy multimedialnej 10A.

1.9. Rozdzielnica multimedialna

Na parterze obok TB3 projektuje sie rozdzielnice multimedialng typu VU24NWB. Roz-
dzielnica posiada mozliwo$¢ montazu podtynkowego. Stuzy do rozdzielenia sygnatu TV i inter-
netu. Do rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ wszystkie przewody TV oraz UTP z pomieszczen
klubowych. Poniewaz, na razie nie przewiduje sie podtgczeniu sygnatu internetowego i TV, na-
lezy wprowadzi¢ do niej jedynie rure Swiattowodowg RHDPE 25x2,0 i zakonczy¢ jg zaslepka na
zewnatrz budynku. W budynku rure nalezy wkué¢ pod tynk pamietajgc o minimalnych promie-
niach giecia tak, aby w przysziosci byto mozliwe wprowadzenie do niej $wiattowodu.

1.10. Oswietlenie
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Rozmieszczenie oswietlenia w pomieszczeniach przedstawiono na rys. nr 1. W pomieszcze-
niach klubowych zastosowano oprawy liniowe LED KLASA 36W. Ze wzgledu na wysokg spraw-
nos¢ opraw oraz wysoki wskaznik oddawania barw lampy idealnie nadajg sie do pomieszczen,
rekreacyjnych i miejscach pracy. W pomieszczeniach technicznych typu kottownia i kuchnie
nalezy zastosowac oprawy typu Haler NEXT LED 40W o stopniu szczelnosci IP 65. Podczas
montazu nalezy szczeg6lng uwage zwro¢ na szczelnos¢ wprowadzenia kabla do obudowy. Na-
lezy stosowac sie do instrukcji producenta.

Oprawy oswietleniowe na korytarzach oraz wiatrotapie sg to oprawy z typu plafon LED Voltea
Combi 18W.

Do oswietlenia zewnetrznego zastosowano oprawy z czujnikami ruchu PIR i stopniem szczel-
nosci IP65. Oswietlenie zewnetrzne nalezy przylgczy¢ do instalacji oswietleniowej na koryta-
rzach.

Na korytarzach nalezy zastosowac tgczniki schodowe, natomiast w pomieszczeniach projektuje
sie tgczniki jedno oraz wielobiegunowe.

1.11. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ instalacje przyzywowa. W jej
sktad wchodza:

- transformator 230V/24V FLM1000 do montazu w puszcze podtynkowej,

- buczek z lampka sygnalizacyjng FLM1200 mocowany nad drzwiami do WC,

- kasownik FEH1001 montowany w poblizu drzwi do WC wewnatrz,

- przycisk pociggowy FAP3002 montowany w poblizy sedesu i umywalki na wysokosci ok. 1,8m
z linkg zakonczong na wysokosci 0,6m.

Catg instalacje tgczy¢ przewodem YTKSy 4x0,5mm2. Transformator nalezy zasili¢ z obwodu
oswietleniowego.

1.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305: Ochrona odgromowa, budynek musi by¢ wyposazony
w instalacje odgromowa. Do obliczenia instalacji odgromowej przyjeto nastepujgce zatozenia:
Konstrukcja budynku:

- ciany — drewniane,

- konstrukcja dachu — drewno,

- pokrycie dachu — blacha,

- zabudowa dachu — nieuziemione anteny, elementy metalowe.

Charakterystyka budynku:

- zachowanie mieszkahcow — przecietna mozliwos¢ paniki,

- wyposazenie wnetrza -palne,

- wartos¢ wyposazenia -wartosciowe,

- systemy bezpieczenstwa — bez systemu bezpieczenstwa.

Skutki pozaru:

-skutki dla $Srodowiska — znaczne,

- Wptyw na inne systemy — Zaden,

- inne szkody —znaczne.

Wyniki obliczen:

E>1, Nc/Nd = 56,07%. Konieczna klasa ochrony IV.

Instalacja odgromowa budynku czesciowo istnieje i podlega uzupetnieniu. Istniejgce
zwody pionowe utozone zostaty pod drewniang szaldéwkg w grubosciennych rurkach odgromo-
wych. W miejscach potaczenia instalacji odgromowej z uziomem otokowym nalezy zainstalowac
puszki podtynkowe P-110 i sprawdzi¢ potgczenia ztgcz kontrolnych i rezystancje uziemienia.
Minimalna rezystancja uziemienia instalacji odgromowej Ru<10Q.

W celu poprawy instalacji projektuje sie ochrone odgromowg wykonang z drutu ocynko-
wanego FeZn 8mm zgodnie z rys. 5. Drut ocynkowany nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu
na uchwytach montazowych KM45 rozstawionych co okoto 1m. Potgczenia drut/drut nalezy wy-
kona¢ za pomocg ztgcza krzyzowego KM137. Na Srodku dachu na kalenicy oraz na krawe-
dziach zewnetrznych nalezy wykonac iglice odgromowag o wysokosci 0,5m z drutu fi 8mm. Zwo-
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dy odgromowe wzdtuz krawedzi dachu nalezy prowadzi¢ na uchwytach dachowych z ptytkg w
rozstawie co okoto 1m. W miejscu przejscia drutu z dachu na $ciane nalezy podtgczy¢ rynne za
pomocg ztgcza rynnowego KM20.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa . Czes¢ 3.
Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia.

1.13. Oznakowanie instalacji

Kazdy odbiornik energii elektrycznej (wytacznik oswietlenia, gniazdo, itp.) nalezy wypo-
sazyC w trwate oznaczenie nazwy rozdzielnicy, z ktorej jest zasilony oraz numer zabezpieczenia
danego obwodu. W rozdzielnicach na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy zawiesi¢ schemat
jednokreskowy. Zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe nalezy trwale opisac.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytg-
czenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez wytgczniki
elektromagnetyczne i r6znicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C-S. Przewdd ochronny PE koloru z6tto- zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowy-
mi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé zwarciowo. Przewodu zétto-zielonego nie
nalezy wykorzystywac jako przewodu fazowego lub neutralnego.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczyé miedzy sobg przewodem wyréwnawczym
LgYzo ( o przekroju Scc=0,5xSPE; min Scc=6mm?) i potgczy¢ z Gtdwng Szyng Wyréwnawczg
w tablicy bezpiecznikowej TB2 i TB3.

Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczyé miedzy sobg stosujgc typowe
obejmy zaciskowe.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w rozdzielnicach zrealizowaé ochronnikami.
Przewidzie¢ stopieh T1+T2 w rozdzielnicach. Do celéw ochrony przeciwprzepieciowej wymaga-
ne jest uziemienie Ru<10Q. Minimalny przekréj przewoddw ochronnych 6mm2.

1.16. Prowadzenie instalacji

1. Przewody w korytarzu oraz pomieszczeniach nalezy wkuwac pod tynk.

2. Instalacje oswietleniowg wykonywac¢ przewodami YDYzo o ilosci zyt 3/4/5 i o
przekroju 1,5mm?;

3. Oprawy i gniazda tgczy¢ przelotowo.

4, taczenie przewoddéw wykonywac za pomocg zaciskow sprezynujgcych;

5 Wszystkie elementy przewodzgce obce potaczyé z szyng wyrdwnawczg przewo-
dem Scc=0,5xSPE; min Scc=6mm?

6. Gniazda wtyczkowe w pokojach nalezy instalowaé na wys. min 20cm, a w tazien-
ce na wys. 120cm

8. Nie wolno instalowac tacznikéw i gniazd wtyczkowych w odlegtosci 0,6m od wan-
ny, otworu kabiny prysznicowej i do wysokosci 2,25m nad podiogg

9. taczniki na wysokosci 1,15m; gniazda w pomieszczeniach klubowych na wyso-

kosci min 0,3m.
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UWAGA:

Przed przystapieniem do modernizacji instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ brak
napiecia w obwodach i wylaczyé zabezpieczenie gtéwne w szafce licznikowej na ze-
wnatrz.

1.17. Uziom

Uziom otokowy budynku istnieje i nie wymaga modernizacji. Nalezy jedynie sprawdzi¢ wartosc
rezystancji i w razie potrzeby poprawi¢. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi
Ru<10Q) .

2. Obliczenia techniczne.

2.1. Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewoddw, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobdr zabezpieczeh,
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli i zabezpieczen.

2.1.1. Wyniki obliczen

o Prady szczytowe obwodéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcia-
zalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkos$ci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

o Przekroje przewoddw sg wieksze od minimalnych wymaganych ze wzgledu na ich obcia-
zalnos¢ zwarciowa.

e Samoczynne wyfgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdw jest spetnione przy dobra-
nych zabezpieczeniach i obliczonej impedanc;ji petli zwarcia Zs.

e Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.

3. Przykladowe rozwiazania materialowe

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem konkretnych ty-
pow lub producentow zostaty przedstawione celem rzetelnego opracowania projektu umozliwia-
jace jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20
lipca 2003r.) Celem podania nazw producentéw i typow nie jest wyeliminowanie konkurenciji,
lecz jednoznaczne okreslenie parametrow urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz zaprojek-
towane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzagdzenia bedg miaty parametry nie gor-
sze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Uwaga : Sposoéb wykonania robét zostat opisany szczegotowo w projekcie. Przedmiot zamo-
wienie okreslony jest za pomocag dokumentacji technicznej i jest podstawg sporzadzenia oferty
cenowej. Przedmiar roboét stuzy jako podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w celu
oszacowania warto$ci zaméwienia zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, w procesie
przygotowania oferty przedmiar jest materiatem pomocniczym.
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Uwagi koncowe

Catosc¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364;
PN-E 05125; PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom
V Instalacje elektryczne".

Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, przewody, zabezpieczenia, rozdzielnice nn,
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow
pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac¢ po wy-
tgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracowni-
kow Inwestora.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegélnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

Ze wzgledu na zamontowane na budynku urzadzenia stuzgce do przesytu szerokopa-
smowego internetu, wytgczenia zasilania w swietlicy nalezy skoordynowa¢ w porozu-
mieniu z operatorem sieci.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zle-
ceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokot badan rezystanciji izolacji,

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokét badan oswietlenia

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

Projektant instalacji elektrycznych:  mgr inz. Marcin Leszczynski
nr upr. PDL/0093/PBE/22
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal.
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Materiaty - Parter: ilos¢ uwagi
Gniazda 1- fazowe podwdjne Ospel GP-2GRZ 21szt
Plafon LED Recta 6W IP65 z czujnikiem ruchu 3szt
Gniazdo komputerowe pojedyncze Ospel RJ45 3szt
Gniazda RTV Ospel 3szt
tacznik jednobiegunowy £P-1G Ospel 7szt
Ramki 3-krotne Ospel 3szt
Ramki pojedyncze Ospel 32szt
tacznik schodowy £P-3G Ospel 6szt
Lampa LED Klasa 36 W 13szt
Oprawa Haler next LED 40W IP65 6szt
Plafon LED Voltea Combi 18W 13szt
Przewdd YDYp 5x6 mm?2 32m
Rurka RL18 9mb
kolanko ZCL18 4szt
Uchwyt UZE 18 12szt
Rozdzielnica VU36NE 3x12 2kpl
Rozdzielnica multimedialna VU24NWB 1kpl
Wytgcznik réznicowo-pradowy ETI P302 25A/0,03A 2szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B10A 4szt
Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B16A 4szt
Ogranicznik przepie¢ ETITEC T1+T2 2kpl
Roztacznik izolacyjny FR100A 3-fazowy 2szt
Blok rozdzielczy SCB 25-5X 1szt
Wytacznik nadmiarowo-pradowy S303 C20A 1szt
Uchwyty USMp3 bis 140p.
Przewdd YDYp 3x2,5 mm?2 150m
Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 220m
Przewdd FTP cat.5 55m
Przewdd RTV Coaxial 750hm 55m
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Puszka podtynkowa faczona 40szt

Lamka sygnatowa FLM1200 1szt

Przycisk pociggowy FAP 3002 1szt

Transformator FLM1000 1szt

Kasownik FEH 1001 1szt

Drut FeZn 8mm 83m

Uchwyt na kalenice KM45 45szt

Ztgcze krzyzowe KM137 7szt

do prowadzenia rurki odgromowe;j

Uchwyt ptytkowy KM55R 4 przy kottowni
Uchwyt ptytkowy KM55 23szt

Ztacze rynnowe KM20 5szt

Ztgczka szynowa ZUG G16 5szt

Linka Lgy czarna 4mm?2 8m

Linka Lgy niebieska 4mm?2 3m

Linka Lgy z6tto-zielona 4mm?2 2m

Szyna grzebieniowa 3-fazowa 12-torowa 1szt

Szyna grzebieniowa 1-fazowal2-torowa 2szt

Tulejki TE4/10mm lop

Demontai:

Lampy

4szt

Rozdzielnica TB2

1szt

Uwaga.

Dobrane w projekcie urzagdzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych typéw lub
producentow zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z
dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentéw i typow nie jest wyeliminowanie
konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie parametréw urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatléw i urzadzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzadzenia beda mialy pa-
rametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

IE10




Rysunki techniczne

Rys. 1 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Rys. 2 Schemat jednokreskowy TB2

Rys. 3 Schemat jednokreskowy TB3

Rys. 4 Schemat instalacji przyzywowej w toalecie dla niepetnosprawnych
Rys. 5 Schemat instalacji odgromowej
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