Opis do zgtoszenia wykonania robot remontowych Klubu Seniora

- (art. 29 ust. 3, pkt. 2 lit. b PB)

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Klubu Seniora w Czajach Wdlce z budowa podjazdu dla
niepetnosprawnych. Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach, z
poziomu przylegtego terenu z wykorzystaniem istniejgcego podjazdu do czesci sanitarnej budynku.
Przewiduje sie budowe drugiego podjazdu do remontowanej obecnie cze$ci budynku przeznaczonej na
dziatalno$¢ Klubu Seniora. Projektuje sie rdwniez roboty zwigzane z przebudowg istniejacych sanitariatéw w
celu umozliwienia uzytkowania i spetnienia warunkéw dostepnosci dla oséb na wézkach, zg. z wymogami
ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Czaje Wélka, gm. Ciechanowiec, na dziatce nr 145.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obecnie dziatka oznaczona nr 145, zabudowana jest drewnianymi, parterowym budynkiem Swietlicy
wiejskiej, uzytkowanej przez lokalng spotecznos¢ jako Klub Seniora.

Remontowany budynek, posiada instalacje elektryczng, wodociggowa z wykorzystaniem sieci zbiorczych i
kanalizacyjng lokalng z istniejgcym zbiornikiem na nieczystosci. Adaptuje sie obecny system kanalizacyjny do
dalszego uzytkowania. Obecnie budynek jest ogrzewany z wykorzystaniem centralnego ogrzewania
grzejnikowego na bazie kotta grzewczego na olej opatowy. W pomieszczeniach klubowych 1.4., 1.5, 1.7. i w
korytarzach wykonana zostanie nowa instalacja grzejnikowa, na bazie rozbudowy istniejacej w sgsiedztwie
instalacji c.o.

Nie ma potrzeby wykonywania prac makroniwelacyjnych. Teren jest cze$ciowo utwardzony kostka betonowsa.
Czesc utwardzen przewiduje sie do wymiany w ramach prac remontowych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Planowane do wykonania roboty budowlane, nie zmienig obecnych zasad uzytkowania terenu i nie beda
kolidowac z prowadzong podstawowa funkcjg - obiektéw kultury. Obecny i przyszty sposdb uzytkowania, nie
generuje uciazliwosci ponad przecietnie przyjete standardy dla tego typu zabudowy. Roboty remontowe
prowadzone bedg gtéwnie wewnatrz budynku z budowa na zewnatrz podjazdu dla niepetnosprawnych.

W czesci remontowanych pomieszczen, przewiduje sie montaz instalacji grzejnikowej. Do czesSciowego
remontu zakwalifikowano réwniez instalacje wewnetrzne: elektryczne, wodociggowe i kanalizacyjne.
Odprowadzenie wéd opadowych promieniscie na teren wtasnej dziatki. Brak jest zbiorczej sieci cieptowniczej.
Przewiduje sie adaptacje istniejgcych utwardzen w postaci chodnikdw i dojazdéw do budynku, od strony drogi
dojazdowej. Na utwardzonym terenie zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych, a
obok na terenie gruntowych utwardzen - przewidziano utworzenie dodatkowych 4 miejsc postojowych.
Zasilanie obiektu w przytacza infrastruktury technicznej na bazie rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci.
Nie przewiduje sie budowy zewnetrznych przytaczy elektrycznych, wodociggowych i teletechnicznych.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych - do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci, przytgczem z rury
PCV 160 mm. Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych na obecnych zasadach do gruntu na sagsiednie

tereny zieleni urzagdzonej.



Na terenie objetym zagospodarowaniem, nie przewiduje sie urzadzenia dodatkowych zatozen zieleni

wysokiej i niskiej o charakterze ozdobnym. Istniejgce tereny zieleni, przewiduje sie do dalszego uzytkowania.

4. Zestawienie powierzchni dziatki

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 13 888 m?.

Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi - 428 m2,

Powierzchnia utwardzen istniejgcych / projektowanych - 223 m? / 35,5 m?
Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej - pozostata czes¢ dziatki.

Wojewddztwo: podlaskie

Powiat: wysokomazowiecki

Jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec Obreb: 0004 Czaje Wdlka, dz. nr 145

5. Dane z zakresu ochrony terenu

teren opracowywania nie znajduje sie pod ochrong konserwatora zabytkow
teren opracowywania nie jest potozony w strefach ochrony przyrody

6. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska.

Projektowany budynek i pozostate elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zadnych zagrozen
dla srodowiska.

Opis techniczny okreslajgcy rodzaj i charakterystyke obiektu budowlanego z opisem
konstrukcji i danymi techniczno-uzytkowymi

1. INWESTOR:
Urzad Miejski w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1

Zestawienie powierzchni uzytkowej przeznaczonej na , Klub Seniora” w Czajach Wélce

parter
pomieszczenie powierzchnia [m?]
1.1. wiatrotap 9,3
1.2. korytarz 13,3
1.3. kuchnia 30,1
1.4. pom. klubowe 50,3
1.5. pom. klubowe 22,4
1.6. korytarz 8,6
1.7. pom. klubowe 28,0
2.1. wiatrotap - nie podlegajgce remontowi 12,0
2.2. korytarz nr 2 - nie podlegajgce remontowi 42,8
2.3. sala $wietlicy - nie podlegajgce remontowi 22,3
3.1. wiatrotap 2,3
3.2. korytarz nr 3 24,5
3.3. w.c. dla niepetnosprawnych 7,0
3.4. przedsionek w.c. damski 2,8
3.5. w.c. damski 2,6




3.6. przedsionek w.c. meski 2,8
3.6. w.c. meski 2,6
Razem bez kottowni i czesci nie remontowanej: 206,6
4.1 kottownia 22,0

Powierzchnia zabudowy - budynek / ze schodamii podjazdami: 413,9 m? / 456,9 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku: -283,7m?

Powierzchnia uzytkowa przeznaczona do remontu: - 206,6 m?

Kubatura budynku: 2105,3m? + 44,2 m3+44,2 m*+ 501,8 m3 = 2695,5 m®.
Liczba kondygnacji: 1
Wymiary zewnetrzne: 11,36 x 26,93 m oraz cz. sanitarna 7,00 x 12,34 m

Wysokos¢ catkowita budynku: 8,97 m

OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
a) OPIS FUNKCJONALNY

Celem przedsiewziecia jest remont i przystosowanie budynku Swietlicy wiejskiej dla potrzeb Klubu Seniora.
W tym celu, prowadzone bedg roboty rozbidrkowe, czesci elementéw kolidujgcych z planowang aranzacja
wnetrz, wymiana posadzek, powiekszenie sanitariatu w celu dostosowania dla potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych z doprowadzeniem innych sanitariatdbw do obecnych przepiséw i standardéw
uzytkowych. Przewiduje sie rowniez wymiane stolarki drzwiowej, montaz nowego wyposazenia tazienek i
remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, z zasileniem czesci pomieszczen w ogrzewanie grzejnikowe.
Projektuje sie réwniez budowe podjazdu dla niepetnosprawnych do jednego z wej$¢ od strony frontowe;j.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki gminnej z dojazdem od strony gminnej drogi ozn. nr 388 z obrebu
Czaje i Matyszczyn, gm. Grodzisk. Dziatka sgsiaduje réwniez z drogg gminng gminy Ciechanowiec, oznaczong
numerem geodezyjnym 329, do ktdrej wykonano furtke bocznego wejscia na dziatke. Bedacy przedmiotem
opracowania budynek, jest systematycznie remontowany. Budynek ocieplono od zewnatrz warstwg wetny
mineralnej i wykonano drewniany szalunek. Dobudowano réwniez segment sanitarny z kottownig olejowa.
W ostatnim okresie wyremontowano cze$¢ pomieszczen oznaczonych na rzucie numerami 2.1. do 2.4., ktére

wytaczone s3 z niniejszego opracowania.

b) DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych z wykorzystaniem podjazdu do dobudowanej w
pdzniejszym okresie czesci sanitarnej. Planuje sie rdwniez wybudowanie drugiego podjazdu przed drzwiami
jednego z gtéwnych wejs¢ od strony frontowej. Wewnatrz w ramach niniejszego remontu, zaprojektowano
toalete, wyposazong w urzadzenia umozliwiajagce samodzielne korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sie na wozku inwalidzkim.

Po wykonaniu remontu, lokal spetni wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych, w zakresie okreslonym dla budynkdw uzytecznosci publicznej w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.) oraz zg. z wymogami ustawy

0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696).



OPIS TECHNICZNY PLANOWANYCH DO WYKONANIA ROBOT ADAPTACYJNYCH

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W zwigzku z potrzebg dostosowania pomieszczen sanitarnych istniejgcego budynku dla potrzeb osdéb
niepetnosprawnych, niezbednym staje sie rozbidrka czesci $cianek dziatowych, wydzielajgcych obecne
pomieszczenia. Rozebrane zostang rowniez istniejgce posadzki z warstwami podktadowymi z ich odbudowg
po utozeniu warstwy izolacji termicznej. Do rozbiérki przewiduje sie réwniez czesé sScianek dziatowych,

wydzielajacych poszczegdlne pomieszczenia.

Rozbidrke i odbudowe czesci Scian dziatowych, nalezy przeprowadzi¢ w poczgtkowym okresie remontu, przed
wykonaniem robét remontowych wykornczeniowych. Nie przewiduje sie rozbidrek scian konstrukcyjnych,
wiec nie zachodzi koniecznos¢ stemplowania stropéw.

Gruz z remontowanych pomieszczen usuniety zostanie recznie na zewnatrz i ztozony w wyznaczonym

miejscu, gdzie pozostanie do czasu odwiezienia na odlegtos¢ do 1 km.

3. ROBOTY REMONTOWE

W ramach robdét remontowych wewnetrznych, planuje sie wykonanie wymiany posadzek na gresowa.
Wykonany zostanie nowy sanitariat, dostosowany dla potrzeb osdéb niepetnosprawnych i pozostate
sanitariaty w nowym uktadzie aranzacyjnym. Adaptacja sanitariatéw, wigzaé sie to bedzie z koniecznoscig
wykonania przebudowy instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej w obrebie wydzielonych pomieszczen. Lezaki
kanalizacji sanitarnej i doprowadzenie wody, wykona¢ nalezy przed odbudowg posadzek. Przewiduje sie
wyposazenie kabiny dla niepetnosprawnych w sedes i umywalke oraz porecze ufatwiajgce korzystanie
osobom o ograniczonych mozliwosciach ruchowych z przybordw sanitarnych. Przewiduje sie rowniez montaz
akcesoriéw pomocniczych w postaci lustra, uchwytu na papier toaletowy, dystrybutora recznikow
papierowych, dozownika mydta, szczotki do miski ustepowej. W pozostatych sanitariatach wymieniony
zostanie osprzet sanitarny oraz oktadziny scian i posadzek.

Scianki dziatowe wydzielajace kabiny sanitariatéw, wykonane beda z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 2x12,5
mm na konstrukcjach metalowych, izolowane wetng mineralng gr. 10 cm. Nalezy zastosowac piyty o
zwiekszonej wodoodpornosci (GKFI).

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywa¢é zgodnie z instrukcja przyjeta w systemie.

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementdéw poziomych (profile U), zamocowanych do podtogi i stropu, oraz
elementow pionowych (profile C), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw w zadnym
wypadku nie moze by¢ wiekszy niz potowa szerokosci ptyty oraz powinien by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt
wypadaty na stupkach.

W celu zapewnienia izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe
(przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych), nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustycznej, wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi
kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych scian. Profile C wstawia

sie pionowo pomiedzy pétki profili U w rozstawie co 60 cm lub 62,5 cm i nie stabilizuje sie ich potozenia.



Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub gilotyng dzwigniowg. Dtugos¢
tych profili powinna byé mniejsza o 10-20 mm od wysokosci pomieszczenia.

Ptyty g-k przykreca sie samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25-55 mm do metalowej konstrukcji
rusztu. Do maskowania wkretéw oraz spoin ptyt uzywa sie gotowych mas szpachlowych. Aby umozliwi¢
spoinie przenoszenie nieznacznych sit rozciggajacych, nalezy zazbroié je taSma z materiatu widknistego (tasmy
z widkna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny nalezy
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowad.

Instalacje elektryczne prowadzone w Sciankach wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w systemie.
Uwaga: We wszystkich narozach scian i obudéw stosowac ochronne aluminiowe listwy naroznikowe.

Dla uzyskania oczekiwanych efektéw uzytkowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty,

- Styki poprzeczne ptyt w obu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- Dla okfadzin dwuwarstwowych drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Mocowanie ptyt:

- pierwsza warstwa ptyt mocowana wkretami (blachowkretami) ¢ 35x25 mm w rozstawie co 30+40 cm,

- druga warstwa ptyt wkretami (blachowkretami) ¢ 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,

Ztacza ptyt i tby wkretdw szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone tasmg z fizeliny z wtdkna
szklanego. Styki poprzeczne dwdch sgsiednich ptyt nalezy przesungé przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu
wielowarstwowym nalezy rowniez zachowac zasade przesuniecia o 40 cm wszystkich stykow, zaréwno
podtuznych jak i poprzecznych.

Oktadziny scian wewnetrznych w tazienkach planuje sie wykonad z ptytek ceramicznych do wysokosci 210
cm. Ptytki nalezy uktadaé na wyrdwnanym zagruntowanym podtozu. Klej naktada¢ na podtoze za pomoca
zabkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej
jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc ptytke do podioza nalezy ja

przesungc¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajgé ptytka w uktadanej



warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie
rozpoczac od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2
mm na metr. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usung¢. W naroznikach wypuktych
montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Sufity w pomieszczeniach
sanitarnych, oraz we wszystkich innych pomieszczeniach, planuje sie wykona¢ w postaci systemowych
konstrukcji podwieszanych z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych. Przed przystgpieniem do montazu,
nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu wybranego systemu i stosowac sie do zalecanego sposobu montazu.
Wczesniej pomiedzy konstrukcjg nosng stronu podwieszonego utozy¢ nalezy izolacje termiczng z wetny
mineralnej gr. 15 cm.

Gtadzie gipsowe wykonywaé nalezy na powierzchniach pozbawionych starych powtok malarskich oraz
stabilnych tynkach

Przed wykonaniem gtadzi, na narozniki wypukte natozy¢ na zaczynie gipsowym listwy katowe ocynkowane
lub aluminiowe.

Powierzchnig Scian przed wykonaniem gadzi zagruntowac srodkiem gruntujgcym np. Atlas Uni-grunt.
Posadzki — na rozebranych wczesniej posadzkach, planuje sie utozy¢ nowe oktadziny z ptytek ceramicznych
gresowych. Oktadziny z ptytek uktadaé na podktadzie betonowym gr. 6-8 cm i izolacji termicznej ze styropianu
gr.15cm.

Ptytka na catej powierzchni powinna spoczywac na zaprawie klejowej (nie moze by¢ tzw. gtuchych miejsc).
Spoiny nalezy wykonaé przy pomocy plastikowych krzyzykéw dystansowych o szerokosci 5 mm.
Powierzchnia wykonanej posadzki sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Po wykonaniu powierzchnie ptytek nalezy umy¢ i usungé nadmiar kleju.

Kleje i spoiny winny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju ptytek gresowych. Ptytki powinny miec
odpowiednia scieralnos¢ i antyposlizgowos¢, gdyz sg uktadane w pomieszczeniach mokrych. Spoiny winny
by¢ chemo- i wodoodporne.

Wszystkie materiaty podtogowe winny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajgcy do
stosowania w pomieszczeniach pobytu ludzi i pracy. Wykonywanie posadzek winno odbywac sie w
warunkach i technologiach scisle okreslonych przez producenta.

Kolorystyke posadzek oraz wzdr uktadania, nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Stolarka — W ramach adaptacji, przewiduje sie wymiane drzwi wewnetrznych do sanitariatu i pomieszczen
uzytkowych z MDF-u o szerokosci w Swietle 90 i 80 cm. Roboty montazowe wykonywane bedg z
wykorzystaniem recznych narzedzi montazowych i polega¢ bedg na osadzanie oscieznic statych MDF.
Oscieznice systemowe MDF state montowaé po wykonaniu wszystkich robdt wykonczeniowych na pianke
montazowa.

Przed trwatym zamocowanie oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie. Po

zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajgcych, po zamknieciu skrzydta



muszg doktadnie przylega¢ do oScieznicy. Skrzydta wewnetrzne ptytowe petne w okleinie CPL, oScieznice
state MDF w okleinie CPL, klamki z szyldami PORTA AGAT, wktadki patentowe.

Malowanie — Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykonac po: catkowitym ukonczeniu catkowitym
ukonczeniu robdt elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek i usunieciu usterek. Podtoza gipsowe przed
malowaniem powinno by¢ odttuszczone i czyste oraz zagruntowane s$rodkiem gruntujagcym gteboko
penetrujgcym. Zaleca sie nakfadanie 2+3 warstw farby emulsyjnej w odstepach 4 godzinnych, lecz nie
wczesniej niz przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

Przy malowaniu tynkdéw istniejgcych, nalezy oczysci¢ od pytu i kurzu podtoze oraz odttusci¢. Powierzchnie
przed malowaniem zagruntowac srodkiem gruntujgcym. Na tak przygotowane podioze natozy¢ farbe

emulsyjng w sposdb podany jak dla nowych podtozy.

4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

1. Grupa wysokosci

Budynek zaliczamy do grupy wysokosci niskich - wysokos¢ 8,97 m,

2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla stref zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. Dla
pomieszczen technicznych przyjeto gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z funkcjg budynek zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill - przeznaczone do celéw
ustugowych. Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

4. Liczba os6b w budynku.

W budynku przebywac bedzie maksymalnie do 12 oséb:

5. Zagrozenie wybuchem.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow.

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane projektuje sie w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

- Budynek ZL 11l jednokondygnacyjny, niski moze by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej D. Dla

elementéw odpowiednio wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *!




Klasa gtéwna . - B |
odpornosci . | konstrukcja y | Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
pozarowej , dachu zew.M? | wew. dachu®
nosna
budynku
1 2 3 4 5 6 7
~D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
(o&=>i)

- Oznaczenia w tabeli:

- R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normgq dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementdw budynku,
- E -
- |-
- (-) - nie stawia sie wymagan.

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej R

odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),

jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktorym nad

najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

- 90 _ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem, ogieri
oddziatywuje na pas z dwdch stron: od zewnetrznej(outdoor-o) i jednoczesnie (<) od wewnetrznej (In side — i)

- Wszystkie elementy wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia(NRO)

7. Warunki ewakuacji.

Obudowa drég ewakuaciji .

e klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej El 15,
Parametry drég ewakuacyjnych

e dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach (od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do

wyjscia na zewnatrz pomieszczenia) mniejsze od 40 m (maksymalnie wynosi 18 m),

e zapewniono przejscia przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,

e drzwi przeznaczone do ewakuacji o szerokosci 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle,

e posadzki na komunikacji wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych - gresy,

e drogii wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z normami.

Drogi ewakuacji i wyjscia nalezy oznakowac znakami zgodnie z normami.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
Elementy stuzgce do wykornczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetniac¢ nastepujgce warunki:

e Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajace klase
reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2;E-d2; E; F, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase
reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,dO; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1;
C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;E-d2;E;F



e Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2;A2-s2, d2; A2-s3, d2;
B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

8. Warunki wykonczenia wnetrz.

W budynku do wykorniczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji
zastosowano materiaty, co najmniej trudno zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Podtogi podniesione - nie przewiduje sie.

Oktadziny sufitdow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia a nad drogami ewakuacyjnymi sufity w klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio REI 60

9. Wymagania przeciwpozarowe ogolne dla instalacji uzytkowych.

Przewody wentylacyjne bytowe w obiekcie wykonane sg z materiatéw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
przewiduje sie wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku bedg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ innych instalacji,

- W przewodzie wentylacyjnym mozliwe jest instalowanie wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.

System ogrzewania, grzejnikowy nie stwarza zagrozenia pozarowego dla budynku. Instalacja
elektroenergetyczna wykonana zostanie zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych na podstawie projektu wykonawczego.

5. Szczegétowe wymaganie dotyczgce budynkdéw ich pomieszczen oraz otoczenia przeznaczonych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Sanitariat w budynku zaprojektowano jako przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, z dostepem z
zewnatrz poprzez drzwi wejsciowe bez progéw. W lokalu tym urzagdzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne
przystosowane dla tych osdb przez:

a) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m,

b) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw,



c) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a takze
jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sie w budynku takie urzadzenia,

d) zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno-sanitarnych — wysokos¢
montazu 80 — 85 cm.

e) skorzystano z dopuszczenia dotyczagcego stosowanie pojedynczego ustepu dla  o0sdb
niepetnosprawnych bez przedsionka oddzielajgcego od komunikacji ogdlnej.

W celu dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, projektuje sie wszystkie

pomieszczenia na jednym poziomie (z wytgczeniem gospodarczego. Sanitariat dostepny dla osdéb

niepetnosprawnych z dostepem z korytarza. Szerokos¢ drzwi do tazienek — min. 90 cm w Swietle. Planuje sie

montaz armatury sanitarnej oraz poreczy ufatwiajgcych korzystanie z urzadzen sanitarnych. Wielkosc¢

projektowanych tazienek umozliwia korzystanie z nie przez osoby na wézkach. W sasiedztwie wejscia do

budynku, przewiduje sie urzadzenie 4 miejsc postojowych dla samochodoéw, z ktérych korzystajg uzytkownicy

lokalu, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej. Stanowisko postojowe dla samochodéw uzytkowanych

przez osoby niepetnosprawne powinno zaprojektowano o szerokosci stanowiska 3,6 m i dtugosci 5,0 m.

Opracowat:



