Przedmiar rob6t

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp. | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rGwninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym |km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
w km. rob. 0+000 - 1+792; 1792,00m
1.792 km 1.79
RAZEM 1.79
1.2|D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomoca spycha- |m?2
d.1.2|rek na odktad:
w km rob. 0+000 - 1+792
1792,00m*2,50m($rednio)*2str.=8960,00m2
8960.00 m?2 8960.00
RAZEM 8960.00
1.3/D.01.03.25 Karczowanie krzakow i podszycia
3|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w |ha
d.1.3|obmiarze uwzgledniono podciecie nawisajgcych konaréw drzew nad skrajnig pionowg
drogi)
przyjeto: 0,20ha
0.20 ha 0.20
RAZEM 0.20
4|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
d.1.3
200.00 mp 200.00
RAZEM 200.00
1.4/D.01.03.25 Karczowanie krzakow i podszycia
5|Mechaniczne karczowanie zagajnikow $Srednich od 31% do 60% powierzchni ha
d.1.4|przyjeto: 0,20ha
0.20 ha 0.20
RAZEM 0.20
6| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
d.1.4
200.00 mp 200.00
RAZEM 200.00
1.5/D.01.03.25 Usuniecie zadrzewien
7|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1.5|1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.5|8szt.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1.5|1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.5|2szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.5|1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.5/13szt.*1,00mp ($rednio)=13,00mp
13.00 mp 13.00
RAZEM 13.00
13|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.5/13szt.*1,50mp ($rednio)=19,50mp
19.50 mp 19.50
RAZEM 19.50
14| Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.5/13szt.*1,50mp ($rednio)=19,50mp
19.00 mp 19.00
RAZEM 19.00
1.6/D.01.03.02 Rozebranie przepustow z rur betonowych
15|Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.6|fi40 na zjazdach - dt.125,00m - 100,00m(80% ponowne wbudowanie)=25,00m
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
16| Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata- |m3
d.1.6|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego
0,14m3/mb*25,00mb=3,50m3
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Przedmiar rob6t

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

3.50

m3

3.50

RAZEM

3.50

1.7

D.01.03.02 Rozebranie przepustow z rur betonowych

17
d.1.7

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm
fi50 w km rob. 0+398,50 - dt.9,00m
9.00

9.00

RAZEM

9.00

18
d.1.7

Wywiezienie gruzu z rozbiérki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

0,16m3/mb*9,00mb=1,44m3

1.44

m3

m3

1.44

RAZEM

1.44

1.8

D.01.03.02.27 Rozebranie scianek czotowych

19
d.1.8

Rozebranie przepustoéw rurowych - Scianki czotowe
rozbiérka $cianek czotowych przy przepuscie fi50:
1szt.*3,00m3(srednio)=3,00m3

rozbiérka $cianek czotowych przy przepustach fi40:
25szt.*2,00m3($rednio)=50,00m3

53.00

m3

m3

53.00

RAZEM

53.00

20
d.1.8

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

53,00m3

53.00

m3

m3

53.00

RAZEM

53.00

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne

d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IlI
z wbudowaniem w miejscu

wg tabeli robét ziemnych: 723,44m3

723.44

m3

m3

723.44

RAZEM

723.44

2.2

D.02.01.01.61 Wykonanie wykopow z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (dokop)

d.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Il
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

wg tabeli rob6t ziemnych: 3021,27m3-896,00m3(zdjecie huusu)-57,94m3(roboty rozbior-
kowe)=2067,33m3

2067.33

m3

m3

2067.33

RAZEM

2067.33

23

D.02.03.01 Wykonywanie wykopow z gr. kat. |-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na

odl. 1 km)

d.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 11l
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

wg tabeli rob6t ziemnych: 11,69m3

11.69

m3

m3

11.69

RAZEM

11.69

24

D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI

24
d.2.4

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
723,44m3+11,69m3=735,13m3:0,10=7351,30m2

7351.30

m2

m2

7351.30

RAZEM

7351.30

25
d.2.4

Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll
723,44m3+11,69m3=735,13m3
735.13

m3

m3

735.13

RAZEM

735.13

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

D.03.01.01.151.Wykonanie scianek czotowych przepustu wraz z fundamentami - przepusty f

i 50cm

26
d.3.1

Scianki czotowe:

(budowa murkéw) z bloczkéw 25cmx14cmx25cm
w km rob. 0+398,50

wymiary: 0,86m($rednio)*1,56m=1,34m2 str.L
wymiary: 0,96m(srednio)*1,56m=1,50m2 str.P
w km rob. 1+342

wymiary: 1,26m(srednio)*1,56m=1,97m2 str.L
wymiary: 0,96m($rednio)*1,56m=1,50m2 str.P
na rozjezdzie

wymiary: 1,26m($rednio)*1,56m=1,97m2 str.L
wymiary: 1,46m(srednio)*1,56m=2,28m2 str.P

Razem:10,56m2
10.56

m2

m2

10.56

RAZEM

10.56

27
d.3.1

Wykonanie fundamentu pod $cianke z bloczkéw betonowych
w km rob. 0+398,50, w km rob. 1+342,na rozjezdzie - str.L i str.P fi50cm
wymiary: 0,20m*0,40m*1,76m=0,14m3*2str.=0,28m3*3szt.=0,84m3

_2.-
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Przedmiar rob6t

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

0.84

m3

0.84

RAZEM

0.84

3.2

D.06.02.01 Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 50cm

28
d.3.2

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-1I

w km rob. 0+398,50 dt.9,00m

w km rob. 1+342 - dt.11,00m

na rozjezdzie - dt.13,50m

1,00m*1,35m($rednio)*33,50m=45,23m3

45.23

m3

m3

45.23

RAZEM

45.23

29
d.3.2

Rury PEHD o $rednicy 50 cm
w km rob. 0+398,50 dt.9,00m
w km rob. 1+342 - dt.11,00m
na rozjezdzie - dt.13,50m
33.50

33.50

RAZEM

33.50

30
d.3.2

tawy fundamentowe - pospotka stabilizowana cementem w ilosci 150kg/m3 pod prze-
pusty fi 50cm

w km rob. 0+398,50 dt.9,00m

w km rob. 1+342 - dt.11,00m

na rozjezdzie - dt.13,50m

wg. wyliczen: 33,50m*0,66m*0,18m=3,98m3

3.98

m3

m3

3.98

RAZEM

3.98

31
d.3.2

Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;
kat.gr. I-1l

45,23m3 (wykop)-10,11m3(objetosé rur-rozplantowaé w miejscu)=35,12m3(nadmiar roz-
plantowa¢ w miejscu)

35.12

m3

m3

35.12

RAZEM

35.12

3.3

D.03.01.01.161. Wykonanie scianek czotowych przepustow fi 60 cm

32
d.3.3

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15-0.25 m3 w gr.kat. lll, wyk.wykopow

fi60 w km rob. 0+014

2,80m*0,80m*1,90m($rednio)*2str.=8,51m3

8.51

m3

m3

8.51

RAZEM

8.51

33
d.3.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14
mm

fi60 w km rob. 0+014 - 0,109t

0.109

0.11

RAZEM

0.11

34
d.3.3

Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm
fi60 w km rob. 0+014 - 0,109t
0.109

0.11

RAZEM

0.11

35
d.3.3

Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - ptyty,tawy i stopy fundamen-
towe

fi60 w km rob. 0+014

fawa: 2,80m*0,80m*0,55m =1,23m3*2str.=2,46m3

$cianka str.L: 2,60m*1,06m*0,37m=1,02m3

$cianka str.P: 2,60m*1,16m*0,37m=1,12m3

Razem:4,60m3
4.60

m3

m3

4.60

RAZEM

4.60

36
d.3.3

Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar-
kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
n-1v

8,51m3 (z wykopu)-2,46m3(objetosc tawy betonowej pod murem)=6,05m3

6.05

m3

m3

6.05

RAZEM

6.05

3.4

D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60cm

37
d.3.4

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV

fi60 w km rob. 0+014 - dt.9,00m

1,40m($rednio)*1,00m*9,00m=12,60m3

12.60

m3

m3

12.60

RAZEM

12.60

38
d.3.4

tawy fundamentowe - pospotka stabilizowana cementem w ilosci 150kg/m3
fi60 w km rob. 0+014 - d.9,00m

0,34m*0,76m*9,00m=2,33m3

2.33

m3

m3

2.33

RAZEM

2.33

39
d.3.4

Przepusty rurowe - rury PEHD o $rednicy 60 cm
fi60 w km rob. 0+014 - dt.9,00m
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Przedmiar rob6t

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

9.00

9.00

RAZEM

9.00

40
d.3.4

Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spychar-
kami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V

12,60m3(wykop)-4,08m3(objetosc¢ rur, rozplantowaé w miejscu)=8,52m3

8.52

m3

m3

8.52

RAZEM

8.52

D. 04.00.00 PODBUDOWA

S

D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
30cm

podtoza

w gr. kat. I-VI

gt. koryta

41
d.4.1

Koryta wykonywane mechanicznie gt.30cm w gruncie kat. 1I-VI
w km rob. 0+000-0+050, 50,00m

w km rob. 0+398-0+399, 1,00m

w km rob. 0+800-0+875, 75,00m

w km rob. 1+340-1+520; 180,00m

w km rob. 1+600-1+792, 192,00m
498,00m*5,80m=2888,40m2

poszerzenia:

w km rob. 0+050-0+398, 348,00m

str.L - 348,00m*0,50m($rednio)=174,00m2
w km rob. 0+399-0+700, 301,00m

str.L - 301,00m*0,65m($rednio)=195,65m2
w km rob. 0+875-1+340, 465,00m

str.L - 465,00m*1,55m($rednio)=720,75m2

poszerzenia na tukach:
W3 - 37,06m*2,00m+20,00m*1,00m*2=114,12m2
W4 - 28,15m*1,00m+15,00m*0,50m*2=43,15m2

rozjazdy bitumiczne - 133,00m2
rozjazdy(tuki) P.T. - 30,00m2
zjazd z kostki - 17,00m2

Razem:4316,07m2
4316.07

m2

m2

4316.07

RAZEM

4316.07

4.2

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

42
d.4.2

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30
gr.20 cm

w km rob. 0+000-0+050, 50,00m

w km rob. 0+398-0+399, 1,00m

w km rob. 0+800-0+875, 75,00m

w km rob. 1+340-1+792; 452,00m

578,00m*5,80m=3352,40m2

poszerzenia:

w km rob. 0+050-0+398, 348,00m

str.L - 348,00m*0,50m($rednio)=174,00m2
w km rob. 0+399-0+700, 301,00m

str.L - 301,00m*0,65m($rednio)=195,65m2
w km rob. 0+875-1+340, 465,00m

str.L - 465,00m*1,55m($rednio)=720,75m2

poszerzenia na tukach:
W3 - 37,06m*2,00m+20,00m*1,00m*2=114,12m2
W4 - 28,15m*1,00m+15,00m*0,50m*2=43,15m2

rozjazdy bitumiczne - 133,00m2
rozjazdy(tuki) P.T. - 30,00m2
zjazd z kostki - 17,00m2

Razem:4780,07m2
4780.07

m2

m2

4780.07

RAZEM

4780.07

4.3

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

43
d.4.3

Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30
gr.10cm

w km rob. 0+000-0+050, 50,00m

w km rob. 0+398-0+399, 1,00m

w km rob. 0+800-0+875, 75,00m

w km rob. 1+340-1+792; 452,00m

578,00m*5,70m=3294,60m2

poszerzenia:

w km rob. 0+050-0+398, 348,00m

str.L - 348,00m*0,45m($rednio)=156,60m2
w km rob. 0+399-0+700, 301,00m

str.L - 301,00m*0,60m($rednio)=180,60m2
w km rob. 0+875-1+340, 465,00m

str.L - 465,00m*1,50m($rednio)=697,50m2

poszerzenia na tukach:
W3 - 37,06m*2,00m+20,00m*1,00m*2=114,12m2
W4 - 28,15m*1,00m+15,00m*0,50m*2=43,15m2

rozjazdy bitumiczne - 133,00m2
rozjazdy(tuki) P.T. - 30,00m2
zjazd z kostki - 17,00m2

Razem:4666,57m2
4666.57

m2

m2

4666.57

RAZEM

4666.57

4.4

D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa goérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

d.4.4

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka niezwigzang 0/31,50mm z kruszywa
C50/30 zageszczanego mechanicznie

wg tabeli wyréwnan:

1083,33m3+216,67m3(+20% na wyréwnanie istn. nawierzchni w miejscach nieréwnosci
miedzyprzekrojowych)=1300,00m3

1300.00

m3

m3

1300.00

RAZEM

1300.00

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

5.1

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca gr. w-wy 5 cm

45
d.5.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst-
wa wigzaca) AC 16W wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

w km rob. 0+007-1+792, 1785,00m

1785,00m*5,60m=9996,00m2

poszerzenia na tukach:

W3 - 37,06m*2,00m+20,00m*1,00m*2=114,12m2
W4 - 28,15m*1,00m+15,00m*0,50m*2=43,15m2
rozjazdy bitumiczne - 133,00m2

Razem:10286,27m2
10286.27

m2

m2

10286.27

RAZEM

10286.27

46
d.5.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig
odlegtosé 20km)

10286,27m2*0.100=1028,63t

1028.63

t

1028.63

RAZEM

1028.63

5.2

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna gr. w-wy 4 cm

47
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warst-
wa $cieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

w km rob. 0+007-1+792, 1785,00m

1785,00m*5,50m=9817,50m2

poszerzenia na tukach:
W3 - 37,06m*2,00m+20,00m*1,00m*2=114,12m2
W4 - 28,15m*1,00m+15,00m*0,50m*2=43,15m2

rozjazdy bitumiczne - 133,00m2
miejsca postojowe - 231,00m2

Razem:10338,77m2
10338.77

m2

m2

10338.77

RAZEM

10338.77

48
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig
odlegtosé 20km)

10338,77m2*0.102=1054,55t

1054.55

1054.55

RAZEM

1054.55
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Przedmiar rob6t

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp.

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

5.

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiagzaca gr. w-wy 11 cm

49
d.5.3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warst-
wa wigzaca) AC 16W wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

w km. rob. 0+000-0+007

7,00m*5,60m=39,20m2

rozjazdy(tuki) P.T. - 30,00m2

Razem: 69,20m2
69.20

m2

m2

69.20

RAZEM

69.20

50
d.5.3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst-
wa wigzaca) AC 16W wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

w km. rob. 0+000-0+007

7,00m*5,60m=39,20m2

rozjazdy(tuki) P.T. - 30,00m2

Razem: 69,20m2
69.20

m2

m2

69.20

RAZEM

69.20

51
d.5.3

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig
odlegtosé 20km)

69,20m2*0.2488=17,22t

17.22

t

17.22

RAZEM

17.22

5.4

D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna gr. w-wy 5cm.

na ruch KR3

52
d.5.4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst-
wa $cieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

w km. rob. 0+000-0+007

7,00m*5,50m=38,50m2

rozjazdy(tuki) P.T. - 30,00m2

Razem: 68,50m2
68.50

m2

m2

68.50

RAZEM

68.50

53
d.5.4

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig
odlegtosé 20km)

68,50m2*0.128=8,77t

8.77

8.77

RAZEM

8.77

5.5

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm

54
d5.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo -
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem
zjazd z kostki - 17,00m2

17.00

m2

m2

17.00

RAZEM

17.00

5.6

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

55
d.5.6

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwozem
urobku

rozjazd P.T. i przy ist. miejscach postojowych - 68,00m

68.00

m

68.00

RAZEM

68.00

56
d.5.6

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
miejsca postojowe:

231,00m2*0,04m($rednio)=9,24m3

9.24

m2

m2

9.24

RAZEM

9.24

57
d.5.6

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

9,24m3

9.24

m3

m3

9.24

RAZEM

9.24

D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

D.06.01.01 Umocnienie skarp

58
d.6.1

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w grun-
tach kat.I-111

8214,07m2+1939,84m2=10153,91m2

10153.91

m2

m2

10153.91

RAZEM

10153.91

6.2

D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdow z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 stabilizowanego me-

chanicznie

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




Przedmiar rob6t

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

59
d.6.2

Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/
30 gr. 10 cm

wg obmiaru graficznego:

str. L - 1260,00m2

str. P - 1313,00m2

zjazdy z kruszywa - 1007,00m2

Razem:3580,00m2
3580.00

m2

m2

3580.00

RAZEM

3580.00

6.3

D.06.02.01.01 i 02 Przepusty pod zjazdami fi40

60
d.6.3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-II

fi40 cm pod zjazdami, rozjazdami

443,00m*0,50m*0,70m=155,05m3

155.05

m3

m3

155.05

RAZEM

155.05

61
d.6.3

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD/betonowe-do ponownego wbudowania o
Srednicy 40 cm

443,00m-100,00m(80% z rozbidrki, ponowne wbudowanie)=343,00m

343.00

343.00

RAZEM

343.00

62
d.6.3

tawy fundamentowe zwirowe stabilizowane cementem w ilosci 150,0kg/m3 gr. 10cm
443,00m*0,44m*0,12m=23,39m3
23.39

m3

m3

23.39

RAZEM

23.39

63
d.6.3

Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;
kat.gr. Il

zasypanie wykopu po rurach fi 40cm

155,05m3-80,12m3 (objetosé rur-rozplantowaé w miejscu)=74,93m3

74.93

m3

m3

74.93

RAZEM

74.93

6.4

D.06.01.03. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustow pod droga i na zjazd
$cianek czotowych na zjazdch

ach oraz

wykonanie obrukowania

64
d.6.4

Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub tamanego o wys. 16-20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej.

przyeto szacunkowo:

na przepustach pod droga i rozjazdem (umocnienie wlotu i wylotu):
4szt.*5,00m2*2str.=40,00m2

Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw na zjazdach, rozjazdach - fi40 Scianki:
49szt.*2str.*5,00m2(przyjeto szacunkowo)=490,00m2

530.00

m2

m2

530.00

RAZEM

530.00

D.07.00.00 OZNAKOWANIE

7.1

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

65
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2

wg projektu organizacji ruchu drogowego - 23szt.

23

szt.

szt.

23.00

RAZEM

23.00

7.2

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

66
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2

wg projektu organizacji ruchu drogowego - 1szt.

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

7.3

D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe

67
d.7.3

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
wg projektu organizacji ruchu drogowego - 15szt.
15

szt.

szt.

15.00

RAZEM

15.00

7.4

D.07.05.01.13 Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach

68
d.7.4

Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe
wg projektu organizacji ruchu drogowego:
przy przepustach - 16szt.

16

szt.

szt.

16.00

RAZEM

16.00

7.5

D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe

69
d.7.5

Pionowe znaki drogowe - stupki "U-2"
wg projektu organizacji ruchu drogowego - 2szt.
2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

7.6

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

70
d.7.6

Bariery ochronne stalowe
przy stawie str.P - 138,00m
138.00

138.00

RAZEM

138.00
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Przedmiar rob6t

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Bujenka

Lp. Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
8/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1/D.08.01.00 Krawezniki betonowe
71|Krawezniki betonowe wystajace 15x30 cm i opuszczone 15x22 cm bez faw na podsypce |m
d.8.1|cementowo-piaskowej
przy zjezdzie z kostki - 8,50m
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
72|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.1|przy zjezdzie z kostki - 8,50m*0,0617m2=0,52m3
0.52 m3 0.52
RAZEM 0.52
8.2|D.08.03.01 Obrzeza betonowe
73|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |m
d.8.2|wypetnione zaprawg cementowg z tawg betonowg z oporem
przy zjezdzie z kostki - 12,60m
12.60 m 12.60
RAZEM 12.60
9/INNE ROBOTY
9.1/ Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
74|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robét kpl.
d.9.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.2|Przebudowa linii
75|Rurociagi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego m
d.9.2/8,50m
8.50 m 8.50
RAZEM 8.50
9.3|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej
76| Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.9.3|3szt.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9.4|Inwentaryzacja powykonawcza
77|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.9.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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