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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
1.1 Przytacze wodociggowe
1| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
0,80 * 1,55 * 19,80 m3 24,552
RAZEM 24,552
2| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.1.1f 0511-01 cm
0,80 *0,10 * 19,80 m3 1,584
RAZEM 1,584
3| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm -
Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1] 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm -
Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 90/8,2mm
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
5| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.1] 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm - Tuleja
kotnierzowa mm PE100 SDR11 Dz63
2,00 ztgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
6] KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.1] 0111-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - Tréjnik
redukcyjny PE100 SDR11 Dz90/63 mm
1,00 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.1] 0111-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - Tuleja
kotnierzowa mm PE100 SDR11 Dz90
1,00 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
8| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.1] 0111-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 90 mm - Elektrokolano
90 PE100 SDR11 PN16 Dz90 mm
2,00 ztac 2,000
z.
RAZEM 2,000
9| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.1] 0111-04 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - Zaslepka PE
-HD PE100 SDR11 PN16 Dz110 mm
1,00 zlgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
10] KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - fgczniki kpl.
d.1.1] 0801-01 rurowe wbudowane do istniejgcych rurociggéw o sr. 80
mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.1.1] 0205-01 $r. 50 mm z nasuwka
1,00 kpl. 1,000
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na odktad; grunt kat. I-Il

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.1.1] 0205-02 | sr. 80 mm z nasuwka
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.1f 0219-03
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNP 05 0425| Kotnierz luzny stalowy DN 80/90 mm szt.
d.1.1 -07.01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNP 05 0425]| Kotnierz luzny stalowy DN 50/63 mm szt.
d.1.1 -07.01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.1{ 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
1,00 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
17] KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej | odc.
d.1.1{ 0708-01 do 150 mm 200
m
1,00 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.1{ 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1,00 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
19] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1f 0501-09
0,80 * 0,30 * 19,80 m3 4,752
RAZEM 4,752
20| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasSmg z| m
d.1.1] 0102-01 tworzywa sztucznego - tasma ostrzegawcza (szer. 20 cm)
koloru nieb. z wkfadkg metalowa
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
21| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.1 - (poz.2 + poz.19) m3 18,216
RAZEM 18,216
22| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1|0228-02 s.sz.| spoiste kat. Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.21 m3 18,216
RAZEM 18,216
23| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.1] 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km lub
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.1 - poz.21 m3 6,336
RAZEM 6,336
24| KNR-W 2-19 [ Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm - Rura ochronna m
d.1.1f 0119-01 PE-HD Dz110 mm
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
25| KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
1,00 * 1,90 * 34,80 + 2,00 * 2,00 * 1,90 * 2 m3 81,320
RAZEM 81,320
26| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.1.2] 0511-03 |cm
(1,00 * 34,80 + 2,00 * 2,00 *2) * 0,20 m3 8,560
RAZEM 8,560
271 KNR 9-20 [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.2[ 0101-02 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
0 $r. 160 mm
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
28| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - szt.
d.1.2] 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2] 0706-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
1,00 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
30[ KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2[ 0501-09
1,00 * 0,45 * 34,80 m3 15,660
RAZEM 15,660
31| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.2] 0102-01 tworzywa sztucznego
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
32| KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2[ 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.25 - (poz.26 + poz.30) m3 57,100
RAZEM 57,100
33| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2|0228-02 s.sz.| spoiste kat. Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.32 m3 57,100
RAZEM 57,100
34| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.2] 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-l|
poz.25 - poz.32 m3 24,220
RAZEM 24,220
35[ KNR-W 2-19 | Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm - Rura ochronna m
d.1.2[ 0119-03 | Dz250 mm
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
13 Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
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préb

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36[ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3] 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,00 * 1,90 * 182,50 + 2,00 * 2,00 * 2,70 * 2 m3 368,350
RAZEM 368,350
37| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3
d.1.3] 0511-03 |cm
(1,00 * 182,50 + 2,00 * 2,00 * 2) * 0,20 m3 38,100
RAZEM 38,100
38| KNR-W 2-18| Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - montaz m
d.1.3] 0109-03 | rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.
zewnetrznej 90 mm - Rura PE-HD,1,0MPa,SDR17 fi
90/8,2mm
185,00 m 185,000
RAZEM 185,000
39| KNR-W 2-18| Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - potgczenie rur ztac
d.1.3] 0111-03 | polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm -
Trojnik redukcyjny ukosny HDPE PE100 SDR17 Dz225/75
mm
1,00 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 | Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - potgczenie rur ztgc
d.1.3] 0111-03 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm -
Kolano / tuk HDPE PE100 SDR17 Dz75 mm
1,00 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-18 | Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - potgczenie rur ztac
d.1.3] 0111-03 | polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm -
Tuleja kotnierzowa HDPE PE100 SDR17 Dz75 mm
3,00 ztac 3,000
z.
RAZEM 3,000
42| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - | kpl.
d.1.3] 0801-04 | taczniki rurowe do istniejgcych rurociggéw o sr. 200 mm
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNP 05 0425( Kotnierz luzny stalowy DNG65 (stal nierdzewna) szt.
d.1.3| -07.01
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44 Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych DN1200 | kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | mm z wiazem klasy D400, z rzgpig, zasuwa nozowa
kotnierzowa z kétkiem recznym DN65 mm, zawér zwrotny
klapowy DN65, kro¢ce FF ze stali nierdzewnej DN65
L=300-500 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Pompownia sciekéw DN1200 - pompy 1 +1 (praca + kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | rezerwa) wraz z automatyka, uruchomieniem i testami
poprawnosci dziatania
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.3| 0706-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
prob
1,00 odc. 1,000
-1
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RAZEM 1,000
47| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3| 0501-09
1,00 * 0,45 * 182,50 m3 82,125
RAZEM 82,125
48| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadma z m
d.1.3] 0102-01 tworzywa sztucznego
185,00 m 185,000
RAZEM 185,000
49 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.3| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.36 - (poz.37 + poz.47) m3 248,125
RAZEM 248,125
50 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.3|0228-02 s.sz.| spoiste kat. Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.49 m3 248,125
RAZEM 248,125
51| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.3] 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-Il
poz.36 - poz.49 m3 120,225
RAZEM 120,225
52 KNR-W 2-19 | Rury ochronne o sr. nominalnej 150 mm - Rura ostonowa m
d.1.3[ 0119-01 dwudzielna Dz160 mm
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
14 Kanalizacja deszczowa
53| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4| 0212-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,00 * 1,60 * 547,85+ 1,20* 1,20 * 2,00 * 5+ 2,00 * 2,00 * | m3 978,960
2,00 * 11
RAZEM 978,960
54| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.1.4] 0511-03 |cm
1,00 *547,85*0,20 + 1,20* 1,20 * 3 * 0,20 + 2,00 * 2,00 * | m3 119,234
0,20 * 11
RAZEM 119,234
55| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych m
d.1.4| 0101-06 | PVC-U, PP i PE, tagczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
0 $r. 400 mm
35,30 m 35,300
RAZEM 35,300
56 KNR 9-20 | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.4] 0101-05 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o $r. 315 mm
249,40 m 249,400
RAZEM 249,400
57| KNR 9-20 [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.4] 0101-03 | PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o $r. 200 mm
208,55 m 208,550
RAZEM 208,550
58| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.4| 0101-02 | PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
o $r. 160 mm
54,60 m 54,600
RAZEM 54,600
59| KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.4] 0301-03 | wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
11,00 szt. 11,000
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RAZEM 11,000
60 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr. 425 mm - szt.
d.1.4| 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61 Projektowane podtgczenie odwodnienia liniowego kpl.
d.1.4| kalk. wtasna
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
62 Projektowane podtaczenie rur spustowych kpl.
d.1.4| kalk. wtasna
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
63| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.4| 0501-09
1,00 * 0,45 * 547,85 m3 246,533
RAZEM 246,533
64 KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.4| 0102-01 tworzywa sztucznego
547,85 m 547,850
RAZEM 547,850
65| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.4| 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.53 - (poz.54 + poz.63) m3 613,193
RAZEM 613,193
66| KNR-W 2-01 [ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.4|0228-01 s.sz.| sypkie kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.65 m3 613,193
RAZEM 613,193
67| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.4] 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-Il - odw6z nadmiaru gruntu
poz.53 - poz.65 m3 365,767
RAZEM 365,767
1.5 Odwodhnienia liniowe wokét biezni
68| KNR 9-26 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.1.5| 0201-01 polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
Swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia
A15
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
69 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.5| 0101-01 sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do
100 mm; klasa obcigzenia A15
398,00 m 398,000
RAZEM 398,000
1.6 Drenaz boiska
70[ KNR-W 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla rur m
d.1.6] 0702-0204 | drenarskich o gtebokosci do 1,2 m i szerokosci dna do 0.4
analogia | m w gruncie kat. llI-IV
920,60 m 920,600
RAZEM 920,600
71| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w m3
d.1.6] 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
0,40 * 0,20 * 920,60 m3 73,648
RAZEM 73,648
72| KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojacho | m
d.1.6{0703-03 z.sz.| $r. nom. 125 mm - rury z gotowg otuling
3.4.
67,70 m 67,700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 67,700
73| KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o | m
d.1.6|0703-03 z.sz.| $r. nom. 100 mm - rury z gotowg otuling
3.4.
852,90 m 852,900
RAZEM 852,900
74| KNR 2-01 | Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.1.6] 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
0,40 * 0,40 * 920,60 m3 147,296
RAZEM 147,296
75| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.6[ 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km lub
na odkfad; grunt kat. I-Il - odw6z nadmiaru gruntu
poz.70 * 0,40 * 1,20 - (poz.71 + poz.74) m3 220,944
RAZEM 220,944
1.7 Instalacja nawadniania boiska
76| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.7] 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0,80 * 1,40 * 62,10 + 4,40 * 5,50 * 2,60 * 2 m3 195,392
RAZEM 195,392
77| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.1.7[ 0511-01 cm
0,80 * 0,10 * 62,10 m3 4,968
RAZEM 4,968
78| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.7] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o s$r. zewnetrznej 40 mm -
rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm
16,30 m 16,300
RAZEM 16,300
79| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.7] 0109-02 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm -
rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 75/5,8mm
45,80 m 45,800
RAZEM 45,800
80| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.7( 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm - Elektrokolano
90 PE100 SDR11 PN16 Dz40 mm
1,00 zlgc 1,000
z
RAZEM 1,000
81| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.7] 0111-02 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75 mm - Elektrokolano
90 PE100 SDR11 PN16 Dz75 mm
1,00 zlgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
82| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.7[ 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
1,00 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1.7[ 0708-01 do 150 mm 200
m
1,00 odc. 1,000
200
m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
84 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.7] 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1,00 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
85 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.7[ 0501-09
0,80 * 0,30 * 62,10 m3 14,904
RAZEM 14,904
86 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.7] 0102-01 tworzywa sztucznego - tasma ostrzegawcza (szer. 20 cm)
koloru nieb. z wkfadkg metalowa
62,10 m 62,100
RAZEM 62,100
87| KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.7 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.76 - (poz.77 + poz.85 + 2,40 * 3,50 * 1,85 * 2) m3 144,440
RAZEM 144,440
88| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.7|0228-02 s.sz.| spoiste kat. Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.87 m3 144,440
RAZEM 144,440
89 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.7] 0231-01 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
0210-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
na odktad; grunt kat. I-Il
poz.76 - poz.87 m3 50,952
RAZEM 50,952
90 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.7] 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym - beton klasy C8/10
2,70*3,80*0,10* 2 m3 2,052
RAZEM 2,052
91 Dostawa i montaz zbiornikéw zelbetowych o pojemnosci | szt.
d.1.7| kalk. wiasna | 12 m3
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92 KNR 2-01 | Kopanie koparkami tancuchowymi rowéw o gtebokoscido | m
d.1.7| 0703-0202 | 0,8 mi szer. dna do 0,25 m w gruncie kat. ll|
455,00 m 455,000
RAZEM 455,000
93] KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowéw o gtebokoscido 0,8 mi [ m
d.1.7] 0705-0103 | szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-I|
455,00 m 455,000
RAZEM 455,000
94| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z m
d.1.7[ 0208-01 polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metoda
zgrzewania o $r. zewn. 65 mm - rury z polietylenu PE-HD
typ 100, PN 10 MPa, SDR 17, do wody: 63x3,8
455,00 m 455,000
RAZEM 455,000
95[ KNR-W 2-15| Zasuwa odcinajgca DN 100 szt.
d.1.7[ 0130-07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96 KNR-W 2-15| Elektrozawor mosiezny Perrot MVR 2" szt.
d.1.7[ 0130-07
1,00 szt. 1,000

-10-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
97| KNR-W 2-15 | Zasuwa odcinajgca DN 50 szt.
d.1.7[ 0130-07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny DN 100 szt.
d.1.7( 0130-07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNR-W 2-15 [ Krociec z zaworem 1" do przedmuchu sprezonym szt.
d.1.7[ 0130-07 | powietrzem
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100[ KNR-W 2-15 [ Manometr 1-16 bar szt.
d.1.7[ 0130-07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101| KNR-W 2-15 [ Naczynie przeponowe o pojemnosci 50 litréw szt.
d.1.7[ 0142-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-15 | Przetwornik cisnienia sterujgcy regulatorem predkosci szt.
d.1.7[ 0130-07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR 2-15 | Zestaw pomp np. Grundfos SP30-11 sterowane przez szt.
d.1.7] 0122-01 Control MPC-E 2 x 11,00 E (pompy wyposazone w plaszcz
i sito) + ptywaki wraz z okablowaniem i uruchomieniem
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.7] 0116-05 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 63
mm
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
105 KNR 2-15 [ Zraszacz sektorowy z wbudowanym elektrozaworem VP3 | szt.
d.1.7( 0116-01 KR @20; R 48m; Q=48m?/h; 7bar
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
106] KNR 2-15 | Zraszacz boczny - sektorowy TRITON-L WVAC @9; R szt.
d.1.7] 0116-01 23m; 9m3/h; 5,5bar
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
107 KNR 5-14 | Montaz sterownikéw tablicowych - sterownik WaterControl | szt.
d.1.7[ 0510-01 SC8
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108| KNR 5-14 [ Montaz sterownikow tablicowych - czujnik deszczu szt.
d.1.7[ 0510-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.7] 0216-01 przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) uktadane w kanatach
otwartych luzem na dnie - przewody zasilajgce i sterujgce
w uktadzie nawadniania boiska
1695,00 m 1 695,000
RAZEM 1 695,000
110] KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.1.7[ 0601-01 nawadniania - do 25 krokdéw programowych (instrukcji) em
analogia
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1,00 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
2| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
2.1 Rozbiorka wewnetrznej sieci instalacji wodociggowej
111 KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1] 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
0,80 * 1,40 * 125,00 m3 140,000
RAZEM 140,000
112| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.2.1] 0205-02 | $r. 80 mm z nasuwka
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
113] KNNR 8 Demontaz istniejgcego rurociggu wodociggowego w m
d.2.1{ 0107-02 | wykopie
125,00 m 125,000
RAZEM 125,000
114 KNNR 8 | Demontaz hydrantu zewnetrznego o $r. 80 mm szt
d.2.1| 0122-03
kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
115[ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.111 m3 140,000
RAZEM 140,000
116/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1{0228-02 s.sz.| spoiste kat. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
poz.115 m3 140,000
RAZEM 140,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,55 * 19,80</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,10 * 19,80</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm - Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm - Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 90/8,2mm
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm - Tuleja kołnierzowa mm PE100 SDR11 Dz63
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Dz90/63 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - Tuleja kołnierzowa mm PE100 SDR11 Dz90
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - Elektrokolano 90⁰ PE100 SDR11 PN16 Dz90 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - Zaślepka PE-HD PE100 SDR11 PN16 Dz110 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - łączniki rurowe wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm z nasuwką
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm z nasuwką
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Kołnierz luźny stalowy DN 80/90 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Kołnierz luźny stalowy DN 50/63 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,30 * 19,80</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza  (szer. 20 cm) koloru nieb. z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>20,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1 - (poz.2 + poz.19)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.21</edit>

	Pozycja: Rury ochronne o śr. nominalnej 150 mm - Rura ochronna PE-HD Dz110 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,90 * 34,80 + 2,00 * 2,00 * 1,90 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>(1,00 * 34,80 + 2,00 * 2,00 * 2) * 0,20</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>35,00</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>1,00 * 0,45 * 34,80</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>35,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.25 - (poz.26 + poz.30)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.25 - poz.32</edit>

	Pozycja: Rury ochronne o śr. nominalnej 250 mm - Rura ochronna Dz250 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,90 * 182,50 + 2,00 * 2,00 * 2,70 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>(1,00 * 182,50 + 2,00 * 2,00 * 2) * 0,20</edit>

	Pozycja: Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm - Rura PE-HD,1,0MPa,SDR17,fi 90/8,2mm
	Obmiar: <edit>185,00</edit>

	Pozycja: Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - Trójnik redukcyjny ukośny HDPE PE100 SDR17 Dz225/75 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - Kolano / łuk HDPE PE100 SDR17 Dz75 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - Tuleja kołnierzowa HDPE PE100 SDR17 Dz75 mm
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - łączniki rurowe do istniejących rurociągów o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Kołnierz luźny stalowy DN65 (stal nierdzewna)
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych DN1200 mm z włazem klasy D400, z rząpią, zasuwa nożowa  kołnierzowa z kółkiem ręcznym DN65 mm, zawór zwrotny klapowy DN65, króćce FF ze stali nierdzewnej DN65 L=300-500 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Pompownia ścieków DN1200 - pompy 1 +1 (praca + rezerwa) wraz z automatyką, uruchomieniem i testami poprawności działania
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>1,00 * 0,45 * 182,50</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>185,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.36 - (poz.37 + poz.47)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.36 - poz.49</edit>

	Pozycja: Rury ochronne o śr. nominalnej 150 mm - Rura osłonowa dwudzielna Dz160 mm
	Obmiar: <edit>5,00</edit>


	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,60 * 547,85 + 1,20 * 1,20 * 2,00 * 5 + 2,00 * 2,00 * 2,00 * 11</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>1,00 * 547,85 * 0,20 + 1,20 * 1,20 * 3 * 0,20 + 2,00 * 2,00 * 0,20 * 11</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 400 mm
	Obmiar: <edit>35,30</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 315 mm
	Obmiar: <edit>249,40</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>208,55</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>54,60</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Projektowane podłączenie odwodnienia liniowego
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Projektowane podłączenie rur spustowych
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>1,00 * 0,45 * 547,85</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>547,85</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.53 - (poz.54 + poz.63)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II - odwóz nadmiaru gruntu
	Obmiar: <edit>poz.53 - poz.65</edit>


	Dział:Odwodnienia liniowe wokół bieżni
	Pozycja: Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15
	Obmiar: <edit>398,00</edit>


	Dział:Drenaż boiska
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla rur drenarskich o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>920,60</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,20 * 920,60</edit>

	Pozycja: Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 125 mm - rury z gotową otuliną
	Obmiar: <edit>67,70</edit>

	Pozycja: Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm - rury z gotową otuliną
	Obmiar: <edit>852,90</edit>

	Pozycja: Drenaż - obsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,40 * 920,60</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II - odwóz nadmiaru gruntu
	Obmiar: <edit>poz.70 * 0,40 * 1,20 - (poz.71 + poz.74)</edit>


	Dział:Instalacja nawadniania boiska
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,40 * 62,10 + 4,40 * 5,50 * 2,60 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,10 * 62,10</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm - rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm
	Obmiar: <edit>16,30</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 75 mm - rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 75/5,8mm
	Obmiar: <edit>45,80</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm - Elektrokolano 90⁰ PE100 SDR11 PN16 Dz40 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 75 mm - Elektrokolano 90⁰ PE100 SDR11 PN16 Dz75 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,30 * 62,10</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - taśma ostrzegawcza  (szer. 20 cm) koloru nieb. z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>62,10</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.76 - (poz.77 + poz.85 + 2,40 * 3,50 * 1,85 * 2)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.87</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.76 - poz.87</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton klasy C8/10
	Obmiar: <edit>2,70 * 3,80 * 0,10 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zbiorników żelbetowych o pojemności 12 m3
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,25 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>455,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>455,00</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 65 mm - rury z polietylenu PE-HD typ 100, PN 10 MPa, SDR 17, do wody: 63x3,8
	Obmiar: <edit>455,00</edit>

	Pozycja: Zasuwa odcinająca DN 100
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Elektrozawór mosiężny Perrot MVR 2"
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zasuwa odcinająca DN 50
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zawór zwrotny DN 100
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Króciec z zaworem 1" do przedmuchu sprężonym powietrzem
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Manometr 1-16 bar
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Naczynie przeponowe o pojemności 50 litrów
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Przetwornik ciśnienia sterujący regulatorem prędkości
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zestaw pomp np. Grundfos SP30-11 sterowane przez Control MPC-E 2 x 11,00 E (pompy wyposażone w płaszcz i sito) + pływaki wraz z okablowaniem i uruchomieniem
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Zraszacz sektorowy z wbudowanym elektrozaworem VP3 KR Ø20; R 48m; Q=48m³/h; 7bar
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Zraszacz boczny - sektorowy TRITON-L WVAC Ø9; R 23m; 9m3/h; 5,5bar
	Obmiar: <edit>12,00</edit>

	Pozycja: Montaż sterowników tablicowych - sterownik WaterControl SC 8
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Montaż sterowników tablicowych - czujnik deszczu
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) układane w kanałach otwartych luzem na dnie - przewody zasilające i sterujące w układzie nawadniania boiska
	Obmiar: <edit>1695,00</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu nawadniania - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Dział:Rozbiórka wewnętrznej sieci instalacji wodociągowej
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,40 * 125,00</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm z nasuwką
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącego rurociągu wodociągowego w wykopie
	Obmiar: <edit>125,00</edit>

	Pozycja: Demontaż hydrantu zewnętrznego o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.111</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>





